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Sufit podwieszany: Sciany wewnetrzne: Sciana fundamentowa: Sciany zewnetrzne: infrastruktury technicznej
L. . ) - blacha na ragbek stojacy - tytan cynk _
SP1 - kratownica wigzarowa SW1| - t'yr.]k cem-wap - tsygrog?;:mwy do $cian fundamgerrlg%vgyrﬁh —m - t){nk C|'enkowarstwowy mlneralny1 8 120,032 W/mK - membrana z oplotem pod blachy na rgbek FAZA PROJEKTU: BRANZA:
- wetna mineralna gr.30cm - SCiana murowana - ) o . : - styropian gr.lecm - A=0, m - ptyta OSB gr. 2,5cm
- stelaz systemowy krzyzowy z bloczkow silikatowych gr.24cm - |quac1a przeciwwilgociowa El240 $ciana murowana ) E:);townica \?viazarowa PROJ EKT BU DOW LANY ARCHITEKTURA
- folia paroizolacyjna - tynk cem-wap/terakota - éciana murowana z bloczkéw z bloczkéw silikatowych gr.24cm - A=0,55 W/mK - wetna mineralna gr. 30cm T i
- ptyta g-k x2 - EI 30 pet|c>n9wych ilaoc gr.24cm - tynk cem-wap - stelaz systemowy krzyzowy emat opracowania:
SW2| - tynk cem-wap/terakota - lz0lacja przeciwwiigociowa Wspotczynnik przenikania - folia paroizolacyjna Przekré 2_2
Strop: - §ciana murowana ciepta $ciany "SZ1" - U=0,17 W/m2K - ptyta g-k x2 - EI 30 J
, ) z bloczkow silikatowych gr. 18 cm A . . ' . -
Sd1| - warstwa wykoriczeniowa ~2cm - tynk cem-wap/terakota SE2] - izolacia przeciwwilgociowa Podtoga na gruncie: Dr?vx_/no konstrukeyjne wiezby dachu Architektura: mgr inz. arch. Anna Szulc Podpis
- szlichta cementowa - éciana murowana z bloczkéw - warstwa wykonczeniowa ~2cm nalezy zaez,plleczyclaby zapewnic UAN-IV/8346/126/TO/88
zbrojona wibknem polipropylenowym gr.7cm SW3 - tvnk fterakot betonowych gr.24cm - pos. beton C20/25 (B25)  gr.10cm niezapalnosc materiatu. specjalnos¢: architektoniczna
- 2 x folia izolacyjna-budowlana - lynk cem-wap/ieraxkota i ; iwwilgoci ' zbrojona siatka pretéw 93,5 iapy s L i
- piyty styropianowe (ttumigce dzwiek) gr.5cm - - $ciana murowana izolacja przeciwwilgociowa o ochku 15x15?:r21$ ’ Sprawdzajacy:  mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka Podpis
= z bloczkéw silikatowych r.12cm - ) UAN-IV/8346/229/TO/87-88
A=0,045 W/mK Wy 9 2 x fol | budowl
- 2 x folia izolacyjna-budowlana - tynk cem-wap/terakota - < XTolia Izolacyjna-budowlana specjalnosé: architektoniczna
- styropian gr.15cm - A=0,036 W/mK -
- strop - sprezone ptyty kanatowe - 2 x folia izolacyjna-budowlana Asystent mgr inz. Daria Reiwer Podpis
- sufit podwieszany - chudy beton C8/10 (B10)  gr.10cm projektanta: NI Upr.
Wspdtczynnik przenikania - Zageszczony Zwir gr.30cm
ciepta stropu "Sd1" - U=0,73 W/m2K Wspb . —
pdtczynnik przenikania 4. . A3 1
ciepta podtogi "Pd1" - U=0,23 W/m2K skala: 1:50 30.01.2023r. rys. nr: .
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