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KtADY SCIAN
skala 1:100

1.Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym, projektem
architektonicznym i projektami branzowymi.
2.Montaz ptyt stropowych wraz ze zbrojeniem wykona¢ zgodnie z

zaleceniami producenta.
3.Zbrojenie wiencoéw nalezy uciqglic w
hakow — zaktad preta min. 309.

4.Przed przystgpieniem do wykonania stropu nalezy sprawdzi¢ prawidtowe

narozach po przez zastosowanie

wypoziomowanie podpdr statych tj: scian, belek i podciqgdw.

5.Przed przystgpieniem do betonowania elementdw konstrukcyjnych nalezy

sprawdzi¢ rozmieszczenie i usytuowanie wszystkich elemendw instalacji,

tj. wentylacji i instalacji wod.—kan.,

w razie wqtpliwosci nalezy
poinformowa¢ projektanta konstrukcji.

6.Przed wykonaniem nadprozy nad otworami, wielkos¢ otworéw sprawdzi¢

z zestawieniem stolarki.

7.0twory w stropach zweryfikowa¢ z rysunkami architektury.
8.0bciqzenie stropu opisano na rzutach

9.Wszystkie sciany niepokazane na rzucie traktowa¢ jako niekonstrukcyjne

— oddylatowa¢ od konstrukeji stropu

OKRESLENIA MATERIALOW | TECHNOLOGII ZA POMOCA ZNAKOW TOWAROWYCH |

NAZW HANDLOWYCH UZYTO W CELU DOSTATECZNIE DOKLADNEGO OPISANIA

MATERIALOW BUDOWLANYCH.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIAtOW | TECHNOLOGI ROWNOWAZNYCH,

Nadproza L150 min. nosnos¢ 36,00 kN/m
Nadproza L180 min. nognos¢ 24,35 kN/m

BETON KONSTRUKCYJNY:C20/25 + (25/30-strop
STAL ZBROJENIOWA: A-IIN (RB500W)
OTULINA ZBROJENIA: STOPY, LAWY, — 5cm

OTULINA ZBROJENIA: SLUPY -

M\uoa

OTULINA ZBROJENIA: BELKI ZELBETOWE - 2,5cm

STAL KONSTRUKCYUNA: S355JR

BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodzinski PROJEKT”

mgr inz. Michal Jagodzifiski

ul. Cisowa 2,  87-213 Rynsk tel/fax 056 687 16 65 tel/fax 056 687 21 28
kom 0692 422 983 NIP: 878-157-88-66
www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL  e—mail mj@jaqodzinskiprojekt.pl

Obiekt: Rozbudowa budynku istniejacej Szkoty Podstawowej

w Ostrowitem wraz z konieczng przebudowg istniejgcej
czesci szkoly i wykonaniem niezbednej infrastruktury technicznej

Faza projektu Branza:
PROJEKT TECHNICZNY| KONSTRUKCJA
Temat opracowania: - KONSTRUKCJA -

KtADY SCIAN

Konstrukcja: mgr inz. Michat Jagodzinski | Podpis:

Nr upr. KUP/0039/PWOK/04

specjalnos¢: konstr.—bud.

Sprawdzajqcy konstr.: mgr inz. Szymon Rudnicki Podpis:

Nr upr. KUP/0157/PWBKb/ 17

specjalnos¢: konstr.—bud.

Skala 1:100 |data: 30.01.2023r

= K4.0

KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY FIRMY "Jagodzifiski PROJEKT” SUROWO WZBRONIONE

RYSUNEK SPOZADZONY W PROGRAMIE AutoCAD LT PRZEZ FIRME "Jagodzifiski PROJEKT"



