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Sciany zewnetrzne:

- tynk cienkowarstwowy mineralny
E| 240 - gtyropian gr.18cm - A=0,032 W/mK
- éciana murowana
z bloczkéw silikatowych gr.24cm - A=0,55 W/mK
- tynk cem-wap

Wspétczynnik przenikania
ciepta sciany "SZ1" - U=0,17 W/m2K
ﬁ 1185 4 Sciany wewnetrzne:

SW1| - tynk cem-wap
- $ciana murowana
z bloczkéw silikatowych gr.24cm
- tynk cem-wap/terakota
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Na odcinku $ciany oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wykonac izolacje z materiatu niepalnego
- wetny mineralnej

Po usunieciu warstwy izolacyjnej ze $ciany istniejgcej
: ! nowoprojektowane stupy konstrukcyjne dosung¢ do

} \ S 5 —— istniejacej konstrukcji sciany

SW2| - tynk cem-wap/terakota
- $ciana murowana
z bloczkéw silikatowych gr.18 cm
- tynk cem-wap/terakota

60
90
60
90

a co najmniej 30cm poza lico $ciany zewnetrznej budynku
|
1
% SW3| - tynk cem-wap/terakota
- §ciana murowana
z bloczkow silikatowych gr.12cm
- tynk cem-wap/terakota

/Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunacé
T n

—— —— N7 - / 7 - Z = — _ 14

. = N
hp=110cm hp=110cm
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50
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Pompa ciepta
Pom. techniczne

— | — — | — 3= 3]

7.47 m2
b hpom=2,50m
Szatnia Szatnia
) H

90 )= [1.1] [1.2]

14.04 m2 13.09 m?

|
|
80

Parter - czesc istniejgca

240

Nume Wykonczenie
r Nazwa posadzki Powierzchnia

1.4 Szatnia bez zmian 14.04 m?
1.2 Szatnia bez zmian 13.09 m?
1.3 WC damski bez zmian 5.86 m?
1.4 WC bez zmian 2.79 m?
15 WC meski bez zmian 6.94 m?
1.6 Komunikacja bez zmian 42.75 m?
1.7 Pokéj bez zmian 20.27 m?
1.8 |Swietlica bez zmian 19.04 m2
Suma ogdlna:: 8 124.78 m?
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Sala lekcyjna o
2.0

—]
59.13 m2 S — /
" = %
| 25 uczniow T o 1] ] [) L]
hsr.pom=(2,75m-17,36mP+3,10m-41,77m?2) / 59,13m? = 3,0m 59,13m?: 25 dzieci = 2,37m? na ucznia ‘ ‘ ‘ \ \ \ \

Sala lekcyjna |
50.43 m?
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Parter - czg$¢ nowoprojektowana

Nume Wykonczenie
r Nazwa posadzki Powierzchnia
1.0 Sala lekcyjna wyktadzina PVC lub [50.43 m?
linoleum
2.0 Sala lekcyjna wyktadzina PVC lub [59.13 m2
linoleum
3.0 Pom. techniczne |gres 7.47 m2
4.0 Komunikacja gres 31.22 m?
5.0 WC gres 5.26 m?
Suma ogélna:: 5 153.51 m?
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Miejscowe obnizenie
sufitu 0 35 cm
\

2,34m

KJ:T
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Migjscowe obnizenie
sufitu 0 35 cm

24 uczniow JZ ‘ 13,56
2. el = 2 i ,obm
£ 50,43m?2 : 24 dzieci = 2,10m2na uodznia 90 . 178 | 40 . . . . . . . - - ~Komunikacia - R - R - —
@ 100 S 2 2 2 T —x 1.6
210 > hicpom=(2,75m-15/68m2+3,10m-34,75m?) / 50,43m? = 3,0m I ‘ : SALA - ISTNIEJACE

TS | 42,75 m? [ MIEJSCE REKREACUI
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|:| - istniejaca cze$¢ budynku szkoty podstawowej
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Miejscowe obnizenie
sufitu 0 35 cm 4= El 15 ‘

—
\
|
L]
i
=
=
i
Ll
|
=

- oznaczenie drzwi obowigzkowo
wyposazonych w samozamykacz
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UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywac razem z rys. architektury,konstrukcji oraz projektami
branzowymi.

2. Przy otworach okiennych i drzwiowych wykona¢ wegarek z warstwy
styropianu/ wetny mineralnej gr.3cm.

3. Szczegobtowe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych

oraz elektrycznych wg projektu w/w branz

4.Sczego6towe wytyczne ochrony przeciwpozarowej obiektu wg opisu
zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Swietlica Pokdj
Miejscowe obnizenie / i

I
sufitu 0 35 cm 88 m 7 " i I 1.8 2 1.7]

- ‘ i | 19.04 m? 20.27 m2
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Komunikacja }

- - - g - |40 g _905m
T 31.22 m2 L

W korytarzach komunikacji na wysokos¢ do 1,50m hpom=2,50m §
GP

| o Istniejace okno nalezy wymienié na witryne
o klasie EI30, witryna minimalnie na dtugosci odcinka
Sciany wskazanym na rysunku

EI 30
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Maksymalna dtugosc
do'g iyaewakp: g? ‘
_ _ _ |dojscla gwak, |
hp = 30 cm hp = 30 cm hp = 30 cm e —— \ | | |
f V
- , - - P e 75//1/ te— o 7 é Zwykte oknog=Witryna -
7, ge 77 rozwierne EI30
-
TN oz Sl ) 0

1,30 18,245, 91 92 5,24 18,28 Obudowa biegu schodowego
A Ed d i

Uwaga!
Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym,
tzn. bez tynkéw i oktadzin

od posadzki wykona¢ tynk strukturalny
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hp =30 cm hp =30 cm hp =30 cm
/ / . . _ _ Okreslenia materiatow i technologii za pomoca znakow
towarowych i nazw handlowych uzyto w celu dostatecznie
doktadnego opisania materiatéw budowlanych. Dopuszcza
sie¢ zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.
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BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodzifiski PROJEKT"

/(s

5.99% 3.43°
Szczegoéty budowy pochylni

5.99% 3.43° |

130

0 szerokosci co najmnjej 2m i Klasig odpornosci PROJEKT www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL  e-mail mi@jagodzinskiprojekt.pl
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Obiekt: Rozbudowa budynku istniejgcej Szkoty Podstawowe;j
w Ostrowitem wraz z konieczng przebudowg
istniejgcej czesci szkoty i wykonaniem niezbedne;j
infrastruktury technicznej
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Kraweznik o wys. min. 0,07m

FAZA PROJEKTU: BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANY  |/ARCHITEKTURA
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Na odcinku $ciany oddzjelenia przeciwpozarowego \ = mgr inz. Michat Jagodzifiski
nalezy zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego \ . T ul.Cisowa 2, 87-213 Rynisk tel. 566873731
y P v P paineg | JAGODZINSKI kom. 692 422 983 NIP: 878-157-88-66
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Temat opracowania:

3x15
35

3x15
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Rzut przyziemia
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; . mgr inz. arch. Anna Szulc Podpis
Architektura: UAN-IV/8346/126/TO/88

specjalnosc¢: architektoniczna

90 , 209 , 90 , 140 , 90 , 70 , 90 , 157 , 333 7 101
y24 902 24, 247
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Sprawdzajacy:  mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka Podpis
UAN-IV/8346/229/TO/87-88
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