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Sciana fundamentowa/
podwalina

chudy beton
B10 gr. 10cm

DAMENTOWE
NIERED 24x125| — | -1.65
S [L2 4030 24x125 -1.45

WYTYCZNE ZBROJENIE FUNDAMENTOW:

1. Wszystkie tawy o szer. >= 60 cm zbroi¢
jako zelbetowe. Prety 812 co 20 cm.

2. We wszystkich tawach zbrojenie 48612 +
strzemie 24x30 6 co 20 cm.

ST...

-1,65

chudy beton
B10 gr. 10cm
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m_...ajazp _ [em] 7 [em] ran POSADOWIENIA
STOPY FUNDAMENTOWE

ST1 |52x80x40 |SZ1 2 -0.80

20/25

WYTYCZNE ZBROJENIE FUNDAMENTOW:

1. Wszystkie stopy zbroi¢ — siatka dotem @12
o oczku 20x20 cm
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RZUT FUNDAMENTOW

- KONSTRUKCJA -
skala 1:100

UWAG

1.Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposdb aby nie
nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu
fundamentu.

2.Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopow wodami gruntowymi i
powierzchniowymi. Nalezy uprzednio przed wykonaniem robot
fundamentowych przewidzie¢ odprowadzenie wod powierzchniowych oraz
w przypadku istnienia zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia przewidzie¢ sposdb wykonania wykopdw fundamentowych i
fundamentéw “na sucho”.

3W przypadku napotkania przewarstwien gruntu nalezy grunt wybra¢ i
uzupelni¢ go piaskiem stabilizowanym w ilosci 100kg cementu na 1m3
piasku. Ewentualng podsypke ukiada¢ warstwami gr.15cm z
zageszczeniem matq zageszczarkq mechaniczng.

4.Pod wszystkimi stopami fundamentowymi wykona¢ warstwe chudego
betonu C8/10 o gr.10cm.

5.lzolacja przeciwwadna (przeciwwilgociowa) wg rys. architektury.
6.Rysunek rzutu fundamentdw rozpatrywa¢ razem z pozostatymi
rysunkami konstrukcyjnymi, rysunkami architektury, oraz projektami
branzowymi.

7.Podczas wykonania wykopdw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢
podfoze gruntowe od przemarzania.

8.Sciany do poziomu +0.00 wymurowa¢ z bloczka betonowego.
9.Fundamenty nalezy realizowa¢ zgodnie ze wszystkimi zaleceniami
zawartymi w opinii geotechniczne;j.

OKRESLENIA MATERIALOW | TECHNOLOGII ZA POMOCA ZNAKOW TOWAROWYCH |
NAZW HANDLOWYCH UZYTO W CELU DOSTATECZNIE DOKLADNEGO OPISANIA
MATERIALOW BUDOWLANYCH.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW | TECHNOLOGI ROWNOWAZNYCH.
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BETON KONSTRUKCYJNY:C20/25

STAL ZBROJENIOWA: A-IIN (RB500W)

OTULINA ZBROJENIA: STOPY, LAWY, — 5cm
OTULINA ZBROJENIA: SEUPY — 2/3cm

OTULINA ZBROJENIA: BELKI ZELBETOWE - 2,5cm
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