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| 1.Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym, projektem architektonicznym i
, projektami branzowymi.

, 2.Zabezpieczenia antykorozyjne i ppoz. wg opisu technicznego.
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SWykonanie i odbior konstrukeji stalowej prowadzi¢ zgodnie z PN-EN-1090.
4.Przed montazem poszycia dachu konstrukcje nalezy ostatecznie skalibrowa¢ i dokona¢
pomiardw geodezyjnych.
I SW celu optymalizacji konstrukcji zatozono wspdtprace blachy trapezowej z dzwigarami
i ’ - Z / , kratowymi - blache trapezowq zaprojektowano jako usztywnienie tarczowe uwzgledniajgc w

L =

2x1NApd
2x1NApd
——INApd———_|I}
1NApd

\\\\\\\\\ % R mai —

ocenie utraty statecznosci pasa gorneqo dzwigarow z plaszczyzny ustroju. Blache

| faldowq nalezy mocowa¢ za pomocq wkretow samowiercqeych z podkladkg neoprenowq

, w kazdej faldzie blachy, dodatkowo nalezy zastosowa¢ Iqczniki wzdluzne zszywajqce ze
sobq sgsiednie arkusze blachy — ich odlegtos¢ nie moze przekracza¢ 300mm. Jakost
wykonania polqczen podlega kontroli i odbiorowi technicznemu

6.W trakcie montazu poszycia dachu nalezy bezwzglednie zwrdcic uwage na prostolinowe
pofozenie dzwigardw, w razie koniecznosci stosowac tymczasowe tezniki stabilizujqce.

, 7 Wszystkie elementy i potqczenia konstrukcyjne wykona¢ wq projektu warsztatowego.

, 8.Spoiny czofowe wykona¢ na petny przetop fqczonych elementdw.

9.Montaz kotew wklejanych i mechanicznych wykona¢ wg wytycznych producenta.

| 10.W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego metodq malowania, nalezy bezwzglednie

, zaslepic wszystkie konce profili rurowych

11.Wszystkie cigcia i otwory wykonane na montazu nalezy zabezpieczy¢ farbg.

| 12.Profile przed montazem nalezy przechowywa¢ w suchym miejscu, pod przykryciem

Nadproza L150 min. nosnos¢ 36,00 kN/m
| Nadproza L180 min. nosnos¢ 24,35 kN/m
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, 1 — konstrukcja prefabrykowana z wigzaréw

. ”|”.m_ — I [ 1ZF i J.\.&N&\s\, it ] " kratowych — wg projektu firmy np. Setler
LA il Witfyna < ozwlerpe T EIR0 .

. . _ EFs h N f
| \sz1 N1 24%30cm L=420cm | \sz1 \2xL19 L=140cm SNA2xL19 [=140cm | \ - ; s s ) | OKRESLENIA MATERIALOW | TECHNOLOGI ZA POMOCA ZNAKOW TOWAROWYCH
. . |

,
. : SZ2 K / p \
rz. spodu: +5.94 rz. spodu: +5.94 rz. spodu: +5.94 . _ ¥ 250 ) NAZW HANDLOWYCH UZYTO W CELU DOSTATECZNIE DOKEADNEGO OPISANIA
,
,
,
|

I o= .||....||_.u|| - |.I._._|“ = =]TE -

NN

A
Ll

10

170
210
170
210

80
210
170

5

2

Q29
Q29
032

| | . N MATERIALOW BUDOWLANYCH.
Istniej gce okno nalezy wymieni¢ na witryne ) , .
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) _ 17635 _ . STAL ZBROJENIOWA: A-IIN (RBSOOW)

mmv mmv Amv OTULINA ZBROJENIA: STOPY, LAWY, = 5cm
OTULINA ZBROJENIA: SLUPY - 2/3cm

OTULINA ZBROJENIA: BELKI ZELBETOWE - 2,5¢m

STAL KONSTRUKCYINA: S355.R

wskazanym na rysunku

BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodzinski PROJEKT”

| 5165 | 5165 | BP¢>IB mar in2. Michal Jagodzifiski
ul. Cisowa 2,  87-213 Rynsk tel/fax 056 687 16 65 tel/fax 056 687 21 28

JAGODZINSKI kom 0692 422 983 NIP: 878-157-88-66
PROJEKT www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL  e—mail mj@jagodzinskiprojekt.pl

Obiekt: Rozbudowa budynku istniejacej Szkoty Podstawowej
w Ostrowitem wraz z konieczng przebudowa istniejgcej
czesci szkoty i wykonaniem niezbednej infrastruktury technicznej
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KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY FIRMY "Jagodzifiski PROJEKT” SUROWO WZBRONIONE
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