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ARCHITEKTURA
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Elewacje

Rozbudowa budynku istniejącej Szkoły Podstawowej
w Ostrowitem wraz z konieczną przebudową

istniejącej części szkoły i wykonaniem niezbędnej
infrastruktury technicznej

PROJEKT BUDOWLANY

30.01.2023r.
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Elewacja boczna 1
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Elewacja boczna 2
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Kolorystyka obiektu:
- cokół - wykończenie RAL 7016 lub równoważne
- ściany zewnętrzne - tynk RAL 1013
- elementy dekoracyjne - imitacja drewna RAL 8008
- stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 
  RAL 7021, szaro-czarny
- połać dachu - blacha na rąbek stojący tytan cynk 
  RAL 7021, szaro-czarny
- rynny i obróbki blacharskie - tytan cynk 
  RAL 7021, szaro-czarny

Producenci poszycia dachowego i obróbek blacharskich
deklarują możliwość wystąpienia podczas produkcji 
nieznacznej odchyłki od zakładanego koloru RAL. 
Podczas wyboru materiału poszycia dachowego oraz obróbek 
blacharskich należy utrzymać kolorystykę w tonacji 
koloru szaro-czarnego. 

Uwaga!
Obmiar pomieszczeń wykonano w stanie surowym,
tzn. bez tynków i okładzin 

UWAGA:

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków 
towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie 
dokładnego opisania materiałów budowlanych. Dopuszcza 
się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

1. Rysunek rozpatrywać razem z rys. architektury,konstrukcji 
    oraz projektami branżowymi.
2. Przy otworach okiennych i drzwiowych wykonać 
   węgarek z warstwy styropianu/ wełny mineralnej gr.3cm.  
3. Szczegółowe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych 
    oraz elektrycznych wg projektu w/w branż 
4.Sczegółowe wytyczne ochrony przeciwpożarowej 
  obiektu wg opisu zabezpieczeń przeciwpożarowych.Część projektowana Część istniejąca

Część projektowanaCzęść istniejąca

W części istniejącej wykonać nowe poszycie dachu - papa termozgrzewalna posiadająca asfalt modyfikowany SBS gr. min. 5,2mm  

Należy pomalować istniejącą elewację w jednolitej kolorystyce z częścią projektowaną
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