
W

W

W

W

otwory  wentylacji

otwory  wentylacji

1

1

2 2

1

1 2

2

B

A

4

4

3

3

5 5

17
0

21
0

O
28

17
0

21
0

O
28

80 21
0

O
32

17
0

21
0

O
28

50.43 m²

Sala lekcyjna
6.0

10
13

24 uczniów
48,69m2 : 24 dzieci = 2,03 m2 na ucznia

24 uczniów
50,43m2 : 24 dzieci = 2,10m2 na ucznia

1782

Z

Z

53
8

18
21

7
12

14
4

12
0

R
E

I 6
0 

R
E

I 6
0 

13.09 m²

Gabinet pielęgniarki
8.0

0.5 %

90 20
0

DW1

90 20
0

DW1

90 20
0

DŁ1

90 20
0

DŁ1

48.15 m²

Sala lekcyjna
7.0

90
200D

W
1

90
200D

Ł1

27.68 m²

Komunikacja
9.0

4.74 m²

WC
10.0

9.52 m²

WC
11.0

Damski

SW2
EI 15

10
13

18
24

92
9

24
18

18 24 1740

543 24 902 24 247

Z Z

hp = 30 cm hp = 30 cmhp = 30 cmhp = 30 cmhp = 30 cmhp = 30 cmhp = 30 cm hp = 30 cm hp = 30 cm

hp = 30 cm hp = 30 cm hp = 30 cm hp = 30 cm hp = 30 cm hp = 30 cm

12
0

Witryna

hpom=2,70m

hpom=2,50m

hpom=2,50m

80
200D

Ł2

80
200D

Ł2

hpom=2,70m

SW3
EI 15

11 x 15,64cm
30cm

20 uczniów

EI 15

18 24 543 24 1173

132 90 50 90 50 90 209 90 140 90 70 90 115 47 323 47 59

90 20
0

90 20
0

90
200

Z

O
bu

do
w

a 
sp

łu
cz

ek
 p

od
ty

nk
ow

yc
h

wyłaz na strych
min. 80x80

Miejscowe obniżenie 
sufitu o 35 cm

M
ie

js
co

w
e 

ob
ni
że

ni
e 

su
fit

u 
o 

35
 c

m

12
0

75
9

50

40 458 45

hśr.pom=(2,75m·15,68m2+3,10m·34,75m2) / 50,43m2 = 3,0m

M
ie

js
co

w
e 

ob
ni
że

ni
e 

su
fit

u 
o 

35
 c

m

Miejscowe obniżenie 
sufitu o 35 cm 50

40
8

80

90

50
2

36

hśr.pom=(2,75m·14,89m2+3,10m·33,26m2) / 48,15m2 = 3,0m

Bruzdowanie w ścianie 
(montaż balustrady)

dla zapewnienia przejścia
między poręczami min. 1,20m

REI 60 Witryna 
EI30

Zwykłe okno
rozwierne

100

40.30 m²

Sala lekcyjna
2.1

34.03 m²

Sala multimedialna
2.2

28.58 m²

Sala komputerowa
2.3

24.21 m²

Komunikacja
2.4

47
12

3
47

Ławka
Ławka

Ławka

47
14

3
47

Męski

80 20
0

DŁ2

Ła
w

ka

18
10

0
12

10
1

180 12 132 3 120 1512 230

30

hp
 =

 3
0 

cm

Istniejące okno należy wymienić na witrynę
o klasie EI30, witryna minimalnie na długości odcinka
ściany wskazanym na rysunku

132 90 50 90 50 90 230 90 50 90 50 90 50 90 302 60 40 60 78

30 567 1185

45
7

10
0

45
6

30
95

3
30

1782

30 567 1185

SW3
REI 30

Na odcinku ściany oddzielenia przeciwpożarowego
należy wykonać izolację z materiału niepalnego

- wełny mineralnej

Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wysunąć 
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I piętro - droga ewakuacyjna

Rozbudowa budynku istniejącej Szkoły Podstawowej
w Ostrowitem wraz z konieczną przebudową

istniejącej części szkoły i wykonaniem niezbędnej
infrastruktury technicznej

PROJEKT BUDOWLANY

30.01.2023r.

- Droga ewakuacyjna - wysokość równa min. 2,50m na całym odcinku

Uwaga!
Obmiar pomieszczeń wykonano w stanie surowym,
tzn. bez tynków i okładzin 

UWAGA:

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków 
towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie 
dokładnego opisania materiałów budowlanych. Dopuszcza 
się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

1. Rysunek rozpatrywać razem z rys. architektury,konstrukcji oraz projektami 
branżowymi.
2. Przy otworach okiennych i drzwiowych wykonać węgarek z warstwy
styropianu/ wełny mineralnej gr.3cm.  

3. Szczegółowe wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych 
oraz elektrycznych wg projektu w/w branż 
4.Sczegółowe wytyczne ochrony przeciwpożarowej obiektu wg opisu 
zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- istniejąca część budynku szkoły podstawowej

- oznaczenie drzwi obowiązkowo
wyposażonych w samozamykacz
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