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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

ROZBUDOWA BUDYNKU ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W OSTROWITEM WRAZ
Z KONIECZNA PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ CZESCI SZKOLY 1 WYKONANIEM
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
lokalizowana na dziatkach nr 285/3 1 285/4, jednostka ewid. 040503 2 Golub Dobrzyn
obreb 0011 Ostrowite, powiat golubsko-dobrzynski

Inwestor:
Gmina Golub-Dobrzyn
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

1.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegajacej na rozbudowie
budynku istniejagcej Szkoly Podstawowej w Ostrowitem wraz z konieczng przebudowsg istniejacej
cze¢$ci szkoly 1 wykonaniem niezbg¢dnej infrastruktury techniczne;.

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria IX — rozbudowa szkoty podstawowej
Kategoria V111 — doj$cia, dojazdy, miejsca postojowe

1.1. Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe

[1] Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

[2] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2022 znak: T1.6733.8.2022
Z dnia 10 pazdziernika 2022r.

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

[4] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[6] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomo6w hatasu w srodowisku

[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

[9] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy.
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[10] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

[11] Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach.

[12] Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie
szczegOtowej organizacji publicznych szkot 1 publicznych przedszkoli

[13] Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Cz¢s¢ 4: Wymagania dotyczace warunkow pogltosowych i zrozumiato§ci mowy w
pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan (lub rownowazna)

[14] Polska Norma PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach -Cz¢s$¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i
elementéw budowlanych (lub rownowazna)

2.0. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
2.1 Forma i funkcja

Forma i funkcja projektowanej rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej okreslona jest jej
programem uzytkowym. Zaprojektowano dwukondygnacyjng, niepodpiwniczong czgs¢ budynku
sktadajaca si¢ z tacznie czterech nowych sal lekcyjnych, gabinetu pielggniarki, niezbednej
komunikacji oraz nowych pomieszczeh WC. Na parterze przystosowano jedno pomieszczenie WC dla
0s6Ob niepetnosprawnych. W budynku przewiduje si¢ liczbe dzieci/uczniow:

- nowoprojektowana czgs$¢ szkoty podstawowej — do 97 ucznidw (tacznie parter i I pigtro),
- lacznie cze$¢ istniejaca (wlaczona do niniejszego opracowania oraz wydzielona pozarowo od
pozostalej czesci szkoty) i projektowana — do 117 ucznidow.

W szkole podstawowej projektuje si¢ na parterze oraz na I pietrze szatki przeznaczone do
przechowywania przez uczniow odziezy wilasnej (szafki nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych),
ktdre zostang rozmieszczone w pomieszczeniach komunikacji.

2.2 Zatrudnienie

W nowoprojektowanej czeSci Szkoly Podstawowej przebywac bedzie do 6 nauczycieli oraz
pielegniarka. Nauczyciele posiadajg istniejace pomieszczenie WC znajdujagce si¢ na parterze
rozbudowywanej czesci istniejacej. W czesci istniejacej zlokalizowane jest réwniez pomieszczenie
socjalne przeznaczone dla pracownikow.

UWAGA:

Sciany wszystkich pomieszczen higieniczno-sanitarnych nalezy pokry¢ co najmniej do wysokosci 2 m od
poziomu posadzki materiatami gtadkimi, nienasigkliwymi, ktore sa odporne na dziatanie wilgoci. Podtoga w
w/w pomieszczeniach powinna by¢ nienasigkliwa, tatwa w utrzymaniu czystoSci oraz posiada¢ warstwe
antyposlizgowa.
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3.0 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1 Opis stanu istniejgcego

Planowana rozbudowa be¢dzie realizowana na dziatkach o numerze 285/3 i 285/4 potozonych w
miejscowosci Ostrowite, gmina Golub-Dobrzyn. Na terenie inwestycji znajduja si¢ lacznie cztery
istniejgce obiekty. Nie przewiduje si¢ zadnych obiektow do rozbidrki. W obszarze objetym niniejszym
opracowaniem znajduje si¢ rowniez zabytkowy park podworski, ktorego istniejacy drzewostan zostat
wpisany do rejestru zabytkoéw w dniu 22 listopada 1984 roku pod nr A/625. Projektowana inwestycja
nie narusza istniejgcego zabytku. Rzedne terenu w okolicach lokalizowanego obiektu mieszczg si¢ w
przedziale od 94,10 m n.p.m. do 96,50 m n.p.m

3.2 Opis stanu projektowanego

Zaprojektowano dwukondygnacyjna, niepodpiwniczong rozbudowe¢ budynku szkoty podstawowe;.
Obiekt posiada dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej prefabrykowanej i1 kacie nachylenia potaci
rownym 5,71° (nawigzujacym do istniejacej czesci). Przekrycie dachu wykonano z blachy na rabek
stojacy. Nad parterem projektuje si¢ strop z ptyt kanalowych spr¢zanych oraz miejscowo strop
zelbetowy. Sciany zewnetrzne budynku zostaly wykonane z bloczkéw silikatowych gr. 24cm
ocieplone styropianem gr. 18cm. Sciany fundamentowe obiektu wykonano z bloczkéw betonowych gr.
24cm ocieplonych styropianem gr. 15cm. W korytarzach komunikacji czesci projektowanej na
wysoko$¢ do 1,50m od posadzki wykona¢ tynk strukturalny.

Kolorystyka obiektu:

- cokot — wykonczenie RAL 7016 lub rownowazne

- Sciany zewnetrzne - tynk RAL 1013

- elementy dekoracyjne - imitacja drewna - RAL 8008

- stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna - RAL 7021, szaro-czarny

- pota¢ dachu — blacha na rabek stojacy tytan cynk - RAL 7021, szaro-czarny
- rynny i obrobki blacharskie — tytan cynk - RAL 7021, szaro-czarny

Producenci poszycia dachowego i obrobek blacharskich deklarujq moZliwosé wystgpienia podczas
produkcji nieznacznej odchytki od zaktadanego koloru RAL. Podczas wyboru materiatu poszycia
dachowego oraz obrobek blacharskich nalezy utrzymacé kolorystyke w tonacji koloru szaro-czarnego.
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3.3 Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi wejsciowe ( zewnetrzne)

- drzwi z profili aluminiowych

- €0 najmniej jedno, nieblokowane

skrzydto drzwiowe o szer. nie mniejszej niz 0,9m
- wspotezynnik U < 1,3 W/(m?K)

- bez progu

- wyposazone w urzadzenia samozamykajace

- kolorystyka RAL 7021, szaro-czarny

Drzwi do pomieszczen mokrych

- otwory wentylacyjne o pow. = 0,022m?
- bez progu

- kolorystyka wg wytycznych Inwestora

Stolarka okienna / witryny/ powierzchnie przezroczyste nieotwieralne - zewnetrzne
- okna aluminiowe

- wspétczynnik U < 0,9 W/(m?K)

- kolorystyka RAL 7021, szaro-czarny

3.4 Rozwigzania architektoniczne
3.4.1 Nowoprojektowana czes¢ Szkoly Podstawowej

Warstwy przegrod. Opis nalezy rozpatrywaé lacznie z rvsunkami czesci architektonicznej.

Dach:

- blacha na rabek stojacy - tytan cynk
- membrana z oplotem pod blachy na rgbek
- plyta OSB gr. 2,5cm
- kratownica wigzarowa
- wetna mineralna gr. 30cm
- stelaz systemowy krzyzowy
- folia paroizolacyjna
- plyta g-k x2 - EI 30

Drewno konstrukcyjne wiezby dachu
nalezy zaezpieczy¢ aby zapewnic¢
niezapalnos¢ materiatu.

Podtoga na gruncie:

- warstwa wykonczeniowa ~2cm
- pos. beton C20/25 (B25) gr.10cm

zbrojona siatka pretow @3,5
o oczku 15x15cm
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- styropian gr-15em - A=0,036 W/mK
- 2 x folia izolacyjna-budowlana
- chudy beton C8/10 (B10)  gr.10cm
- Zageszczony 2wir gr.30cm

Wspdtczynnik przenikania
ciepta podtogi "Pd1" - U=0,23 W/m2K
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Sciany zewnetrzne:

- tynk cienkowarstwowy mineralny
El 240 - gt'_',fropian gr.18cm - A=0,032 W/mK
- ciana murowana
z bloczkdw silikatowych gr.24cm - A=0,55 WimK
- tynk cem-wap

Wspdtczynnik przenikania
ciepta ciany "5Z21" - U=0,17 WimZK

- tynk cienkowarstwowy mineralny
- styropian gr.18cm - A=0,032 W/mK
- §ciana murowana
z bloczkdw silikatowych gr.24cm - A=0,55 WimK
- izolacja przeciwwilgociowa
- styropian gr.10cm - A=0,032 W/mK
- tynk cienkowarstwowy mineralny

Sciana fundamentowa:

- tynk cokotowy do 5cian fundamentowych
- styropian gr.15cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- §ciana murowana z bloczkaw
betonowych gr.24cm
- izolacja przeciwwilgociowa

- izolacja przeciwwilgociowa

- §ciana murowana z bloczkow
betonowych gr.24cm
- izolacja przeciwwilgociowa

Sciany wewnetrzne:

SW1| - tynk cem-wap
- Sclana murowana
Z bloczkow silikatowych ar. 24 cm
- tynk cem-wap/terakota

SW2| - tynk cem-wap/terakota
- §ciana murowana
Z bloczkow silikatowych gr. 18 cm
- tynk cem-wap/terakota

SW 3| - tynk cem-wap/terakota
- §ciana murowana
Z bloczkow silikatowych gr. 12 cm
- tynk cem-wap/terakota

Sufit podwieszany:

SP1 - kratownica wigzarowa
- welna mineralna gr.30cm
- stelaz systemowy Krzyzowy
- folia paroizolacyjna
- plyta g-k x2 - EI 30
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Strop:

Sd1| - warstwa wykonczeniowa ~2cm

- szlichta cementowa
zbrojona wtéknem polipropylenowym gr.7cm

- 2 x folia izolacyjna-budowlana

- plyty styropianowe (ttumiace dzwiek) gr.5cm -
A=0,045 W/mK

- 2 x folia izolacyjna-budowlana

- strop - sprezone plyty kanalowe

- sufit podwieszany

Wspodtezynnik przenikania
ciepta stropu "Sd1" - U=0,73 W/m2K

Spocznik przed wejsciem gtownym:
- kostka brukowa gr. 6cm

- podsypka cem.-piaskowa gr. 4cm

- podbudowa z kruszywa gr. 15cm

- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm
- zageszczony zwir 1s=0,98

W czesci istniejgcej wtgczonej do niniejszego opracowania nalezy dodatkowo wykonac¢ nowe
poszycie dachu z papy termozgrzewalne| posiadajgcej asfalt modyfikowany SBS gr. min.
5,2mm_oraz nalezy pomalowac istniejgcg elewacje w jednolitej kolorystyce z czescig
projekotwang.

3.4.2 Droga wewnetrzna wraz z miejscami postojowymi

Konstrukcja drogi wewnetrznej (obrzeza wykonaé z kostki granitowej):

- warstwa nawierzchni z kamienia lupanego stabilizowanego mechanicznie

granitowego o frakcji 0-31,5mm gr. 15cm
- podbudowa z kruszywa gr. 15cm
- warstwa odcinajaca z piasku gr. 10cm

- grunt rodzimy

Konstrukcja miejsc postojowych:

- geokraty z tworzywa sztucznego o wysokosci 4cm z wypetieniem kruszywem
- geowloknina
- warstwa wyrownujaca - mieszanka grysu i piasku frakcji 8-12mm gr. 4
- warstwa no$na - mieszanka zwirowa i thuczniowa frakcji 0,32-0,45mm
zageszczona gr. 25cm
- geowldknina

- grunt rodzimy

. BPchIB ]
BIURO PROJEKTOW A
I INWESTYCJI BUDOWLANYCH acopziski

,Jagodzinski PROJEKT” PROJEKT


http://www.jagodzinskiprojekt.pl/
mailto:mj@jagodzinskiprojekt.pl

BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH ,,Jagodziﬁski PROJEKT”
mgr inz. Michat Jagodzinski ul. Cisowa 2, 87-213 Rynsk NIP:878-157-88-66
tel/fax +48 56 687 37 31, , kom +48 692 422 983

www.jagodzinskiprojekt.pl; e-mail: mj@jagodzinskiprojekt.pl

PROJEKT

3.5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TYLKO CZESCI ROZBUDOWYWANEJ

Powierzchnia uzytkowa 307,12 m?
Powierzchnia catkowita = 393,08 m?
Powierzchnia wewnetrzna = 325,64 m?
Powierzchnia zabudowy = 180,71 m?
Kubatura = 149523 m3
(Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym, tzn. bez tynkow i oktadzin)
Liczba kondygnacji nadziemnych = 2

Liczba kondygnacji podziemnych = brak
Dhugosc = 17,82 m
Szerokos¢ = 10,13 m
Wysoko$¢ max. = do 8,83 m

Parter - czes¢ nowoprojektowana
Nume Wykonczenie
r Nazwa posadzki Powierzchnia

1.0 Sala lekcyjna wyktadzina PVC lub (50.43 m?
linoleum

20 Sala lekeyjna wykladzina PVC lub (59.13 m?
linoleum

3.0 Pom. techniczne |gres 747 m?

4.0 Komunikacja gres 31.22 m?

5.0 WwC gres 526 m?

Suma ogdlna:: 5 153.51 m?

| Pietro - czes¢ nowoprojektowana
Mume Wiylkonczenie
r Mazwa posadzki Fowierzchnia

6.0 Sala lekcyina wykladzina PVC lub |50.43 m*®
linoleurmn

7.0 Sala lekcyina wykladzina PVC lub |48.152 m®
lincleurmn

8.0 Gahinet ares 13.09 m#

pielegniark

9.0 Komunikacja gres 2768 m?

100 |WC gres 474 m?

1.0 |WC gres 952 m?

Suma ogolna:: B 153 61 m?
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CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY EACZNIE CZESCI ISTNIEJACEJ (WLICZONEJ W

NINIEJSZE OPRACOWANIE I ODDZIELONEJ OD POZOSTALEJ CZESCI SZKOLY) ORAZ

PROJEKTOWANEJ

Powierzchnia uzytkowa
Powierzchnia catkowita
Powierzchnia wewnetrzna
Powierzchnia zabudowy
Kubatura

= 559,03 m?
= 698,58 m?
= 590,22 m?
= 333,73m?
= 2746,04 m3

(Obmiar pomieszczen wykonano w stanie surowym, tzn. bez tynkow i oktadzin)

Liczba kondygnacji nadziemnych
Liczba kondygnacji podziemnych
Dhugosc

Szerokos¢

Wysokos$¢ max.

= 2

= brak

do 32,90 m
do 10,38 m
do 8,83 m

Parter - czesc istniejaca

Mume Wykonczenie

r Mazwia posadzki Fowierzchnia
1.1 SZatnia bez zmian 14 04 m?
1.2 Szatnia bez zmian 1309 m2
1.3 WY damski bez zmian 586 m®
14 WY bez zmian 279 m#
1.4 WYIZ meski bez zmian 6.94 m#
16 Komunikacja bez zmian 4275 m®
1.7 Fokd bez zmian 2027 m#
1.8 Swietlica bez zmian 19.04 m?
Suma ogdlna:: 8 124 78 m?

Parter - czes¢ nowoprojektowana
Mume Wiykonczenie
r MNazwia posadzki FPowlerzchnia

1.0 Sala lekeyjna wiyldadzinag PVC lub [50.43 m®?
linoleum

2.0 Sala lekeyina wiylkdadzina PYVC lub [59.13 m?
linoleum

3.0 Fom. techniczne  |gres 74T m#

4.0 Komunikacja gres AM22me

5.0 WY qres 526 m®

Suma ogdlna:: 5 15351 m?
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| Pietro - czes¢ istniejaca
Mume Viseloniczenie
r MNazwa posadzki FPowierzchnia

2.1 Sala lekcyjina hez zmian 40.30 m?

212 Sala bez zmian 34.03 m#
multimedialna

23 Sala hez zmian 2858 m#
komputerowa

24 Kamunikacja hez zmian 2420 m#

Suma ogolna:: 4 12713 m?

| Pietro - czesé nowoprojektowana

MNurme Vivkoficzenie
r MNazwa posadzki Powierzchnia

6.0 Sala lekcyjina wykladzina PYC lub (2043 m2
linoleum

7.0 Sala lekcyjna wyktadzina PYC lub (4815 m®
linoleum

a.0 Gahinet gres 13.08 m2

pielegniarki

8.0 Kaomunikacja gres 27 88 m?

100 |WiC gres 4.74 m?

11.0  |WC gres 8452 m2

Suma ogolna:: B 19361 m?

4.0. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

4.1. Warunki gruntowe

- Il — kategoria geotechniczna;

- Proste warunki gruntowe;

- Zwierciadlo wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia;

Doktadny opis

geotechnicznej zalaczonej w projekcie technicznym.

uwarunkowan geologiczno-inzynierskich znajduje

si¢ w opinil

W przypadku stwierdzenia odstepstwa od zalozonych warunkéw
gruntowo — wodnych po wykonaniu wykopow, nalezy zaistnialy fakt
zglosi¢ projektantowi/kierownikowi budowy i/lub inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w celu weryfikacji rozwigzan projektowych.
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5.0. Rozwiazania konstrukcyjne ,podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

Projekt architektoniczny

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji (lub rownowazne)
PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje (lub rownowazne)

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu (Iub rownowazne)
PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowania konstrukcji stalowych (lub réwnowazne)
PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych (lub rownowazne)
PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne (lub rownowazne)

PN-EN 1090: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych (lub rownowazne)

5.1. Ogolne zalozenia konstrukcyjne
Projekt dostosowany jest do:

- glebokos$¢ przemarzania hz = 1,0 m p.p.t,

- Il strefa obcigzenia $niegiem 2 sk = 0,9 kN/m2

- I strefa obcigzenia wiatrem, - Bazowa predkos¢ wiatru: vb = cdir-cseason-vb,0 = 22,00 m/s

- 11 kategoria geotechniczna, ztozone warunki gruntowe,

- posadowienie fundamentdéw jest dostosowane do warunkow hydrogeologicznych 1 innych cech
podtoza gruntowego w terenie, warunki podloza gruntowego (w oparciu o dokumentacje
geotechniczng autorstwa firmy: GEO GRUNT )

- zwierciadlo wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia,

Zalozenia ogolne:

Konstrukcja gtowna

Konstrukcja i pokrycie dachu — blacha na rabek stojacy — tytan cynk RAL 7021, szaro-czarny
uktadana na membranie z oplotem pod blachy na rabek. Drewniang konstrukcj¢ dachu nalezy
pokry¢ ptytami OSB gr. 2,5cm. Uktad no$ny to rygle drewniane oparte przegubowo na wiencach
zelbetowych. Z jednej strony uktadu nalezy bezwzglednie zapewni¢ oparcie przegubowo
przesuwne, aby unikna¢ przekazania sity poziomej na wience zelbetowe.

Rozstaw rygi co 0.587 [m]. Stosujemy drewno wylacznie ze sprawdzonych zrodet - wysokiej
klasy, konstrukcyjne C24, suszone komorowo, czterostronnie strugane, selekcjonowane pod

wzgledem wytrzymatosciowym.
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Sciany konstrukcyjne — murowane w technologii tradycyjnej z bloczkow silikatowych.

/lub réwnowazne/
Strop- ze sprezonych ptyt kanatowych typ SPK 20 /lub réwnowazne/ oraz z ptyt zelbetowych

monolitycznych z betonu C25/30 ,gr 20 i 15 cm wg. rysunku konstrukcyjnego rzutu stropu.
Schody -zelbetowe monolityczne z beton C25/30 grubos¢ ptyty schodowej 20cm , wg rysunku
konstrukcyjnego.

Sciany fundamentowe — murowane w technologii tradycyjnej z bloczkéw betonowych.

/lub réwnowazne/

Fundamenty -monolityczne zelbetowe wg rysunku konstrukcyjnego rzutu fundamentow.

5.2. Wymagania
Materiaty:

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcja stalowa : cynkowanie ogniowe lub zestaw farb przemystowych
Fundamenty : otulina pretow zbrojeniowych min 5 cm

Sciany fundamentowe : 2x papa na lepiku w poziomie /lub réwnowazne/

Lawy fundamnetowe : Abizol R + P — powierzchnie pionowe /lub rownowazne/

Zabezpieczenie p.poz Konstrukcje betonowe: otulina pretéw zbrojeniowych min 3,0 cm

5.3.Konstrukcje betonowe
5.3.1. Materiat - beton / PN-EN 206-1:2003
Beton C20/25 / stopy, tawy fundamentowe

Wodoszczelnos¢ betonu W8-stopy, tawy fundamentowe
beton C25/30 - schody i strop
5.3.2. Materiat - stal zbrojeniowa / PN-89/H-84023,07
Stal zbrojeniowa AIIIN RB500W /fyk 500MPa/ /lub rownowazne/ zbrojenie glowne

Stal zbrojeniowa Al StOs zbrojenie rozdzielcze , strzemiona
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5.3.3. Materiat — beton podktadowy
Beton C8/10/ 10 cm pod fundamentami
5.3.4 .Otuliny zbrojenia
Otulina pretow zbrojeniowych 5,0 cm / fundamenty
Otulina pretow zbrojeniowych 3,0 cm / wience, stupy zelbetowe, belki, nadproza
5.3.5. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
Izolacja pionowa $cian fundamentowych: Abizol R+ P /lub réwnowazne/
Izolacja pozioma $cian fundamentowych: 2x papa na lepiku lub inne rozwigzanie wg.
PN lub zastosowanie betonu wodoszczelnego /lub réwnowazne/
5.3.6. Tolerancje wykonania
Otulina zbrojenia +1.0, - 0.0 cm
Prety zbrojeniowe +1,0 , -1,0 cm
Rozstaw pretow zbrojeniowych +0,5 , -0,5 cm
5.3.7. Elementy
Stopy fundamentowe / Lawy fundamentowe
Posadowienie na poziomie -1.20;
Posadzka :
Warstwa wierzchnia posadzki— wg. rys architektonicznych
Konstrukcje  nosna  10cm  stanowi pltyta z  betonu  C20/25  zbrojona

zbrojeniem rozproszonym lub siatkg pretow fi 3.5 /lub rownowazne/

5.4. KONSTRUKCJE MUROWE
5.4.1. Materiat
Sciany -Bloczki silikatowe np.:Silka /lub réwnowazne/  §ciany zewnetrzne i wewnetrzne.
Wience z beton C20/25 / , nadproza L19- prefabrykat /lub réwnowazne/ oraz wylewane z
beton C20/25
5.4.2 Material - stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa AIIIN RB500W zbrojenie glowne
Stal zbrojeniowa Al StOs- zbrojenie rozdzielcze , strzemiona
Zaprawa murarska klejowa /lub rownowazne/ klasy (marki) M10
Otuliny zbrojenia:
- Filarki zelbetowe w $cianach : otulina pretow zbrojeniowych min 2,0 cm
- Zabezpieczenie antykorozyjne

Izolacja pozioma $cian fundamentowych : 2x papa lub inne rozwigzanie wg.PN lub EN
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Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
Murowane z bloczkéw silikatowych np.:Silka /lub rownowazne na zaprawie klasy (marki) M10.
Wience
Wylewane na mokro zbrojone 4 pretami fil2, strzemiona fi6 co 15 cm / wience wystepuja w
poziomie stropu , na $cianach gr, 24 cm spelniajg takze role nadprozy okiennych w $cianach
zewnetrznych i wewnetrznych ,beton C20/25.
6.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej

wg projektu zagospodarowania terenu (PZT) i projektu architektoniczno-budowlanego
(PAB)
7.0. Instalacje sanitarne

wg projektu technicznego branzy sanitarne;.
8.0. Instalacje elektryczne

wg projektu technicznego branzy elektrycznej.

Projektant: e e
mgr inz. Michatl Jagodzinski
Nr upr. KUP/0039/PWOK/04
specjalnosci: konstr.-bud
Sprawdzajacy:

mgr inz. Szymon Rudnicki
Nr upr. KUP/0157/PWBKb/17
specjalnosci: konstr.-bud.
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