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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
NR NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKA WY?Sr:(])SC POME&ZT(]IHNIA
1.01_ [KLATKA SCHODOWA PEYTKI GRESOWE 300 22.63
102 |SALA Cwiczed PANELE PODEOGOWE 300 26.48
1.03  |SALA CwiczER PANELE PODEOGOWE 300 25.12
1.04  [KOMUNIKACJA PEYTKI GRESOWE 300 1215
1.05  |JADALNIA PLYTKI GRESOWE 300 49.20
1.06 |ZMYWALNIA PEYTKI GRESOWE 300 1.3
1.07 __ |KUCHNIA CATERINGOWA PEYTKI GRESOWE 300 16.50
108 |MAGAZYN TERMOSOW PEYTKI GRESOWE 300 5.88
1.09  |POMIESZCZENIE SOCJALNE PEYTKI GRESOWE 300 1015
110 |PRZEDSIONEK TOALETY PEYTKI GRESOWE 270 1.32
111 |TOALETA PERSOLNELU KUCHENNEGO PEYTKI GRESOWE 270 1.32
112 [KOMUNIKACJA - LACZNIK Z NASWETLEM  [POSADZKA BETONOWA - 45.72
SUMA POWIERZCHNI 22378
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Uzgodnions na podstawie ustawy 2 dn, 14 mar(:; 1985(7 pop
o Pafistwowe] Inspekcji Sanitamej (Dz.UZ Le757% 257,

bez zastrzezer/ pod warunkiem uwzglednienia uwag
umieszczonych w opinil santamej/postancwisniv
O 175, 726 4 Letinia. L84 L0

W Sheld il T

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pleszewis

podpis:©

FRAGMENT RZUTU PODDASZA SKALA 1:100

LEGENDA

Sciana istniejqca

wyburzenia / elementy budowlane do usuniecia
Sciana projektowana

rdzefi zelbetowy

numeracja pomieszczef

wysokos¢ podstawy nadproza od poziomu posadzki
wysoko$§¢ parapetu — stan wykoficzony

zawdr czerpalny

wpust kanalizacyjny w posadzce

hydrant wewnetrzng DN25 wnekow a/ z wezem pdtsztywnym 30m
z2'miejscem na gasnicg pod zwijadfem

UWAGI OGOLNE

. Przed zomowieniem elementéw wykoficzeniowych (okna, drzwi, obrébki blacharskie,

. Nowq stolarkg nalezy zamontowat w zewngtrznym licu Sciany oraz dociepli€ wykonujqq

. Wszystkie nazwy wiasne rozwiqzafi materiafowych wskozane w dokumentacji nalezy

. Wszystkie zmiany za zgodq projektanta.

Poziom projektowanej posadzki parteru +0.00 ustala sig na poziomie 156,43 m n.p.m.
Rysunek banzy architektonicznej nie uwzgigdnia wszystkich elementéw konstrukej i instalac
oraz ich przebi¢ i bruzd instalacyjych. Ich rozmieszczenie i wykonanie na etapie budowy
nalezy uwzgledni¢ na podstawie dokumentacji poszczegdinych branzy.

Projekt rozpatrywa¢ razem z opisem technicznym, projektami branzowymi, kosztorysami oraz
specyfikacjomi tworzqeymi cafo$¢ opracowania.

Wykonawca musi uwzglednic w ofercie i wykona€, w ramach istniejgcych pozyci
kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikajqce z zasad wiedzy
technicznej, @ nie uwzglgdnione w niniejszym opracowaniu np. mocowania elementdw itp..

rynny, rury spustowe itp.) wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie z natury.
Podane wymiary okien na rzutach sq wymiarami w Swietle osciezy, dia drzwi sq wymioromi
minimalnego $wiatfo przejécia w oScieznicy.

wegarek (ok. 3 cm) w trakcie ocieplania elewac.
traktowat joko przykfadowe, wyznaczajgce standard wykonania i minimalne parametry

techniczne zastosowanych materiatow ~ dopuszcza sig stosowanie materiaféw o
réwnowaznych lub lepszych parametrach technicznych, po zotwierdzeniu przez projektanta.

DASTORE

DORADZTWO | PROJEKTOWANIE

RZUT PIETRA
Projekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM
W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC
Zadanie: | Rozbudowa Zespotu Szkot Publicznych w Kozmifcy
Inwestor: GMINA DOBRZYCA

Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Adres inwestycji:

Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; 0.e. 0010 KoZminiec|

.

Zespot projektowy:| Projektant

mgr inz. arch. Maria Jastrzgbska (

architektura upr. nr UAN-8386/75/90
Sprawdzajacy mgr inz. arch. Marcin Rze$niowiecki ¥ .
architektura upr. nr 44/WPOKK/2012 \
Opracowanie mgr inz. arch. Agnieszka L [)
architektura Jastrzebska-Orzeszyna
Opracowanie mgr inz. arch. Mitosz Musiet 1 0"
architektura

Skala: 1:100 Faza projektu: Data opracowania: sierpien 2019 L A-2
projekt budowlany

Projekt chroniony ustawa o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Wersja:




