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QDASTO RE INSTALACJE SANITARNE

DORADZTWO | PROJEKTOWANIE

Dastore Sp. z. 0.0.; ul. Kosciuszki 13A, 63-400 Ostréw Wielkopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl
REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 28

RZUT DACHU-INSTALACJE SANITARNE

Projekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM
W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC
Zadanie: Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmirfcu
Inwestor: GMINA DOBRZYCA
Rynek 14

63-330 Dobrzyca

Adres inwestycji: | dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; 0.e. 0010 Kozminiec|

Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

Zespot projektowy:| Projektant mgr inz. MARIUSZ NIEBUDEK

upr. bud. bez ogr. DO$/0422/PWBS/17

Sprawdzajacy mgr inz. MARIUSZ WASNIOWSKI

upr. bud. bez ogr. 108/DOS$/06

Skala: 1:100 Faza projektu: Data opracowania: sierpien 2019 Nrrys. 1S-10
projekt budowlany B

Projekt chroniony ustawg o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Wersja:
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