
Kable z szafy strukturalnej doprowadzić do gniazda w każdym PEL

Gniazdo 4xRJ45 kat. 6  - kątowe 90 st lub 45 st w stronę podłogi
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kaseta światłowodowa 12 x LC (duplex)
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Przełącznik 48 x GE + 2x SFP+

+2x Combo SFP, PoE

Panel telefoniczny  ISDN

25xRJ45 19''/1U

Panel 4 wentylatorów z

termostatem Rack 1U

LPD:

szafa dzielona 15U 19" głębokość 600mm

600x600x769

organizator kabli

1U

projektowany przełącznik PoE CCTV, BMS
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1U

wolna przestrzeń

1U LISTWA

ZASILAJĄCA 9 GNIAZD

REJESTRATOR CCTV IP - MIN. 16

WYJŚCIA 2U

UPS

zasilacz awaryjny 2000 VA rack 2U

UWAGI:

1. System okablowania strukturalnego objęty 25 letnią

gwarancją producenta.

2. We wszystkich gniazdach oraz w panelach

krosowych należy stosować wymienne moduly RJ45 typu

KeyStone.

3. Wykonać pomiary spełnienia zaprojektowanych

parametrów.

4. Całość prac montażowych wykonać zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej, stosując się do zaleceń

obowiązujących  w tym zakresie norm i przepisów, DTR

producentów

5. Całość prac powinna być wykonana przez osobę

lub firmę uprawnioną do wykonywania prac związanych z

montażem instalacji teletechnicznych.

6. Wszystkie opisy aparatów, urządzeń podano jako

przykładowe, określają ich podstawowe parametry i

dopuszcza się ich zamianę na równoważne

7. OKABLOWANIE NALEŻY DOPROWADZIĆ DO

WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH PUKTÓW PL I

PEL.
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Skala: 1:100

E-9

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY - LPD

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM

W MIEJSCOWOŚCI KOŹMINIEC

Projekt:

GMINA DOBRZYCA

Rynek 14

63-330 Dobrzyca

Inwestor:

działka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; o.e. 0010 Koźminiec

Koźminiec 50, 63-330 Koźminiec
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Projektant

inst. elektr.

Zespoł projektowy: inż. Henryk Domagała

upr. nr UAN-8386/75/90

Sprawdzający

inst. elektr.

Faza projektu:

projekt budowlany

Data opracowania: sierpień 2019

Nr rys.

Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja:

mgr inż. Grzegorz Szurgut

Opracowanie mgr inż. Marcin Domagała
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

podłączyć kablem światłowowdowym do budynku szkoły

RPV
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