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PROJEKTOWANY BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ
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Opracowanie

architektura
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architektura

mgr inż. arch. Marcin Rześniowiecki

upr. nr 44/WPOKK/2012

PROJEKTOWANY BUDYNEK ŁĄCZNIKA

2

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

3

ISTNIEJĄCA HYDRANTU ZEWNĘTRZNEGO DN80

o wydajności co najmniej 10dm³/s

HP

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE

PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW

MP

Ś

BILANS POWIERZCHNI TERENU:

MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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PROJEKTOWANA OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

(PŁYTA CHODNIKOWA 50x50x7 cm SZARA CIEMNA)

Projektant

inst. elektryczne

Sprawdzający

inst. elektryczne

inż. Henryk Domagała

upr. nr 466/89/UW

mgr inż. Grzegorz Szurgut

upr. nr 202/DOŚ/15

Projektant

inst. sanitarne

Sprawdzający

inst. sanitarne

mgr inż. Mariusz Niebudek

upr. nr DOŚ/0422/PWBS/17

mgr inż. Mariusz Waśniowski

upr. nr 108/DOŚ/06
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UTWARDZONE DOJŚCIE

DO DROGI POŻAROWEJ

O SZEROKOŚCI MIN. 1,5m

I DŁUGOŚCI 26,83 m < 30 m

PROJEKTOWANY PODZIEMNY ZBIORNIK  NA GAZ PŁYNNY

O POJEMNOŚCI 4850L. DLA ZBIORNIKA GAZU PŁYNNEGO

WYZNACZA SIĘ STREFĘ ZAGROŻENIA WYBUCHEM-

STREFA 2 W PROMIENIU 1.5m OD KRÓĆCÓW ZBIORNIKA

G

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

zgodna z zapisami MPZP

SZAFKA GAZOWA Z KURKIEM ODCINAJĄCYM

POŻAROWYM DN32 REDUKTOREM ORAZ ZAW.

ODCINAJĄCYMI DN32 SYSTEMU DETEKCJI ASBIG

Sg

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY O POJ.  DO V= 10 m3
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MIEJSCA POSTOJOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O POWIERZCHNI GRUNTOWEJ STABILIZOWANEJ

ON

BUDYNEK KOTŁOWNI

DO ROZBIÓRKI

GARAŻ BLASZANY

DO PRZENIESIENIA
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