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1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

OPIS KONSTRUKCJI
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku sali gimnastycznej

wraz z tgcznikiem. Opracowanie obejmuje branze konstrukcyjng .

Podstawa opracowania
projekt architektoniczny
aktualne normy i wytyczne projektowania

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Opis budynku

Budynek z czesciowo parterowy i czesciowo dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony, budowany w technologii mieszanej. Sciany murowane
dwuwarstwowe. Stropy z ptyt kanatowych sprezonych opartych na $cianach
nosnych i na podciggach, dach w konstrukcji stalowej, kratowej z tatami
drewnianymi i pokryciem z blachodachéwki. Projekt przewiduje wykonanie
szklanego tgcznika w konstrukcji stalowej, obtozonego fasadg szklang pomiedzy

nowg salg gimnastyczng a istniejagcym budynkiem.

Charakterystyka robot budowlanych
wykonawstwo systemem zleconym przez wykwalifikowang firme budowlana.

roboty budowlane wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami bhp.

5.0. Ochrona cieplna budynku:

Sciany budynku oraz dach ocieplone. Przyjete w projekcie rozwigzania gwarantujg
prawidtowg wentylacje, zapobiegajg nadmiernym stratom ciepta oraz wykraplaniu

sie pary wodnej na przegrodach budowlanych.

6.0. Zatozenia do obliczen statycznych:

6.1 Obcigzenia:
* przyjeto obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011,
» strefa obcigzenia |, gk=250 Pa.
» obcigzenie sniegiem zgodnie z PN-80/B-02010,
» strefa obcigzenia Il, Qk=0,8 kN/m2,
* obcigzenia state zgodnie z PN-82/B-02001.
* Obcigzenie technologiczne 0,15 kN/m2,



» Obcigzenia uzytkowe 2,0 kN/m2,
» Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wg PN-84/B-03264
» Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i wymiarowe

» Posadowienie bezposrednie budowli wg PN-81/B-03020

6.2 Warunki gruntowo-wodne—

Strefa przemarzania gruntu I  hz= 0,8 m.
Na podstawie Opinii geotechnicznej przygotowanej przez uprawnionego geologa
Pana mar Szymona Mielcarka w czerwcu 2019r stwierdza:

Warunki gruntowo-wodne rozpoznano do gtebokosci 5,0 m ppt. Od powierzchni
do gtebokosci 0,5-0,9 m wystepuje gleba oraz nasyp niekontrolowany ztozony z
humusu i odpadoéw budowlanych. Ponizej na podstawie badan terenowych i
laboratoryjnych wydzielono:

GRUPA | —to grunty piaszczyste :

Warstwa geotechniczna | a - piasek $redni w stanie Sredniozageszczonym o ID
=0,50

Warstwa geotechniczna | b - piasek drobny w stanie $redniozageszczonym o ID
=0,50

GRUPA 1l (symbol geologicznej konsolidacji B) — to grunty spoiste :

Warstwa geotechniczna Il a — glina w stanie twardoplastycznym o IL = 0,00 do
0,15

Warstwa geotechniczna Il b — glina w stanie twardoplastycznym o IL = 0,25
Warstwa geotechniczna Il ¢ — glina w stanie twardoplastycznym o IL = 0,05
GRUPA Il (symbol geologicznej konsolidacji A) — to glina piaszczysta w stanie
twardoplastycznym o IL = 0,05

6.1. Badania geotechniczne podtoza gruntowego przeprowadzono dla
inwestycji polegajgcej na budowie Sali gimnastycznej przy istniejgcym
budynku szkoty w miejscowosci Kozminiec gm. Dobrzyca.

6.2. Od powierzchni do gtebokosci 0,5-0,9 m wystepujg gleba i nasyp
niekontrolowany ztozony z humusu i odpadéw budowlanych. Nasyp uznaje sie
za nienosny.

6.3. Ponizej w strefie aktywnej podtoza wystepuje piasek Sredni i drobny w
stanie  S$redniozageszcoznym (GRUPA |) oraz gliny w stanie
twardoplastycznym GRUPA II, GRUPA III).

6.4. Podczas badan w czerwcu 2019 stwierdzono wystepowanie sladéw wody
gruntowej w postaci sgczen w kazdym otworze, w przedziale gtebokosci 1,1
do 4,5 m ptt. Co odpowiada rzednym 151,1 do 154,6 m npm. Pomiary
przeprowadzono w czasie niskich stanéw wdd. Wystepowanie sgczen w skali
roku hydrologicznego jest zmienne i trudne do oceny. Mozliwe ze w czasie
prac ziemnych bedg wystepowaé s$lady wody gruntowej w wykopach
fundamentowych, mozliwe jest ich usuniecie za pomocg pompowania.

6.5. W podtozu dominujg grunty staboprzepuszczalne — gliny i gliny
piaszczyste. Z uwagi na maty wspotczynnik filtracji gruntu (5,8-0,01)-10-8
[m/s], stwierdza sie niekorzystne warunki do instalacji oczyszczalni $ciekow.



6.6. Z badan archiwalnych wynika, ze woda gruntowa nie wykazuje lub
wykazuje stabg agresywnos¢ kwasowg i weglanowg wzgledem betonu.

6.7. Obliczenia statyczne mozna wykonac¢ z wykorzystaniem uogdlnionych
parametréw  geotechnicznych podanych dla wydzielonych  warstw
geotechnicznych w tabeli w zat. 4.

6.8. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012, stwierdza sie
wystepowanie prostych warunkow gruntowych, a projektowany obiekt
zaleca sie zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.

6.9. Opisane w opinii grunty uznaje sie za nosne ze wzgledu na rodzaj i stan
dla posadowienia fundamentow budynku.

6.10. Podczas prac ziemnych nalezy wytozy¢ dno wykopow warstwag
ochronnowyréwnawczg

chudego.

6.11. Badania geotechniczne majg charakter punktowy, dlatego w przypadku
stwierdzenia warunkow gruntowych inne niz opisane w niniejszej opinii nalezy
natychmiast powiadomi¢ autora opinii geotechnicznej, kontakt:

Szymon Mielcarek kom 502 297 765

6.3 Przyjete schematy statyczne:

fundamenty — tawy ciggte i stopy na podtozu sprezystym

Trzpienie zelbetowe utwierdzone w fundamencie

Stropy — gestozebrowe, prefabrykowane z ptyt kanatowych sprezonych
Dach — kratownica stalowa

Nadproza- jednoprzestowe belki wolnopodparte oraz belki wieloprzestowe
Podciggi zelbetowe oparte na stupach i trzpieniach zelbetowych

schody — zelbetowe monolityczne oparte na Scianach i podciggach

Naswietle (tgcznik) — konstrukcja stalowa

6.4 Zastosowane materiaty:

- beton konstrukcyjny: klasa C20/25, C25/30
- stal zbrojeniowa:  klasa RB 500,
- stal ksztattowa : klasy - S235JR
* materiaty wykonczeniowe — stosowa¢ wytacznie materiaty
budowlane posiadajgce wymagane przepisami dokumenty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.



7.0. Dane szczegétowe

7.1. Fundamenty —

fundamenty- fawy fundamentowe z betonu C 20/25 zbrojone konstrukcyjnie
wg rysunkéw szczegdtowych.

UWAGI:

1. W fundamentach zabetonowaé prety startowe do potaczenia ze
stupami, schodami.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia nienosnych nasypdéw
niekontrolowanych nalezy je usung¢ a powstatg przestrzeh do poziomu
posadowienia wypetni¢ chudym betonem.

Po wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy niezwtocznie wyla¢ warstwe
chudego betonu, aby zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed zawilgoceniem i
uplastycznieniem.

- wykonywanie wykopu sprzetem mechanicznym zakonczy¢ okoto 20 cm powyzej
projektowanego poziomu posadowienia, pozostawiong w dnie wykopu warstwe
ochronng wybra¢ narzedziami recznymi, bezposrednio przed betonowaniem
chudym betonem.

- wykop fundamentowy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a wody
pochodzgce z ewentualnych saczen zbieraé drenazem roboczym do studni
zbiorczych usytuowanych poza obrysem obiektu i odprowadzaé do istniejgce;
kanalizaciji.

- wykopu nie nalezy pozostawia¢ na dtuzszy okres w czasie ktérego mogtoby
nastgpi¢ przemoczenie, lub przemarzniecie gruntéw. Wszystkie elementy
rozmoczone, bgdz naruszone partie gruntu wybraé narzedziami recznymi
i zastgpi¢ chudym betonem.

- po wyprowadzeniu fundamentéw do powierzchni terenu, pobocza obsypaé
gruntem spoistym doktadnie ubitym, aby uniemozliwi¢ infiltracje woéd opadowych

w przestrzeni wokét i ponizej fundamentow.

7.2 .Mury fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr 24 kl. min.15 na

zaprawie cementowej marki 8, wykonywane na petne spoiny z obustronng
obrzutka z zaprawy cementowe;j i izolacjg przeciwwilgociowg.

7.3. Stropy

Stropy z ptyt kanatowych, sprezonych typu SPK gr 20,0 cm. Nosnosé
poszczegblnych ptyt kanatowych dostosowa¢ do obcigzenia. W stropach



znajdujg sie przejscia instalacyjne oraz otwory technologiczne w ktérych ptyty
stropowe oparte sg na sgsiednich ptytach przy pomocy konstrukcji stalowej jak
réwniez wystepujg ptyty o niestandardowych wymiarach. Wykonanie otworéw w
ptytach i podwieszanie ptyt uzgodnic¢ z producentem ptyt.

7.4 Nadproza

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproza z zelbetowych belek
prefabrykowanych typu L-19 lub zelbetowe wylewane na miejscu budowy. Belki
opiera¢ na 3 warstwach cegty petnej utozonej na zaprawie cementowej lub

cementowo-wapiennej marki co najmniej 3 Mpa.

7.5 Wience
Zelbetowe z betonu C25/30, zbrojone stalg 4012 (RB500) i strzemionami @6

co 25cm (RB500) izolowane styropianem. Naroza wiencéw dozbroi¢ dodatkowo
pretami 412 dt. min 120cm (L 2x60cm)
UWAGA: Z wiencow i podciagéw wyprowadzi¢ kotwy do montazu
konstrukciji dachu

7.6 Belki i stupy zelbetowe

Belki, stupy i podciggi w budynku projektuje sie zelbetowe. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie
srodkow zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form. W przypadku
prowadzenia rob6t w warunkach obnizonych temperatur stosowac¢ nalezy
odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie dodatkéw do
betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by nie dopuscic do
rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy
w tym celu wykorzystaé np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupow tak
by zrzut betonu nie nastepowat z wysokos$ci wyzszej niz 1m.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic
odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje $wiezego
betonu. Rozformowanie elementow zZelbetowych i usuniecia podpdr
montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 75%

projektowanej wytrzymatosci.



7.7 Konstrukcja stalowa

Wszystkie elementy konstrukcji stalowej nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci

SA 2,5 poprzez Srutowanie lub piaskowanie, odttusci¢ i natozy¢ powtoke
antykorozyjng z zestawu farb chlorokauczukowych ogélnego stosowania, 2 x
farba podktadowa i 2 x farba nawierzchniowa. Kolorystyka wg proj.

architektonicznego. Minimalna grubos¢ powtoki 120 mikr.

7.8 Konstrukcja drewniana

Laty drewniane montowane do wigzaréw dachowych wykona¢ z drewna klasy
C24 . Drewno zaimpregnowa¢ dwukrotnie srodkami grzybobéjczymi,

owadobdjczymi i ogniochronnymi.

5.0. Rozbiorki :
5.1. Technologia roboét rozbiérkowych.

- przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy ogrodzi¢ plac
rob6t i oznakowaé go tablicami ostrzegawczymi przed dostepem oséb
postronnych

- sprawdzi¢ i odtgczy¢ wszystkie media od budynku tj. woda, kanalizacja i
energia elektryczna przez specjalistyczne firmy

- wymontowac cato$¢ stolarki okiennej i drzwiowej

- rozebra¢ wszystkie $cianki dziatowe usuwajac gruz na zewnatrz

- rozebrac¢ pokrycie dachowe z eternitu przez wykwalifikowang firme wg
opisu ponizej wraz z obrébkami, rynnami i rurami spustowymi usuwajac
wszystko poza budynek

- usuna¢ konstrukcje dachu

- rozebraé sciany nosne wewnetrzne i zewnetrzne parteru do poziomu
terenu

- rozbidrke prowadzi¢ tak, aby nie zmieniac istniejgcego uktadu
statycznego konstrukcji budynku

- caty plac uporzadkowac i wyrownac do istniejgcego terenu

5.2. Zalecenia.

- przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami caty teren robét

- na zatgczonym planie sytuacyjnym pokazano ogrodzenie oraz osie
poruszania sie samochoddéw wywozacych gruz i ztom z placu rozbiorki

- nadzér nad robotami zleci¢ osobie posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa

- podczas prowadzenia robét przestrzegac przepiséw bhp i ppoz



- do robot uzywac sprzety i narzedzi posiadajgcych odpowiednie atesty i
certyfikaty

- pracownicy wykonujacy roboty rozbiérkowe winni posiadac
odpowiednie uprawnienia, ubrania ochronne i by¢ przeszkoleni w
zakresie prowadzonych robét

- materiaty rozbiérkowe odstawia¢ na odpowiednie sktadowiska jak
ztomowisko, skup odpadéw szklanych, gruz do kruszarki celem
wykorzystania dla utwardzenia drdg jako podbudowa

- prace zleci¢ firmie profesjonalnej do robét rozbiérkowych

5.3. Sposdb zabezpieczenia ludzi i mienia.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Dz.U.Nr.12 poz. 1126

- RMBIPMB z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i
rozbiérkowych Dz. U. Nr.13 poz. 93

- RMPIiPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

- RMPIiPS z dnia 08.02.1994 r w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr.37 poz. 138

9.0. Uwagi koncowe
9.1. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie,
Wykonawce poszczegdlnych robdt obowigzujg - ,Warunki techniczne wykonania
rob6t budowlano-montazowych”, Warszawa 1990r, czesc¢ I-IV, odpowiednie normy
i DTR, ktore  nalezy  traktowa¢ jako  uzupetnienie  dokumentaciji.
9.2. Materiaty budowlane i wykonczeniowe oraz wyposazenie wbudowane
w budynek muszg posiada¢ aktualne sSwiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wydane przez ITB (lub rownowazng instytucje) oraz $swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.
9.3. Przy robotach przestrzegac i stosowac przepisy BHP w szczegdlnosci ujete
w planie BIOZ.

Projektant:



OBLICZENIA

1 zebranie obcigzen

OBCIAZENIA STALE [kN/m2] - warstwy dachowe

. OBC. CHARAKT. WSP. OBC. OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA
[KN/m2] OBC. [KN/m2]
OBCIAZENIA STALE wg PN-82/B-02001
Blachodachéwka 0,150 1,20 0,18
Patwie 0,120 1,20 0,14
Wetna mineralna 0,110 1,20 0,13
Ruszt pod plyte g/k 0,050 1,20 0,06
Pyta g/k 0,400 1,20 0,48
Obcigzenie technologiczne 0,100 1,20 0,12
Razem = 0,93 1,11
OBCIAZENIA STALE [kN/m2] — sufit podwieszany
. OBC. CHARAKT. WSP. OBC. OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA
[KN/m2] OBC. [KN/m2]
OBCIAZENIA ZMIENNE [kN/m2]
. OBC. CHARAKT. WSP. OBC. OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA
[KN/m2] OBC. [KN/m2]
OBCIAZENIE SNEGIEM w g PN-80/B-02010
Strefa obcigzenia sniegiem |l Qk= 0,90 kNm2
Kat spadku 40° Ci= 0,53
C2= 0,80
Sk1 =Qk x C1 =0,90 x 0,53 0,48 1,50 0,72
Sk1 =0k x G2 =0,90 x 0,80 0,72 1,50 1,08
OBCIAZENIE WIATREM w g PN-77/B-02011
pk =gk x Cex Cx B
Strefa obcigzenia wiatrem | kgt 40 stopnie
Char. ci$nienie predkosci wiatru gk= 0,30 kN'm2
Wsp. ekspozycji Ce wg Tab.4 (h=13,0m)=0,8+0,02x13,0 = 1,06
Wsp. Dziatania porywdw wiatru B= 1,80
Wiatr dziatajacy na pota¢ dachow g
wsp. cisnienia zewnetrznego wedlug zalgcznika Z1-1 HL <2 B/L<1
W1 nawietrzna parcie Cz= 0,40
W2 zawietrzna ssanie Cz= -0,40
. OBC. CHARAKT. WSP. OBC. OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA
[KN/m2] OBC. [KN/m2]
W1 nawietrzna parcie =0,30x 1,06 x 0,40 x 1,80 0,23 1,5 0,35
W2 zawietrzna ssanie = 0,30 x 1,06 x (-0,40) x 1,80 -0,23 1,5 -0,35
Wiatr prostopadty do kréotszego boku
wsp. cisnienia zewnetrznego wediug zalacznika Z1-1 HB <2 B/L<1
W2 $ciana nawietrzna Cz= 0,70
W3 $ciana zawietrzna Cz= -0,30
. OBC. CHARAKT. WSP. OBC. OBL.
RODZAJ OBCIAZENIA
[KN/m2] OBC. [KN/m2]
W3 $ciana nawietrzna =0,30 x 1,06 x 0,70 x 1,80 0,40 1,5 0,60
W4 Sciana zawietrzna = 0,30 x 1,06 x (-0,30) x 1,80 -0,17 1,5 -0,26
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2. OBLICZENIA PRATWI

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "B 12,0x12,0"

771 ’ 71 | v-16.91
I o I I ! | H=16,91

Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 45 Drewno C24
Gt.centr.osie bezwiladn. [cm] Xc= 8,5 Yc= 8,5
alfa= 0,0
Momenty bezwladnos$ci [cm4] JIxX= 1728,0 Jy= 1728,0
Moment dewiaciji [cm4] : Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwitadn. [cmd]: Ix= 1728,0 Iy= 1728,0
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 3,5 iy= 3,5
Wskazniki wytrzymatl. [cm3] Wx= 204,14 Wy= 204,14
Wx= -204,4 Wy= -204,4
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 144,0
Masa [kg/m] : m= 6,0
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4]: Jzg= 1728,0
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 B 12,0x12,0 40 0,00 0,00 0,0 0,0 144,0
PRZEKROJE PRET@W:
X " p &
\ 4,000 | H=4,000

PRETY UKZADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;



10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

1 00 1 2 4,000 0,000 4,000 1,000 1 B 12,0x12,0

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wgl[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
45 Drewno C24 11000 24,000 5,00E-06
OBCIAZENIA:
0,37 0,37

& 1 4

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "stale" State gf= 1,20
1 Liniowe 0,0 0,37 0,37 0,00 4,00
OBCIAZENIA:
0,29 0,29

& 1 4

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])



Grupa: S "snieg" Zmienne gf= 1,50

1 Liniowe 0,0 0,29 0,29 0,00 4,00
OBCIAZENIA:
0,09 0,09
i 1 i
OBCIAZENIA: ([kN1, [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: W "" Zmienne gf= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,09 0,09 0,00 4,00

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd gf

Ciezar wit. 1,10
A —-"stale" State 1,20
S —"snieg" Zmienne 1 1,00 1,50
w -"" Zmienne 1 1,00 1,50

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wit. ZAWSZE
A —"stale" ZAWSZE
S —"snieg" EWENTUALNIE
w -"" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A+S+W



MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:

2,2

!\

2,2

NORMALNE-OBWIEDNIE :

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M [kNm] QO[kN] N [kN] Kombinacja obciagzen:
1 2,000 2,2% 0,0 0,0 ASW
0,000 0,0%* 1,0 0,0 A
0,000 0,0 2,2% 0,0 ASW
0,250 0,5 1,9 0,0* ASW
2,000 2,2 0,0 0,0* ASW
0,000 0,0 1,0 0,0* A
0,250 0,5 1,9 0,0* ASW
2,000 2,2 0,0 0,0* ASW
0,000 0,0 1,0 0,0* A
* = Wartos$ci ekstremalne
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M [ kNm] Kombinacja obciazen

14



1 0,0% 2,2
0, 0% 1,0
0,0 2,2%
0,0 1,0%
0,0 2,2
2 0, 0% 2,2
0,0% 1,0
0,0 2,2%
0,0 1,0%*
0,0 2,2

3 obliczenia wigzara stalowego

PRZEKROJ Nr: 1

Skala 1:1

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

Gil.centr.osie bezwtadn. [cm]:

Momenty bezwladnosci [cmd]
Moment dewiaciji [cmd]:
Gt .momenty bezwitadn. [cm4d]:
Promienie bezwladnos$ci [cm]
Wskazniki wytrzymat. [cm3]
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :

Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uktl.

Nr Oznaczenie Fi:
[deg]
1 R 38.0x 4.0 0

PRZEKROJ Nr: 3

ASW
A
ASW
A
ASW
ASW
A
ASW
A
ASW
* = Wartos$ci ekstremalne
Nazwa: "R 38.0x 4.0"
Materiat: 2 Stal St3
Xc= 1,9 Yc= 1,9
alfa= 0,0
JIx= 6,3 Jy= 6,3
Dxy= 0,0
Ix= 6,3 Iy= 613
ix= 1,2 iy= 1,2
Wx= 3,3 Wy= 3,3
Wx= -3,3 Wy= -3,3
F= 4,3
m= 3,4
[cm4] Jzg= 6,3
Ys: Sx Sy: F
[cm] [cm3] [cm3] [cm2]
0,00 0,0 0,0 4,3
Nazwa: "H 40x 40x 2.9"



s s
Skala 1:1
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 Stal St3
Gl.centr.osie bezwladn. [cm] Xc= 2,0 Yc= 2,0
alfa= 0,0
Momenty bezwladnos$ci [cm4] JIx= 9,7 Jy= 9,7
Moment dewiaciji [cmd]: Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwitadn. [cmd]: Ix= 9,7 Iy= 9,7
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 1,5 iy= 1,5
Wskazniki wytrzymakl. [cm3] Wx= 4,8 Wy= 4,8
Wx= -4,8 Wy= -4,8
Powierzchnia przek. [cm2]: F= 4,2
Masa [kg/m] : m= 3,3
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukil. [cm4]: Jzg= 9,7
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 H 40x 40x 2.9 0 0,00 0,00 0,0 0,0 4,2
PRZEKROJ Nr: 4 Nazwa: "H 80x 80x 3.6"
36
1
72,8
36
B4 7y P9 vos00
1 T [ H=80.0
Skala 1:1
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiait: 2 Stal St3

Gt.centr.osie bezwiadn. [cm]: Xc= 4,0 Yc= 4,0



alfa= 0,0

Momenty bezwladnos$ci [cmd] JIx= 106, 0 Jy= 106, 0

Moment dewiaciji [cm4]: Dxy= 0,0

Gl .momenty bezwladn. [cm4d]: Ix= 106, 0 Iy= 106,0

Promienie bezwladnos$ci [cm] ix= 3,1 iy= 3,1

Wskazniki wytrzymakl. [cm3] Wx= 26,5 Wy= 26,5

Wx= -26,5 Wy= -26,5

Powierzchnia przek. [cm2]: F= 10,9

Masa [kg/m] : m= 8,6

Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4]: Jzg= 106,0
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx: Sy: F:

[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]

1 H 80x 80x 3.6 0 0,00 0,00 0,0 0,0 10,9

PRZEKROJE PRETOW:

0 0

1,000/ 0,160 0,150 0, 0,150 [1,000

R e R B e e R )
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 — ciegno
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:

1 00 3 7 -1,900 -1,591 2,478 1,000 4 H 80x 80x 3.
2 00 7 9 -1,400 -1,172 1,826 1,000 4 H 80x 80x 3.
3 00 9 10 -1,100 -0,921 1,435 1,000 4 H 80x 80x 3.
4 00 10 13 -0,750 -0,628 0,978 1,000 4 H 80x 80x 3
5 00 13 1 -1,000 -0,838 1,305 1,000 4 H 80x 80x 3
6 00 3 8 1,900 -1,591 2,478 1,000 4 H 80x 80x 3
7 00 g8 11 1,400 -1,172 1,826 1,000 4 H 80x 80x 3
8 00 11 12 1,100 -0,921 1,435 1,000 4 H 80x 80x 3
9 00 12 14 0,750 -0,628 0,978 1,000 4 H 80x 80x 3
10 00 14 2 1,000 -0,838 1,305 1,000 4 H 80x 80x 3
11 11 3 4 0,000 -3,300 3,300 1,000 3 H 40x 40x 2
12 00 4 5 1,900 0,000 1,900 1,000 4 H 80x 80x 3.
13 00 4 6 -1,900 0,000 1,900 1,000 4 H 80x 80x 3
14 00 6 15 -1,550 -0,675 1,691 1,000 4 H 80x 80x 3
15 00 15 17 -1,100 -0,479 1,200 1,000 4 H 80x 80x 3.
16 00 17 1 -1,600 -0,696 1,745 1,000 4 H 80x 80x 3.
17 00 5 16 1,550 -0,675 1,691 1,000 4 H 80x 80x 3.

O O OO0 OO0 O O W O & OO0 OO0 O O O O O O
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18 00 1
19 00 1
20 11
21 11
22 11
23 11
24 11
25 11
26 11 1

31 11 1
32 11 1
33 11 1
34 22

35 22 2
36 22 1
37 22 2
38 22 1

6 18
8 2
7 4
4 8
8 5
7 6
6 9
9 15
5 10
0 17
7 13
5 11
1 16
6 12
2 18
8 14
1 20
0 19
9 2
0 6
9 5

o
<
—
N
N
o
<
o)
=
N
=
~
o
o
o
PR RERPRPRPREFPWWWWWWWWWWWWs& D

80x
80x
80x
80x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x

2o B> v v " v B N« s« s S s S o J a o fa o i a o i« i« o « s « s« sl o s i a s i a o)

80x
80x
80x
80x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x
40x

O O O O O N N NN DNDNDDNDDNDDDDNDDNDDNDNDWWWWw

W W W W W W W W W W W W O & & O

Wg[cm3] Wd[cm3]

h[cm] Material:

3,8 2 Stal St3
4,0 2 Stal St3
8,0 2 stal st3

3 3
5 5
27 27
Naprez.gr.
[N/mm2 ]
215,000

OBCIAZENIA:

18



OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa A  "stale" State of= 1,20
1 Liniowe 0,0 3,72 3,72 0,00 2,48
2 Liniowe 0,0 3,72 3,72 0,00 1,83
3 Liniowe 0,0 3,72 3,72 0,00 1,43
4 Liniowe 0,0 3,72 3,72 0,00 0,98
5 Liniowe 0,0 3,72 3,72 0,00 1,30
6 Liniowe 0,0 3,72 3,72 0,00 2,48
7 Liniowe 0,0 3,72 3,72 0,00 1,83
8 Liniowe 0,0 3,72 3,72 0,00 1,43
9 Liniowe 0,0 3,72 3,72 0,00 0,98
10 Liniowe 0,0 3,72 3,72 0,00 1,30
OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grupa: I "wiatr2" Zmienne gf= 1,50
1 Liniowe -140,1 -0,92 -0,92 0,00 2,48
2 Liniowe -140,1 -0,92 -0,92 0,00 1,83
3 Liniowe -140,1 -0,92 -0,92 0,00 1,43
4 Liniowe -140,1 -0,92 -0,92 0,00 0,98
5 Liniowe -140,1 -0,92 -0,92 0,00 1,30
6 Liniowe -39,9 -0,92 -0,92 0,00 2,48
7 Liniowe -39,9 -0,92 -0,92 0,00 1,83
8 Liniowe -39,9 -0,92 -0,92 0,00 1,43
9 Liniowe -39,9 -0,92 -0,92 0,00 0,98
10 Liniowe -39,9 -0,92 -0,92 0,00 1,30




OBCIAZENIA:

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tqg) : P2 (Td) : alm]: blm]:
Grupa: S "snieg" Zmienne gf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 2,88 2,88 0,00 2,48
2 Liniowe-Y 0,0 2,88 2,88 0,00 1,83
3 Liniowe-Y 0,0 2,88 2,88 0,00 1,43
4 Liniowe-Y 0,0 2,88 2,88 0,00 0,98
5 Liniowe-Y 0,0 2,88 2,88 0,00 1,30
6 Liniowe-Y 0,0 1,92 1,92 0,00 2,48
7 Liniowe-Y 0,0 1,92 1,92 0,00 1,83
38 Liniowe-Y 0,0 1,92 1,92 0,00 1,43
9 Liniowe-Y 0,0 1,92 1,92 0,00 0,98
10 Liniowe-Y 0,0 1,92 1,92 0,00 1,30

OBCIAZENIA:
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OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2 (Td) : alm]: b[m]:
Grupa: W "wiatrl" Zmienne gf= 1,50

1 Liniowe -140,1 0,92 0,92 0,00 2,48

2 Liniowe -140,1 0,92 0,92 0,00 1,83

3 Liniowe -140,1 0,92 0,92 0,00 1,43

4 Liniowe -140,1 0,92 0,92 0,00 0,98

5 Liniowe -140,1 0,92 0,92 0,00 1,30

6 Liniowe -39,9 0,92 0,92 0,00 2,48

7 Liniowe -39,9 0,92 0,92 0,00 1,83

8 Liniowe -39, 9 0,92 0,92 0,00 1,43

9 Liniowe -39, 9 0,92 0,92 0,00 0,98

10 Liniowe -39,9 0,92 0,92 0,00 1,30

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd gt

Ciezar wk. 1,00
A —-"stale" State 1,20
I -"wiatr2" Zmienne 1 1,00 1,50
S —"snieg" Zmienne 1 1,00 1,50
W —"wiatrl" Zmienne 1 1,00 1,50

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wit. ZAWSZE
A —"stale" ZAWSZE
I —-"wiatr2" EWENTUALNIE

Nie wystepuje z: W

S —"snieg" EWENTUALNIE
W —"wiatrl" EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: I

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A+I+S+W
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MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:

0.
1 o 28
-0.0753:20 0.1 2
38 SFE00KL

20,0
1380.0

_-g,1!
% 47

NORMALNE-OBWIEDNIE:

L 01751
AF 0 709 5 7¥%.-22,37= 6.
28411236 -23,6 -20,4-20,-P, % .
_ - » 2Q
60.5 5|60.557-17.1 .81 5460.5
29,2 g I17.9,29 2]?

o o 51,60
35 36.98.%5 )
-104,4

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: x[m]: M[kNm] : Q[kN] : N[kN]: Kombinacja obciazen:
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10

11

0,8%*
-2,8%
-2,8
-0,5
-1,2

0,8%*
-1, 2%
-1,2
-0,5
-0,7

0,5%*
-0, 7%

0,0*
0,0%*
0,0%*
0,0*
0,0
0,0

g N oy oy O w o 0 U O
~

~

~

~
0 O WwWo N

~

*

~

~

= O 0 0
*

~

~

[OVEENN  \
*

AIS
AIS
ATIS
AW

AIS

ATIS
AIS
AIS
AW

AIS

ATIS
ATIS
AIS
AW

ATIS

ATIS
ATIS
ATIS
AW

ATIS

ASW
ATIS
ASW
AW

ATIS

ASW
ASW
ASW
AT

ASW

ASW
ASW
ASW
AT

ASW

ASW
ASW
ASW
AT

ASW

ASW
ASW
ASW
AT

ASW

ATIS
AIS
AIS
ATIS
AIS
AIS
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

0,000
3,300

0,475
1,900
1,900
1,900
0,713
1,900
0,356

1,900
0,950
1,900
0,000
1,069
1,900
0,237

0,000
1,479
0,000
0,000
1,691

0,000
1,200
0,000
0,000
1,200

0,000
1,745
0,000
0,000
1,745

1,691
0,000
0,000
0,000
1,691

1,200
0,000
0,000
0,000
1,200

1,745
0,000
0,000
0,000
1,745

1,278
0,000
2,556
0,000
2,556
0,000
2,556

1,278
0,000
2,556
0,000

-0,0%*

0,1*
-0, 1%
0,1
-0,0
-0,1
0,1
-0,1

0,1*

-0,1*
-0,7*
-0,5
-0,5
-0,2

0,1*
-0,0%*

0,0%*

-0

-0

P 1%

4%

AIS
AW

ASW
AIS
AIS
AW

AW

ATIS
ATIS

AW
AIS
ASW
AT
AT
ASW
ASW

AW
ATIS
ASW
ATIS
AW

AW
ATIS
ATIS
AIS
AW

AW
AIS
ATIS
ATIS
AW

ASW
AIS
ASW
AW

AIS

ASW
AT
ASW
ASW
AT

ASW
AT
ASW
ASW
AT

AIS
AIS
ATIS
ATIS
AIS
AW

ATIS

ASW
ASW
ASW
ASW
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22

23

24

25

26

27

28

29

2,556
2,556
0,000

0,000
1,709
0,000
1,709
0,000
1,709
0,000
1,709

0,000
1,709
0,000
1,709
0,000
1,709
0,000
1,709

0,000
1,499
0,750
0,000
1,499
1,499
0,000

0,000
1,221
0,611
0,000
1,221
0,000
1,221

0,000
0,994
0,497
0,000
0,994
0,994
0,000

0,000
0,784
0,343
0,441
0,000
0,784
0,000
0,784

0,000
0,617
0,308
0,000
0,617
0,617
0,000

0,750
0,000
1,499
0,000

o O O
~
o O O

0,0%*

0,0%*
-0,0%*
-0,0%*

0,0

~

o O O
~
o O O

0,0%*
0,0%*
-0, 0%

~

~

o O O
~
o O O

0,0%*
0,0*
0,0%*
0,0

[eNeNe o NoNolNoNo

~

OO 00O O oo

~

-0
0

S SN S SN S~ O~
[eNeNe N NoNolNolNol
* *

~

OO 00O O oo
*  *

~

~

, 0%
, 0%

-22,1
—-4,1%
-22, 3%

~ N~

~

~

*

O WV W W W W W W
~
R WNWNDWNDW

*

15,7
15,6
15,7
15,6
15,7
15,6
15, 7*
-2,8%

-22,8
-22,8
-22,8
-22,8
-22,8
-7,0%
-22,8%*

12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5*
3,6*

-15,9
-15,9
-15,9
-15,9
-15,9
-4,5%
-15,9*

~ SN 0~

~

~

*

Noooy oy oy o o
(=l N N e
*

~

o
0 0 0O 00
~ N 0~~~
EUEEN RS RN IR |

-2,6%

|
00
~

*

-20,4
-20,4
-20,3
-20,4

ASW
AT
ASW

ASW
ASW
ASW
ASW
ASW
ASW
ASW
AT

ATIS
AIS
ATIS
ATIS
AIS
AIS
ATIS
AW

ATIS
ATIS
ATIS
ATIS
ATIS
AW

AIS

ATIS
ATIS
ATIS
ATIS
ATIS
ATIS
AW

AIS
AIS
ATIS
AIS
ATIS
AW

ATIS

AIS
ATIS
AIS
AIS
ATIS
ATIS
AIS
AW

AIS
AIS
ATIS
ATIS
AIS
AW

ATIS

ASW
ASW
ASW
ASW
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1,499 0,0 -0,0%* -20,3 ASW
1,499 0,0 -0,0 -7,0* AT
0,000 0,0 0,0 -20,4* ASW
30 0,611 0,0%* 0,0 11,0 ASW
0,000 0,0%* 0,0 11,1 ASW
1,221 0,0%* -0,0 11,0 ASW
0,000 0,0 0,0%* 11,1 ASW
1,221 0,0 -0,0%* 11,0 ASW
0,000 0,0 0,0 11,1* ASW
1,221 0,0 -0,0 3,6 AI
31 0,497 0,0%* 0,0 -14,1 ASW
0,000 0,0%* 0,0 -14,1 ASW
0,994 0,0%* -0,0 -14,1 ASW
0,000 0,0 0,0%* -14,1 ASW
0,994 0,0 -0,0%* -14,1 ASW
0,994 0,0 -0,0 -4,4* AT
0,000 0,0 0,0 -14,1* ASW
32 0,343 0,0%* 0,0 5,7 ASW
0,441 0,0%* -0,0 5,7 ASW
0,000 0,0%* 0,0 5,7 ASW
0,784 0,0%* -0,0 5,7 ASW
0,000 0,0 0,0%* 5,7 ASW
0,784 0,0 -0,0%* 5,7 ASW
0,000 0,0 0,0 5,7* ASW
0,784 0,0 -0,0 1,8 AT
33 0,308 0,0%* 0,0 -7,9 ASW
0,000 0,0%* 0,0 -7,9 ASW
0,617 0,0%* -0,0 =-7,9 ASW
0,000 0,0 0,0%* =-7,9 ASW
0,617 0,0 -0,0%* -7,9 ASW
0,617 0,0 -0,0 -2,5* AT
0,000 0,0 0,0 -7,9* ASW
34 0,000 0,0%* 0,0 60,5 AIS
0,000 0,0%* 0,0 60,5 AIS
0,000 0,0 0,0%* 60,5 AIS
0,000 0,0 0,0 60,5* AIS
0,000 0,0 0,0 29,2* AW
35 0,000 0,0%* 0,0 60,5 AIS
0,000 0,0%* 0,0 60,5 AIS
0,000 0,0 0,0%* 60,5 AIS
0,000 0,0 0,0 60,5* AIS
0,000 0,0 0,0 29,2* AW
36 0,000 0,0%* 0,0 60,5 AIS
0,000 0,0%* 0,0 60,5 AIS
0,000 0,0 0,0%* 60,5 AIS
0,000 0,0 0,0 60,5* AIS
0,000 0,0 0,0 29,2* AW
37 0,000 0,0%* 0,0 0,0 A
0,000 0,0%* 0,0 0,0 A
0,000 0,0 0,0%* 0,0 A
0,000 0,0 0,0 0,0 A
0,000 0,0 0,0 0,0* A
38 0,000 0,0%* 0,0 0,0 A
0,000 0,0%* 0,0 0,0 A
0,000 0,0 0,0%* 0,0 A
0,000 0,0 0,0 0,0 A
0,000 0,0 0,0 0,0* A



* = Max/Min

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Wezel: HI[kN] V [kN] R[kN] M [kNm] Kombinacja obciazen
1 14,2%* 60,6 62,3 ASW
14,2%* 36,3 39,0 AW
-14,2% 63,2 64,8 AIS
-14,2%* 38,8 41,3 AT
-14,2 63, 2% 64,8 AIS
14,2 36,3%* 39,0 AW
-14,2 63,2 64,8% AIS
2 0,0%* 58,7 58,7 ASW
0,0% 36,3 36,3 AT
0,0% 37,6 37,6 A
0,0 58, 7% 58,7 ASW
0,0 36,3%* 36,3 Al
0,0 58,7 58, 7* ASW
* = Max/Min
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Przekdéj: Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.
1 34 Rozc. (32) 65,95 [T TTT ] AIS
35 Rozc. (32) 65,95 [T TTT ] AIS
36 Rozc. (32) 65,9% [T T ] AIS
37 Rozc. (32) 0,0 [T T T ]
38 Rozc. (32) 0,0 [T T T ]
3 11 Naprez. (1) 28,2¢ [T T AIS
22 Rozc. (32) 10,2 [ T T 1 ASW
23 Rozc. (32) 17,2 I T T 1] AIS
24 Sc.zg. (58) 44,0 [OT0T T 1 AIS
25 Naprez. (1) 13,8 OO T T 1 AIS
26 Sc.zg. (58) 20,9 L[ T T 7] AIS
27 Naprez. (1) 6,85 DT T T 7] AIS
28 Sc.zg. (58) 9,9¢ [ [ T T ] AIS
29 Sc.zg. (58) 39,3¢ [TIT T 1 ASH
30 Naprez. (1) 12,2 FTT T T 1 ASW
31 Sc.zg. (58) 18,6 [T T 1] ASW
32 Naprez. (1) 6,3 DT T T ] ASW
33 Sc.zg. (58) 9,1 [T T T 7] ASH
4 1 Sc.zg.(58) 80,6 [T T T 1 AIS
2 Sc.zg.(58) 87,6 [T T TT] AIS
3 Sc.zg. (58) 63,35 [T T 1 AIS
4 Naprez. (1) 58,0% [T T ] AIS
5 Sc.zg. (58) 76,1 [T ] AIS
6 Sc.zg.(58) 81,3% [T ] AIS
7 Sc.zg. (58) 74,1 [CTT°T 1 ASH
8 Sc.zg. (58) 56,06 [T 1T [ 1 ASH
9 Naprez. (1) 50,3 [T T 1 ASW
10 S$c.zg. (58) 65,5% [T ] ASW
12 S$c.zg. (58) 47,0% [T T 7 AIS
13 Sc.zg. (58) 54,2% [ [ ] ASH
14 Sc.zg. (58) 32,7¢ [T T T ] AW
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SPIS RYSUNKOW

NR K1 RZUT FUNDAMENTOW

NR K2 RZUT KONSTRUKCJI STROPU
NR K3 RZUT KONSTRUKCJI DACHU

NR K4 STOPY FUNDAMENTOWE

NR K5 PRZEKROJE FUNDAMENTOWE
NR K6 StUP POZ. S1

NR K7 SLUP POZ. S2

NR K8 StUP POZ. S3

NR K9 StUP POZ. S4

NR K10 WIENCE, NADPROZA, PODCIAGI
NR K11 SCHODY POZ.SC1

NR K12 KRATOWNICA POZ.K1

NR K13 RAMA NASWIETLA

NR K14 RUSZT POD CENTRALE RC1, RC2, RC3
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RZUT FUNDAMENTOW
UWAGI Projekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM
s s . . . W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC
1. Z taw i stéop fundamentowych wypusci¢ prety startowe pod stupy i frzpienie zelbetowe. Zadanie: Rozbudowa Zespolu Szkét Publicznych w Kozminou
2. tawy przylegajace do budynku istniejacego posadowi¢ na poziomie istniejacych fundamentdow Inwestor: GMINA DOBRZYCA

.

3. Wszystkie wymiary oraz rzedne w obrebie istniejgcego budynku nalezy sprawdzi¢ na budowie i dopasowa¢

Otulina—5cm

Rynek 14

63-330 Dobrzyca

Adres inwestycji:

dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; 0.e. 0010 Kozminiec
Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

Z t projektowy: | Projektant inz. tukasz G k
BETON €20/25 PP onstnke | WKPIoDSIIPWORIS
. . S dzaj inz. 1zabela Zabtock
/brojenie gtowne—stal RB500 onsiruke) | WAMIOIS1/POOKIG
Zbrojenie rozdzielcze—stal RB500 brojok bucowany | K
Projekt chroniony ustawg o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Skala:1:100
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Dastore Sp. z. 0.0.; ul. Kosciuszki 13A, 63-400 Ostrow Wielkopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl
1. Wszystkie wymiary oraz rzedne w obrebie istniejgcego REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 25
budynku nalezy sprawdzi¢ na budowie i dopasowaé RZUT KONSTRUKCJI STROPU
Projekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM
W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC
Zadanie: Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmincu
Inwestor: GMINA DOBRZYCA
BETON C25/30 oD
63-330 Dobrzyca
. . z
N@\O\QD e Q\O whe—S N.Q\ \@meQ Adres inwestycji: | dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; 0.e. 0010 Kozminiec
Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

Zbrojenie rozdzielcze—stal RBSO0  [zespotprojtcoms | Projedant —imgr nz Lkasz Garczarek
. onstrukcji
,WNQ\ \AODM N\Q\AOV\\B a ,WN.WUl p\m Sprawdzajacy mgr inz. lzabela Zabtocka
konstrukcji WAM/0191/POOK/16
b \\m S\D O - QN % Faza projektu: Data opracowania: sierpien 2019 Nrrys. K2
projekt budowlany

Projekt chroniony ustawg o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Skala:1:100
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budynku nalezy sprawdzi¢ na budowie i dopasowaé

Dastore Sp. z. 0.0.; ul. Kosciuszki 13A, 63-400 Ostrow Wielkopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl

908 NIP: 622 279 65 28

REGON: 36

RZUT KONSTRUKCJI DACHU

Projekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z t ACZNIKIEM
W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC
Zadanie: Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w KoZzmircu
Inwestor: GMINA DOBRZYCA
BETON C25/30 Rynek 19
63-330 Dobrzyca
. . -
NU\\O\QD \Q Q\O S\D le.N.Q\ \@meQ Adres inwestycji: | dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; 0.e. 0010 Kozminiec

Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

N@\O\QD e \\ONQN\Q\ON®| S N.Q\ mmeQ Zespot projektowy:| Projektant mgr inz. tukasz Garczarek
. konstrukcji WKP/0089/PWOK/15
,WNQ\ \AODM N\Q\AOV\\B a ,WN.WUl p\m Sprawdzajacy mgr inz. lzabela Zabtocka
konstrukcji WAM/0191/POOK/16
b \\ ® S\D O QN % Faza projektu: Data opracowania: sierpien 2019 Nrrys. K3
projekt budowlany
Projekt chroniony ustawg o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Skala:1:100
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Projekt chroniony ustawg o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone.
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Projekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z t ACZNIKIEM
W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC
Zadanie: Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w KoZzmincu
Inwestor: GMINA DOBRZYCA
Rynek 14

63-330 Dobrzyca

Adres inwestycji: | dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; 0.e. 0010 Kozminiec
Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

Zespot projektowy: | Projektant mgr inz. tukasz Garczarek
konstrukciji WKP/0089/PWOK/15
Sprawdzajacy mgr inz. |zabela Zabtocka
konstrukcji WAM/0191/POOK/16
Faza projektu: Data opracowania: sierpien 2019 Nrrys. K5
projekt budowlany
Projekt chroniony ustawg o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Skala:1:25




Nr2 8820 df.816cm

21

795

Nr1 8920 df.135cm

110

N\
7
// \
Wieniec Poz.W2 e —
AN
o +16,97 o
> 7 g )
N~
~.
o ~
N ~
~.
~
~.
™~
M~
N~
w0
e
0
1A AP
) )
N N
0
w0
w0 Nr2 8920
o
)
0
0
™~ ™~
Lo ~
Wieniec Poz.W1 = 413,36 %
S . // +13,16 S
M~
5 ~
™~ ™~
(e e}
(T}
Nr3 66
Nr2 8920
O
=
w
=
40
2 2
£ 20 =
w
0
fe) 110,00
1 AP
= — g
= =
M~
Nrl 8620 g
|
‘ fundamentowa
s //
O /S s
< //
- 140
/s 7
~

| CHUDY BETON 10cm

Nr2 4620

[e>]
o

A-A

207.5]

szt.12

Nr3
7688co15cm df.140cm

Nr3 Nr2 4620 3 8

, 40 |

26 26

36

2 DASTORE
&DO?HD/'WO PROJEKTOWANIE

KONSTRUKCJA

Dastore Sp. z. 0.0.; ul. Kosciuszki 13A, 63-400 Ostrow Wiel Iski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl
REGON: 2908 NIP: 622 279 65 28
SLUP POZ. s1
Projekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z t ACZNIKIEM
W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC
Zadanie: Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmirncu
Inwestor: GMINA DOBRZYCA

Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Adres inwestycji:

dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; 0.e. 0010 Kozminiec
Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec
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Sprawdzajgcy mgr inz. Izabela Zabtocka
konstrukgji WAM/0191/POOK/16
Faza projektu: Data opracowania: sierpien 2019 Nrrys. K6
projekt budowlany
Projekt chroniony ustawa o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Skala:1:256
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Projekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £t ACZNIKIEM
W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC
Zadanie: Rozbudowa Zespotu Szkoét Publicznych w KoZzmincu
Inwestor: GMINA DOBRZYCA

Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Adres inwestyc;ji:
Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; o.e. 0010 Kozminiec
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Sprawdzajgcy mgr inz. |zabela Zabtocka
konstrukgiji WAM/0191/POOK/16
Faza projektu: Data opracowania: sierpien 2019 Nrrys.
. K8
projekt budowlany

Projekt chroniony ustawg o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Skala:1:25
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konstrukgji WAM/0191/POOK/16
Faza projektu: Data opracowania: sierpien 2019 Nrrys. K9
projekt budowlany
Projekt chroniony ustawg o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Skala:1:25
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Projekt:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z t ACZNIKIEM
W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC

Zadanie:

Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmirficu

Inwestor:

GMINA DOBRZYCA
Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Adres inwestycji:

dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; 0.e. 0010 Kozminiec
Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec
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Sprawdzajgcy mgr inz. Izabela Zabtocka
konstrukgji WAM/0191/POOK/16
Faza projektu: Data opracowania: sierpien 2019 Nrrys. K11
projekt budowlany
Projekt chroniony ustawa o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Skala:1:25
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Projekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM
W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC

Zadanie: Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmirficu

Inwestor: GMINA DOBRZYCA

Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Adres inwestycji:

dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; 0.e. 0010 Kozminiec
Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

projekt budowlany

Zespot projektowy: | Projektant mgr inz. tukasz Garczarek
konstrukcji WKP/0089/PWOK/15
Sprawdzajgcy mgr inz. Izabela Zabtocka
konstrukcji WAM/0191/POOK/16
Faza projektu: Data opracowania: sierpien 2019 Nrrys. K12

Projekt chroniony ustawa o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone.

Skala:1:50
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Projekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM
W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC

Zadanie: Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmirficu

Inwestor: GMINA DOBRZYCA

Rynek 14
63-330 Dobrzyca

dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; 0.e. 0010 Kozminiec
Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

Zespot projektowy: | Projektant mgr inz. tukasz Garczarek

Adres inwestycji:

konstrukcji WKP/0089/PWOK/15
Sprawdzajgcy mgr inz. Izabela Zabtocka
konstrukcji WAM/0191/POOK/16

Faza projektu:
projekt budowlany

Data opracowania: sierpien 2019

Nrrys.

K13

Projekt chroniony ustawa o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone.

Skala:1:50
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Ruszt pod centrale RC1, RC2, RC3

Projekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z t ACZNIKIEM
W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC

Zadanie: Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmincu

— Inwestor: GMINA DOBRZYCA
° Rynek 14
— 63-330 Dobrzyca

Adres inwestycji: | dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; 0.e. 00101 Kozminiec
Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

| - \_ O O X; O O X m_, A O O X \_ O O X Av - | Zespot projektowy: vqo_‘mrﬁm:m mgr inz. tukasz Garczarek

konstrukcji WKP/0089/PWOK/15
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konstrukcji WAM/0191/POOK/16

Faza projektu: Data opracowania: sierpien 20019 Nr rys. K14
projekt budowlany

Projekt chroniony ustawa o prawacth autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Skala:1:25




zestawienie stali zbrojeniowej dla tawy a-a

Nr PRET Diugosc¢ llosé Diugosc¢ Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 a12 13,30 4 583,20 0,888 47,24 RB500
2 a6 1,36 53 72,08 0,222 16,00 RB500
RAZEM|63,24
zestawienie stali zbrojeniowej dla tawy b-b
Nr PRET Diugosc¢ llos¢ Diugosc¢ Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 12 134,00 4 536,00 0,888 475,97 RB500
2 06 1,36 536 728,96 0,222 161,83 RB500
RAZEM|637,80
zestawienie stali zbrojeniowej dla tawy c-c
Nr PRET Dtugosc llos¢ Dtugosc Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 g12 0,80 305 244,00 0,888 216,67 RB500
2 06 61,00 3 183,00 0,222 40,63 RB500
RAZEM|257,30
zestawienie stali zbrojeniowej dla stopy Poz.F1
Nr PRET Diugosc¢ llosé Diugosc¢ Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 a12 2,80 16 44,80 0,888 39,78 RB500
2 a12 1,80 12 21,60 0,888 19,18 RB500
RAZEM|58,96
SZT.12|707,56
zestawienie stali zbrojeniowej dla stopy Poz.F2
Nr PRET Dtugosc llos¢ Dtugosc Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 12 1,30 7 9,10 0,888 8,08 RB500
2 g12 0,90 9 8,10 0,888 7,19 RB500
RAZEM|15,27
SZT.3]45,82
zestawienie stali zbrojeniowej dla stopy Poz.F3
Nr PRET Dtugosc¢ llosé Diugosc¢ Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 16 3,70 14 51,80 1,58 81,84 RB500
2 16 1,35 20 27,00 1,58 42,66 RB500
3 a8 2,18 21 45,78 0,395 18,08 RB500
4 a8 1,52 12,16 0,395 4,80 RB500
5 a8 1,98 8 15,84 0,395 6,26 RB500
RAZEM] 153,65
SZT.3]460,94




zestawienie stali zbrojeniowej dla stopy Poz.F4

Nr PRET Dtugosc llos¢ Dtugosc Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 12 1,58 14 22,12 0,888 19,64 RB500
2 16 1,35 10 13,53 1,58 21,38 RB500
3 o8 2,18 8 17,44 0,395 6,89 RB500
5 o8 1,98 8 15,84 0,395 6,26 RB500
RAZEM|54,17
SZT.3]162,50
zestawienie stali zbrojeniowej dla stupa Poz.S1
Nr PRET Diugosc¢ llosé Diugosc¢ Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 @20 1,50 6 9,00 2,47 22,23 RB500
2 @20 8,00 6 48,00 2,47 118,56 RB500
a8 1,40 77 107,80 0,395 42,58 RB500
RAZEM| 183,37
SZT.12)2200,45
zestawienie stali zbrojeniowej dla stupa Poz.S2
Nr PRET Dtugosc llos¢ Dtugosc Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 16 1,50 6 9,00 1,58 14,22 RB500
2 16 5,08 6 30,48 1,58 48,16 RB500
2,2 16 9,00 6 54,00 1,58 85,32 RB500
3 08 1,40 106 148,40 0,395 58,62 RB500
RAZEM]206,32
SZT.3)618,95
zestawienie stali zbrojeniowej dla stupa Poz.S3
Nr PRET Diugosc¢ llosé Diugosc¢ Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 16 1,50 4 6,00 1,58 9,48 RB500
2 16 4,35 4 17,40 1,58 27,49 RB500
a6 0,96 37 35,52 0,395 14,03 RB500
RAZEM|]51,00
SZT.12|612,03
zestawienie stali zbrojeniowej dla stupa Poz.S4
Nr PRET Dtugosc llos¢ Dtugosc Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 16 1,50 6 9,00 1,58 14,22 RB500
2 16 4,35 6 26,10 1,58 41,24 RB500
3 06 0,96 37 35,52 0,395 14,03 RB500
RAZEM|]69,49
SZT.16|1111,81




zestawienie stali zbrojeniowej dla stupa Poz.S4

Nr PRET Dtugosc llos¢ Dtugosc Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 16 1,50 6 9,00 1,58 14,22 RB500
2 16 4,35 6 26,10 1,58 41,24 RB500
3 06 0,96 37 35,52 0,395 14,03 RB500
RAZEM|]69,49
SZT.10]694,38
zestawienie stali dla wienca Poz.W1
Nr PRET Diugosc¢ llosé Diugosc¢ Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 a12 61,00 4 244,00 0,888 216,67 RB500
2 a6 0,88 244 214,72 0,222 47,67 RB500
RAZEM|264,34
zestawienie stali dla wienca Poz.W1.1
Nr PRET Diugosc¢ llosé Diugosc¢ Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 g12 69,00 8 552,00 0,888 490,18 RB500
2 06 0,88 276 242,88 0,222 53,92 RB500
3 6 0,78 276 215,28 0,222 47,79 RB500
RAZEM]591,89
zestawienie stali dla wienca Poz.W1.2
Nr PRET Dtugosc llos¢ Dtugosc Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 a12 13,00 6 78,00 0,888 69,26 RB500
2 a6 0,88 52 45,76 0,222 10,16 RB500
3 a6 0,35 52 18,20 0,222 4,04 RB500
RAZEM 83,46
zestawienie stali dla wienca Poz.W2
Nr PRET Diugosc¢ llosé Diugosc¢ Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 a12 105,00 6 630,00 0,888 559,44 RB500
2 76 1,04 525 546,00 0,222 121,21 RB500
RAZEM|680,65
zestawienie stali dla wienca Poz.W3
Nr PRET Dtugosc llos¢ Dtugosc Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 12 32,00 4 128,00 0,888 113,66 RB500
2 6 0,88 128 112,64 0,222 25,01 RB500
RAZEM| 138,67

zestawienie stali dla wienca Poz.W4




Nr PRET Diugosc¢ llosé Diugosc¢ Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 12 28,00 4 112,00 0,888 99,46 RB500
2 6 0,72 112 80,64 0,222 17,90 RB500
RAZEM]117,36
zestawienie stali dla nadproza Poz.N1
Nr PRET Dtugosc llos¢ Dtugosc Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 a12 2,50 6 15,00 0,888 13,32 RB500
2 a6 0,96 25 24,00 0,222 5,33 RB500
RAZEM|] 18,65
SZT.7|130,54
zestawienie stali dla podciggu Poz.P1
Nr PRET Dtugosc¢ llosé Diugosc¢ Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 a12 4,00 8 32,00 0,888 28,42 RB500
2 06 0,96 25 24,00 0,222 5,33 RB500
RAZEM|33,74
zestawienie stali dla kratownicy Poz.K1
Nr PRET Dtugosc llos¢ Dtugosc Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 080x80x4 8,01 2 16,02 9 144,18 St3sY
2 080x80x4 4,49 2 8,98 9 80,82 St3sY
3 080x80x4 3,82 1 3,82 9 34,38 St3sY
4 080x80x4 2,49 2 4,98 9 44,82 St3SY
5 o80x80x4 1,63 2 3,26 9 29,34 St3SY
6 040x40x4 3,19 1 3,19 3,97 12,66 St3SY
7 040x40x4 1,52 2 3,04 3,97 12,07 St3SY
8 040x40x4 1,01 2 2,02 3,97 8,02 St3SY
9 040x40x4 0,74 2 1,48 3,97 5,88 St3SY
10 040x40x4 0,60 2 1,20 3,97 4,76 St3SY
11 &38/4 11,27 1 11,27 3,35 37,75 St3SY
12 &38/4 1,56 2 3,12 3,35 10,45 St3SY
13 L80x80x6 0,08 42 3,36 7,34 24,66 St3sY
RAZEM]449,80

Zestawienie nie obejmuje blach weztowych i stezen (wykonac¢ na postawie projektu warsztatowego)

zestawienie stali dla Ramy swietlika

Nr PRET Dtugosc llos¢ Dtugosc Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
P1 11180 PE 7,03 5 35,15 18,8 660,82 St3SY
P2 11180 PE 3,20 5 16,00 18,8 300,80 St3SY




R1 1[300 PE 6,14 3 18,42 42,2 777,32 St3SY
R2 1[300 PE 6,59 3 19,77 42,2 834,29 St3SY
R.3 1[160 HEB 3,38 3 10,14 42,6 431,96 St3SY
R3.1 1[160 HEB 2,31 3 6,93 42,6 295,22 St3SY
R4 1[260 HEB 6,51 1 6,51 93 605,43 St3SY
R4.1 1[220 HEB 6,51 2 13,02 71,5 930,93 St3SY
R5 1[300 PE 8,64 3 25,92 42,2 1093,82 St3SY
RAZEM]5930,60

Zestawienie nie obejmuje blach weztowych i stezen (wykona¢ na postawie projektu warsztatowego)

zestawienie stali dla schodéw Poz.SC1

Nr PRET Diugosc¢ llosé Diugosc¢ Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 16 3,90 16 62,40 1,58 98,59 RB500
2 16 3,90 16 62,40 1,58 98,59 RB500
3 16 4,04 5 20,20 1,58 31,92 RB500
4 ag12 4,78 8 38,24 0,888 33,96 RB500
5 a12 4,94 8 39,52 0,888 35,09 RB500
6 g12 4,01 8 32,08 0,888 28,49 RB500
7 12 4,10 8 32,80 0,888 29,13 RB500
8 a6 1,78 34 60,52 0,222 13,44 RB500
9 6 1,55 48 74,40 0,222 16,52 RB500
RAZEM|385,72
zestawienie stali dla rusztow pod centrale
Nr PRET Dtugosc llos¢ Dtugosc Masa Masa rodzaj stali
taczna jedn. taczna
(mm) (m) (szt.) (m) (kg/m) (kg)
1 0100x100x4 1,77 4 7,08 11,51 81,49 St3SY
2 0100x100x4 1,40 2 2,80 11,51 32,23 St3SY
3 0100x100x4 1,15 6 6,90 11,51 79,42 St3SY
3 0100x100x4 3,51 2 7,01 11,51 80,69 St3SY
5 bl.6x115 0,24 12 2,88 5,42 15,61 St3SY
RAZEM | 289,43




