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2x (Offlex Solar XLR 6mm?)

2x (Offlex Solar XLR 6mm?)

UWAGA:

-Catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, stosujgc sie do zalecen
obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepisow,
DTR producentow

-Catos¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe lub
firme elektryczng

uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z
montazem instalacji elektrycznych.

-Wszystkie opisy aparatéw, urzgdzen okreslajg ich
podstawowe parametry i dopuszcza sie ich zamiane
na rownowazne

2x (Olflex Solar XLR 6mm?)
2x (Olflex Solar XLR 6mm?)

Inwerter 3-fazowy
SE17K  lub réwnowazny

4 d 4

Qchronniki przepigciowe

( ( ( Projektowana szafa rack

Roztacznik DC w budynku

DC

AC komunikacja ETHERNET -
U/FTP 4x2x0,5mm? kat. 5e

.||7

Py
7y
8

Przetwornica DC/AC

FRX304 63A Q QAéIQT&E INSTALACJE ELEKTRYCZNE

© > HDGs 2x2,5mm2 Dastore Sp. z. 0.0.; ul. Kosciuszki 13A, 63
& Roztacznik gtéwny REGON: 3
4 mikrozrédta R303 63A D02 gG
(zabudowaé w wolnym polu SCHEMAT JEDNOKRESKOWY - INSTALACJA PV
rozdz. TR1)

mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl

Projekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z £t ACZNIKIEM
3)(@ W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC

a Zadanie: Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmircu
Inwestor: GMINA DOBRZYCA
Rynek 14
63-330 Dobrzyca

YKYz0 5x16mm?

Al Adres inwestycji: | dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; 0.e. 0010 Kozminiec|
. Rozdzielnia TR1 L —
Rozdzielnia RPV Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

lokalizacja - pom. KOTLOWNI Zespot projektowy:| Projektant inz. Henryk Domagata
inst. elektr. upr. nr UAN-8386/75/90

Sprawdzajgcy mgr inz. Grzegorz Szurgut

Podiqczy¢ do przycisku PPOZ inst. _elektr.
uruchamiajgcego gtowny Opracowanie mgr inz. Marcin Domagata

wytqcznik pozarowy
Skala: 1:100 Faza projektu: Data opracowania: sierpien 2019 Nr rys. E-8
projekt budowlany

Projekt chroniony ustawa o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Wersja:
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