@ D1} @ E@ @ ®

Poz.W3 Paz. W3
Poz.W3
Kratownica PozK1 Kratownica PozK1 Kratownica PozK1 Kratownica PozK1 Kratownica PozK1 Kratownica PozK1 Kratownica PozK1 Kratownica PozK1 ratownica Poz.K1 Kratownica PozK1 1/2
LUB KLAPA WYJSCIOWA O KLASEE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EN5
el
SCIAG ZABEZPIECZONY DO SCIAG ZABEZPIECZONY DO SCIAG ZABEZPIECZONY DO SCIAG ZABEZPIECZONY DO SCIAG ZABEZPIECZONY DO o
Poz.W2 Poz.W2 Poz.W2
Poz W2 | .
77 — — — — — — © i SAC
2% - AN
o 65 =3 J% 16.10 Platwie PozP1 I 180 PE
g Pozls 16.50 1 Sy = N - ST s S
‘ N W N
| | Ed RygieNPoz.R5. T 300IPE Rydgiel PozR5 I 300PE ‘ Rygiel\Poz.R5. T 306IPE
S I - o
| Al BALUSTARDA 7F\SZKfA. HARTOWANEGD VSG.ESG 66.4 H=110cm o
i \ MOCOWANA DQCZOPGWO D6, STRORU NANROTURACH ~
| % / y )/
[ ‘ = / | 4
| J
. — L /
| | Stup Poz.R2 TN300IPE
S172 P2 | P i
& 4350 ‘ $3.50 § +360 =
. | 3 I 5
: sz"m N Pz ¥ Bl F AN | WYMIANA ISTNIEJACYCH OKIEN NA -~ — AN =
W1, =
= Z/} T T, T NASWIETLA NIEOTWIERALNE EI 15 | B i
o= 7z 4 p — 4
! +3.16 Poz it +3.16 Por 1 Rydiel PozR4 1'260 HER +390 Rygiel PozR4 T 260 HEB — = N T 310 Rydie] PozR4 1260 HEB
Pozlit | | |+2.94 +2.94 Stup PozR1 | 300pE ‘
i :
+240 | /LS_[NLEAQLW_NSQLZ[_SZKQLY
X | =4
= i =
|
|
|
|
P3| _P1] | P4
0.0 1000 } +0.00 10.00 16,00
L @ AN ANE— AN AN — ANERN iy
g WWWWMWWWMWMWWWWWW S, POZIOM FUNDAMENTOW. NIEINWENTARYZOWANY l_\—l POZIOM FUNDAMENTOW NIEINWENTARYZOWANY —— : i = —
’ ’ ’: A A0k %7

PRZEKROJ D-D SKALA 1:100 PRZEKROJ E-E SKALA 1:100

OZNACZENIE NAZWA PRZEGRODY OZNACZENIE NAZWA PRZEGRODY OZNACZENIE NAZWA PRZEGRODY OZNACZENIE NAZWA PRZEGRODY OZNACZENIE NAZWA PRZEGRODY
P3 PODLOGA SPORTOWA SYSTEMOWA P1 POSADZKA NA GRUNCIE L S 1 /1 SCIANA ZEWNETRZNA - TYNK S2 SCIANA FUNDAMENTOWA - COKOL 85 SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA
KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW
NAWIERZCHNIA SPORTOWA WG ZESTAWIENIA - POSADZKA WG ZESTAWIENIA 2 em TYNK ZEW. SILIKONOWY — ziarno 1,0mm 05 cm PLYTKA GRESOWA — NA ELASTYCZNEJ ZAPRAWE KLEJOWEJ | 0,5 cm TYNK WEW. CEM.—WAP. ORAZ GLADZ WAPIENNA SZPACHLOWA |2 cm
2x PLYTA WIGROWA UKLADANA KRZYZOWO gr. 10mm 1+1 cm JASTRYCH CEMENTOWY 7 om na zaprawie KLEJOWO—SZPACHLOWEJ NA SIATCE ZBROJACEJ ZAPRAWA KLEJOWO—-SZPACHLOWA NA SIATCE ZBROJACEJ 0,5 cm np. BAUMIT MPI25L+BAUMIT KLIMAFINISH
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 0,2 mm np. BAUMIT ALPHA 2000 — POMIESZCZENIA SUCHE np. BAUMIT CREATIVTOP STYROPIAN XPS A=0,036 W/mK np. AUSTROTHERM TOP 30 SF| 16 cm PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM 25 P+W 25 cm
SLEPA PODLOGA AZUROWO Z TARCICY IGLASTEJ 20x30mm |2 cm np. BAUMIT RAPIDO 1 SPEED — POMIESZCZENIA MOKRE POWLOKA WYROWNUJACA CHEONNOSC PODLOZA - mocowany na SIPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS TYNK WEW. CEM.—WAP. ORAZ GLADZ WAPIENNA SZPACHLOWA |2 cm
2x LEGARY Z TARCICY IGLASTEJ 20x30mm, co ok. 500mm 242 cm min. gr. nad rurkami ogrzewania podfogowego 3,5cm np. BAUMIT UNIPRIMER HYDROIZOLACJA — BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA - np. BAUMIT MPIZ5L+BAUMIT KLIMAFINISH
PODKLADKA SPREZYSTA 1 om WARSTWA ROZDZIELAJACA 0,2 mm PEYTY Z WELNY MINERALNEJ SZKLANEJ 10410 cm BLOCZEK BETONOWY 25 cm
FOLIA BUDOWLANA PE 0,2 mm FOLIA BUDOWLANA PE, czama )=0,034 W/mK np. URSA SILENTIO HYDROIZOLACJA — BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA - OZNACZENEE | NAZWA PRZEGRODY
JASTRYCH CEMENTOWY 7 em STYROPIAN EPS 100-038 PODLOGA 3=0,038 W/mK 10410 cm PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM 25 P+W 25 cm STYROPIAN XPS A=0,036 W/mK np. AUSTROTHERM TOP 30 SF| 5 cm T1 |POSADZKA NA TARASIE
np. BAUMIT ALPHA 2000 — POMIESZCZENIA SUCHE ukiad krzyzowy dwuwarstwowy TYNK WEW. CEM.—WAP. ORAZ GLADZ WAPIENNA SZPACHLOWA |2 cm mocowany na SIPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR.WARSTW z
WARSTWA ROZDZIELAJACA 0,2 mm HYDROIZOLACIA - np. BAUMIT MPI25L+BAUMIT KLIMAFINISH FOLIA_KUBEFKOWA kubefkami w_strong gruntu 3 mm KOSTKA BETONOWA SZARA JASNA 6/8 cm LEGEN DA UWAGl OGOLNE ']~ DASTO RE
FOLIA BUDOWLANA PE, czama PAPA FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 3 cm - - . - - —
STYROPIAN EPS 100-038 PODLOGA 1=0,038 W/mK 10+10 om PODKEAD GRUNTUJACY - omwczENE | WZwAPRIEGRODY cavvczene | i rzscroon ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA wg proj konstr. min. 15 cm :l - Sciona istniejgco TR Pl ke e s PoRRoeTHo rRoneTonANE
ukfad krzyzowy dwuwarstwowy SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS 81/2 SCIANA ZEWNETRZNA - PANELE ELEWAC. 83 SCIANA FUNDAMENTOWA X X— wyburzenia / elementy budowlane do usuniecia oraz ich przebic i bruzd instdlacyjych. Ich rozmieszczenie i wykonanie na etapie budowy Dastore Sp. 2. 0.0.; ul. Kosciuszki 134, 63-400 Ostréw polski; tel. 60 0; e-mail: biuro@dastore.pl; ww
HYDROIZOLACJA - BETON C16/20-W6 (wodoszczelny) (B20) wg proj. konstr. 15 cm KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW OZNACZENIE | NAZWA PRZEGRODY ﬁ . ) ndlezy uwzglednic na podstawie dokumentacji poszczegdinych branzy. REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 28
PAPA FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS zbrojenie rozproszone — stalowe witkna BAUMIX PANELE ELEWACYJINE ALUMINIOWE NA RUSZCIE SYSTEMOWYM | — FOLIA KUBELKOWA kubetkami w strone gruntu 3 mm D1 DACH - SALA GIMNASTYCZNA — sciana projektowana 3. Projekt rozpatrywat razem z opisem technicanym, projektami branzowymi, kosztorysami oraz PRZEKROJE D-D. E-E
PODKEAD GRUNTUJACY - ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA wg proj. konstr. min. 15 cm np. Pruszynski K1 z zamkiem prostym STYROPIAN XPS A=0,036 W/mK np. AUSTROTHERM TOP 30 SF| 16 cm KOLEJNOSC WARSTW PRZEGRODY GR.WARSTW 777 - rdzen zebetony specyfikacjomi tworzqcymi cafost opraconania. o ) ’
SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS SZCZELINA WENTYLACYJNA 5 cm mocowany na SIPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS POKRYCIE Z BLACHODACHOWKI PYASKIEJ - A 4 Wykonawca musi uwzglednic w ofercie i wykonad, w ramach istriejgcych pozyef Projekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z tACZNIKIEM
BETON C16/20-W6 (wodoszczelny) (820) wq proj konstr. |15 cm OZNACZENE | NAZWAPRZEGRODY PLYTY Z WELNY MINERALNEJ SZKLANEJ Z CZARNYM WELONEM | 10+10 cm HYDROIZOLACJA — BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA - np. Pruszynski IRYD [ - numeracja pomieszczen kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisarmi oraz wynikajace 2 zasad wiedzy W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC
L ) _ technicznej, a nie uwzglednione w niniejszym opracowaniu np. mocowania elementdw itp.. - " - —
zbrojenie rozproszone — stalowe widkna BAUMIX P2 STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY )=0,034 W/mK np. URSA VENTO BLOCZEK BETONOWY 25 cm LATY (rozstaw 32 cm) Sx4 cm — wysoko$¢ podstawy nadproza od poziomu posadzki 5. Przed zambwieniem clementow wykoficzeniowyeh (okna, drawi, obrébki blacharskie Zadanie: Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmincu
ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA wg proj. konstr. min. 15 cm KOLEINOSG WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM 25 P+W 25 cm HYDROIZOLACJA — BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJACA - KONTREATY 5x4 cm : ; : i o et ' Inwestor: GMINA DOBRZYCA
POSADZKA WG ZESTAWIENIA 2 cm TYNK WEW. CEM.—WAP. ORAZ GLADZ WAPIENNA SZPACHLOWA |2 cm STYROPIAN XPS \=0,036 W/mK np. AUSTROTHERM TOP 30 SF|5 cm PAPA / MEMBRANA OCHRONNA - — wysokos¢ parapetu — stan wykoficzony 6 P rury spustove tp.) wszysthie wmicry sprowdaic na budowie z natury. Rynek 14
- . Podane wymiary okien na rzutach sq wymiarami w Swietle osciezy, dia drzwi sq wymiarami
JASTRYCH CEMENTOWY 7 em np. BAUMIT MPIZ5L+BAUMIT KLIMAFINISH mocowany na SIPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS PLATWIE DREWNIANE wg proj. konstr. - — zow6r czerpalny mirimdnego Swiatla przciécia w cécieznicy. 63-330 Dobrzyca
np. BAUMIT ALPHA 2000 — POMIESZCZENIA SUCHE S1/2* UWAGA: NA SCIANACH POWYZEJ POZIOMU OCIEPLENIA STROPU | 10+10 cm FOLIA KUBEKKOWA kubetkami w_strong gruntu 3 mm KONSTRUKCJA DACHU — WIAZARY STALOWE wgq proj. konstr, |- o 9. Nowq stolarke nlezy zamontowat w zewngtranym licu sciany oraz docieplic wykonujg Adres inwestycji: | dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; o.e. 0010 Kozminied
np. BAUMIT RAPIDO 1 SPEED — POMIESZCZENIA MOKRE PEYTY Z WEENY MINERALNEJ SZKLANEJ 3=0,034 W/mK Sciggi zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej R60 — wpust kanalizacyjny w posadzce wegarek (ok. 3 cm) w trokcie ocieplania elewac]. Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec
min. gr. nad rurkami ogrzewania podfogowego 3,5cm OZNAGZENIE | NAZWAPRZEGRODY WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA FOLIA DACHOWA - — hydrant wewnegtrzny DN25 (vjmeka o, ezem pofsztywnym 30m ||| 10. Wszystkie nazwy wiasne rozwigzar materiatowych wskazane w dokumentacji nalezy Zespot projektowy: | Projektant mgr inz. arch. Maria Jastrzebska
WARSTWA ROZDZIELAJACA 0,2 mm sS4 SCIANA DZIALOWA MATY 7 WEENY MINERALNEJ SZKLANEJ /=0,033 W/NK 10415 cm 7 Mmiejseem na gasmiee pod zwijadtem troktowat joko przykiadowe, wyznaczajqce standard wykonania i minimalne parametry architektura upr. nr UAN-8386/75/90
FOLIA BUDOWLANA PE, czarna KOLEINOSC WARSTW PRZEGRODY GR. WARSTW FOLIA PAROIZOLACYJNA - techniczne zastosowanych materiafow — dopuszcza sig stosowanie materiafow o Sprawdzajacy mgr inZ. arch. Marcin Rzesniowiecki
STYROPIAN EPS 100-038 PODLOGA A=0,038 W/mK 5 cm TYNK WEW. CEM.—WAP. ORAZ GtADZ WAPIENNA SZPACHLOWA | 1,75 cm OKLADZINA SUFITOWA 9 cm rownowaznych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta. architektura upr. nr 44/WPOKK/2012
WARSTWA ROZDZIELAJACA 0.2 mm np. BAUMIT MPI25L+BAUMIT KLIMAFINISH np. profile CD 60, UD 30 + 2x plyta g—k ogniochronna 1. Wszystkie zmiany za 2g0dq projektanta. Opracowanie mgr inZ. arch. Agnieszka
FOLIA BUDOWLANA PE, czarna PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM 11,5 P+W 1,5 em SUFIT PODWIESZANY WG ZESTAWENIA - architektura Jastrzebska-Orzeszyna
STROP ZELBETOWY wg proj. konstrukeji 20 cm TYNK WEW. CEM.—~WAP. ORAZ GLADZ WAPIENNA SZPACHLOWA |1,75 cm Opracowanie mgr inz. arch. Mitosz Musiet
TYNK WEW. CEM.—WAP. ORAZ GrADZ WAPIENNA SZPACHLOWA |2 cm np. BAUMIT MPI25L+BAUMIT KLIMAFINISH architektura
np. BAUMIT MPI25L+BAUMIT KLIMAFINISH Skala: 1:100 Faza projektu: Data opracowania: sierpien 2019 N AL
SUFIT PODWIESZANY wg zestawienia - projekt budowlany
Projekt chroniony ustawa o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone Wersja:
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1. Poziom projektowanej posadzki parteru  0.00 ustala się na poziomie 156,43 m n.p.m.. Poziom projektowanej posadzki parteru ±0.00 ustala się na poziomie 156,43 m n.p.m..2. Rysunek banży architektonicznej nie uwzględnia wszystkich elementów konstrukcji i instalacji Rysunek banży architektonicznej nie uwzględnia wszystkich elementów konstrukcji i instalacji oraz ich przebić i bruzd instalacyjnych. Ich rozmieszczenie i wykonanie na etapie budowy należy uwzględnić na podstawie dokumentacji poszczególnych branży. 3. Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz specyfikacjami tworzącymi całość opracowania. 4. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej, a nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu np. mocowania elementów itp.. 5. Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie, Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe itp.) wszystkie wymiary sprawdzić na budowie z natury. 6. Podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle ościeży, dla drzwi są wymiarami Podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle ościeży, dla drzwi są wymiarami minimalnego światła przejścia w ościeżnicy. . 9. Nową stolarkę należy zamontować w zewnętrznym licu ściany oraz docieplić wykonując Nową stolarkę należy zamontować w zewnętrznym licu ściany oraz docieplić wykonując węgarek (ok. 3 cm) w trakcie ocieplania elewacji. 10. Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy traktować jako przykładowe, wyznaczające standard wykonania i minimalne parametry techniczne zastosowanych materiałów - dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta. 11. Wszystkie zmiany za zgodą projektanta.Wszystkie zmiany za zgodą projektanta.
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AutoCAD SHX Text
TYNK WEW. CEM.-WAP. ORAZ GŁADŹ WAPIENNA SZPACHLOWA

AutoCAD SHX Text
np. BAUMIT MPI25L+BAUMIT KLIMAFINISH

AutoCAD SHX Text
1,75 cm

AutoCAD SHX Text
2 cm

AutoCAD SHX Text
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ SZKLANEJ Z CZARNYM WELONEM

AutoCAD SHX Text
10+10 cm

AutoCAD SHX Text
λ=0,034 W/mK np. URSA VENTO

AutoCAD SHX Text
PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM 25 P+W

AutoCAD SHX Text
25 cm

AutoCAD SHX Text
2 cm

AutoCAD SHX Text
TYNK WEW. CEM.-WAP. ORAZ GŁADŹ WAPIENNA SZPACHLOWA

AutoCAD SHX Text
np. BAUMIT MPI25L+BAUMIT KLIMAFINISH

AutoCAD SHX Text
PANELE ELEWACYJNE ALUMINIOWE NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
np. Pruszyński K1 z zamkiem prostym

AutoCAD SHX Text
SZCZELINA WENTYLACYJNA

AutoCAD SHX Text
5 cm

AutoCAD SHX Text
PŁYTKA GRESOWA - NA ELASTYCZNEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ

AutoCAD SHX Text
0,5 cm

AutoCAD SHX Text
10+10 cm

AutoCAD SHX Text
UWAGA: NA ŚCIANACH POWYŻEJ POZIOMU OCIEPLENIA STROPU

AutoCAD SHX Text
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ SZKLANEJ λ=0,034 W/mK

AutoCAD SHX Text
POSADZKA WG ZESTAWIENIA

AutoCAD SHX Text
2 cm

AutoCAD SHX Text
JASTRYCH CEMENTOWY

AutoCAD SHX Text
7 cm

AutoCAD SHX Text
np. BAUMIT ALPHA 2000 - POMIESZCZENIA SUCHE

AutoCAD SHX Text
STYROPIAN EPS 100-038 PODŁOGA λ=0,038 W/mK

AutoCAD SHX Text
5 cm

AutoCAD SHX Text
min. gr. nad rurkami ogrzewania podłogowego 3,5cm

AutoCAD SHX Text
np. BAUMIT RAPIDO 1 SPEED - POMIESZCZENIA MOKRE

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA

AutoCAD SHX Text
0,2 mm

AutoCAD SHX Text
FOLIA BUDOWLANA PE, czarna 

AutoCAD SHX Text
STROP ŻELBETOWY wg proj. konstrukcji

AutoCAD SHX Text
20 cm

AutoCAD SHX Text
2 cm

AutoCAD SHX Text
TYNK WEW. CEM.-WAP. ORAZ GŁADŹ WAPIENNA SZPACHLOWA

AutoCAD SHX Text
np. BAUMIT MPI25L+BAUMIT KLIMAFINISH

AutoCAD SHX Text
SUFIT PODWIESZANY wg zestawienia

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA

AutoCAD SHX Text
0,2 mm

AutoCAD SHX Text
FOLIA BUDOWLANA PE, czarna 

AutoCAD SHX Text
POKRYCIE Z BLACHODACHÓWKI PŁASKIEJ

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
np. Pruszyński IRYD 

AutoCAD SHX Text
SUFIT PODWIESZANY WG ZESTAWIENIA

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PAPA / MEMBRANA OCHRONNA

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA FOLIA DACHOWA

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA DACHU - WIĄZARY STALOWE wg proj. konstr.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
ściągi zabezpieczone do klasy odporności ogniowej R60

AutoCAD SHX Text
MATY Z WEŁNY MINERALNEJ SZKLANEJ Λ=0,033 W/MK

AutoCAD SHX Text
10+15 cm

AutoCAD SHX Text
FOLIA PAROIZOLACYJNA

AutoCAD SHX Text
OKŁADZINA SUFITOWA

AutoCAD SHX Text
9 cm

AutoCAD SHX Text
np. profile CD 60, UD 30 + 2x płyta g-k ogniochronna

AutoCAD SHX Text
PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ SZKLANEJ

AutoCAD SHX Text
10+10 cm

AutoCAD SHX Text
λ=0,034 W/mK np. URSA SILENTIO

AutoCAD SHX Text
ŁATY (rozstaw 32 cm)

AutoCAD SHX Text
5x4 cm

AutoCAD SHX Text
KONTRŁATY

AutoCAD SHX Text
5x4 cm

AutoCAD SHX Text
PŁATWIE DREWNIANE wg proj. konstr.

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
%%p0.00

AutoCAD SHX Text
+3.50

AutoCAD SHX Text
-0.29

AutoCAD SHX Text
+3.10

AutoCAD SHX Text
+6.58

AutoCAD SHX Text
+6.10

AutoCAD SHX Text
- wyburzenia / elementy budowlane do usunięcia

AutoCAD SHX Text
- rdzeń żelbetowy

AutoCAD SHX Text
- numeracja pomieszczeń

AutoCAD SHX Text
- wysokość podstawy nadproża od poziomu posadzki

AutoCAD SHX Text
- wysokość parapetu - stan wykończony

AutoCAD SHX Text
hp=85

AutoCAD SHX Text
hn=230

AutoCAD SHX Text
- zawór czerpalny

AutoCAD SHX Text
- wpust kanalizacyjny w posadzce

AutoCAD SHX Text
- hydrant wewnętrzny DN25 wnękowy, z wężem półsztywnym 30m

AutoCAD SHX Text
z miejscem na gaśnicę pod zwijadłem 

AutoCAD SHX Text
- ściana projektowana

AutoCAD SHX Text
- ściana istniejąca

AutoCAD SHX Text
NAWIERZCHNIA SPORTOWA WG ZESTAWIENIA

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
JASTRYCH CEMENTOWY

AutoCAD SHX Text
7 cm

AutoCAD SHX Text
np. BAUMIT ALPHA 2000 - POMIESZCZENIA SUCHE

AutoCAD SHX Text
STYROPIAN EPS 100-038 PODŁOGA λ=0,038 W/mK

AutoCAD SHX Text
10+10 cm

AutoCAD SHX Text
układ krzyżowy dwuwarstwowy

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ROZDZIELAJĄCA

AutoCAD SHX Text
0,2 mm

AutoCAD SHX Text
FOLIA BUDOWLANA PE, czarna 

AutoCAD SHX Text
HYDROIZOLACJA

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
PAPA FUNDAMENT 4,0 SZYBKI PROFIL SBS

AutoCAD SHX Text
PODKŁAD GRUNTUJĄCY 

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

AutoCAD SHX Text
BETON C16/20-W6 (wodoszczelny) (B20) wg proj. konstr.

AutoCAD SHX Text
15 cm

AutoCAD SHX Text
zbrojenie rozproszone - stalowe włókna BAUMIX

AutoCAD SHX Text
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA wg proj. konstr.

AutoCAD SHX Text
min. 15 cm

AutoCAD SHX Text
2x PŁYTA WIÓROWA UKŁADANA KRZYŻOWO gr. 10mm

AutoCAD SHX Text
1+1 cm

AutoCAD SHX Text
2x LEGARY Z TARCICY IGLASTEJ 20x90mm, co ok. 500mm

AutoCAD SHX Text
2+2 cm

AutoCAD SHX Text
ŚLEPA PODŁOGA AŻUROWO Z TARCICY IGLASTEJ  20x90mm

AutoCAD SHX Text
2 cm

AutoCAD SHX Text
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

AutoCAD SHX Text
0,2 mm

AutoCAD SHX Text
PODKŁADKA SPRĘŻYSTA

AutoCAD SHX Text
1 cm

AutoCAD SHX Text
FOLIA BUDOWLANA PE

AutoCAD SHX Text
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