N 1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC ROWNOLEGLE Z OPISEM TECHNICZNYM, KOSZTORY SAMI
ORAZ SPECYFIKACJAMI TWORZACYMI CALOSC OPRACOWANIA ZE WSZYSTKIMI
PROJEKTAMI BRANZOWYMI;

2. W ZAKRESIE NIEOKRESLONYM W DOKUMENTACII PROJEKTOWE] OBOWIAZUJA:
. PRAWO BUDOWLANE ORAZ OBOWIAZUJACE "WARUNKI TECHNICZNE",
USTAWY I ROZPORZADZENIA;
. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (WG ITB);
. OBOWIAZUJACE NORMY (WG P.K.N.);
. INSTRUKCJE I WYTYCZNE PRODUCENTOW I DOSTAWCOW MATERIALOW
BUDOWLANYCH I INSTALACYINYCH:;

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII, W FAZIE WYKONAWCZEJ, WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE;

4. WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z UZYCIEM
SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;
SACA LEKCXINA

5. WYKONAWCA MUSI UWZGLEDNIC W OFERCIE I WYKONAC, W RAMACH ISTNIEJACYCH
POZYCJI KOSZTORYSOWYCH, WSZYSTKIE ELEMENTY WYMAGANE PRZEPISAMI ORAZ
WYNIKAJACE Z ZASAD WIEDZY TECHNICZNEJ, A NIE UWZGLEDNIONE W NINIEISZYM
OPRACOWANIU;

SACA LEKCYINA
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6.  WSZYSTKIE ZMIANY WZGLEDEM PROJEKTU ZA ZGODA PROJEKTANTA.
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UWAGI OGOLNE

. Poziom projektowanej posadzki parteru 10.00 ustala sig na poziomie 156,43 m np.m..

2. Rysunek banzy architektoniczne] nie uwzglgdnia wszystkich elementéw konstrukeji i instaacji
oraz ich przebi¢ i bruzd instalacyjnych. Ich rozmieszczenie i wykonanie na etapie budowy

| ndlezy uwzglednic na podstawie dokumentacj poszczegéinych branzy.

3. Projekt rozpatrywaé razem z opisem technicznym, projektami branzowymi, kosztorysami oraz
specyfikacjami tworzgcymi catos¢ opracowania.

4. Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie i wykona€, w ramach istniejgcych pozycj
kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikajgce z zosad wiedzy
technicznej, a nie uwzglednione w niniejszym opracowaniu np. mocowania elementdw itp..

5. Przed zamdwieniem elementow wykoficzeniowych (okna, drzwi, obrdbki blacharskie,
rynny, rury spustowe itp.) wszystkie wymiary sprawdzic na budowie z natury.

6. Podane wymiary okien na rzutach sq wymiarami w $wietle osciezy, da drzwi sq wymiarami
minimalnego $wiatfa przejscia w oscieznicy.

9. Nowgq stolarkg nalezy zamontowaé w zewngtrznym licu $ciany oraz dociepli¢ wykonujqc
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© wegarek (ok. 3 cm) w trakcie ocieplania elewacj.
10. Wszystkie nazwy wtasne rozwiqzai materiafowych wskazane w dokumentacji nalezy
Wykaz elementéw instalacji elektryczne traktowat jako przykiadowe, wyznaczajqee standard wykonania i minimalne parametry
techniczne zastosowanych materiatéw — dopuszcza sig stosowanie materiafow o
Rysunek |Nazwa Oznaczenle [Ilos¢ réwnowaznych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta.
. Wszystkie zmiany za zgodq projektanta.
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J"( Gnlazcdo 1f - podwé jne Gl1-G14 17 szt.
2 G26-G28
Gnlazcdo 1f - podw6jne hermetyczne G18-G25 11 szt.

G32-G34
Gnlazdo 3-faz. hermetyczne G1S G17 G74 |3 szt. QDASTORE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DORADZTWO | PROJEKTOWANIE

Gnlnzdo PEL 3X230 + ZXRJ PEL3—PEL6 4 SZt Dastore Sp. z. 0.0.; ul. Kosciuszki 13A, 63-400 Ostréw Wielkopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl
' REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 28

Kamera CCTV K6-K8 3 szt. RZUT PIETRA

Projekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z t ACZNIKIEM
Rozdzlelnla Pletrowa TR2 1 szt W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC

Zadanie: Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmirfcu
Wypust 1-faz, G75-G8s4 10 szt Inwestor: GMINA DOBRZYCA

Rynek 14

63-330 Dobrzyca

OIO|B|B|L| R O F{* |+

Zasilanle okopu 1-faz. G30 G31 2 szt Adres inwestycji: | dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; 0.e. 0010 Kozminiec|
Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec
Zasilanle plekarnlk 3-faz. G29 1 szt Zespot projektowy:| Projektant inz. Henryk Domagata
inst. elektr. upr. nr UAN-8386/75/90
Zasilanie piekarnik+kuchenkao elektryczna [Gl6 1l szt Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz Szurgut
- 3f inst. _elektr.
Opracowanie mgr inz. Marcin Domagata
Zasilanie windy G40 1 szt.
Skala: 1:100 Faza projektu: Data opracowania: sierpien 2019 Nrrys. E-2
projekt budowlany
Projekt chroniony ustawa o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Wersja:
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