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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z LACZNIKIEM W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC
Zadanie: ,Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmincu”
Dziatka nr ewidencyjny 217/1, Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

1. CHARAKTERYSTKA INWESTYCJI

1.1.STAN ISTNIEJACY:

e Teren inwestycji stanowi dziatka nr ewidencyjny 217/1.

e Dziatka ma dostep do drogi publicznej nr ewidencyjny 204. Miejsca postojowe
zlokalizowane na dziatce bedgcej wtasnoscig inwestora.

e Dziatka objeta planowang inwestycjg zabudowana jest budynkiem szkoty, ujetym
w Gminnej Ewidencji Zabytkéw. Inne istniejgce elementy zagospodarowania
dziatki (lokalizacja wg czesci graficznej opracowania):

o Budynek kottowni — przeznaczony do rozbidrki,

Garaze blaszane — do przeniesienia w pétnocno-zachodnig czes¢ dziatki,

Utwardzenie z kostki betonowej przed wejsciem do budynku szkoty,

Ogrodzenie, bramki pitkarskie, kosze do koszykowki,

Zielen wysoka oraz niska.

O O O O

1.2.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

1.2.1. Elementy zagospodarowania dziatki do rozbiérki, demontazu, zmiany

Rozbidrka istniejgcego budynku kottowni ze wzgledu na zty stan techniczny,
powodujgcy zagrozenie, wg odrebnego opracowania. Przewiduje sie rowniez
przeniesienie istniejgcych garazy blaszanych.

1.2.2. Ukiad funkcjonalny i komunikacyjny

Uktad funkcjonalny i komunikacyjny przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia drogi pozarowej na potrzeby funkcjonowania
budynku wykorzystano istniejgcy zjazd z drogi powiatowej oraz zaprojektowano droge
wewnetrzng bedgcg jednoczesnie drogg pozarowg. Wzdtuz drogi zaprojektowano
parking. Do drogi pozarowej oraz miejsc postojowych zaprojektowano utwardzone
dojscia z wyjs¢ z budynku. Na terenie zostaty zaprojektowane chodniki z kostki
betonowej i droga z miejscami postojowymi. Przewiduje sie rowniez wykonanie terenu
rekreacyjnego dla ucznidéw oraz uzytkownikow sali w potudniowej czesci dziatki, wg
PROJEKTU WYKONAWCZEGO opracowania architektury krajobrazu.

1.2.3. Miejsca postojowe

Na terenie dziatek zaprojektowano 10 miejsc postojowych. W ramach projektowanych
miejsc postojowych przewidziano 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych. Liczba
miejsc spetnia wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Utwardzenie miejsc postojowych oraz chodniki i place zaprojektowano z kostki
betonowej. Lokalizacja poszczegdlnych nawierzchni wg czesci graficznej.

1.2.4. Miejsce gromadzenia odpadow statych

Miejsce gromadzenia odpaddéw zaprojektowano w formie placu utwardzonego kostkg
betonowg. Lokalizacje szczegodtowo przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Do gromadzenia odpadéw statych nalezy stosowacé pojemniki zamkniete. Nalezy
prowadzi¢ selektywng zbiorke odpaddw zgodnie z wiasciwymi miejscowymi
przepisami w tym zakresie.

1.2.5. Nawierzchnie
W projekcie wystepujg nawierzchnie:
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trawiaste,

utwardzenia z kostki betonowej — wykonac z kostki betonowej gr. 8 cm (na
drodze pozarowej, drodze wewnetrznej i miejscach postojowych), gr. 6 cm (na
pozostatych utwardzeniach); podtoze pod utwardzenie wykorytkowac usuwajgc
humus i grunt nasypowy do gtebokosci min. 25cm pod poziom chodnika; pod
chodnikiem podsypka piaskowo-cementowa o gr. 12 cm; spadek
wyprofilowa¢ w kierunku terenow zielonych (spadek od budynku),

opaska wokot budynku — opaska z kruszywa ptukanego 16-32 mm grub. 15-20
cm na szerokosci 30-50 cm wokot budynku; wzdtuz opaski nalezy wykonac
krawezniki betonowe osadzone na tawach betonowych,

Lokalizacja poszczegdlnych typow nawierzchni wg czesci graficzne;.

1.2.6. Ogrodzenie
Istniejgce ogrodzenie.

1.2.7. Mala architektura

Elementy matej architektury tj.: stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady, elementy
placu zabaw, nalezy wykona¢ wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO opracowania
architektury krajobrazu.

1.2.8. Zielen
Wykona¢ wg PROJEKTU WYKONAWCZEGO opracowania architektury krajobrazu.

1.3.BILANS TERENU:

l.p. Rodzaj powierzchni Powierzchnia (m?)
1. | Powierzchnia zabudowy istniejgcej szkoty 193,01
2. | Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej 535,55
3. | Powierzchnia zabudowy tacznika 64,84
4. | Powierzchnia terenéw utwardzonych istniejacych 46,56
5. | Powierzchnia terendéw utwardzonych projektowanych 459,68
6. | Powierzchnia terendw biologicznie czynnych 2792,36
7. | Powierzchnia obszaru opracowania — dziatka 217/1 4092,00

1.4.ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ USTALENIA W ZAKRESIE
WSKAZNIKOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE Z MPZP
UCHWALONYM UCHWALA NR XLIV/271/10 RADY GMINY DOBRZYCA Z DNIA
16.02.2010 r. — jednostka U (DZIALKA 217/1, OBREB KOZMINIEC):

l.p. Ustalenia planu Projekt
1 Nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 25,86 m
" | publicznej powiatowej: 8,0 m WARUNEK SPELNIONY
> Maksymalny wskaznik powierzchni 793,4 m?=19,39 %
" | zabudowy: 40 % WARUNEK SPELNIONY
3 Minimalny wskaznik powierzchni 2792,36 m? = 68,24 %
" | biologicznie czynnej: 30 % WARUNEK SPELNIONY
Minimalne ilosci miejsc postojowych — dla 10 miejsc postojowych (w tym 1
4. | funkcji ustugowych 2 miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych)
na 100 m? powierzchni uzytkowe; WARUNEK SPELNIONY
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Wysokos¢ zabudowy do Ill kondygnaciji Il kondygnacje nadziemne
5. | nadziemnych, nie wiecej niz 13m w 12,44m w kalenicy
kalenicy WARUNEK SPELNIONY

2. SIECI UZBROJENIA TERENU

2.1.PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Projektowane przytgcze na podstawie okreslonych warunkdéw przytgczenia do sieci.

W celu zaopatrzenia w wode do celdéw przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ dostep
do hydrantu zewnetrznego w odlegtosci max 75 m od budynku. Istniejgcy hydrant o
$rednicy DN80 i wydajnosci 10dm?3/s (lokalizacja wg czesci graficznej opracowania).
Szczegoty zgodnie z czescig ,INSTALACJE SANITARNE”.

2.2.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki nalezy odprowadzié¢ do szczelnego zbiornika bezodptywowego.
Szczegoty zgodnie z czescig ,,INSTALACJE SANITARNE”.

2.3.INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Brak istniejgcej kanalizacji deszczowej.
Odprowadzenie wod opadowych na wtasny teren nieutwardzony.

2.4.INSTALACJA ELEKTRO-ENERGETYCZNA

Projektowane podtgczenie do sieci elektrycznej poprzez nowe przytgcze elektryczne
na podstawie warunkdéw technicznych przytaczenia.
Szczegoty zgodnie z czescig ,INSTALACJE ELEKTRYCZNE”.

2.5.INSTALACJA CIEPLNA
Projektowany kociot c.o0. z zewnetrznym zbiornikiem podziemnym na gaz ptynny.

2.6.INSTALACJA GAZOWA

Projektowany podziemny zbiornik gazu z przytaczem do budynku.
Szczegoty zgodnie z czescig ,INSTALACJE SANITARNE”.

3. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Istniejgcy budynek szkoty ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkow, w zwigzku z powyzszym
istnieje obowigzek uzgadniania z wilasciwym konserwatorem zabytkéw wszelkich
planowanych inwestyciji.

4. INFORMACJA O WPLYWIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan srodowiska. Teren inwestycji
znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu ,Dgbrowy Krotoszynskie Baszkéw
Rochy” obowigzuje nakaz przestrzegania regulacji zawartych w obowigzujgcych przepisach.

5. INFORMACJA O ODSTAPIENIACH OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy Prawo Budowlane wszelkie nieistotne odstgpienia od
projektu nalezy konsultowac z projektantem oraz uzyskac jego pisemng zgode.

DASTORE Sp. z 0.0. \
63-400 Ostrow Wlkp. ul. Kosciuszki 13A dn
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl

KONCEPCJA PROJEKT  NADZOR

Strona 6


http://www.dastore.pl/

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z LACZNIKIEM W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC
Zadanie: ,Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmincu”
Dziatka nr ewidencyjny 217/1, Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

6. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
BUDYNKOW

Projektowany budynek sredniowysoki (SW) zakwalifikowany do dwoch stref zagrozenia
ludzi — ZL | (budynek Sali gimnastycznej z zapleczem) oraz ZLIII (fgcznik i istniejgcy budynek
Szkoty). Czes$¢ budynku Sali gimnastycznej — kottownia, wydzielona pozarowo. W czesci
budynku ZLI jednocze$nie przebywac bedzie powyzej 50 osdb niebedgcych jego statymi
uzytkownikami; w czesci budynku ZLIII zaktada sie przebywanie jedynie statych
uzytkownikéw. Dla budynku wymagana jest droga pozarowa oraz hydrant zewnetrzny, o
parametrach opisanych szczegétowo w dalszej czesci opracowania ,WARUNKI OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ” oraz lokalizacji przedstawionej w czeéci graficznej opracowania.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze
zmianami)

a/ Wskazanie przepiséw prawa. Analiza

W celu wskazania przepiséw prawa w pierwszej kolejnosci nalezy okresli¢ projektowane
elementy zagospodarowania terenu lub/i budynku, ktére mogg mie¢ wptyw na sgsiednie
tereny i zabudowe. Przyjeto nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

- istniejacy budynek szkoty,

- projektowane budynki,

- istniejgce i projektowane utwardzenia i miejsca postojowe.

Wymagania prawne i techniczne do w/w elementow zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

Nastepnie nalezy okresli¢ dziatki sgsiednie — graniczgce z dziatkami budowlanymi:

- dziatka nr 204 — droga publiczna,

- dziatka nr 218 — zabudowa zagrodowa,

- dziatka nr 219, 217/2, 216/2 — tereny rolne Rllla,

- dziatka nr 216/1 — zabudowa zagrodowa.

Analiza wymagan prawnych i technicznych dla elementéw zagospodarowania terenu
wzgledem dziatek sgsiednich:

- usytuowanie projektowanego budynku zgodne z warunkami technicznymi w odlegtosci nie
mniejszej niz 4 m od granicy dziatki niebedgcej czescig opracowania,

- przystanianie, wysokos¢ budynku — 12,44 m, stad biorgc pod uwage odlegtos¢ od granic
dziatek niebedgcych czescig opracowania min. 4 m, odlegto$¢ od najblizszego budynku
26,43 m — brak mozliwosci przystaniania,

- usytuowanie projektowanych miejsc postojowych zgodnie z warunkami technicznymi w
odlegtosci nie mniejszej niz 3 m od granicy dziatki.

b/Zasieg obszaru oddziatywania

Biorgc pod uwage powyzsze, zasieg obszaru oddziatywania istniejgcego budynku wraz z
elementami zagospodarowania terenu zamyka sie w obrebie dziatki budowlanej nr 217/1
bedacej wiasnoscig Inwestora.

OPRACOWAL: Ostrow Wielkopolski, sierpien 2019 r.
mgr inz. arch. Mitosz Musiet
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BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z LACZNIKIEM W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC
Zadanie: ,Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmincu”
Dziatka nr ewidencyjny 217/1, Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

Czes¢ opisowa informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT:

Budowa budynku Sali gimnastycznej z tgcznikiem:

Przygotowanie placu budowy,

Geodezyjne wytyczenie budynku,

Wykonanie wykopéw fundamentowych,

Wykonanie konstrukcji posadowienia budynku,
Zasypanie wykopow,

Wznoszenie $cian,

Wykonanie konstrukcji dachu oraz konstrukcji tgcznika,
Wykonanie nowych posadzek i podtog,

Wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych,
Montaz stolarki,

Ocieplenie scian zewnetrznych,

Wykonanie elewacii,

Wykonanie nowych obrobek blacharskich,

Rozebranie rusztowan,

Wykonanie chodnika,

Oczyszczenie placu budowy.

Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na istniejacy budynek szkoly oraz istniejgce
zagospodarowanie.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na placu budowy znajduje sie budynek szkoty.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Istniejgce uzbrojenie terenu.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

WsSrod najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas pracy na rusztowaniach mozna
wymienic:

Upadki z wysokosci (prace na wysokosciach powyzej 5,0 m nad poziom terenu),
Ztamanie konczyn,

Poslizgniecie na oblodzonym pomoscie,

Porazenie piorunem,

Uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu rusztowania.

Do najczesciej wystepujgcych zagrozeh podczas wykonywania roboét tynkarskich mozna
zaliczy¢:

e Podraznienia oczu,

e Upadek z wysokosci,
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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z LACZNIKIEM W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC
Zadanie: ,Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmincu”
Dziatka nr ewidencyjny 217/1, Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

e Poslizgniecie na oblodzonym pomoscie,
e Porazenie pragdem,
e Uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu rusztowania.

Gtowne zrodta zagrozen przy pracach malarskich to:

Stosowanie substancji moggcych powodowac alergie,
Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
Praca na wysokosci,

Uzywanie niesprawnych elektronarzedzi.

Do najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas wykonywania robot dekarskich mozna
zaliczyc:

¢ Wykonywanie czesci robot na skraju dachu,

e Upadek w wysokosci,

e Uzywanie materiatéw z ostrymi narzedziami,

e Uzywanie otwartego ognia np. do uktadania papy termozgrzewalne;.

Do najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas wykonywania robot przy wykopach
fundamentowych:
¢ Wpadniecie do wykopu — wykopy fundamentowe do 1,5m o kacie mniejszym od
kata spadku naturalnego.

Pozostate:
e Prace montazowe wykonywane dzwigiem,
e Prace na terenie czynnych obiektéw.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU RRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przeprowadza sie jako:

e Szkolenie wstepne,

e Szkolenie okresowe.
Szkolenia te prowadzone sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolen.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Fakt odbycia prze przez pracownika szkolen oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.
Instruktaz pracownikow w zakresie podstawowym winien przeprowadzi¢ kierownik budowy.
Przestrzeganie podstawowych norm i przepiséw BHP i ustaleh kierownika budowy.
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Dziatka nr ewidencyjny 217/1, Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA ROBOT:

Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi.

Na terenie budowy powinny by¢é wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je oznakowac i
ogrodzi¢. Nalezy wykonac przejscia dla pieszych. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny
by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi i znakami zakazu. Przejscia i
przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢é zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca sktadowania materiatow i wyrobow. Nalezy je wykona¢ w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ wywrocenia, zasuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw. oS¢ i
rozmieszczenie gasnic przenosnych powinna by¢ zgodna z wymaganiami przepisow ppoz.
Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne
przeglady.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazenia w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze. Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow
o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoéw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

t gcznosc¢ telefoniczna — komorkowa.

Obiekt w terenie zabudowanym.

Strefa szczegdlnego zagrozenia — istniejacy budynek szkoty oraz istniejgce
zagospodarowanie. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie terenu przed
dostepem oséb niepowotanych.

OPRACOWAL.: Ostréw Wielkopolski, sierpien 2019r.
mgr inz. arch. Mitosz Musiet
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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z EACZNIKIEM W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC
Zadanie: ,Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmincu”
Dziatka nr ewidencyjny 217/1, Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

1.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC: ARCHITEKTURA

e Czes¢ opisowa str. 13-27

e Czes¢ rysunkowa:
a.RZUT PARTERU rys. A-1
b.RZUT PIETRA rys. A-2
c.RZUT DACHU rys. A-3
d.PRZEKROJE A-A, B-B, C-C rys. A-4
e.PRZEKROJ D-D, E-E rys. A-5
f. ELEWACJE rys. A-6
g.ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ rys. A-7
h.ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ rys. A-8
i. RZUT SUFITOW - PARTER rys. A-9
j. RZUT SUFITOW - PIETRO rys. A-10

KONCEPCJA PROJEKT NADZOR
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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z EACZNIKIEM W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC
Zadanie: ,Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmincu”
Dziatka nr ewidencyjny 217/1, Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Umowa i ustalenia z Inwestorem,

Mapa do celéw projektowych 1:500,

Wizja lokalna,

Przepisy prawa budowlanego oraz normy branzowe.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka kottowni, budowa budynku Sali gimnastycznej
z zapleczem oraz tgcznika w miejscowosci Kozminiec. Inwestycja zlokalizowana jest w
miejscowosci Kozminiec na dziatce nr ewidencyjny 217/1. Obecnie dziatka jest zabudowana
budynkiem szkoty. Planowany obiekt bedzie umiejscowiony za istniejgcym budynkiem
szkoty. Projekt zaktada wykonanie prostej bryly budynku na rzucie prostokata, przekrytej
dachem skosnym dwuspadowym, krytym blachodachéwkg oraz tgcznikiem z naswietlem.
Budynek szkoty ujety jest w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

2.1.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, CHARAKTERYSTCZNE DANE LICZBOWE

2.1.1. BUDYNEK KOTLOWNI — PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI

e Powierzchnia zabUdOWY ...........cccuvveeiiiiiiiee e 24,06 m?
®  WYSOKOSE ..o 3,86 m
2.1.2. BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ
e Powierzchnia zabudowy ............ccoooiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e 535,55 m?
e Powierzchnia catkowita .............ccceeeeiiiiiiiiciicee e 751,36 m?
o Powierzchnia Wewnetrzna............cccoeeeeviiiiii i 672,72 m?
®  POWIEIZCNNIA NETO ... 628,36 m?2
KUDAIUIA DIULIO. ... 5391,67 m3
©  DHUGOSC .o 41,07 m
®  SZEIOKOSE ... 13,04 m
©  WYSOKOSE.....oiiiiiiiiii e 12,44 m
e llos¢ kondygnaciji — Il nadziemne, pomieszczenie sali — | kondygnacja
2.1.3. BUDYNEK LACZNIKA
e Powierzchnia zabudowy ............ccooiiiieiiiiiiiiiie e 64,84 m?
e Powierzchnia catkowita ..........ccoovviviiiiiii e 129,68 m?
o Powierzchnia wewnetrzna............cccoeeeiiiiiiiiiieiiiieeeee e 110,53 m?
®  POWIEIZCNNIA NETO ... 110,53 m?
©  KUDAIUIE DIULIO. ... 434,99 m3
®  DIUGOSC .o 6,51 m
©  SZEIOKOSE ... 9,69 m
©  WYSOKOSCE ... .. 6,60 m
e llos¢ kondygnacji — Il nadziemne
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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z LACZNIKIEM W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC
Zadanie: ,Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmincu”
Dziatka nr ewidencyjny 217/1, Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

2.2.FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Budynek sali o prostokatnym rzucie z tgcznikiem na rzucie prostokata. Dach dwuspadowy
o nachyleniu 40° z kalenicg prostopadtg do istniejgcego budynku, przekryty blachodachdwka.
Kolorystyka elewacji nawigzujgca do kolorystyki i materiatdw wykonczeniowych budynku
szkoty — kolor elewacji (kasetony oraz tynk), forma i pokrycie dachu (blachodachéwka w
kolorze czerwonym).

Funkcjonalnie budynek zostat podzielony na 3 czesci:

e Sale gimnastyczng,

e Zaplecze Sali gimnastycznej z pomieszczeniami technicznymi oraz stotéwka,

e t3acznik — czes¢ komunikacyjna.
Pierwsze dwie czes$ci mozna uzytkowac niezaleznie od wydzielonego tgcznika, pozwala to
na przeprowadzenie etapowania inwestycji.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek zlokalizowany jest w Kozmincu, dziatka nr ewidencyjny 217/1. Dziatka zabudowana
budynkiem szkoty ujetym w Gminnej Ewidencji Zabytkéw (doktadny opis elewacji w czesci
graficznej). Kottownia przeznaczona do rozbiorki ze wzgledu na zty stan techniczny
(szczegoty w czesci KONSTRUKCJA).

4. ELEMENTY | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé wymagane przez przepisy atesty i
dopuszczenia. Materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz
zasadami wiedzy technicznej. Rozwigzania materialowe oraz kolejnos¢ warstw przegrod
budowlanych przedstawiono szczegdtowo w czesci graficznej opracowania na przekrojach.
Witasciwosci cieplne przegrod budowlanych przedstawiono w czesci PROJEKTOWANA
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

4.1. SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne gr. 25,0 cm wykonaé z pustakéw ceramicznych. Pustaki tgczone za
pomocg systemowej zaprawy klejowej. Nalezy stosowa¢ materiat jednego producenta.
Sciany ocieplone weing mineralng. System ocieplen — kompletny system ocieplen $cian
zewnetrznych, w technologii bez spoinowego ocieplania scian (ETICS, dawniej BSO).
Zastosowane materiaty:

Ptyty wetny mineralnej szklanej (dodatkowo ptyty z czarnym welonem pod kasetonami) o
wspotczynniku przewodzenia ciepta Aobl < 0,034 W/mK.

Grubos¢ podstawowej ptyty — 2x10 cm. Zastosowanie izolacji z dwéch warstw - z
wzajemnym przesunieciem stykow (system mijankowy).

Uwaga: ptyty na catej wysokosci elewacji majg by¢ klejone oraz kotkowane do podtoza.
Tynk silikonowy — barwiony w masie, dyspersyjny tynk cienkowarstwowy z domieszkg
emulsji zywicy silikonowej, odporny na warunki atmosferyczne, zabrudzenia, hydrofobowy,
na warstwie siatki zbrojgcej wtopionej w warstwe kleju.

Kasetony aluminiowe — na ruszcie systemowym, ukfad i wymiary zgodnie z projektem
elewacji, np. kasetony elewacyjne aluminiowe K1 z zamkiem prostym firmy Blachy
Pruszynski lub rownowazne.

Kolor czerwony matowy RAL 3016.

W obrebie stref wejsciowych (w odlegtosci min. 1,0m od skrzydta drzwiowego oraz w
naroznikach okien) w celu zabezpieczenia elewac;ji przed uszkodzeniami nalezy zastosowacé
podwojng siatke elewacyjna.
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Zadanie: ,Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmincu”
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4.2.SCIANY FUNDAMENTOWE, COKOLY

tawy fundamentowe z betonu C20/25 zbrojone konstrukcyjnie wg czesci ,KONSTRUKCJA”.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 25 cm. System ocieplen — kompletny
system ocieplen $cian zewnetrznych, w technologii bez spoinowego ocieplania scian (ETICS,
dawniej BSO). Ocieplenie scian fundamentowych do poziomu faw.

Zastosowane materiaty:

Ptyty styropianowe o wspotczynniku przewodzenia ciepta Aobi < 0,036 W/mK — XPS
Grubos¢ ptyty styropianowej XPS — 5, 16 cm.

Ptytki gresowe - montaz na elastycznym kleju przystosowanym do stosowania na zewnatrz.
Powierzchnia ocieplenia, poziomy cokotéw oraz kolorystyka elewacji zgodnie z projektem
elewaciji.

4.3.DACH

Dach dwuspadowy, kratownica stalowa zabudowana sufitem pozarowym, czesc¢ Sciggu
zabezpieczona do klasy R60 farbg ogniochronng. Kolor malowania RAL 3016. taty drewniane
zabezpieczone srodkami grzybobojczymi, owadobdjczymi i ogniochronnymi.

Obudowa konstrukcji systemowymi sufitami podwieszanymi w odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej REIGO0.

Zastosowane materiaty:

Konstrukcja stalowa — wigzary dachowe wg czesci ,KONSTRUKCJA”.

Maty z welny mineralnej szklanej o wspoétczynniku przewodzenia ciepta Aobl < 0,033 W/mK
Grubos¢ mat z wetny — 10+15 cm.

Pokrycie dachowe — blachodachéwka ptaska np. Pruszynski IRYD. Kolor czerwony matowy
RAL 3016.

Dostepnos¢ potaci dachowej — projektowana zewnetrzna drabina oraz systemowe stopnice |
tawy kominiarskie zgodne z przepisami.

4.4. STOLARKA OKIENNA

Stolarka okienna aluminiowa; okna uchylno-rozwieralne. Wspétczynnik catkowity przenikania
ciepta nie wiekszy niz U= 0,9 W/m?K; kolor okien — antracyt RAL 7016. Okna nalezy
zamontowa¢ w zewnetrznym licu $ciany. Montaz cieply okien (z uzyciem tasm
uszczelniajgcych). W trakcie ocieplania sciany, w obrebie okien, wykona¢ wegarek z wetny
o szerokosci 3 cm.

Przed zaméwieniem stolarki wymiary wszystkich otworéw okiennych sprawdzi¢ na
budowie.

Okna zgodnie z zestawieniem stolarki w czesci rysunkowe;.

4.5.STOLARKA DRZWIOWA

Stolarka drzwiowa aluminiowa. Wspotczynnik catkowity przenikania ciepta nie wigkszy niz
U= 1,3 W/m?K; kolor drzwi — antracyt RAL 7016. Drzwi nalezy zamontowa¢ w zewnetrznym
licu sciany. Montaz ciepty drzwi (z uzyciem tasm uszczelniajgcych). W trakcie ocieplania
Sciany, w obrebie drzwi, wykona¢ wegarek z wetny o szerokosci 3 cm.

Przed zamoéwieniem stolarki wymiary wszystkich otworow okiennych sprawdzi¢ na
budowie.

Drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki w czesci rysunkowej.
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4.6.PARAPETY

Nowe parapety wykonac z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo lub blachy powlekanej
w kolorze antracytowym — RAL 7016. W czesci elewacji pokrytej kasetonami — systemowa
obrébka okien zgodna z zalecaniami producenta kasetondw.

4.7.RYNNY | RURY SPUSTOWE
Projektuje sie system rynnowy — rynna oraz rura spustowa w systemie bezokapowym np.
Galeco 150/100. Przekroje i ilos¢ zgodnie z projektem dachu.

Kolor: antracyt RAL 7016.
Odprowadzenie wod opadowych z dachu projektuje sie na wiasny teren nieutwardzony

Inwestora.

4.8.0BROBKI BLACHARSKIE

Wszystkie obrobki blacharskie, opierzenia z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo lub
blachy powlekanej. Opierzenia z blachy w kolorze antracytowym — RAL 7016 lub czerwonym
— RAL 3016. Zgodnie z projektem elewacji.

4.9. INSTALACJA ODGROMOWA
Wykonac nalezy nowg instalacje zgodnie z czescig ,INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

4.10. KOLORYSTYKA ELEWACJI
Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem elewaciji.
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5. ELEMENTY | ROZWIAZANIA MATERIALOWE WEWNETRZNE

5.1.POSADZKI | PODLOGI
Warstwy posadzkowe zgodnie z przekrojami budynku. Zaprojektowano nastepujgce
wykonczenia powierzchni podtog dla poszczegolnych pomieszczen:

SALA GIMNASTYCZNA (nr 0.10)

WYKEADZINA OBIEKTOWA PCV DO OBIEKTOW SPORTOWYCH
Konstrukcja: jednowarstwowa (homogeniczna); Grubos$¢: 3,2 mm;

Klasa palnosci: Cfl s-1; Kolor: czerwony NCS S 2070-Y90R,;

Np. Forbo Marmoleum Sport 3,2 mm 83215

POMIESZCZENIA PRACY (nr 0.07, 0.08, 1.02, 1.03, 1.05)

PANELE LVT O WYGLADZIE NATURALNEGO DREWNA

Antyposlizgowosc¢: R10; Grubosé: 2,5 mm; Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,70 mm;
Klasa palnosci: Cfl s-1; Kolor: dgb jasny NCS S 5010-Y10R;

Np. Forbo Allura Wood Light Rustic Oak 60078

POMIESZCZENIA MOKRE (nr 0.02-0.06, 0.11-0.17, 1.06-1.11)

WYKEADZINA OBIEKTOWA PCV ANTYPOSLIZGOWA

Antyposlizgowos¢: R10; Grubos¢: 2 mm; Grubos¢ warstwy uzytkowej: 0,70 mm,;
Klasa palnosci: Cfl s-1; Kolor: zimny beton NCS S 400-N;

Np. Forbo Surestep Material cool concretel7122

KOMUNIKACJA OGOLNA (nr 0.01, 0.09, 0.19, 1.01, 1.04)

PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE 60x60 SZARE

Antyposlizgowos$¢: R11; 60x60cm gr. 10mm; Kolor: jasny szary;

Np. ARKESIA - GRYS STRUKTURA

KOTLOWNIA (nr 0.18)

PLYTKI GRESOWE 30x30 TECHNICZNE SZARE

Antyposlizgowo$¢: R10; Scieralnosé 175; 30x30cm gr.7,2 mm; Kolor: jasny szary;
Np. Paradyz lowa gres soél-pieprz mat

5.2. DRZWI WEWNETRZNE
Wymiar, otwieralnosc i uchylnos¢, szczegodtowe parametry techniczne oraz uwagi do stolarki

wg O0znaczenia na rzutach oraz zestawienia stolarki. Nalezy zachowa¢ minimalne wymiary
Swiatta przejscia okreslone w projekcie oraz kierunek otwieralnosci, klase odpornosci
ogniowej. Dla drzwi wewnetrznych z otworami wentylacyjnymi, wykonac¢ podciecie drzwi
zapewniajgce przeptyw powietrza, o powierzchni min. 0,022m?2.
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5.3.PARAPETY WEWNETRZNE
Ptyta MDF — matowa. Parapet wystajgcy poza lico wewnetrzne sciany o min. 5 cm.

5.4. TYNK WEWNETRZNY
Tynki cem-wap oraz gtadZz wapienna szpachlowa oraz malowanie farbg paroprzepuszczalna,
jednosktadnikowg farbg krzemianowg (silikatowg) np. w systemie BAUMIT KLIMA Iub
rownowazny.

5.5.KOLORYSTYKA WNETRZ
Proponowana kolorystyka wnetrz wg opracowania szczegotowego projektu wnetrz — do
ustalenia na etapie wykonawczym z Inwestorem.

5.6.SUFITY
Sufity wykonane z materiatu gtadkiego, nienasigkliwego i niepalnego — zaproponowano sufity
podwieszane kasetonowe biate z ptyty g-k oraz okfadzine sufitowg ogniochronng,
szczegoOtowo wg czesci rysunkowej opracowania.
UWAGA! OKLADZINE SUFITOWA REI60 NALEZY WYKONAC NA CAtEJ POWIERZCHNI
SUFITOW, PONAD SUFITAMI PODWIESZANYMI WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA
SYSTEMU, ZAPEWNIAJAC JEJ CALKOWITA SZCZELNOSC NA tACZENIACH Z INNYMI
ELEMENTAMI.

6. DOPUSZCZALNE ZMIANY

Dopuszcza sie stosowanie odmiennych materiatéw lub rozwigzan przy zachowaniu
charakterystyk i parametrow nie gorszych niz proponowane w projekcie oraz zachowanie
projektowanej kolorystyki (po akceptacji projektanta i Inwestora).

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zapewnia dostep dla oséb niepetnosprawnych gtéwnymi wejsciami z poziomu
terenu. Dostep do kondygnacji pierwszego pietra zostat zapewniony poprzez platforme
schodowa.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko.

9. ANALIZY MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Zgodnie z charakterystykg energetyczng budynku.
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ochrona przeciwpozarowa ma na celu ochrone zycia i zdrowia ludzi, a takze ochrone débr
materialnych przed pozarem budynkéw sali gimnastycznej i szkoty podstawowej oraz ich
tacznika na dziatce nr ewidencyjny 217/1, potozonej w miejscowosci Kozminiec, obreb
Kozminiec.

10.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
10.1.1. BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ - ZL |, PM

o Powierzchnia zabudOWy ............ccooiiiiiiiiiiiiiiie e 535,55 m?
o Powierzchnia CatkOWIta ...........uvvvvviieeiiiiiiiiiaeaaes 751,36 m?
e Powierzchnia wewnetrzna — strefa ZL l.......cccoooeeiiiiiiiiiiiiinnnnenn, 659,19 m?2
e Powierzchnia wewnetrzna — strefa PM — kottownia..................... 13,53 m?
e Powierzchnia wewnetrzna budynku ..............cccccciiiiiiiiiiininnnnes 672,72 m?
®  POWIEIZCNNIA NEIO .. ..o 628,36 m?2
o KUDAIUIa DIUMO. . ..eeiiiiiii e 5391,67 m3
DHUGOSC ... 41,07 m
©  SZEIOKOSE ...t 13,04 m
©  WYSOKOSCE ... .ot 8,97 m
e llos¢ kondygnacji — Il nadziemne, pomieszczenie sali — | kondygnacja

10.1.2. BUDYNEK LACZNIKA - ZL III

e Powierzchnia zabUdOWy ...........cccuvieiiiiiiiee i 64,84 m?
e Powierzchnia catkowita ..........ccooviiviiiiiii e 129,68 m?
o Powierzchnia wewnetrzna............ccceeeeeviiiiiiiiceeiieee e 110,53 m?
®  POWIEIZCNNIA N0 ... 110,53 m?
o KUDAIUIA DIUTO. . .eeeeiee e 434,99 m3
O DHUGOSC ... 6,51 m
LS V=Y 0] (o 1= 9,69 m
©  WYSOKOSCE ... oot eaee 6,60 m
e llos¢ kondygnacji — Il nadziemne

10.1.3. BUDYNEK ISTNIEJACEJ SZKOLY - ZL lli
e Powierzchnia zabudowy ...........ccooiiiieiiiiiiiiiiieee e 193,01 m?
e Powierzchnia CatKOWIta ...........uvvveieiiiii e 353,48 m?
o Powierzchnia Wewnetrzna............cccoeeeeiieiiiiieieiiie e 297,23 m?
®  POWIEIZCNNIA N0 ... 273,14 m?
©  KUDAIUIE DIULIO. ... 1784,48 m3
© DHUGOSC ..o 16,64 m
©  SZEIOKOSE «.oeiieieee e 15,92 m
©  WYSOKOSCE ... oot 10,44 m
e llos¢ kondygnaciji — Il nadziemne + poddasze nieuzytkowe

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialdbw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréow
przyjetych do celéw projektowych
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W strefach ZLI, ZLIII nie wystepujg substancje palne, znajdujg sie m.in.:

o materiaty drewnopodobne (meble, drzwi, podtogi),

o Wwyposazenie pomieszczen, drzwi i okna (PCV, drewno, materiaty
drewnopochodne (MDF), stal, aluminium)

Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg
samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych
materiatdow wynosi powyzej 200°C.

Budynek ogrzewany bedzie z kottowni o mocy 20-102,3 kW, zakwalifikowanej do
osobnej strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?, zasilanej
gazem ptynnym z zewnetrznego, podziemnego zbiornika o pojemnosci 4850 |.

10.3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen
Obiekty zakwalifikowane do kategorii ZLI oraz ZLIII zagrozenia ludzi. W budynku ZLI

przewiduje sie pomieszczenie (sala gimnastyczna) przeznaczone do jednoczesnego
przebywania w nim ponad 50 os6b niebedacych statymi uzytkownikami. Pomieszczenie
kottowni wydzielone pozarowo jako strefa pozarowa PM i nieprzeznaczone do przebywania
ludzi,

Kategoria zagrozenia ludzi:

ZL 1 - sala gimnastyczna z zapleczem — pomieszczenie Sali gimnastycznej jednoczesne
przebywanie powyzej 50 osob

ZL 1l —tgcznik — pomieszczenia komunikacji — jednoczesne przebywanie do 50 oséb

ZL 1l — szkota podstawowa — 80 dzieci + 20 nauczycieli i obstugi

Liczba os6b mogacych przebywaé w budynku sali gimnastyczne;j:
o Sala gimnastyczna — parter — mozliwos$¢ jednoczesnego przebywania powyze;j
50 os6b niebedacych statymi uzytkownikami
Szatnie: meska oraz damska — parter — 2 x 24 osoby
Gabinet nauczyciela 1 — parter — 3 osoby
Gabinet nauczyciela 2 — parter — 3 osoby
Jadalnia — pietro — 25 os6b
Zaplecze kuchenne — pietro — 2 osoby
Sala ¢éwiczen x 2 - pietro — do 32 osob (30 dzieci + 2 nauczycieli)

0O O O O O O

10.4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego
Budynki zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi — ZL, wobec czego
gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczenia kottowni zaliczonej do PM nie przekracza warto$ci 500 MJ/m?2.

10.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

10.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
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Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL | , w grupie

budynkow niskich (N), wymagana klasa ,B” odpornosci pozarowej oraz ZL I, w
grupie budynkéw niskich (N), wymagana klasa ,C” odpornosci pozarowej. W
przypadku budynku dwukondygnacyjnego, zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZLI, dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci
pozarowej do klasy ,,C”. Natomiast ZL lll, dopuszcza sie obnizenie wymaganej
klasy odpornosci pozarowej do klasy ,D”.

Dla klasy C i D odpornosci pozarowej ponizsze elementy budynku powinny
posiadac odpowiednie klasy odpornosci ogniowej wg zestawienia:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Klasa

odpornosci p . .

pozarowe] soor:,;?ri kcja konstrukcja strop 1) zzlv?/:atrzna \?v(:svr;a trzna przekrycie

budynku . ) dachu P ¢ ¢ dachu 3)
nosna 1), 2) 1)

1 2 3 4 5 6 7

. R E | .

A R 240 R 30 120 E1120(o-i) E160 R E 30

"B" R 120 R 30 RE 160 E 160 (o-i) E1304) R E 30

"c" R 60 R 15 REI60 E 130 (0-i) El 15 RE 15

D" R 30 (-) REI30 E |1 30 (0-i) (-) (=)

"E" () () () () () ()

Ponadto projektuje sie elementy budynku w nastepujgcej klasie odpornosci
ogniowej:

Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO);

Kottownia (pom. 0.18) z kottem na gaz wydzielona $cianami i stropem
oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120;

Klatka schodowa ewakuacyjna, oddymiana, wydzielona pozarowo $cianami
REI6G0 oraz REI120 — na potgczeniu stref pozarowych, zamykana drzwiami
EIS30 oraz EIS60, wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
samoczynne urzgdzenia oddymiajgce uruchamiane za pomocg systemu
wykrywania dymu;

Klatka schodowa (pom. Nr 0.01) — najwiekszy rzut poziomy klatki=28,44 m?,
z czego wynika, ze z godnie z WT nalezy zastosowaé klape dymowg o
powierzchni czynnej oddymiania rownej 1,4 m?; dobrano 2 okna oddymiajgce
o wymiarach pow. geometrycznej 1,4m? (114cmx140cm) o podstawie proste;
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o wysokosci 0,3 m; wymiar otworu napowietrzajgcego wynosi min. 3,588 m?
— wymaog spetniony poprzez drzwi zewnetrzne o wymiarach (0,9 + 0,9) x 2,0
m = 3,6 m?. Oba skrzydta drzwi nalezy wyposazy¢ w sitowniki elektryczne.
Proponowane rozwigzania zaktadajg wykonanie w petni automatycznego
sterowania systemem oddymiania. W drzwiach napowietrzajgcych nalezy
zastosowac zamek rewersyjny.

e Biegi schodéw wykonane z materiatow niepalnych i klasie odpornosci
ogniowej R 60;

e Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej El 15;

e Projektuje sie zabezpieczenie konstrukcji stalowej tgcznika (ZLIII) do klasy
odpornosci ogniowej R30 oraz zabezpieczenie stalowej konstrukcji dachu
strefy ZLI do R60 poprzez malowanie oraz montaz sufitbw wg aprobaty
technicznej producenta;

e Przejscia instalacyjne oraz przepusty przechodzgce przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej rownej klasie odpornosci tych elementéw przez ktére przechodzg
(dotyczy przejs¢ o srednicy otworéw co najmniej 0,04 m przez elementy o
klasie REI 60/120 niebedace oddzieleniami przeciwpozarowymi a
prowadzgcymi do pomieszczenia zamknietego tj. kottownia),

 Sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonaé z materiatéw niepalnych
(ocieplenie wetng mineralng szklang o klasie odpornosci ogniowej EI60).

Elementy wykonczenia wnetrz

W pomieszczeniach zlokalizowanych w strefie pozarowej ZL |1l zabronione
jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére
lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub
spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

10.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Budynki stanowig strefy pozarowe o powierzchni:

e ZLI-672,72 m? — budynek sali gimnastycznej

e PM - 13,53 m? — wydzielona pozarowo kottownia

e ZLIII—110,53 m? + 297,23 m? — budynki fgcznika i szkoty
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego,
dwukondygnacyjnego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL IlI
wynosi 8000 m?.
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku zakwalifikowanego do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m? i bez pomieszczenia
zagrozonego wybuchem wynosi 8000 m?2,

Dla omawianego budynku powierzchnia stref pozarowych jest zachowana i nie
wymaga dodatkowych przedsiewzie¢ przystosowawczych.

10.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
obiektéw sgsiadujacych
Projektowane budynki sali gimnastycznej i tgcznika zlokalizowane sg w
nastepujgcej odlegtosci:

e 4,00 m od strony potnocnej z dziatkg nr ew. 218,

e 25,86 m od drogi publicznej — dziatka nr ew. 204,

e 28 m od najblizszego hydrantu,

e Bezposrednio na potgczeniu stref (ZL | sali oraz ZL IIl szkoty i tgcznika)
zastosowano sciane oddzielenia pozarowego o klasie REI120 odpornosci
ogniowej, z drzwiami o klasie EI60 odpornosci ogniowej,

e (Odlegtosci miedzy scianami zewnetrznymi budynkéw potozonych na jednej
dziatce budowlanej nie ustala sie jezeli tgczna powierzchnia wewnetrzna
(1080,48 m?) tych budynkdéw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujgcych sie na
tej dziatce rodzajow budynkéw (8000 m?).

10.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Ewakuacja z Sali gimnastycznej (pom. 0.10) oraz sgsiadujgcych pomieszczen
pomocniczych zapewniona na zasadzie przejScia przez nie wiecej niz 3
pomieszczenia (dtugos¢ przejscia nie wieksza niz 40 m) drzwiami o szerokos$ci nie
mniejszej niz 0,9 m bezposrednio na zewnatrz budynku. Drzwi otwierajg sie na
zewngtrz pomieszczen.

Ewakuacja z pomieszczenia kottowni drzwiami o szerokosci nie mniejszej niz
0,9 m bezposrednio na zewnagtrz budynku. Wymagana maksymalna dtugos¢
przejScia ewakuacyjnego wynosi 40 m i zostata zachowana.

Z pozostatych pomieszczen zapewnia sie ewakuacje na zasadzie przejscia
przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia (dtugos¢ przejscia nie wieksza niz 40 m) na
drogi komunikacyjne prowadzace bezposrednio na zewnagtrz budynku. Szerokos$¢
wyjs¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,2 m. Wymagana dtugosc¢ dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 10 m oraz 40 m w
przypadku dwdch kierunkéw ewakuaciji, dtugosci te zostaty zachowane. Szerokosé
poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi nie mniej niz 1,4 m.

Z pomieszczenia przeznaczonego dla wiecej niz 50 osob (sala gimnastyczna
— pom. 0.10) zapewniono co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na
zewnatrz budynku, oddalone od siebie o co najmniej 5 m.
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Na parterze wyjscie z tgcznika (pom. 0.19) bezposrednio na zewnatrz
budynku drzwiami o szerokosci min. 1,2 m. Na pietrze wyjscie z fgcznika przez
projektowang obudowang, oddymiang klatke schodowg na zewnatrz budynku.

W ramach 2 etapu opracowania (budowy tgcznika) przewidziano
dostosowanie drég ewakuacji z istniejgcego budynku szkoty, poprzez zasadzie
przejscia przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia (dtugos¢ przejscia nie wieksza niz 40
m) na drogi komunikacyjne prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku.

W budynku przewiduje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

10.10. Sposobb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej

Instalacje elektryczne - Wszystkie przewody i kable wraz z mocowaniami,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru przez czas co najmniej 90 minut. Instalacja elektryczna
zabezpieczona przez przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Wentylacja - Przewody wentylacyjne wykona¢ nalezy z materiatow niepalnych,
a ich palne izolacje cieplne i akustyczne oraz palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych mogg byC¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni z
materiatdw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych
przewoddow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosic co
najmniej 0,5 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinny spetnia¢
nastepujgce wymagania:

e przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki
sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN
na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

e zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny byc¢
wykonane z materiatbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

e w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

o filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do
ich wnetrza palacych sie czgstek.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i
urzgdzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie
odpornosci ogniowej E | 60.

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce w klasie
odpornosci ogniowej EIS (szczelnosé, izolacyjnosé ogniowa oraz dymoszczelnosé)
elementu, przez ktory przechodzg przewody wentylacyjne lub poprzez zastosowanie
obudowy kanatu ptytami do wymagane;j klasy EIS wg rozwigzania systemowego.
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Instalacja _odgromowa - w budynku przewidziano instalacje odgromowag
wykonang zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Przejscia instalacyjne - przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego ($ciany i stropy oddzielenia pozarowego) nalezy zabezpieczyc
do klasy odpornosci ogniowej elementow przez ktory przechodzg w zakresie
parametru El.

Inne zabezpieczenia - izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w
instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w
sposbdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

10.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen

10.11.1. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku objetym opracowaniem na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wylgcznie Swiattem sztucznym, dla przestrzeni otwartej sali gimnastycznej
przeznaczonej dla ponad 50 uzytkownikow oraz dla pomieszczen kuchni, nalezy
przewidzie¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Natezenie oswietlenia na drodze
ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze by¢
nizsze niz 1 Ix. Srednie natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie
powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu
czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy
obwodowego pasa o szerokosci 0,5m. Dla oswietlenia urzgdzenh przeciwpozarowych
nalezy zapewni¢ minimalny poziom natezenia oswietlenia co najmniej 5 Ix. Minimalny
czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krotszy niz 1 godzina.
Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ z zachowaniem natezenia
oSwietlenia. Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach ewakuacyjnym nalezy
rowniez zapewni¢ oprawe osSwietlenia awaryjnego. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne wykonac¢ wedtug normy PN-EN. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wg
odrebnego opracowania projektowego.

10.11.2. System oddymiania klatki schodowej (pom. 0.01/1.01)
Przewidziano grawitacyjny system oddymiania klatki schodowej. Powierzchnia
czynna okien oddymiajgcych wynosi min. 5% powierzchni klatki schodowej.

10.11.3. Hydranty wewnetrzne

W budynku ZL 1 objetym opracowaniem nalezy przewidzie¢ hydranty
wewnetrzne o $rednicy 25 mm. Przewidzie¢ zastosowanie szafki hydrantowej z
wezem potsztywnym o dtugosci 30 m obejmujgcym swym zasiegiem catg
powierzchnie obszaru chronionego. Zawor odcinajgcy hydrantu usytuowany na
wysokosci 1,35 + 0,1 m. Efektywny zasieg rzutu prgdéw gasniczych wynosi 3 m.
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Catkowity zasieg hydrantu wewnetrznego wynosi 33 m. Wydajnos¢ na wylocie z
pradownicy co najmniej 1,0 dm3/s. Hydrant zabezpieczy¢ przed odwodnieniem na
wypadek awarii sieci bytowej poprzez zastosowanie zaworu pierwszenstwa na
instalacji wody pitnej w celu odciecia wody pitnej w przypadku zadziatania instalacji
hydrantowej lub w inny sposob wg branzy instalacyjnej. Hydranty wewnetrzne wg
odrebnego opracowania projektowego.

Dla istniejacego budynku szkoty oraz projektowanego tgcznika (kategoria
zagrozenia ludzi ZL Ill, budynek niski, powierzchnia strefy <1000 m2) oraz dla
wydzielonej strefy PM kottowni nie ma wymogu stosowania hydrantéw wewnetrznych.

10.11.4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy zainstalowa¢ w budynku w ktérym
kubatura strefy pozarowej przekracza 1000 m3. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
powinien zapewnia¢ odciecie doptywu prgdu do wszystkich obwoddw z wyjatkiem
instalacji i urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. W
budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany w
rozdzielni elektrycznej, przycisk wytgcznika zlokalizowany na elewacji frontowej w
poblizu gtbwnego wejscia do budynku.

W istniejgcym budynku szkoty istniejgcy przycisk wytgcznika znajduje sie przy
rozdzielni gtébwnej w poblizu gtbwnego wejscia do budynku.

10.12. Wpyposazenie w gasnice
Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem, ze

jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Gasnice powinny byé
rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w szczegolnosci:

e przy wejsciu do budynku,

e przy wyjsciach z pomieszczenh na zewnatrz,

e na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:

e odlegtosc¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

e do gasnic nalezy zapewnic¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

e umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na
oddziatywanie zrodet ciepta.

10.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dziatan

Dla budynku jest wymagana droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgca dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
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budowlanego o kazdej porze roku. Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej wynosi co
najmniej 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie przekracza 5 %. Najmniejszy promienh
zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi nie mniej niz 11 m. Wjazd na dziatke z
drogi lokalnej. Budynek posiada potgczenie z drogg pozarowg, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m z tych wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku, poprzez ktére jest mozliwy dostep, bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowej. Zapewniono mozliwosc
zawrocenia pojazdu z wykorzystaniem manewru cofania na odcinku nie dtuzszym niz
15 m.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkéw
uzytecznosci publicznej — 10 dm?/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm.
Lokalizacja hydrantu w odlegtosci do 75m od budynku. Lokalizacja istniejgcego
hydrantu wg projektu zagospodarowania terenu.

11. ETAPOWANIE

Zaktada sie mozliwos¢ wykonania realizacji projektu etapami:
ETAP 1 —wykonanie budynku Sali gimnastycznej,
ETAP 2 — wykonanie budynku tacznika wraz z dostosowaniem budynku istniejacej
Szkoly do wymogoéw przepiséw przeciwpozarowych (zakres wg czesci graficznej
opracowania).
Elementy projektu do wykonania w 2 ETAPIE w istniejgcym budynku Szkoty:
e Wykonanie nowych przej$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach w celu zapewnienia
ich wymaganej dtugosci,
¢ Wymiana istniejgcych okien stanowigcych po budowie tgcznika obudowe drogi
ewakuacyjnej na nieotwieralne naswietla El 15,
e Wymiana istniejgcych okien w granicy dziatki na nieotwieralne naswietla El 30,
e Zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 15 poddasza nieuzytkowego.

12. ZALECENIA OGOLNE

Nalezy scisle przestrzega¢ zasad wykonywania wszelkich prac budowlanych zgodnie
z instrukcja dostarczong przez producenta wybranego systemu.

Remont budynku istniejgcego w oparciu o rysunki i opis projektu budowlanego.
Elementy nie uwzglednione w dokumentacji nalezy konsultowaé z projektantem i
Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i
warunkéw technicznych wykonywania i prowadzenia robot budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.
Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego
konsultowac¢ i uzgadniaé¢ z jednostkg projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

OPRACOWAL.: Ostrow Wielkopolski, sierpien 2019 r.
mgr inz. arch. Mitosz Musiet
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