
Kocioł 65 kW Kocioł 45 kW

ZO ZO

ZO ZO ZO ZO

ZO

ZO

ZB ZB

POK

POK

ZW

ZW

ZO

ZO

ZO

ZO

W W

"B"

M

M

T

T

W

W

W

ZO

ZOZO

zw

IP FW

FW

PE

W
W

W

"A"

ZO

ZO

SUW

"B"

W

ZO

W

ZO

W

W
W

W
W

W
W

W

z instalacji wody zimnej

LEGENDA:

W W

....

~ ~ ~ ~ ~

Tz

ZO

FS

M

ZZ

M

M

.
.

.
.

W

~
~

~
~

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

c
y
r
k
u
l
a
c
j
a
 
Ø

1
6

. . . .

c
.
w

.
u
.
 
Ø

2
5

.

.

.

.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

~
~

~
~

~

~
~

~

~

.

"A"

ZO

ZO

ZO

ZO

ZO

ZO

ZO

ZR

M

ZZ

ZO

ZO

O

O

T

T

ZO

ZO

FS

M

ZM

O

O

M

M

M

M

M

M

T

T

FS

ZO ZO

FS

ZZ

M

M

ZO ZO

O O

T

T

ZO

M

ZO ZOZO

ZO

FS

M

ZM

ZZ

O

O

M

M

M

M

M

M

T

T

FS

ZO ZO

gaz DN32

8

1

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW

1- Kaskadowa, kondensacyjna kotłownia gazowa o mocy  modulowanej  20-102.3kW (8-40.8+12-61.5kW) przy 80/60°C 

2- System kaskadowy dla 2 kotłów z grupą bezpieczeństwa,  z pompami

+zabezpieczenie przed brakiem wody- wyp. dodatkowe kotła

3- Naczynie przeponowe do inst. CO o  poj. 100 litrów

4- Zasobnik biwalentny CWU o poj. 500 litrów

5- Zawór bezpieczeństwa do  zas.  CWU po=6 bar, 3/4"

6- Naczynie przeponowe do inst. CWU o  poj. 60 litrów

7- Neutralizator kondensatu

8- Aktywny sytem biezpieczeństwa instalacji gazowej ASBiG dla propanu

11-Zmiękczacz wody V=1,2m3/h, Złoże 15 litrów, U= 230/50 V/Hz

 +automatyka fabryczna (obieg C.O.+C.O.1+CT+CWU+reg. pogodowy) 

+wyp. dodatkowe, zawory odcinające dn20, filtr, zawór zwrotny EA dn20
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9- Separator powietrza

10- Filtroodmulnik
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12- Pompa obiegowa wody grzewczej  o parametrach: H=60 kPa; V=2,2 m3/h

13- Zawór trójdrogowy dn32, kvs 10 z siłownikiem 

14- Pompa obiegowa wody grzewczej  o parametrach: H=25 kPa; V=0,78 m3/h

15- Zawór trójdrogowy dn15, kvs 4 z siłownikiem 

16- Pompa obiegowa wody grzewczej  o parametrach: H=40 kPa; V=1,30 m3/h

17- Pompa obiegowa wody grzewczej  o parametrach: H=25kPa; V=2,50 m3/h

17- Pompa wody cyrkulacyjnej  o parametrach: H=10 kPa; V=0,1 m3/h 

-
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