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REGON: 31 6528

PODDASZE NIEUZYTKOWE

61,71 m’ RZUT PIETRA
Projekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z t ACZNIKIEM
W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC
Zadanie: Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w KoZzmitcu
Inwestor: GMINA DOBRZYCA

Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Adres inwestycji: | dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; 0.e. 0010 Kozminiec
Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

 — — —— —— —— ]
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Zespot projektowy:| Projektant mgr inz. arch. Maria Jastrzgbska
architektura upr. nr UAN-8386/75/90

| Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Marcin Rze$niowiecki

‘ 1 1 architektura upr. nr 44/WPOKK/2012

‘Jl:r 1-\_'—4L Opracowanie mgr inz. arch. Agnieszka

- T - - S architektura Jastrzebska-Orzeszyna
. Opracowanie mgr inz. arch. Mitosz Musiet
FRAGMENT RZUTU PODDASZA SKALA 1:100 architekiura
Skala: 1:100 Faza projektu: Data opracowania: sierpien 2019 Nrrys A-2
projekt budowlany

Projekt chroniony ustawa o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Wersja:
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