LPD:
szafa dzielona 15U 19" gtebokos¢ 600mm
600x600x769

Panel 4 wentylatoréw z
termostatem Rack 1U

podtgczy¢ kablem swiattowowdowym do budynku szkoty

/ -- A - ] aq - |
////// // 7777 ////////// //// //”//// M////”//// M////”// 27277/, //”///é/”/ %

[1T2]3T4]5]6]7]8]9 |10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|

sre]1]
sFPA1G

[25]26]27] 28] 29]30] 31]32] 33] 34] 35[ 36 37[ 38] 39]40] 41] 42] 43] 44] 45] 46 47] 48]

V
I:I
El organlzator kabli
I:I
[
||
O
[
]
- . .

Przetacznik 48 x GE + 2x SFP+ 1
+2x Combo SFP, PoE
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1U LISTWA
ZASILAJACA 9 GNIAZD

1U
wolna przestrzen

upPs
zasilacz awaryjny 2000 VA rack 2U

6/1 6/2

projektowany przetgcznik PoE CCTV, BMS
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Panel telefoniczny ISDN
25xRJ45 19"/1U

Kable z szafy strukturalnej doprowadzi¢ do gniazda w kazdym PEL
Gniazdo 4xRJ45 kat. 6 - katowe 90 st lub 45 st w strone podtogi

UWAGI:

1. System okablowania strukturalnego objety 25 letnig
gwarancjg producenta.

2. We wszystkich gniazdach oraz w panelach
krosowych nalezy stosowa¢ wymienne moduly RJ45 typu
KeyStone.

3. Wykona¢ pomiary spetnienia zaprojektowanych
parametrow.

4.  Catos¢ prac montazowych wykonac zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, stosujgc sie do zalecen
obowigzujgcych w tym zakresie norm i przepisow, DTR
producentéw

5. Calos¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobe
lub firme uprawniong do wykonywania prac zwigzanych z
montazem instalacji teletechnicznych.

6. Wszystkie opisy aparatow, urzadzen podano jako
przyktadowe, okreslajg ich podstawowe parametry i
dopuszcza sie ich zamiang na rGwnowazne

OKABLOWANIE NALEZY DOPROWADZIC DO

WSZYSTKICH PROJEKTOWANYCH PUKTOW PL |
PEL.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Dastore Sp. z. 0.0.; ul. Kosciuszki 13A, 63-400 Ostrow Wie

Ikopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.f
REGON: 365332908 NIP: 622 279 6
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SCHEMAT JEDNOKRESKOWY - LPD

Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Projekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z t ACZNIKIEM
W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC

Zadanie: Rozbudowa Zespotu Szkét Publicznych w Kozmirncu

Inwestor: GMINA DOBRZYCA

Adres inwestyciji:
Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec

dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; 0.e. 0010 Kozminiec

Zespot projektowy:| Projektant
inst. elektr.

inz. Henryk Domagata
upr. nr UAN-8386/75/90

Sprawdzajacy
inst. elektr.

mgr inz. Grzegorz Szurgut

Opracowanie

mgr inz. Marcin Domagata

Skala: 1:100 Faza projektu:

projekt budowlany

Data opracowania: sierpien 2019 Nrrys
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Projekt chroniony ustawa o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone.
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