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STNIEJACY BU
POZA ZAKRES

zwody poziome

uziom fundamentowy z tadmy Fe/Zn 40x4 mm
ztgcza krzyzowe

potagczenia spawane

zwody pionowe

zlgcze kontrolne doziemne

iglica odgromowa 2 m z drutu Fe/Zn fi 8 mm

- szpicamin. 1,5m

ZWODY POZIOME NISKIE NA DACHU UKLADAC NA TYPOWYCH UCHWYTACH
DACHOWYCH Z USZCZELKA LUB WSPORNIKACH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
DLA INSTALACJI St/Zn POLACZENIA KRZYZOWE | ODGALEZNE ORAZ
POLACZENIA Z KONSTRUKCJA STALOWA NA DACHU WYKONAC TYPOWYMI
UCHWYTAMI DLA INSTALACJI St/Zn ZWODY NA DACHU | PRZEWODY
ODPROWADZAJACE WYKONAC Z DRUTU St/Zn LUB St/Cu @8mm.

DO ZWODOW POZIOMYCH POLACZYC METALICZNIE WSZYSTKIE METALOWE
ELEMENTY DACHU NP: ANTENY ITP.

PRZEWODY ODDPROWADZAJACE PROWADZIC W RURCE RL18 W WARSTWIE
OSLONOWEJ SCIAN ZEWNETRZNYCH. ZtACZA KONTROLNE ZK INSTALOWAC
NA WYSOKOSCI 0,6m OD POZIOMU POSADZKI LUB OD TERENU WE WNEKACH O
WYMIARACH 180x120x100 (150x150x100) ZAMYKANYCH POKRYWA Z PCV LUB
TYPOWYCH PUSZKACH CHODNIKOWYCH

JESLI PRODUCENT BLACHY DACHOWEJ DOPUSZCZA WYKORZYSTANIE BLACHY
JAKO ODPROWADZENIE NATURALNE W INSTALACJI ODGROMOWEJ
DOPUSZCZA SIE, TAKIE ROZWIAZANIE POD WARUNKIEM SPELNIENIA NORM
DOT. GRUBOSCI BLACHY.

RYSUNEK NALEZY ROZPATRY WAC ROWNOLEGLE Z OPISEM TECHNICZNYM, KOSZTORYSAMI
ORAZ SPECYFIKACJAMI TWORZACYMI CALOSC OPRACOWANIA ZE WSZYSTKIMI
PROJEKTAMI BRANZOWYMI;

W ZAKRESIE NIEOKRESLONYM W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ OBOWIAZUJA:
PRAWO BUDOWLANE ORAZ OBOWIAZUJACE "WARUNKI TECHNICZNE",
USTAWY I ROZPORZADZENIA;
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (WG ITB);
OBOWIAZUJACE NORMY (WG P.K.N.);
INSTRUKCJE I WYTYCZNE PRODUCENTOW I DOSTAWCOW MATERIALOW
BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH;

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII, W FAZIE WYKONAWCZEJ, WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE;

WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z UZYCIEM
SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

WYKONAWCA MUSI UWZGLEDNIC W OFERCIE I WYKONAC, W RAMACH ISTNIEJACYCH
POZYCIJI KOSZTORYSOWYCH, WSZYSTKIE ELEMENTY WYMAGANE PRZEPISAMI ORAZ
WYNIKAJACE Z ZASAD WIEDZY TECHNICZNEJ, A NIE UWZGLEDNIONE W NINIEJSZYM
OPRACOWANIU;

WSZYSTKIE ZMIANY WZGLEDEM PROJEKTU ZA ZGODA PROJEKTANTA.

UWAGI OGOLNE

1. Poziom projektowanej posadzki parteru 10.00 ustala sig na poziomie 156,43 m np.m..

2. Rysunek banzy architektoniczne] nie uwzglgdnia wszystkich elementéw konstrukeji i instaacji
oraz ich przebi¢ i bruzd instalacyjnych. Ich rozmieszczenie i wykonanie na etapie budowy
ndlezy uwzglednic na podstawie dokumentacj poszczegéinych branzy.

3. Projekt rozpatrywaé razem z opisem technicznym, projektami branzowymi, kosztorysami oraz
specyfikacjami tworzgcymi catos¢ opracowania.

4. Wykonawca musi uwzgledni¢ w ofercie i wykona€, w ramach istniejgcych pozycj

kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikajgce z zosad wiedzy
technicznej, a nie uwzglednione w niniejszym opracowaniu np. mocowania elementdw itp..

5. Przed zamdwieniem elementow wykoficzeniowych (okna, drzwi, obrdbki blacharskie,
rynny, rury spustowe itp.) wszystkie wymiary sprawdzic na budowie z natury.

6. Podane wymiary okien na rzutach sq wymiarami w $wietle osciezy, da drzwi sq wymiarami
minimalnego $wiatfa przejscia w oscieznicy.

9. Nowgq stolarkg nalezy zamontowaé w zewngtrznym licu $ciany oraz dociepli¢ wykonujqc
wegarek (ok. 3 cm) w trakcie ocieplania elewacj.

10. Wszystkie nazwy wtasne rozwiqzai materiafowych wskazane w dokumentacji nalezy
traktowat joko przykiadowe, wyznaczajgce standard wykonania i minimalne parametry
techniczne zastosowanych materiatéw — dopuszcza sig stosowanie materiafow o
réwnowaznych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta.

1.

Wszystkie zmiany za zgodq projektanta.
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Projekt:
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GMINA DOBRZYCA

Rynek 14
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1. Poziom projektowanej posadzki parteru ±0.00 ustala się na poziomie 156,43 m n.p.m.. Poziom projektowanej posadzki parteru ±0.00 ustala się na poziomie 156,43 m n.p.m.. 2. Rysunek banży architektonicznej nie uwzględnia wszystkich elementów konstrukcji i instalacji Rysunek banży architektonicznej nie uwzględnia wszystkich elementów konstrukcji i instalacji oraz ich przebić i bruzd instalacyjnych. Ich rozmieszczenie i wykonanie na etapie budowy należy uwzględnić na podstawie dokumentacji poszczególnych branży. 3. Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz Projekt rozpatrywać razem z opisem technicznym, projektami branżowymi, kosztorysami oraz specyfikacjami tworzącymi całość opracowania. 4. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji Wykonawca musi uwzględnić w ofercie i wykonać, w ramach istniejących pozycji kosztorysowych, wszystkie elementy wymagane przepisami oraz wynikające z zasad wiedzy technicznej, a nie uwzględnione w niniejszym opracowaniu np. mocowania elementów itp.. 5. Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie, Przed zamówieniem elementów wykończeniowych (okna, drzwi, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe itp.) wszystkie wymiary sprawdzić na budowie z natury. 6. Podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle ościeży, dla drzwi są wymiarami Podane wymiary okien na rzutach są wymiarami w świetle ościeży, dla drzwi są wymiarami minimalnego światła przejścia w ościeżnicy. . 9. Nową stolarkę należy zamontować w zewnętrznym licu ściany oraz docieplić wykonując Nową stolarkę należy zamontować w zewnętrznym licu ściany oraz docieplić wykonując węgarek (ok. 3 cm) w trakcie ocieplania elewacji. 10. Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy Wszystkie nazwy własne rozwiązań materiałowych wskazane w dokumentacji należy traktować jako przykładowe, wyznaczające standard wykonania i minimalne parametry techniczne zastosowanych materiałów - dopuszcza się stosowanie materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, po zatwierdzeniu przez projektanta. 11. Wszystkie zmiany za zgodą projektanta.Wszystkie zmiany za zgodą projektanta.
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