BILANS POWIERZCHNI TERENU:

POWERZCHNIA | UDZIAL

NAZWA / RODZAJ POWERZCHN ] PROCENTOWY [7]
POWERZCHNIA ZABUDOWY — ISTNIEJACY BUDYNEK 193,01 472%
POWERZCHNIA ZABUDOWY —
PROJEKTOWANY BUDYNEK SALI GIMNATYCZNE 53395 13.09%
POWERZCHNIA ZABUDOWY —
PROJEKTOWANY BUDYNEK £ACZNIKA b4.84 1.58%
POWERZCHNIA ZABUDOWY 793.40 19.39%
POWERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH -
ISTNIEJACYCH 46.56 1147
POWERZCHNIA TERENGW UTWARDZONYCH -
PROJEKTOWANYCH s 1238
POWIERZCHNIA TERENGW UTWARDZONYCH 506.24 12.37%
POWIERZCHNIA TERENGW BIOLOGICZNEE CZYNNYCH 2792.36 §8.24%
POWERZCHNTA BILANGOWANTA
DIIAKA 217/1 m? 4092 100.00%

15,64

OHP

60V

DO DROGI POZAROWEJ
O SZEROKOSCI MIN. 1,5m
| DLUGOSCI 26,83 m < 30 m

Uzgodniono na podstawie ustawyz dn-14 marca 1985r.

o Pafistwowe) Inspekcji Sanitamej (Dz.U.Z X454, 7.3/~~~ -
bez zastrzezer/ pod warunkiem uwzglednienia uway

umieszczonych w opinii sanitame)/pestarowienis—
ne LK G ALY 2 ania. L f TE L5 .

Paristwowy Powiatowy Inspektor S?Q@TUY,‘WVP‘“SZ‘M?

LEGENDA:

'———-‘ GRANICE DZIALEK

I

VA1) /] PROJEKTOWANY BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ
‘ PROJEKTOWANY BUDYNEK LACZNIKA
‘ ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY

PROJEKTOWANE GELOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU j

{ & } PROJEKTOWANE WYJSCIA EWAKUACYJNE

1 ‘ | ISTNIEJACY WJAZD NA TEREN }
ISTNIEJACE UTWARDZENIA
(KOSTKA BETONOWA)

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA - CHODNIKI, DROGI, MP
(KOSTKA BETONOWA KWADRATOWA SZARA)

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA - DROGA POZAROWA
(KOSTKA BETONOWA KWADRATOWA SZARA)

PROJEKTOWANA OPASKA WOKOL BUDYNKU
(PLYTA CHODNIKOWA 50x50x7 cm SZARA CIEMNA)

l POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

ISTNIEJACA HYDRANTU ZEWNETRZNEGO DN80
OHP o0 wydajnosci co najmniej 10dm?/s J
MP [ PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE J
ON (MIEJSCA POSTOJOWE DLA 0SOB N|EPELNOSPRAWNﬂ
S ‘ PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW J

PROJEKTOWANY PODZIEMNY ZBIORNIK NA GAZ PLYNN
G O POJEMNOSCI 4850L. DLA ZBIORNIKA GAZU PLYNNEGO
WYZNACZA SIE STREFE ZAGROZENIA WYBUCHEM-
STREFA 2 W PROMIENIU 1.5m OD KROCCOW ZBIORNIKA
SZAFKA GAZOWA Z KURKIEM ODCINAJACYM

Sg POZAROWYM DN32 REDUKTOREM ORAZ ZAW.
ODCINAJACYMI DN32 SYSTEMU DETEKCJI ASBIG

[ Zb ] ZBIORNIK BEZODPLYWOWY O POJ. DO V= 10 m3

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
zgodna z zapisami MPZP

Dastore Sp. 2. 0.0.; ul. Kosciuszki 13A, 634

te DASTORE

DORADZTWO | PROJEKTOWANIE
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R

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z t ACZNIKIEM
W MIEJSCOWOSCI KOZMINIEC

Zadanie: | Rozbudowa Zespotu Szkot Publicznych w Kozmincu

Inwestor: GMINA DOBRZYCA
Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Adres inwestycji: | dziatka nr 217/1; j.e. 302003_5 Dobrzyca-obszar wiejski; 0.e. 0010 Kozminiec
Kozminiec 50, 63-330 Kozminiec |

Zespot projektowy: | Projektant mgr inz. arch. Maria Jastrzgbska ( \t,
architektura upr. nr UAN-8386/75/90 -
Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Marcin Rzesniowiecki }/ N
architektura upr. nr 44/WPOKK/2012
Opracowanie mgr inz. arch. Agnieszka \iA D
architektura Jastrzebska-Orzeszyna 9
Opracowanie mgr inz. arch. Mitosz Musiet i
arzhiteklura [W
Projektant inz. Henryk Domagata ﬁ—
inst. elektryczne | upr. nr 466/89/UW /
Sprawdzajgcy mgr inz. Grzegorz Szurgut ( Zq'——
inst. elektryczne | upr. nr 202/D0OS/15 4
Projektant mgr inz. Mariusz Niebudek / ”
inst. sanitarne upr. nr DOS/0422/PWBS/17 —
Sprawdzajgcy mgr inz. Mariusz Wasniowski T
inst. sanitarne upr. nr 108/D0OS/06 L/

Skala: 1:500 Faza projektu: Data opracowania: sierpien 2019 Nrrys. PZT
projekt budowlany

Projekt chroniony ustawg o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzezone. Wersja:




