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Zalgczniki
1. OsSwiadczenie projektanta architektury, Zat. Nr 1
2. Uprawnienia projektanta i Izba Zat. Nr 2,2a

Il Opis projektu architektoniczno-budowlanego
IV Informacja BIOZ

IV Czesc¢ graficzna

Lokalizacja kolumbariéw Rys. Nr1 skala 1:500
. Proj. arch-bud. Kolumbarium Nr 6,7,8,9 Rys Nr 2 skala 1:50
Proj. arch.-bud. Kolumbarium Nr 1i 3 Rys. Nr 3 skala 1. 50
Proj. arch-bud. Kolumbarium Nr 4i 5 Rys Nr 4 skala 1:50
Proj. arch-bud. Kolumbarium Nr 10 Rys Nr 5 skala 1:50
Proj. arch-bud. Kolumbarium Nr 1112 Rys Nr 6 skala 1:50
Proj. arch-bud. Kolumbarium Nr 13,14,15i19 Rys Nr 7 skala 1:50
Proj. arch-bud. Kolumbarium Nr 2116 Rys Nr 8 skala 1:50
Proj. arch-bud. Kolumbarium Nr 17 i 18 Rys Nr 9 skala 1:50

. Wizualizacja placu PK1
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IZBA ARCHITEKTOW

tdédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

kédzka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Janusz Bronowicki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 6/88/WL,

jest wpisany na liste czlonkéw tédzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0263. :

Cztonek czynny od: 02-07-2003 r.,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-10-2019 r. tédz.-
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0263-2298-FE22-6C7F-EF7A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa, Okregowa Izbg Architektdw RP.



Il. Opis projektu architektoniczno-budowlanego z informacjg BIOZ

1. Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem opracowania sg budowle kolumbariow na terenie budowy Cmentarza
Komunalnego w Kruszwicy ktoére postuzg dla pochéwkow urnowych.

2. Podstawa i zakres opracowania
Podstawg opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu

3. Przeznaczenie i program uzytkowy, parametry techniczne

Kolumbaria sg obiektami matej architektury.

Projektuje sie 18 kolumbariow z 1128 niszami do sktadania urn.

Powierzchnia zabudowy facznie wyniesie 135,64m2

Wysokos$¢ kolumbariow 2, 41 m

Diugos¢, szeroko$é, wysokos¢ podano na rysunkach w czesci graficznej, brak
pomieszczen kubaturowych.

Projektowane obiekty zaprojektowano w spos6b zapewniajgcy spetnienie
odpowiednich wymagan =z art.5, ust1 Prawa budowlanego w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, dostepnoéci do obiektow (w tym dla os6b
niepetnosprawnych).

Projektuje sie kolumbaria:

-Kolumbarium Nr 1 i 3 sktadajgce sie trzech segmentéw potaczonych gazonami —
126 nisz w kazdym kolumbarium — razem 252 nisze
-Kolumbarium Nr 2 i 16 — jednostronne nisze — 30nisz w kazdym- razem 60 nisz
-Kolumbarium Nr 4 i 5 — dwa segmenty potgczone gazonem -nisze dwustronne

w kazdym kolumbarium po 84 nisze - razem 168 nisz
- Kolumbarium Nr 6,7,8,9 — pojedyncze segmenty, dwustronne nisze
w kazdym kolumbarium po 36 nisz razem 144nisze
- Kolumbarium nr 10 — skfadajgce sie z czterech segmentéw potaczonych
gazonami , razem 144 nisze
- Kolumbarium nr 11 i 12 — dwa segmenty potaczone gazonem, nisze dwustronne
po 78 nisz w kazdym kolumbarium razem 156 nisz
- Kolumbarium Nr 13,14,15 i 19 — pojedyncze segmenty, jednostronne
po 24 nisz w kazdym kolumbarium razem 96 nisz
- Kolumbarium Nr 17 i 18 - pojedyncze segmenty, dwustronne ,
po 54 nisze w kazdym kolumbarium, razem 108 nisz
Zaprojektowano we wszystkich kolumbariach LACZNIE 1128 nisz

4. Forma , funkcja, dostosowanie do krajobrazu

Projektuje sie kolumbaria na trzech wydzielonych placach PK1, PK2 i PK3
usytuowane pomiedzy zewn. ogrodzeniem cmentarza od pétnocy a gidéwng alejg
cmentarza o szerokosci 5m. Obszar ten ze wzgledu na warunki gruntowe podlega
catkowite] wymianie gruntu zaréwno pod projektowane kolumbaria jak i pod groby
giebinowe i aleje gtéwna z placem centralnym oraz czesciowg wymiang gruntow
pod placami z kolumbariami.

5. Kategoria geotechniczna

Dla projektowanych obiektéw budowlanych okreéla sie jako jako pierwszg kategorie
geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych, co zapewnia wymiana
gruntéw nienosnych na podsypke piaskowa.



6. Rozwigzania konstrukcyjno -materiatlowe

W projekcie wykorzystano gotowe elementy prefabrykowane, ktére sg wytwarzane
przez réznych producentdéw, przyjeto element trzyniszowy uzyty w uktadach
poziomo i pionowo, nisze o wym. 50X50x50cm .Elementy niszowe fgczone sg ze
sobg poprzez skrecenie srubami lub klejenie. Elementy niszowe ustawione sg na
prefabrykowanych cokoftach i posadowione na wylewanej ptycie Zzelbetowej z
betonu C15/20 zbrojonej konstrukcyjnie stalg A-1lIN, strzemiona — stal gtadka, na
wylewce z chudego betonu C7,5 o gr 95 cm. Wodoszczelnos¢ W8. NA gtebokosci
1,05 m zaprojektowano geowioknine separacyjng pod catym obszarem placow z
kolumbariami.

Wszystkie elementy wykonywane sg jako wodoszczelne - W8 z betonu klasy C
30/37, zbrojone konstrukcyjnie przeciwskurczowo, siatkami stalowymi z pretéw @8
zebrowanych , oczka 15x 15 cm. Wymiary elementéw podano na rysunkach. Do
przewozu i montazu elementéw stosuje sie samochody ciezarowe z wlasnym
dzwigiem roztadunkowym.

Zaprojektowano kolumbaria z trzema rzedami nisz. Kolumbaria oktadane ptytami
granitowymi grubosci 3 cm w kolorze szarym z tablicami w kolorze czarno-
grafitowym gruboséci 3 cm. Sciany z niszami  zostaly zakoriczone przy podstawie
opaskg granitowg szerokosci 40cm grubosci 3,0cm w kolorze szarym. Opaska ta
stuzy dla uporzadkowania miejsca stuzacego dla ustawienia zniczy i matych
wigzanek kwiatkow. Ptyty zamykajgce nisze granitowe w kolorze czarno-grafitowym
gr. 3 cm sg mocowane przy pomocy rozet - elementéw do mocowania
zewnetrznego, ktére majg za zadanie nie tylko maskowaé otwory instalacyjne w
tablicy, ale takze petnig role dekoracyjng. Rozeta spetnia role nakretki do $ruby
mocujacej wkreconej lub wklejonej w konstrukcje gtébwng. Mocowanie ptyty na gwint
pozwali na wielokrotne zaktadanie i zdejmowanie tablic.

Sciany szczytowe kolumbaridw murowane z bloczkéw granitowych 20x20x40cm,
faktura tupana. Z tych samych bloczkéw granitowych murowane gazony wys. 20cm
przeznaczone na zielen, tgczgce w narozach projektowane kolumbaria.

7. Zagadnienia dotyczace osoéb niepelnosprawnych- bez wymagan
Zapewniono dostep dla oséb niepetnosprawnych — aleje pieszo-jezdne, place i
piesze o nachyleniu mniejszym niz 5% , krawezniki w poziomie nawierzchni.
8.Wyposazenie technologiczne-nie dotyczy

9. Obiekty liniowe-nie dotyczy

10.Brak wyposazenia budowlano-instalacyjnego i instalacji technicznych
11.Charakterystyka energetyczna- nie dotyczy

12.Dane techniczne charakteryzujagce wplyw na srodowisko -brak wplywu
negatywnego, obszar oddziatywania obiektow zamknie sie¢ w ramach terenu
inwestyciji.

13.Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej -obiekty nie wymagajg obrony

ppoz
Projektant arch. Tadeusz Bronowicki




Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Zakres informacji

Wstep

Zakres robot, kolejnos¢ realizacji (etapowanie)

Istniejgce i obiekty budowlane

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych w strefach szczegoélnego
zagrozenia lub w sgsiedztwie tych stref.

. Wstep

N



Wijazd na teren budowy poprzez wjazd od strony ul. Cmentarne;.
Place sktadowe na wydzielonym terenie na wiasnej dziatce.

2. Zakres robdt, kolejnosSc¢ realizacji
1. Uksztattowanie terenu w kwaterach przeznaczonej dla kolumbariow
2. Wytyczenie ksztattu placéw PK1, PK2 i PK3 oraz wytyczenia miejsc
kolumbariow
3. Budowa kolumbariéw.
4. Utozenie kostki betonowej na wyznaczonych miejscach pod place
utwardzone
5. Posadzenie zieleni zgodnie z opisem zieleni

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — brak

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas robot
budowlanych

Zagrozenia 0s6b postronnych bedg wyeliminowane poprzez wygrodzenie terenu
tadma w jasnych kolorach i oznakowanie.
Zagrozenia przy wykonywaniu robét montazowych nalezy uznac za niewielkie.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot nalezy poinstruowaé¢ pracownikow
o zagrozeniach wystepujgcych przy pracach, do ktérych zostang wyznaczenie,
przydzieli¢ kazdemu pracownikowi okreslony odcinek robét, okresli¢ czas przerw
i okres$li¢ zadania w przypadku awarii oraz sposobu ewakuacji, (zagrozenie
pozarem mato prawdopodobne)

Przed przystgpieniem do robét prowadzi¢ instruktaz pracownikéw, podczas robot
niebezpiecznych prowadzi¢ odpowiedni nadzér,zapewniajgcy wlasciwg organizacje

pracy.
6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom wykonywaniu robét w strefach szczegoélnego zagrozenia i ich
sgsiedztwie.

-W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
| podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozen.

Oprécz wymienionych srodkéw w opisie powyzej nalezy $cisle stosowaé przepisy
podane w :
-Rozp. M.l z dnia 6.02.03 w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych.
-Rozp. MP i PS z 26.09.97 w sprawie ogoélnych przepiséw bhp, wraz z zatgcznikami oraz
zasady wiedzy technicznej podane w poradnikach inzyniera i technika budowy i w
literaturze ogolnodostepnej dot. przedmiot zadan.
-Zaleca sie stosownie $rodkéw ochrony indywidualnej, urzgdzen ochronnych, znakéw
bezpieczenstwa.
Nalezy  zapewni¢  wyznaczenie stref zagrozenia, drég transportowych
i ewakuacyjnych, odprowadzenie wéd opadowych, strefe  gromadzenia odpaddéw
i sktadowisk.
Nalezy zapewni¢ ochrone przed warunkami atmosferycznymi na stanowiskach pracy,
hatasem, pytem.

Opracowat

mgr inz. arch. Tadeusz Bronowicki
eusz Bronowicki
pgr ind. architekt
pr. N 6/88/WE

4o architektogieznej

i §13 ust.1p.1
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