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PRZEKROJ A-A Z WIDOKIEM ELEWACJI C15/20; zbrojenie siatkami gérg i NAZWA I ADRES Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy na .
dolem z pretéw stalowych @8 oczka OBIEKTU: dz. nr ewid. 51, 22, 23/6, 25/2, 31, 3212, 45 19'31/';"';\0-19
15x15, strzemiona @6 wylewka z chudego . obreb nr 45, potozonych przy ul. Cmentarne; e
betonu C7,5 o gr. 95¢i w Kruszwicy.
geowloknina TYTUE RYSUNKU: Projekt architektoniczno - budowlany SKALA:
separacyjna wymiana gruntu nienosnego KOLUMBARIUM - nr 10 1:50
wzmocnienie podioza na podsypke piaskowg pod PROJEKTANT mgr inz. arch. Tadeusz Bronowicki NR RYSUNKU:
istniejacego przez podlewke fundamentu; OBIEKTU: upr. nr 6/88/WkL w specj.architektonicznej
dodatek cementu 1:10; ubijaé warstwami co — . .
zagescié do 1s=0,95 20-30cm na mokro 1s=0,95 OPRACOWAL: inz. arch. Kamil Chutkowski
’ do gruntu no$nego
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