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płyta kamienna granitowa koloru czarno-grafitowego

gr.3cm, wym.56x61cm, mocowana za pomocą

wkrętów i rozet do prefabrykatów betonowych

elementy prefabrykowane, żelbetowe,

nisze o wym. 50x50x50cm o ściętych

narożach umożliwiających mocowanie

płyty, na zewnątrz okładzina z granitu w

kolorze szarym gr.2cm, mocowanie nisz

do siebie zgodnie z instrukcją producenta

obrzeże granitowe 8x30cm,

na ławie fundamentowe z

chudego betonu

ściana szczytowa murowana z

bloczków granitowych

20x20x40cm; faktura łupana

płyta kamienna granitowa koloru czarno-grafitowego

gr.3cm, wym.56x61cm, mocowana za pomocą

wkrętów i rozet do prefabrykatów betonowych

cokół wysokości 20cm,

gr.10cm, element

żelbetowy prefabrykowany

wylewka betonowa C15/20 gr. 20cm

płyta górna, wieńcząca - płyta

kamienna, granitowa, gr. 3 cm,

płyta ze spadkiem 0,5%

płyta górna, wieńcząca - płyta

kamienna, granitowa, gr. 3 cm, koloru

szarego, płyta ze spadkiem 0,5%

płyta granitowa koloru

czarno-grafitowego

zamykająca niszę gr.3cm

cokół wysokości 20cm,

gr.10cm, element

żelbetowy prefabrykowany

okładzina kamienna

granitowa gr.2cm

koloru szarego

ściana gazonu murowana z

bloczków granitowych

20x20x40cm; wys. 20cm

ściana gazonu murowana z

bloczków granitowych

20x20x40cm; wys. 20cm

obrzeże granitowe 8x30cm,

na ławie fundamentowe z

chudego betonu
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obrys płyty dolnej - płyta żelbetowa, gr. 15

cm, obłożona okładziną kamienną gr. 3cm,

koloru szarego

elementy prefabrykowane, żelbetowe,

nisze o wym. 50x50x50cm o ściętych

narożach umożliwiających mocowanie

płyty, na zewnątrz okładzina z granitu w

kolorze szarym gr.2cm, mocowanie nisz

do siebie zgodnie z instrukcją producenta

obrys płyty górnej, wieńczącej - płyta

kamienna, granitowa, gr. 3 cm, koloru

szarego, płyta ze spadkiem 0,5%

obrys płyty górnej, wieńczącej - płyta

kamienna, granitowa, gr. 3 cm, koloru

szarego, płyta ze spadkiem 0,5%

obrys płyty górnej, wieńczącej - płyta

kamienna, granitowa, gr. 3 cm, koloru

szarego, płyta ze spadkiem 0,5%

wylewka betonowa C15/20 gr 20cm

8
8

gzym szer. 5cm - płyta granitowa

gr.3cm koloru szarego

wylewka z chudego betonu C7,5 gr. 85cm

gzym szer. 5cm - płyta granitowa

gr.3cm koloru szarego

PRZEKRÓJ B-B Z WIDOKIEM

ELEWACJI FRONTOWEJ

PRZEKRÓJ A-A Z WIDOKIEM ELEWACJI BOCZNEJ
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okładzina kamienna

granitowa gr.2cm

koloru szarego

okładzina kamienna

granitowa gr.2cm

koloru szarego

B

okładzina kamienna

granitowa gr.2cm

koloru szarego
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UWAGA:

Wszystkie płyty granitowe gr. 2 i 3cm szlifowane również na

wszystkiech widocznych krawędziach bocznych.
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geowłóknina

separacyjna

wzmocnienie podłoża

istniejącego przez

dodatek cementu 1:10;

zagęścić do Is=0,95
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0

wymiana gruntu nienośnego

na podsypkę piaskową pod

podlewkę fundamentu;

ubijać warstwami co

20-30cm na mokro Is=0,95

do gruntu nośnego

wymiana gruntu do

głębokości 105cm (5cm

poniżej poziomu

przemarzania)piasek

ubijany warstwami co

20-30cm na mokro Is=1,0

1
0
5

SCHEMAT KOLUMBARIÓW

Nr 3Nr 1
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płyta wylewana żelbetowa;

wodoszczelna W8, gr. 15cm; beton

C15/20; zbrojenie siatkami górą i

dołem z prętów stalowych Ø8 oczka

15x15, strzemiona Ø6
wylewka z chudego

betonu C7,5 o gr. 95cm

obrzeże betonowe 8x30cm

na podlewce z chudeg betonu

gr. 10cm

okładzina kamienna granitowa

gr.3cm; szer.40cm; spadek 0,5%

koloru szarego
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geowłóknina

separacyjna

wymiana gruntu nienośnego

na podsypkę piaskową pod

podlewkę fundamentu;

ubijać warstwami co

20-30cm na mokro Is=0,95

do gruntu nośnego

wzmocnienie podłoża

istniejącego przez

dodatek cementu 1:10;

zagęścić do Is=0,95

2
0

2
0

wymiana gruntu do głębokości

110cm (10cm poniżej poziomu

przemarzania)piasek ubijany

warstwami co 20-30cm
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DATA:

19.11.2019

Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy na

dz. nr ewid. 5/1, 22, 23/6, 25/2, 31, 32/2, 45

obręb nr 45, połozonych przy ul. Cmentarnej

w Kruszwicy.
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