
FUNDAMENT WG PROJ. KONSTRUKCYJNEGO
NAWIĄZAĆ SIĘ DO POZIOMU

FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

POCHWYT Ø50 mm H=110cm
STALOWY MALOWANY PROSZKOWO
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- blacha na rąbek stojący
- łaty drewniane mocowane przez ocieplenie
  za pomocą łączników z tuleją siatkową /
  pustka powietrzna
- wełna mineralna
- bloczek gazobetonowy
- tynk cem.-wap.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
blacha na rąbek stojący

  D  DACH
blacha na rąbek stojący

- blacha na rąbek stojący
- łaty drewniane mocowane przez ocieplenie
  za pomocą łączników z tuleją siatkową /
  pustka powietrzna
- wiatroizolacja
- wełna mineralna
- hydroizolacja
- płyta żelbetowa wg proj. konstrukcyjnego
  wylewana pod kątem
- tynk cem. - wap.
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  SF  ŚCIANA FUNDAMENTOWA

- tynk cokołowy powyżej terenu w kolorze 
  elewacji
- folia kubełkowa poniżej terenu
- styrodur XPS 
- hydroizolacja
- fundament betonowy wg proj. konstrukcji
- hydroizolacja
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LEGENDA:

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

- płyty betonowe / okładzina kątowa
  na łączeniu płyt / okładziny zaleca się
  zastosowanie taśmy dylatującej
- zaprawa cementowa lub reaktywna na baize
  kruszywa łamanego lub żwiru
- siatka zbrojąca
- mata drenująca klejona punktowo do
  hydroizolacji
- hydroizolacja np. masa asfaltowo-kauczukowa
- spadek 1-2% z zaprawy cementowej pomiędzy
  płytą a hydroizolacją
- płyta żelbetowa wg proj. konstrukcyjnego
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SZKLANY DASZEK SYSTEMOWY
MOCOWANY PUNKTOWO
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Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Kościerzyna,
dz. nr 399/12, obręb 06, miasto Kościerzyna A5

PRZEKRÓJ B-B

w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2020
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