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LEGENDA:

ŚCIANY PROJEKTOWANE

ELEMENTY DO ROZBIÓRKI

 Sz1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
tynk elewacyjny

- tynk zewnętrzny cienkowarstwowy
- styropian
- bloczek gazobetonowy
- tynk cem.-wap.

 Sz2 

- blacha na rąbek stojący
- łaty drewniane mocowane przez ocieplenie
  za pomocą łączników z tuleją siatkową /
  pustka powietrzna
- wełna mineralna
- bloczek gazobetonowy
- tynk cem.-wap.

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
blacha na rąbek stojący

 Sz1 
  D  DACH

blacha na rąbek stojący
- blacha na rąbek stojący
- łaty drewniane mocowane przez ocieplenie
  za pomocą łączników z tuleją siatkową /
  pustka powietrzna
- wiatroizolacja
- wełna mineralna
- hydroizolacja
- płyta żelbetowa wg proj. konstrukcyjnego
  wylewana pod kątem
- tynk cem. - wap.

 P1   P  

3 cm

25 cm

1,5 cm

-0.60-0.60
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±0.00±0.00
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  P  POCHYLNIA

3,0 cm- podest z kraty cynkowanej podestowej
  w ramie z płaskownika
- konstrukcja stalowa wg. proj. konstrukcyjnego
  lub wytycznych producenta 

PODŁOGA NA GRUNCIE  P1  

2,0 cm
5 cm

12 cm

10 cm
30 cm

OPASKA Z GRYSU BAZALTOWEGO GR. 10cm
I SZEROKOŚCI 50 cm NA PODSYPCE PIASKOWEJ
I GEOWŁÓKNINIE

- grys bazaltowy
- podsypka z piasku
- geowłóknina

10 cm
10 cm  SF  SF 

  SF  ŚCIANA FUNDAMENTOWA

FUNDAMENT WG PROJ. KONSTRUKCYJNEGO
NAWIĄZAĆ SIĘ DO POZIOMU

FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

- grys bazaltowy
- podsypka z piasku
- geowłóknina

10 cm
10 cm

- warstwa wykończeniowa
- wylewka betonowa oddyklatowana od ścian
- folia PE
- polistyren ekstrudowany XPS lub
  twardy styropian podłogowy
- hydroizolacja
- podkład betonowy
- zagęszczona podsypka z piasku lub
  żwiru

- tynk cokołowy powyżej terenu w kolorze 
  elewacji
- folia kubełkowa poniżej terenu
- styrodur XPS 
- hydroizolacja
- fundament betonowy wg proj. konstrukcji
- hydroizolacja
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POCHWYT Ø50 mm H=90cm
STALOWY MALOWANY PROSZKOWO

POCHWYT Ø50 mm H=75cm
STALOWY MALOWANY PROSZKOWO

- kostka betonowa bezfazowa
- posypka cementowo-piaskowa
- podbudowa z kruszywa łamanego
  stabilizowanego mechanicznie
- podsypka z piasku / warstwa
  odsączająca
- geowłóknina

6 cm
5 cm
15 cm

10 cm

3 cm

12 cm
18 cm
1,5 cm

1,0 cm
12 cm
18 cm
1,5 cm

12 cm

18 cm
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ISTNIEJĄCE OKNO
DO ZAMUROWANIA

DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
I POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO DO CAŁEJ
SZEROKOŚCI KORYTARZA

SZKLANY DASZEK SYSTEMOWY
MOCOWANY PUNKTOWO
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