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|.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, Zze projekt budowlany budowa rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy
Koscierzyna, na dziatce nr ewid. 399/12, obreb 0006, 220601_1 miasto Koscierzyna, jest sporzadzony
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi normami i obowigzujacymi przepisami.

PROJEKTANT:
architektura

mgr inz. arch. Jarostaw Krause

upr. bud. nr W/8/2006
w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

maj 2022r.

SPRAWDZAJACY:

architektura

mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
upr. bud. nr 81/POOKK/V/2019

w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

maj 2022r.
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[l. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnien projektantéw

KRAJOWA RADA 1ZBY ARCHITHKTOW

Ldz. 456 /KRIARG06 Warszawa , dnia 16 marca 2006 r.

Sygnatura akt KRIAMW/272005

DECYZJAW 1812006

Na podslawie art. 12 ust 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust® pkt 1 lart 14 ust. 1 pki 1 wzw. 2 et 128 ust 3 ustawy 2
dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowiane (tokst jednolity: Dz, U. z 2003 1. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz.U.
2 20047, Nr 8, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 1 Nr 95, poz. 359 oraz z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 163,
poz. 13621 1364)), art 1133 pkt 9 uslawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o sarmorzadach zawodowych architekdsw,
ingynieréw budovmictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153,
poz 12711 Mr 240, poz. 2052 oraz z 2003 1. Nr 124, poz. 1152 1 Nr 130, poz. 1864, z 2004r. Nr 141, poz. 1492
oraz z 20050 Nr 150, poz. 1247), craz o/t 104 1 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. - Kodeks
pesigpowania administracyjnego (lekst jedaolily: Dz. U. z 2000 +. Nr 98, poz. 1071, dalsze zmiany: Dz U. z 2001
f. Wr 48, poz. 509, z 2002 . Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 20051, Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pan dipl. - ing. arch. Jarosfaw Jan KRAUSE

posiada adpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows,
i nadzje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Deayzja niniejsza Jako uwzgledniajaca w catosc Zadanle strony nle wymaga uzasadnienia.

Od deoyzt ninigjszej przystuguje wnloskodawsy odwotanie do Ministra Transportu:i Budowrictwa Othwotanie wnosi slg za
pobrednictwem organu, kiSry wydst decysjg (. Krgjows] Redy lzby Architektow, w lenminie 14 dni od dla doreczenia
niniejsze] decyzj.
Krzyszlof Baczynski i . .
Congk KRIA l

\
f
Marek Budzynski \_/L’\-\}\ 'ZVZ,\——/VL'\/"

Czlonek KRIA
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Stefan Clecholewski /ﬂ don M

Czlonsk KRIA \1 )

Olgierd Roman Dziekoriski &A/M/\

Wiceprezes KRIA \

Wojciech Jarzabek / //Ls%‘\,m .
[y

Czlonek KRIA .

Andrzej Kasprzak —-"“\\ e
Skarbnik KRIA / :

Jacek Lenarnt
Czionek KRIA

Jorzy Szozeparik Dzikowski 77 //ﬁ-mw} Z,* ; .\’]

Sekrefarz KRIA

Rafal Szazepéﬁ&i
Czonek KRIA K’ \ )

Tomasz Taozewskl /-
3
Prezes KRIA

Maigorzata Wiodarozyk — . '{:Wﬁ"” el -

Wiceprezes- KRIA

Henryk Zubel

Czionek KRIA ‘? ,! ' y i 4
Andrzej Zierzchowski / LJ[/{/('/, ]/)"@/Q/{
/ /

Czlonek KRIA

Slawomir Zak ;/1 ) T
Caionsk KRIA- '

Olzymuia
1. Strona (wnioskodawca): Jarstaw Jan Krase, Fritz — Reuter — SUr. S, 108/27 Bextin, Nlemcy
2 Gdy decyzja slanis eig oslateczna: .
1) Glowny Inspeklor Madzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejsstru oséb posladajacych

uprawniesia budowlane,
2) Pomorska Okrpgowa Rada |zby Architekibw - jako wskazana prrez wnioskodawos ~ w celU wpisania na list
czlonkéw Izhy. P W £
3. aa

UU-32bt4 Warszann, nl Foksal 2, Tel.: (D-22) %27 85 12 Tel “fax: (0.22) 837 62 64
NIP  §25-.22-r3-riu Regon 017466395 Koota: PKO HP N4 X O-W-ws Np 41-102010153-122671955

LUGENIUSZ Bass Rise g fvig
RATCa iy
WALy
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|
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/1051 Gdansk, dnia 19 czerwca 2019 1.

DECYZJA nr 21 /POOKK/V/2019

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z 2018 r. poz. 1669, z 2019 r. poz. 577, 730) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496,
1669, z 2019 r. poz. 51, 352, 630, 695, 730), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, 1629, z 2019 r. poz. 60, 730)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
ur. w dniu 20.05.1992 r. w Lukowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoSci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od powyzszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP. Z dniem dorgczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Witeprzewodnigzacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
omisji isji misji Komisji
?4 s d / ) 2N
i 7
o — A
Elzbiet: aniela Joanna
Zdunkowska-Mro6z M&lan-Konopka Weciorka — Konat
Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP
Cztonek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji
Ewa Brach arek Kleczkowski S/vg}‘:l&;t ﬁosI;(i
hitekt IARP i .
Architel Architekt JARP Architekt IARP
Otrzymuja:
1. ‘Whioskodawca: Szymon Kleinschmidt
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru o0séb posiadajacych uprawnienia budowlane

(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)
3. Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu si¢ decyzji)
4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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2. Aktualne zaswiadczenie projektantow o przynaleznosci do Izby

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Jan Krause
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/8/2006,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0864.

Cztonek czynny od: 23-05-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-07-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0864-B598-8231-2146-52FE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 81/POOKK/V/2019,

jest wpisany na liste cztonkédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1619.

Cztonek czynny od: 11-09-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1619-2283-Y6CC-B34C-CCD1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektoéw RP.

10
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lll. OPIS — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowane obiekty budowlane to:
- rozbudowa i przebudowa budynku Urzedu Gminy Ko$cierzyna — kategoria obiektu budowlanego: XIl,

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Istniejacy budynek Urzedu Gminy KoScierzyna objety rozbudowg i przebudowa to budynek biurowy.
Projektowana rozbudowa przewiduje wykonanie wiatrotapu z pochylnig dla 0séb z niepetnosprawno$ciami
oraz schoddw zewnetrznych.

W wiatrotapie przedstawiono uktad funkcjonalny charakterystyczny dla obiektow o tej funkcji. W prosty
sposdb wydzielono strefe wejSciowa oraz zaprojektowano wydzielong poczekalnie.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Na dziatce bedacej przedmiotem opracowania zaprojektowano rozbudowe istniejacego budynku Urzedu
Gminy w konstrukcji tradycyjnej — murowanej. Rozbudowe zlokalizowano na potudniowej elewacii
istniejacego budynku. Wiatrotap liczy 1 kondygnacje nadziemng i przekryty jest dachem jednospadowym.
Wejscie do budynku ze schodami zewnetrznymi zaprojektowano na potudniowej elewacji planowanej
rozbudowy. Po zachodniej stronie znajduje sie pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych

Swojg prostg formg architektoniczng budynek wpisuje sie w otoczenie, jednocze$nie zachowujac w
detalach wspoétczesny wyraz. Bryta budynku to w uproszczeniu prostopadto$cian przekryty dachem
jednospadowym o kacie nachylenia potaci wynoszacym ok. 2,86°. Jako materiat elewacyjny zastosowano
tynk w kolorze biatym. Jako pokrycie dachu przewidziano blache na rabek stojacy. Poprzez swojg
nieskomplikowang forme projektowany obiekt nie bedzie dominowa¢ w otoczeniu i dobrze wpisze sie w
zastany kontekst.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Tab.1 Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej rozbudowy — wiatrotapu

L.p. | Parametr Wartos¢

1.| Kubatura brutto 113,39 m?

2.| Powierzchnia zabudowy 22,75 m?

3. Powierzchnia uzytkowa
parter 18,09 m?
RAZEM 18,09 m2

4. Powierzchnia catkowita
parter 22,75 m2
RAZEM 22,75 m?

5.| Wysokos¢ wiatrotapu @;ﬁ Crir:9 r?]d terenu przed projektowanym

6.| Wysoko$¢ budynku Nie ulega zmianie

11



ART PROJEKT K&M Sp. z. 0.0.

7.| Dtugos¢ wiatrofapu 6,12 m

8.| Szeroko$¢ wiatrotapu 3,87 m

9. Liczba kondygnacii
nadziemne 1

Powierzchnie poszczegdinych czesci budynkéw zostaty policzone zgodnie z normg PN-ISO 9836
,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — okre$lanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych”.

Tab.2 Zestawienia powierzchni uzytkowej parteru projektowanej rozbudowy — wiatrotapu

PARTER
Nr Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
0.1 WIATROLAP 8,51
0.2 POCZEKALNIA 9,58
SUMA 18,09

. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania szczegoinych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt zaliczono do
| kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Projektuje sie posadowienie budynku bezposrednie, w postaci faw i stop fundamentowych.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek Urzedu Gminy Koscierzyna: jedno-lokalowy.

. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw przez osoby
niepetnosprawne

Budynek spetnia wymagania dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych. Na terenie przewidziano specjalne
miejsca postojowe o wymiarach 3,6x5m. Utwardzone dojécie prowadzace do wejscia do budynku ma
szeroko$¢ nie mniejszg niz 1,5m oraz nachylenie nie wieksze niz 6%. Aby zapewni¢ dostepnos¢ dla ww.
0s0b projekt przewiduje wykonanie pochylni o spadku 6%. Pomigedzy gtownym wejsciem do budynku a
podestem wejSciowym nie wystepuje prog wigkszy niz 2cm. Podest ma szerokos¢ uzytkowg min. 1,5m
pozwalajacg na swobodne obrdcenie sie osoby poruszajacej sie na wozku.

12



ART PROJEKT K&M Sp. z. 0.0.

-

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednia

9.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposoéb odprowadzania Sciekéw oraz wod
opadowych

Zapotrzebowanie na wode uzytkowg i zrzut Sciekow przyjeto zgodnie z wymaganiami normowymi. Normy

zuzycia wody okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w

sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Ww. parametry, tj. dobowe zapotrzebowanie na wode oraz ilo$¢ zrzucanych sciekdéw bytowych nie ulegajg

zmianie wzgledem stanu istniejgcego

Sposob odprowadzenia wod opadowych: z dachu wiatrotapu za pomocg systemu rynien i rur spustowych

do gruntu, bez wystapienia ryzyka erozji wodnej w zakresie dziatki objetej opracowaniem

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, rodzaj, ilo$¢ i
zasieg rozprzestrzeniania sie

Projektowana rozbudowa
Catkowita emisaw | Jedn. SO, NOx co CO; PYL | SADZA | B-a-P
budynku kgirok |0,0000 |0,0000 |0,0000 |314,5775|0,0000 |0,0000 |0,0000

WartoSci  wspdtczynnika toksycznosci zanieczyszczer obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu.

Emitowane Wspotczynnik toksycznosci | Emisja - Budynek Emisja rownowazna =
. : . Budynek projektowany
zanieczyszczenie K projektowany [kg/rok]
[kg/rok]

SOz 1,00 0,000000 0,000000

NOx 0,50 0,000000 0,000000

PYL 0,50 0,000000 0,000000

SADZA 2,50 0,000000 0,000000

B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000

Laczna emisja rownowazna 0,000000

9.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Wytwarzane odpady to odpady gospodarcze i bytowe (komunalne), ktére sg segregowane i sktladowane w
specjalnie przeznaczonych na ten cel pojemnikach. Wywozenie odbywa sie w ramach umowy z
koncesjonowang firmg bedaca odbiorcg odpadéw statych, zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie cate;
gminy.

llo$¢ wytwarzanych odpaddw nie ulega zmianie wzgledem stanu istniejgcego.
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9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Projektowana inwestycja nie bedzie dodatkowym Zzrédtem hatasu, ktory nie spetnitby wymagan

normowych. Projekt uwzglednia wymagania ochrony akustycznej stanowigcej ochrone wnetrz przed

hatasem zewnetrznym.

Projektowany obiekt nie emituje drgan, promieniowania jonizujacego i nie wytwarzajac pola

elektromagnetycznego czy innych zaktdcen.

Budynek nie bedzie zrodtem zanieczyszczen do atmosfery, ktore nie spetnityby wymagan normowych.

Projekt uwzglednia wymagania ochrony $rodowiska co do emisji gazow i pytow.

Projektowany budynek nie bedzie powodowat zagrozenia dla zdrowia i higieny uzytkownikow oraz

otoczenia oraz nie stanowig przedsiewziecia mogacego znaczaco wptywac i w sposob niekorzystny

oddziatywac na Srodowisko.

Obiekt nalezy wybudowac zgodnie z projektem, z materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie
spetniajgcych wymagania higieniczno-sanitarne, posiadajace niezbedne atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

W pdtnocno-wschodniej terenu znajduja sie istniejace, pojedyncze drzewa, przewidziane do zachowania.

Nie przewiduje sie wptywu projektowanych obiektéw na wody gruntowe. Prace zwigzane z realizacjq

inwestycji nie naruszg warstw z wodg gruntowa.

10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
alternatywnych systemoéw zaopatrzenia w energie i ciepto

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku:

* na potrzeby ogrzewania i wentylacji: 33,34 kWh/(m2 x rok) — 617,05 kWh/rok

* na potrzeby przygotowania c.w.u.: 4,68 kWh/(m? x rok) — 86,69 kWh/rok

* na potrzeby o$wietlenia: - 0 kWh/(m?2 x rok) — 0 kWh/rok (istniejaca instalacja fotowoltaiczna)

Dostepne nosniki energii:

* energia elekiryczna
* istniejacy wezet cieplny — istniejace przytacze do miejskiej sieci cieptowniczej
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Wybor systemow zaopatrzenia w energie do analizy pordwnawczej.
Ze wzgledu na uwarunkowania topograficzne, techniczne, architektoniczne i preferencje
inwestora wybrano do analizy systemy:

1) Konwencjonalny

Nosnik energii dla ogrzewania: istniejacy wezet cieplny — istniejace przytacze do miejskiej sieci
ciepfowniczej,

Nosnik energii dla c.w.u.: istniejacy wezet cieplny — istniejgce przytacze do miejskiej sieci cieptowniczej,
Nosnik energii dla oswietlenia: istniejgca instalacja fotowoltaiczna

Nosnik energii dla urzadzen pomocniczych: energia elektryczna

2) Alternatywny

Nosnik energii dla ogrzewania: energia elektryczna,

Nosnik energii dla c.w.u.: energia elektryczna,

Nosnik energii dla o$wietlenia: istniejgca instalacja fotowoltaiczna
Nosnik energii dla urzadzer pomocniczych: energia elektryczna

Obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie:

System 1 (konwencjonalny) istniejacy wezet cieplny + istniejgca instalacja fotowoltaiczna
EPHs+w+L = 83,31 kWh/m2 x rok

Energia [kWh/rok] Na potrzeby c.o. i Na potrzeby Na} p.otrzet.)y Razem
went. c.w.u. oswietlenia

Energia uzytkowa 617,05 86,69 0 703,74

Energia koncowa 736,95 152,00 191,33 1080,28

Energia pierwotna 1124,94 417,14 0 1542,08

System 2 (alternatywny) energia elektryczna + istniejaca instalacja fotowoltaiczna

EPH+w = 156,80 kWh/m2 x rok

Energia [kWh/rok] Na potrzeby c.o. i Na potrzeby Na} p.otrzet.)y Razem
went. c.w.u. oswietlenia

Energia uzytkowa 617,05 86,69 0 703,74

Energia koricowa 663,07 148,93 191,33 1003,33

Energia pierwotna 2222,44 680,01 0 2902,45

Wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie:
Zysk energii pierwotnej (System 2 — System 1): 46,87%
AQp =2902,45 — 1542,08 = 1360,37 kWh/rok
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PODSUMOWANIE:

1. Zastosowanie istniejgcego wezta cieplnego jako zrodta ogrzewania i cieptej wody uzytkowej daje ok.
47% mniejsze zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej niz alternatywne zrodto energie elektryczna.

2. Zastosowanie alternatywnego zrddta zaopatrzenia w energie musiatoby by¢ wspomagane
nieodnawialnym Zrédtem energii w postaci dodatkowej instalacji fotowoltaicznej lub kolektorow
stonecznych.

3. Z analizy ekonomicznej w analizowanym okresie 10 lat wynika, ze tanisze jest rozwigzanie z systemem
nr1.

Wybrany system:
System 1 (konwencjonalny) — istniejacy wezet cieplny + istniejgca instalacja fotowoltaiczna.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Projektowany wiatrotap wyposazony bedzie w grzejniki z gtowicami termostatycznymi, ktére regulujg
prace zrodfa ciepta w pomieszczeniu w zaleznosci od panujacej w nim temperatury.

Rozwazy¢ mozna dodatkowo wprowadzenie indywidualnych — sterownikow temperatury w
pomieszczeniach.

Przy ewentualnym ogrzewaniu podtogowym wktadki na kroccach rozdzielacza podtogowego zasilajacych
petle ogrzewania, nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do
pomieszczen. W szafkach rozdzielaczowych nalezy zamontowac listwy automatyki, stanowigcej zasilanie
dla elektrycznych termostatow pokojowych i glowic termoelektrycznych.

Ponadto zaprojektowany zostat reczny zawér odcinajacy, umozliwiajacy odciecie ogrzewania w budynku.
Biorac pod uwage specyfike rodzaju projektowanej zabudowy (budynek biurowy) ww. rozwigzania uznaje
sie za catkowite zasadne i optymalne pod wzgledem technicznym i ekonomicznym.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Zabudowa otwordw okiennych i drzwiowych

Stolarka okienna standardowa PCV lub aluminiowa w kolorze szarym / antracytowym np. RAL 7016.
Wspdtczynnik Umax=0,9 W/m2*K.

Stolarka drzwiowa standardowa w kolorze szarym / antracytowym np. RAL 7016. Drzwi wejsciowe do
budynku aluminiowo-szklane. Wspdtczynnik U dla drzwi zewnetrznych Umax=1,3 W/m2*K.

12.2. lzolacje

o Przeciwwilgociowa:
Fundamenty i $ciany fundamentowe: papa zgrzewalna, impregnat asfaltowy
Fundamenty: pozioma — papa zgrzewalna
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o

Cieptochtonna:
Podtoga na gruncie — styrodur lub twardy styropian, gr. 12cm,
Sciany fundamentowe — styrodur gr. 12cm
Sciany zewnetrzne — wetna mineralna i styropian gr. 12 cm,
Dach — wetna mineralna, gr. 25 cm

12.3. Elementy wykonczeniowe

Tynk elewacyjny w kolorze biatym oraz blacha na rabek stojacy,

Pokrycie dachu - blacha na rabek stojacy,

Obrdbki blacharskie — blacha ocynkowana powlekana lakierowana proszkowo, kolor szary /
antracytowy np. RAL 7016,

Stolarka okienna PCV lub aluminiowa kolor szary / antracytowy np. RAL 7016,

Stolarka drzwiowa w kolorze szarym / antracytowym np. RAL 7016,

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej, lakierowanej proszkowo, kolor szary /
antracytowy np. RAL 7016,

Rynny i rury spustowe PCV z blachy ocynkowanej powlekanej, lakierowanej proszkowo, kolor szary /
antracytowy np. RAL 7016.

Rozwigzania budowlane i materiatowe (opis warstw przegréd budowlanych, materiaty elewacyjne) sq
pokazane na rysunkach stanowigcych cze$¢ niniejszego opracowania.

12.4. Instalacje

Projektowana rozbudowa (wiatrotap) bedzie wyposazona w nastepujace instalacje i urzadzenia:

Instalacja elektryczna,

Instalacja teletechniczna,

Instalacja centralnego ogrzewania - istniejgcy wezet cieplny — istniejace przytacze do miejskiej sieci
cieptowniczej;

Szczegbtowe rozwigzania instalacyjne (w tym charakterystyka energetyczna obiektu) znajdujg sie w
projekcie technicznym.
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13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13.1. Charakterystyka budynku
Tab.3 Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej rozbudowy

L.p. | Parametr Wartos¢
1.| Kubatura 2983,92 m3
Istniejacy budynek 2870,53 m3
Projektowany wiatrotap 113,39 m?
2.| Powierzchnia zabudowy 717,99 m2
Istniejacy budynek 695,24 m2
Projektowany wiatrotap 22,75 m2
3.| Powierzchnia uzytkowa 495,36 m?
Istniejacy budynek 477,27 m2
Projektowany wiatrotap 18,09 m2
o] s
Projektowany wiatrolap @;ﬁ Crir:9 r?]d terenu przed projektowanym
9.| Liczba kondygnaciji
nadziemne 1

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Nie jest mozliwe jednoznaczne okreslenie rodzaju materiatow, jakie bedg wystepowa¢ w budynku. Nalezy
jednak przewidywa¢ obecno$¢ réznorodnych materiatow, gtéwnie zaliczanych do grupy pozarowej A
(materiaty state pochodzenia organicznego) i B (materiaty state topiace sie). W budynkach nie przewiduje
sie wystepowania materiatbw uznanych za niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw).

13.3. Klasyfikacja pozarowa
Budynek zostat zakwalifikowany do: kategorii zagrozenia ludzi ZL Il.

13.4. Gestosc¢ obciazenia ogniowego

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi, dla ktdrego nie ustala si¢ gestoSci obcigzenia
ogniowego.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg ani nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem.

18



ART PROJEKT K&M Sp. z. 0.0.

13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku, klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z § 212 ust. 3. W.T. pomieszczenia strefy ZL IIl w budynku niskim zakwalifikowano do klasy ,D”
odpornos$ci ogniowe;.
Rozbudowa bedzie wykonana z materiatow NRO - {j. nierozprzestrzeniajacych ognia.

Klasa
odp_ornoscfl Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcja stro $ciana $ciana Przekrycie
konstrukcja no$na dachu P zewnetrzna[1],[2] | wewnetrzna[1] dachu
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 - REI 30 El 30 (0«i) - -

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw
budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

() - nie stawia sie wymagan.

[1] Jezeli przegroda jest czeScig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

[2] Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem

[3] Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop
albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

[4] Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - E 30

[5] Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

13.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Powierzchnia dopuszczalna strefy pozarowej w budynku niskim jednokondygnacyjnym zakwalifikowanym
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl wynosi 10.000 m2.
Budynek stanowic bedzie jedng strefgq pozarowg o powierzchni mniejszej od dopuszczalne;.

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Usytuowanie rozbudowy na dziatce nie narusza przepiséw dotyczacych odlegtosci miedzy budynkami
oraz zachowuje wymagane odlegtosci od granicy dziatki.

13.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne i przeszkodowe

Maksymalna liczba os6b przebywajacych w budynku: zgodnie ze stanem istniejacym, tj. 30 oséb.

Warunki ewakuaciji:

Ustalajac je w strefie ZL Il przyjeto, ze:

* dtugosc przejscia do najblizszego wyjscia z budynku nie przekracza 40m,

* przejscie nie prowadzi tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia,

 szeroko$¢ przejécia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob,
do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6m na 100 oséb, lecz nie mnigj niz 0,9m, a
w przypadku przejécia stuzacego do ewakuacji do 3 0séb — nie mniej niz 0,8m,
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minimalna szeroko$¢ drzwi w Swietle 0,9m,

skrzydta drzwi zostaty tak zaprojektowane, aby po ich catkowitym otwarciu nie zwezaty drog
ewakuacyjnych ponizej wymaganego minimum (drzwi zaprojektowano we wnekach lub jako
wyktadane lub wyposazone w samozamykacz),

dopuszczalna dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego w strefach ZL IIl nie przekracza 30m (przy jednym
dojsciu - w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i 60m (przy dwdch dojsciach)

Oswietlenie awaryjne: zgodnie ze stanem istniejacym. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne dziatajgce
przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego nalezy stosowa¢ na drogach
ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym.

13.10. Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Projektowana rozbudowa (wiatrotap) bedzie wyposazona w nastepujgce instalacje i urzadzenia:

Instalacja elektryczna,

Instalacja teletechniczna,

Instalacja centralnego ogrzewania — istniejacy wezet cieplny — istniejace przytacze do miejskiej sieci
cieptowniczej;

Nie projektuje sie instalacji gazowe;.

13.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu

pozarowemu, dostosowanych do wymagan wynikajacych z przepisoéw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka
tych urzadzen

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — wymagany; zgodnie ze stanem istniejacym

Hydranty wewnetrzne (instalacja wodociggowa przeciwpozarowa) — zgodnie ze stanem istniejgcym:

istniejacy hydrant wewnetrzny na korytarzu istniejgcego budynku,

Oswietlenie ewakuacyjne: zgodnie ze stanem istniejgcym,

SSP: nie wymagany,

DSO: nie wymagany,

State urzadzenia gasnicze wodne: nie wymagane.

13.12. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie ze stanem istniejacym. Wymagane jedna jednostka masy $rodka gasniczego (2kg lub 3dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej ZL Il
Przy rozmieszaniu oraz ustalaniu rodzaju sprzetu gasniczego nalezy stosowac nastepujace zasady:

sprzet powinien byé umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wyjsciach na
zewnetrz pomieszczen,

oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z PN-92/N-01256/01,

do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci, co najmniej 1m,

sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta.
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13.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, w szczegoélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji w  sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych — projektowany budynek nie wymaga
drogi pozarowe;.

Zgodnie z §5 ust. 1 ww. rozporzadzenia dla budynku objetego opracowaniem wymagana ilos¢ wody do

celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s z co najmniej jednego

hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Istniejacy hydrant znajduje sie na sasiedniej dziatce nr 315/1, obreb 0006, miasto KoScierzyna w

odlegtosci ok. 74 m.

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegajg zmianie wzgledem stanu istniejgcego.
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