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wyrzutnia dachowa

klapa odymiająca/
wyłaz dachowy
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Czerpnia
Montowac min. 40cm
ponad powierzchnią dachu
na konstrukcji wsporczej
wg projektu konstrukcji

Czerpnia
Montowac min. 40cm
ponad powierzchnią dachu
na konstrukcji wsporczej
wg projektu konstrukcji

Wyrzutnia z wyrzutem pionowym
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Wyrzutnia dachowa
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rura spustowa Ø10

SYSTEMOWE ŚCIANY LAMELOWE H=290 cm
Z ALUMINIUM LAKIEROWANY W KOLORZE RAL 9007

NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ
WEDŁUG PW KONSTRUKCJI.
NP. ESCO DUCOWALL 50/75Z

(POWIERZCHNIA OTWARTA - 60%)

SYSTEMOWE OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE
Z ALUMINIUM LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 9007

NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ
WEDŁUG PW KONSTRUKCJI.
NP. ESCO DUCOSUN 100D

(POWIERZCHNIA OTWARTA - 60%)
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SYSTEMOWE OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE
Z ALUMINIUM LAKIEROWANE W KOLORZE RAL 9007

NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ
WEDŁUG PW KONSTRUKCJI.
NP. ESCO DUCOSUN 100D
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przelew burzowy Ø 13cm
rzędna osi otworu +24,245

przelew burzowy Ø 13cm
rzędna osi otworu +24,245

Wyrzutnia z wyrzutem pionowym
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PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGA!
OTWOROWANIE W STROPACH I ŚCIANACH
(z zabezpieczeniem ppoŜ.) DLA PROWADZENIA INSTALACJI
- wg proj. konstrukcji

UWAGI:UWAGI:UWAGI:UWAGI:

LEGENDALEGENDALEGENDALEGENDA

NA KOMINACH ZAMIESZCZAMY OBEJMY STALOWE
 Z PŁASKOWNIKÓW OCYNKOWANYCH Z HAKAMI

WD1- WYWIETRZAK DACHOWY OBROTOWY Ø15
 NP. TULIPAN FIRMY DARCO

WD2- WYWIETRZAK DACHOWY STAŁY PCV Ø15

WK-WYWIETRZAK KANALIZACJI SANITARNEJ PCV Ø15
OTWÓR W STROPIE Ø20
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 Wentylatory z wyrzutem pionowym.
 Montować min. 40cm ponad
 powierzchnią dachu na konstrukcji
 wsporczej wg projektu konstrukcji


