ZALACZNIK NR .........
Opis przedmiotu zamdéwienia
l. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (inwentaryzacja stanu
istniejgcego, projektu budowlanego, projektu zagospodarowania terenu, projektu
technicznego, projektu wykonawczego, STWiORB oraz przedmiaréw i kosztorysow
inwestorskich) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowe oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego i przygotowanie opisu przedmiotu zaméwienia na wylonienie
wykonawcey robdot budowlanych na zadanie pn. ,,Przebudowa trybuny na placu
apelowym wraz z rewitalizacja zieleni i terendéw przyleglych” zlokalizowanej na
placu apelowym, na terenie Akademii Wojsk Lagdowych imienia generala Tadeusza
Kosciuszki z siedzibg we Wroclawiu ul. Czajkowskiego 109"

2. Adres inwestycji:
Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza KoS$ciuszki we Wroclawiu,
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroclaw, dz. Nr 2/5, AM-15, Obreb Karlowice.

3. Nazwa Zamawiajgcego:
Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki we Wroclawiu,
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroclaw;

4. Nazwa i kody CPV:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne:
71200000-0 Uslugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

5. Imig i nazwisko osoby opracowujacej oraz data opracowania:
Dziat Inwestycji i Remontow: DATA PODPIS

mgr inz. Pawel PIATKA styczen 2024 r. fi }L{Xtﬁ

6. Uzgodnienia z dziatem zamowien publicznych
Dzial Zaméwiefi Publicznych: DATA PODPIS

mgr inz. Lidia BRZESKA
— Kierownik Dziatu

styczen 2024 r.

7. Zaakceptowano do realizacji:

Wydziat Infrastruktury: DATA PODPIS
mgr inz. Justyna MIKOLAJCZAK styczefi 2024 r. “)'* . |
— Zastgpca Szefa Wydziatu t%]

Wroclaw, styczen 2024 r.
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1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
(inwentaryzacji stanu istniejgcego, projektu budowlanego, projektu zagospodarowania
terenu, projektu technicznego, projektu wykonawczego, STWIORB oraz przedmiardw
i kosztoryséw inwestorskich) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowe oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego i przygotowanie opisu przedmiotu zamowienia na
wylonienie wykonawcy roboét budowlanych na zadanie pn. .Przebudowa trybuny na
placu apelowym wraz z rewitalizacjg zieleni i terenéw przyleglych” na terenie
Akademii Wojsk Ladowych im. Tadeusza Kodciuszki we Wroctawiu, ul. Czajkowskiego
109 wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego.

1.2. Definicje

Zamawiajacy Akademia  Wojsk Ladowych imienia
generala Tadeusza Kosciuszki we
Wroctawiu;

Przedstawiciel Zamawiajacego ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroctaw;
Pelnomocnik Rektora — Komendanta
ds. inwestycji AWL;

Ustuga Opracowanie przez specjalistyczne

przedsigbiorstwo dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenie na budoweg oraz sprawowanie
nadzoru autorskiego i przygotowanie opisu
przedmiotu zamdwienia na wylonienie
wykonawcy robot budowlanych;

1.3. Cel zamowienia

Zamawiajgcy powierza opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe]
(inwentaryzacji stanu istniejacego, projektu budowlanego, projektu zagospodarowania
terenu, projektu technicznego, projektu wykonawczego, STWiORB oraz przedmiaréw
i kosztoryséw inwestorskich) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowe oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego i przygotowanie opisu przedmiotu zamdéwienia na
wylonienie wykonawcy rob6t budowlanych. W ramach opracowania dokumentacji
Wykonawca winien zapewni¢ terminowe opracowanie przedmiotu zamdwienia
w zakresie objgtym przedmiotem umowy oraz niezbednym do dalszej realizacji zadania
w planowanej formule Wybuduj.

1.4. Opis i charakterystyka zamierzen zwigzanych z opracowaniem.

Lokalizacja i istniejacy stan zagospodarowania

Zamoéwienie dotyczy sporzadzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy trybuny na placu apelowym wraz z rewitalizacjg zieleni i terendw
przylegtych na terenie Akademii Wojsk Ladowych im. Tadeusza Kosciuszki we
Wroctawiu, na dzialce nr 2/5 (AM-15, obreb Kartowice), ul. Czajkowskiego 109. Teren

e
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calego kompleksu wojskowego, do ktérego prowadzg dwa zjazdy publiczne, jest
ogrodzony oraz oddzielony od przyleglych dzialek w granicach terenu zamknietego. Na
terenie dziatki znajduja si¢ obiekty infrastruktury wojskowej, uklad drogowy
i infrastruktura techniczna na potrzeby funkcjonowania i dzialania Akademii Wojsk
Ladowych. Istniejaca trybuna jest usytuowana po wschodniej stronie, w centralnej czedci
dtugosci placu apelowego. Front trybuny skierowany na zachéd, od wschodu budowla
jest otoczona zielenig sredniej wysokosci oraz drzewami. Budowle stanowi
trzystopniowy podest, o powierzchni ok 56 m2, wymiarach: di.- 20,4 m, szer. — 2,0-2,7
m, wysokos¢ centralnej czesci to ok. 60 cm, boczne, nizsze podesty o wysokosci ok 30
c¢cm. Na krawedzi trybuny od strony placu — azurowa, stalowa balustrada o wysokosci 90
c¢m - metaloplastyka. Na srodku trybuny — zwigzana na stale z podestem mownica o wys,
ok. 120 cm. Konstrukcja trybuny — (prawdopodobnie) betonowa plyta na murkach
fundamentowych. Wykonczenie: powierzchnie poziome -  plytki gresowe,
antyposlizgowe, elewacja — murek otynkowany. Wejécie na trybune stanowig schody na
cate) dlugosci obiektu, na kazdy ze stopni. Za trybung chodnik szerokosci ok 150 cm,
utwardzony, beton asfaltowy. Po obu stronach trybuny, rozmieszczone wzdluz placu,
w odleglosci ok 20 m, dwa stalowe stupy z glosnikami (system naglosnienia méwnicy).
Wzdluz trybuny — trawnik, zielen plozaca (wysokosci do 2m), a w dalszej odlegtosci
drzewa iglaste,

Lokalizacja trybuny wzgldem placu oraz pasa zieleni.

Kontekst zamowienia
Na przestrzeni kilkunastu lat, trybuna byla wielokrotnie remontowana. Metalowa

balustrada byta poddawana licznym naprawom i konserwacji. Wykonczenie nawierzchni,
zostalo wymienione na antyposlizgowe plytki, ktére wydaje sie rozwigzaniem
przestarzalym, a jego wymaga regularnych napraw, Instalacja umozliwiajgca podlaczenie
méwnicy do glosénikow, zostala rozwigzana w niefortunny sposéb. W celu nagloénienia
méwnicy konieczne jest wyciggnigecie wigzki przewodow z wneki znajdujgcej sig we
frontowej elewacji trybuny (od strony placu apelowego). Chodniki pozwalajace na dostep
do trybuny od strony budynku nr 106 maja, miejscami niekorzystne uksztatltowanie, ktére
sprzyja powstawaniu katuz. Niska zielen otaczajgca trybung, a przebiegajgca wzdtuz
calego placu apelowego, wymaga rewitalizacji. Wigkszo$¢ krzewoéw rozrosta sie

W
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niekontrolowanie, tworzgc skupiska, ktérych regulacja oraz ksztaltowanie, ze wzgledu
na wiek roslin, sa niemozliwe.

Dane charakterystyczne:

powierzchnia zabudowy — ok. 56 m2

ilos¢ poziomow platformy — 3

wysokosc podestow —od 30 do 60 cm

rok przebudowy — ok 2005 r.

nr dziatki — Dziatka Nr 2/5, AM-15, obreb Karlowice

Ochrona konserwatorska.

Zakres zadania znajduje si¢ w strefie objetej ochrong konserwatorskg jako czesé
historycznego uktadu urbanistycznego dzielnicy Karlowice wraz z zabudowa wzdluz ul.
Soltysowickiej, zespotami budowlanymi koszar, osiedlem w rejonie ul. Mochnackiego,
parkiem im. M. Dgbrowskiej, obszarem w rejonie ul. J. Diugosza i krajobrazem
kulturowym rzeki Odry we Wroclawiu.

Istniejace zagospodarowanie terenu.

[stniejace zagospodarowanie terenu, uklad komunikacyjny, uksztattowanie terenu
i zieleni nalezy zaprojektowaé zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego. Na terenie dziatki
znajdujg si¢ obiekty infrastruktury wojskowej, uktad drogowy i infrastruktura techniczna
na potrzeby funkcjonowania Akademii Wojsk Ladowych. Istniejace zagospodarowanie
terenu jest uporzadkowane.

Wyposazenie instalacyjne obiektu.

Méwnica trybuny jest naglosniona, po podiaczeniu przewodéw przebiegajacych
pod ptyta podiogowg. W celu uruchomienia mikrofonu, z ,szafki” znajdujacej siec we
frontowej elewacji trybuny, wyciagane sg ztgcza kablowe (audio i zasilanie elektryczne).
Po obu stronach trybuny, w odleglosci stojg dwa stupy, z glosnikami.

Uzytkowanie projektowanego budynku przez osoby niepelnosprawne.
Planowanie platformy w sposéb umozliwiajacy konieczny dostep dla osdb
z niepeinosprawnoscig z poziomu terenu (chodnika).

1.5. Charakterystyka
W ramach realizacji zadania Zamawiajgcy planuje:

1.5.1. Etap [ - projekt przebudowy trybuny wraz z rozwigzaniem instalacji
elektrycznej oraz systemu nagloénienia placu, wymiana nawierzchni
chodnikdw.

Jako Etap I planowane jest zaprojektowanie przebudowy, trybuny oraz wykonanie
koniecznych instalacji. Po likwidacji istniejgcego obiektu, ma powsta¢ nowa forma
o zblizonych gabarytach, pelnigca te sama funkcje, z wykorzystaniem ,,wspélezesnych”
rozwigzan materialowych. Oczekiwane wykorzystanie prefabrykowanych elementow
z tzw. betonu architektonicznego o odpowiednich parametrach ,antyposlizgowych”.
Posadowienie nowej trybuny powinno uwzgledniaé przebieg okablowania, majacego
stuzyé¢ do zasilania urzadzen na moéwnicy oraz podiaczenia sygnatu audio. Nowa
balustrada o konstrukcji ze stali nierdzewnej, wypelnienie z ptyt z ,bezpiecznego szkia”.
Na szklanych panelach zostanie wykonany, metoda piaskowania, wzdr zwigzany
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tradycjami AWL. W centralnej czgsci trybuny znajdzie si¢ miejsce do przytwierdzenia
mobilnej méwnicy oraz podigczenia do systemu naglaéniajacego. Zastgpiony zostanie
stary system naglosnienia w postaci glodnikéw na stupach. Usuniete zostana chodniki
prowadzgce do wejécia na trybune. Nowa nawierzchnia wykonana z betonowej kostki
brukowej, na odpowiedniej podbudowie, zostanie uksztattowana w sposdb
uniemozliwiajacy gromadzenie sie wody opadowej.

1.5.2. Etap Il — projekt prac rewitalizacji zieleni, konieczne wycinki i nasadzenia.
W ramach prac - rewitalizacji ulegnie zielefi w otoczeniu trybuny. Po analizie obecnego
stanu zieleni oraz uzgodnieniach z Zamawiajgcym, wykonane zostang konieczne wycinki
oraz nasadzenia, a takze uzupetnienie/wymiana murawy trawnika.
W ramach rewitalizacji zieleni, wérdd prac projektowych powinny sie znalezé:

e wykonanie charakterystyki terenu i warunkéw siedliskowych z uwzglednieniem
istniejgcych nasadzen (warunki gruntowo-wodne, rodzaj gleby, nastonecznienie);

e projektowanie uktadu zieleni wysokiej i niskiej z uzasadnieniem ich kompozyeji;

¢ wykonanie szczegdétowych wykazoéw projektowanych egzemplarzy szaty roslinnej
— przedmiar;

e sporzgdzenie wykazu innych materiatow, takich jak kora, ziemia urodzajna itp.
oraz wykazu robédt, np. przygotowanie terenu, posadzenie roélin;

¢ wykonanie szczegélowych opiséw dotyczgcych sposobu wykonania robot
dla poszczegdlnych elementéw zieleni oraz terminy nasadzen;

e okreslenie warunkow i wymagan w zakresie urzadzenia i pielegnacji zieleni;

* zestawienie narzedzi, technologii;

¢ zalecenia w zakresie przygotowania podioza, wykonania nasadzen, wykonania
murawy trawiastej, w tym sklad gatunkowy;

e szczegélowy program prac pielggnacyjnych roélinnosci w okresie pieciu lat
po posadzeniu;

e wykonanie szczegétowego planu rozmieszezenia zieleni, z podzialem na zielen
istniejagcy adaptowana i nowe nasadzenia, przygotowany w odpowiedniej skali
pozwalajgcej na pokazanie detali, tj. rozmieszczenie projektowanych elementow
zieleni wraz z wymiarowaniem;

e wykonanie przekrojow charakterystycznych obrazujgcych sposéb ksztaltowania
zieleni w przestrzeni;

* wykonanie szczegélowego rozmieszczenia sadzonek, oznaczenie gatunku
i odmiany oraz ilo$é roélin w projektowanej grupie krzewow oraz ich rozstawe
(detale w odpowiedniej skali, jezeli jest taka potrzeba);

¢ wykonanie zestawienia powierzchni zagospodarowanych murawa;

1.5.3. Wykonanie roboét z zakresu zagospodarowania terenu w sasiedztwie

projektowanego budynku w szczegdélnodci: — niezbedne roboty
demontazowe w zakresie kolidujgcych elementéw zagospodarowania:
powierzchni utwardzonych, zieleni, — niwelacja terenu, — wykonanie
nawierzchni utwardzonych w zakresie dojscia

i dojazdéw do budynku (drogi, chodniki, sciezki — urzadzenie zieleni.
1.5.4. Przebudowe w niezbednym zakresie istniejgcej instalacji zasilajgcej oraz
pozostajacych w kolizji z realizowang budowg trybuny.
1.5.5. Zakup mobilnej méwnicy, przystosowanej do montazu na trybunie oraz
podiaczenia niezbgdnego wyposazenia (mikrofon, o§wietlenie itp.).
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2. Wymagania dotyczgce Wykonawey

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie dokumentacji bedgcej przedmiotem
umowy przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia do projektowania
w specjalnosciach:

e architektonicznej bez ograniczen,

e konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

s instalacyjnej w zakresie instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen,

= instalacyjnej w zakresie instalacji i wurzadzen telekomunikacyjnych bez
ograniczen.

3. Zakres uslugi

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zawierajgcej prace takie jak:

3.1. uzyskanie wszystkich opinii, zezwolen, uzgodnien oraz opracowan potrzebnych
w zakresie niezbgdnym do wykonania dokumentacji projektowej,

3.2. pozyskanie z Rejonowego Zarzadu Infrastruktury (RZ1) we Wroctawiu mapy do
celow projektowych,

3.3. uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (dla zakresu, ktory
tego wymaga),

3.4. opracowanie koncepecji i przynajmniej 4 szt. wizualizacji komputerowych
przedstawiajgce zakres realizacji,

3.5. jezeli wystapi taka koniecznoéé¢, wykonanie badan geotechnicznych gruntu.
W wyniku przeprowadzonych badan nalezy wykona¢ opracowanie w postaci
badan geologiczno-inzynierskich,

3.6. opracowanie — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — projektu budowlanego
i projektu zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji
pozwolenie na budowg/zgloszenia (jeéli wymagane) 1 przekazanie do
Dolnoslaskiego Urzedu Wojewdodzkiego,

3.7. opracowanie — zgodnie z Ustawa Prawo budowlane — Projektu Technicznego
i projektow wykonawezych z podzialem na stosowne branze,

3.8. opracowanie projektu odbudowy nawierzchni z uwzglednieniem uzgodnienia
szczegbotowych warunkéw odtworzenia nawierzchni drog i innych terenéw oraz
terendw niebedacych drogami z Zamawiajacym,

3.9. uzgodnienie dokumentacji projektowej z Konserwatorem Zabytkow jesli
wymagane,

3.10. wykonanie inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia
w zwigzku z prowadzonymi robotami,

3.11. wykonanie projektu nasadzen zieleni,

3.12. usuwanie wad projektowych w okresie budowy oraz w okresie gwarancyjnym,

3.13. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWiORB),

3.14. opracowanie informacji dotyczacej BIOZ,

3.15. sporzadzenie przedmiaréow robét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454), zawierajacych opisy robot budowlanych oraz podstawy do
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ustalenia cen jednostkowych robot lub nakladéw rzeczowych (nr katalogu,
tablicy i kolumny) — wg Katalogu Nakladéw Rzeczowych,

3.16. sporzagdzenie zbiorczych zestawien kosztéw i kosztoryséw inwestorskich
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie, okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okre$lonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z péZn. zm.),

3.17. zapewnienia i sprawowania nadzoru autorskiego nad inwestycja, w tym
uczestnictwo
w radach budowy i pobyty na budowie oraz uczestniczenie w zatwierdzeniach
materiatow skladanych przez wykonawce robot, ktoére przewidziane sg do
wbudowania,

3.18. opracowanie odpowiedzi na pytania w trakcie postepowania na wylonienie
wykonawcy robot budowlanych,

Dokumentacj¢ nalezy opracowaé w dwéch rozdzialach umozliwiajgeych odrebng
realizacje zamierzenia dla wymienionych ponizej zakresow:

1. projekt przebudowy trybuny wraz z rozwigzaniem instalacji elektrycznej oraz systemu
nagtosnienia placu, wymiana nawierzchni chodnikéw,
2. projekt prac rewitalizacji zieleni, konieczne wycinki i nasadzenia.

\

Zakres opracowania, podzial pr-é;nai etapy.

4. Przedstawiciele stron.

Przedstawicielem  Wykonawey, upowaznionym do bezposrednich  Kkontaktow
z Zamawiajgcym, bedzie wyznaczony przez Wykonawce Koordynator. Zamawiajacy
wyznaczy ze swojego przedstawiciela, bedacego reprezentantem Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni stalg wymiane informacji z Zamawiajacym oraz koordynacje swojej
dziatalnosci zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

TR S
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5. Zakres opracowania

5.1. Zakres opracowania Wykonawca uzgodni z Zamawiajgeym, w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw prawa.

5.2. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przesylania do wiadomosci
Zamawiajgcego wszystkich kopii pism, opinii i wnioskéw w sprawie uzyskania
niezbednych uzgodnien, pozwolef i decyzji.

5.3. Wszystkie elementy dotyczgce opracowania dokumentacji Wykonawca ztozy
w siedzibie Zamawiajacego w formie pisemnej oraz na elektronicznym no$niku
danych. Dokumentacja projektowa, obejmowaé bedzie kompletng wielobranzowg
dokumentacj¢ projektowo-kosztorysows, a w szczegélnosci:

5.4. projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami:

5.4.1. wersja papierowa - 5 egzemplarzy — jako zalaczniki pozwolenia na budowe
— z czego 2 egzemplarze dla organu wydajgcego decyzje o pozwoleniu na
budowe i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego;

5.4.2. wersja elektroniczna - 2 egzemplarze na noséniku CD/DVD - pliki
w formacie PDF, DWG, ATH, DOC;

5.5. kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami, projekt wykonawczy, specyfikacje
techniczne (STWIORB):

5.5.1. wersja papierowa — 3 egzemplarze;

5.5.2. wersja elektroniczna — 2 egzemplarze na nosniku CD/DVD - pliki
w formacie PDF, ATH, XLS, DOC;

5.6. projekt techniczny
5.6.1. wersja papierowa — 2 egzemplarze;

5.6.2. wersja elektroniczna -~ 2 egzemplarze na nosniku CD/DVD - pliki
w formacie PDF, DWG, ATH, XLS, DOC;

5.7. projekt nasadzen zieleni
5.7.1. wersja papierowa — 2 egzemplarze;

5.7.2. wersja elektroniczna— 2 egzemplarze na nosniku CD/DVD - pliki
w formacie PDF, DWG, XLS, DOC;

5.8.0pis przedmiotu zamdéwienia na potrzeby wylonienia wykonawcy robét
budowlanych — 3 egz. — pliki w formacie PDF oraz DOC;

5.9. harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji — 3 egz. — pliki w formacie PDF
oraz XLS.

Pliki zapisane na elektronicznych nosnikach danych winny by¢ pogrupowane w katalogi,
w taki sposdb, ze jeden folder odpowiada zawartosci jednego opracowania.

6. Kontrola jakosci opracowan oraz terminow realizacji

Przedstawiciele Zamawiajacego w ramach prowadzonych spotkan koordynacyjnych
przeprowadzg biezaca weryfikacje realizacji opracowan w oparciu o:

rzetelnosc¢ i fachowosé przedkladanych poszezegélnych etapéw opracowan,

oceng terminowosci, systematycznosci i rzeczowosci przedkladanych opracowar.

7. Odbidr ustugi
Przedmiotowa dokumentacja podlega¢ bedzie procedurze odbiorowej na posiedzeniu

Komisji powolanej przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia przekazania
kompletnej i uzgodnionej dokumentacji przedprojektowej do Zamawiajacego
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8. Platnosci
Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
9. Zalaczniki

Wykaz zalacznikdw:
zatgcznik nr 1: wzér umowy.
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