Opracowante dokumentacii projektowo-kosztorysowej w ramach realizacii zadania inwestycyjnego ne 91749
pn. Przebudowa i termomodernizacia budynks nr 327 dla obiektu zlokalizowanego na serenie Akademii Woisk Ladowych
imicnia generala Tadeusza Ko$ciuszki z sicdziba we Wroclawiu ul. Czajkowskiego 109

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wuzyskanie decyzji
pozwolenie na budowe i pelnienie nadzoru autorskiego na czas trwania robét
budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 91749 pn. ,,Przebudowa
i termomodernizacja budynku nr 32”, na terenie Akademii Wojsk Ladowych imienia
generala Tadeusza KoSciuszki z siedzibg we Wroclawiu ul. Czajkowskiego 109

1. Nazwa zamowienia:

»Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego nr 91749 pn. ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 32” dia
obiektu zlokalizowanego na terenie Akademii Wojsk Ladowych imienia generala
Tadeusza KoSciuszki z siedzibg we Wroclawiu ul. Czajkowskiego 109”

2. Adres inwestycji: Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Ko$ciuszki
we Wroclawiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroclaw, dziatka gruntu nr 3/5 (AM -
17, obreb Po$wietne)

3. Nazwa Zamawiajacego: Akademia Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza
Kosciuszki we Wroclawiu, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wroclaw

4. Nazwa i kody CPV:
71000000-8 Uslugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne:
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71220000-6 Uslugi projektowania architektonicznego
71242000-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i1 projektu, oszacowanie kosztéw
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

5. Osoba opracowujaca:
Zastepca Szefa Wydziaku Infrastruktury Data Podpis

mgr inz. Justyna MIKOLAJCZAK futy 2024 1. &i&%@m&

6. Uzgodnienia:

Dziat Zamowied Publicznych Data Podpis
mgr inz. Lidia BRZESKA — Kierownik Dziaty hty 20241 | pepiiee
Wydziat Dowodzenia Data Podpis/ /
ppik Andrzej DEMKOWICZ luty 2024 1.
Pion Ochrony Informacji Niejawnych Data ;’f | hggjfs
pplk Krzysztof TWARDOWSKI luty 2024 . 7 ﬁ}"”
o
7. Zaakceptowane do realizacji: e J
Szef Wydziatu Infrastruktury Data Podpis{
pplk Krzysztof BERGHAUZEN luty 2024 r. ) T

Wroctaw, Juty 2024 r.
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Opracowanic dokumentagii projektowo-kosztorysowej w ramach reatizacji zadania inwestycyjnego nr 91749
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I. Informacje ogolne

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej (inwentaryzacja stanu istnigjacego, projektu budowlanego, projektu
zagospodarowania terenu, projektu technicznego, projektow wykonawczych, STWiORB
oraz. przedmiardw i kosztoryséw inwestorskich), uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego na czas trwania robot budowlanych i przygotowanie
opisu przedmiotu zamowienia na wytonienie wykonawcy robdt budowlanych w ramach
realizacji zadania inwestycyjnego nr 91749 pn. , Przebudowa i termomodernizacja budynku
nr 327.

W ramach dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ m. in.:

a) wykonanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej obiektu w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania projektu, 1acznie z odkrywkami, jezeli beda wymagane,

b) inwentaryzacje zieleni,

c) ocen¢ stanu technicznego budowlanego 1 instalacyjnego w oparciu o wizje lokalng
1 protokoly okresowych przegladéw budowlanych,

d) przedstawienie koncepcji architektonicznej (rzuty poszczegolnych kondygnacji,
kazdej z elewacji oraz zagospodarowania terenu),

e) zorganizowanie - w siedzibie Zamawiajacego - minimum 5 spotkan (KOPI,

tj. po przedstawieniu koncepcji architektonicznej, po opracowaniu projektu budowlanego,
po opracowaniu projektu wykonawczego 1 projektu technicznego, po sporzadzeniu
STWiORB, po sporzadzeniu przedmiaréw 1 kosztoryséw inwestorskich, po wykonaniu
catosci przedmiotu zaméwienia) z Zamawiajacym majacych na celu omowienie przyjetych
rozwigzan projektowych 1 dokonania oceny postepu prac projektowych,

) opracowanie dokumentacji obejmujgcej kompleksowy remont, przebudowe
i termomodernizacj¢ obiektu wraz z wymiang i rozbudowg przylgczy i instalacji,
zagospodarowaniem terenu i elementami matej architektury oraz zieleni,

g) wydzielenie 1 zaprojektowanie magazynu broni zgodnie z ,,Przepisami
o gospodarowaniu mieniem stuzby uzbrojenia i elektroniki DU-4.22.1 (A)”, ,.Instrukcia
o ochronie obiektéw wojskowych 1 konwojowanego mienia DU-3.14.3 (A)”,
» Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW — systemy i urzadzenia
specjalistyczne do ochrony obiektdéw z dnia & maja 2020 r.”,

h) wydzielenie i zaprojektowanie sali éwiczen modulu strzeleckiego SNIEZNIK
(zgodnie z Decyzja Nr 3/SZ/DI z dnia 31.07.2019 1. w sprawie wprowadzenia do wzytku
w resorcie obrony narodowej Wytycznych projektowania infrastruktury pod urzadzenia
»Systemu szkolno-treningowego do broni strzeleckiej” kryptonim ,,Snieznik™),

i) wydzielenie 1 zaprojektowanie sali ¢wiczen do walki w bliskim kontakcie,

1) zaprojektowanie rozwigzafi technicznych zapewniajacych dostep dla oséb
niepetnosprawnych 1 ze szczegdlnymi potrzebami dla pomieszczen zlokalizowanych
na parterze,

k) zaprojektowanie aranzacji i wyposazenia pomieszczen, numeracji pomieszczen itp.,
1) zaprojektowanie instalacji: wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej, centralnego
ogrzewania, ciepla technologicznego, gazowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
elektryczney wraz z rozdzielnia glowna i rozdzielnicami pietrowymi, oswietleniowe;,
os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, gniazd wiyczkowych, zasilania urzadzen,
uziemien i polaczen wyréwnawczych, odgromows, oddymiania i sygnalizacji pozaru (SSP),
LAN, SKD, SSWiN i TSN (cctv w standardzie IP, monitoringiem obja¢ wszystkie wejscia
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do budynku, korytarze oraz dzwigi), zasilania systeméw alarmowych, teletechniki (sie¢
telefoniczna w standardzie cyfrowym VoIP, internet, Milnet-Z, Milnet-I), instalacja
przyzywowa {(wc dla o0séb niepelnosprawnych), audiowizualnej dla wybranych
pomieszczen, system BMS (Bulding Management System) wraz z wyniesieniem sygnatu
do LCN, odwietlenie zewnetrzne budynku i terenu przyleglego,

m) zaprojektowanie w zakresie budowy, przebudowy 1 rozbudowy przylaczy:
wodociggowego, hydrantowego  kanalizacji  sanitarnej, kanalizacjt  deszczowe,
elektrycznego, teletechnicznego, $wiattowodowego, drenazu i innych,

n) zaprojektowanie w zakresie budowy, przebudowy 1 rozbudowy przylgcza
teletechnicznego i $wiattowodowego na odcinku od studni kablowej do budynku nr 32,
Budowa sieci teletechniczne) 1 $wiattowodowej bedzie realizowana w ramach zadania
nr 91747 pn. Budowa kanalizacji teletechnicznej i potaczenia $wiattowodowego do budynku
nr 32 oraz do budynkéw koszarowych typu Siedlce i Wesola. Zadanie nr 91747 nie jest
przedmiotem niniejszego zamowienia,

0) w razie potrzeby zaprojektowanie zbiornika na wodg na cele p.poz.,

p) zaprojektowanie lokalnej kotlowni na cele ogrzewania budynku i przygotowania
cieptej wody uzytkowej,

q) zaprojektowanie zagospodarowania terenu m. in.: droga dojazdowa, droga pozarowa,

chodniki, trawniki, nasadzenia, zielen niska i wysoka, elementy matlej architektury (wiata
$mietnikowa, lawki, stoliki, kosze na odpady, stojaki na rowery), oswietlenie typu
parkowego i elewacyjne, miejsc postojowych dla pojazdéw 1 inne,

r) uzyskania wszelkich uzgodnien, opinti i o$wiadczen niezbgdnych do uzyskania
pozwolenia na budowe w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,
s) inne opracowania w zakresie zapewniajacym spelniente wszystkich zakladanych

funkcji obiektu oraz przylaczenia do infrastruktury zewnetrznej, w tym rozwiazanie
ewentualnych kolizji z sieciami,

t) Zamawiajacy preferuje zaprojektowanie ~ w miare mozliwosci - technologil
zagospodarowania wod opadowych w oparciu o mala retencjg i ponowne wykorzystanie
wody deszczowej (np. do podlewania zieleni lub inne rozwigzania wskazane przez
Wykonawce),

u) zaprojektowanie odnawialnego Zrddla energii (np. fotowoltaika, pompa ciepla lub
_inne rozwiazanie wskazane przez Wykonaweg), e

v) zaprojektowanie przylacza i agregatu pradotworczego,

w) zaprojektowanie stanowiska do szybkiego tadowania pojazdow elektrycznych,

X) zaprojektowanie zieleni w wybranych pomieszczeniach (m. in. sale wykladowe,

pomieszczenia wspdlne, komunikacja itp.) w budynku oraz na zewnatrz obiektu (m .in.
patio oraz zagospodarowanie terenu),

y) opracowanie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot dla poszezegdlnych branz,

Z) opracowanie specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robdt budowlanych,

aa)  sporzadzenie przedmiardw i kosztorysow inwestorskich,

bb)  uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowe,

cc)  przygotowanie opisu przedmiotu zamdwienia na wylonienie wykonawcy robot
budowlanych,

dd)  sprawowanie nadzoru autorskiego na czas trwania robot budowlanych,

ee)  przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich majatkowych do wykonanych
opracowan objetych przedmiotem umowy.
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1.2. Podstawa opracowania

a) Wizja lokalna i inwentaryzacja,

b) ,.Przepisy o gospodarowaniu mieniem stuzby uzbrojenia i elektroniki DU-4.22.1
(A)?',"

¢) ,Instrukcja o ochronie obiektéw wojskowych i konwojowanego mienia DU-3.14.3
(A",

d) ,,Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW — systemy i urzadzenia
specjalistyczne do ochrony obiektdéw z dnia 8 maja 2020 r.”,

e) Obowigzujace normy i przepisy.

1.3. Dane charakterystyczne obiektu

Budynek nr 32 zlokalizowany jest na dzialce nr 3/5 (AM-17, obreb Poswietne), w granicach
terenu zamknigtego, na terenie Akademii Wojsk Ladowych przy ul. Czajkowskiego 109
we Wroclawiu. Dziatka stanowi wlasnosé Zamawiajacego.

Gloéwny wjazd zlokalizowany jest od strony ul. Czajkowskiego 109, a pomocniczy od strony
ul. Koszarowej i ul. Redyckiej. Budynek znajduje sie na rozleglej dzialce o powierzchni
catkowitej 680 738 m?. W sasiedztwie nie ma innych budynkéw i budowli. Dojazd
do budynku odbywa sie¢ droga wewnetrzng od strony potudniowo-zachodniej, wokot
budynku ciagg pieszo-jezdny, od strony wschodniej plac manewrowy, od strony zachodniej
plac techniczny. Drogi i place o nawierzchni betonowej, spekane], porosnietej roslinnoscia.
W bezposrednim otoczeniu budynku system rowdw regulujgcych gospodarke wodna
na przedmiotowym terenie i stanowia naturalne odbiorniki wod opadowych. Budynek nr 32
obiektem nieuzytkowanym, w znacznym stopniu zdegradowany technicznie.

Budynek wolnostojacy o wymiarach zewnetrznych ok. 37,0 x 61,0 m i wysokosci ok. 8,6 m,
w wigksze] czedci jednokondygnacyjny, jedynie w poludniowym narozniku fragment
dwukondygnacyjny. Budynek niepodpiwniczony, bez poddasza uzytkowego. Wspolezesna
modernistyczna bryla, obrys rzutu wpisany w prostokat. Wewnetrzny dziedziniec — patio —
umozliwiajacy dodwietlenie obwodowej komunikacji. Krycie stropodachem plaskim, sciany
zwienczone attykami, od strony dziedzinca niewielkie okapy. Pokrycie dachowe
ze spadkiem w kierunku patio. Wejscie gléwne w elewacji poludniowo-zachodniej
zaznaczone dobudowanym wiatrotapem. W czesci pOinocne] budynku dwie wydzielone
bryly mieszczace sale audytoryjno-szkoleniowe. Pomiedzy nimi drugie wejscie do budynku.
Na  elewacjach rownomierny rytm okien wynikajacy 2z 3-metrowego modutu
konstrukeyjnego.

Budynek wykonany w ukladzie konstrukcyjnym dwukierunkowym, mieszanym.
Konstrukcje nosng stanowig Sciany murowane, podciggi i stupy Zzelbetowe oraz stropy.
W skiad ukladu konstrukcyjnego wchodza:

- lawy oraz stopy fundamentowe, betonowe 1 zelbetowe,

- §ciany zewnetrzne murowane z pustakdw ceramicznych,

- $clany wewnetrzne murowane z pustakow ceramicznych i cegly kratowki,

- stupy i podciagi zelbetowe,

- schody wewnetrzne zelbetowe,

- stropodach wentylowany: plyty korytkowe na $cianach azurowych, pokrycie z papy
bitumicznej, wielokrotnie naprawiany, nieszczelny, skutkujacy diugotrwalym zalewaniem
pomieszczen,

- w salach audytoryjnych konstrukcje dachu stanowia dZwigary stalowe, na nich plyty
korytkowe,

Qtrana & » 24
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- stolarka starego typu,

- posadzki: wykladziny, ptytki ceramiczne, gola wylewka,

- w duzych salach sufit podwieszany z paneli z blachy stalowej,

- instalacja wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych,

- instalacia kanalizacji sanitarnej zeliwna i z PVC,

- kanalizacja deszczowa odprowadzona do studni chionnej zlokalizowanej w patio,
z dachéw nad duzymi salami deszczéwka odprowadzana jest bezposrednio na teren,

- instalacja elektryczna aluminiowa i miedziana, tablice bezpiecznikowe starego typu.
Dotychczas budynek petnit funkeje szkoleniows, posiadajacy sal¢ audytoryjna, sale zajec,
pomieszczenia warsztatowe, magazyn broni, administracyjne i techniczne. Przeznaczony
byl na ksztalcenie okoto 400 0s6b oraz okoto 15 pracownikéw dydaktycznych oraz personel
techniczny.

Na pietrze budynku jedna sala zaje¢ z balkonem oraz pomieszczenia zaplecza.

Podstawowe parametry budynku:

~ dhugos¢ ok. 61,0 m,

- szerokosé ok. 37,0 m,

- wysokos¢ ok. 8,6 m,

- powierzchnia zabudowy ok. 1 700 m?,

- kubatura ok. 9 600 m®.

Budynek wyposazone w nastgpujace instalacje:

- wody zimnej, cieplej, hydrantowej,

- centralnego ogrzewania z wiasnej kotlowni olejowej,

- kanalizacj¢ sanitarna,

- instalacje elektryczna,

- instalacje teletechniczng,

- instalacje alarmowa,

- instalacje odgromowa.

Scieki sanitarne odprowadzane do istniejacego bezodplywowego zbiomika na nieczystosci
ciekte, zlokalizowanego po zachodniej stronie budynku. Wszystkie instalacje przewidziano
do wymiany.

Obiekt zasilany z sieci niskiego napiecia z istniejgcego zlacza kablowego z moca

7 Zk3b zlokalizowane na elewacji obiektu, a zasilane ze stacji R-2128.
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Rysunek | Pogladowa lokalizacji budynku nr 32

1.4. Dane techniczne:

Przebudowa budynku nr 32 zaklada termomodernizacj¢ budynku oraz modemizacje
pomieszczen dydaktycznych w zakresie funkcji szkoleniowych oraz wydzielenie stref
funkcjonalnych do zabezpieczenia dzialalnosci dydaktycznej i dziatalnosei stuzbowej.
Projekt przewiduje zlokalizowanie wejscia gidwnego od strony zachodnie] wraz z jego
dostosowaniem do obowigzujgcych norm i przepisdéw oraz potrzeb osdb niepetnosprawnych
i ze szczegblnymi potrzebami. Znaczna czes¢ budynku przeznaczona jest na sale
szkoleniowe/wykladowe, pomieszczenia biurowe, zespdl pomieszczent sanitarnych, sale
socjalng z aneksem kuchennym, magazyny (w tym magazyn broni), pomieszczenia
gospodarcze. Calo$¢ uzupelniaja pomieszczenia techniczne, niezbedne dla funkcjonowania
budynku: kotlownia z magazynem oleju, wentylatorownia, warsztat, pomieszczenia
magazynowe i techniczne oraz serwerownia., Parter budynku bedzie dostepny dla oséb

Ctrnan T A



| fB;}I@i’uﬂ}-

AVERE ALV

SEADEND

Opracowanie dokumentacii projektowo-kosztorysowej w ramach reatizagji zadania inwestycyjnego nr 91749
pn. .Przebudowa i termomodemizacia budynku ar 327 dla obicktu zlokalizowanego na terenie Akademit Wojsk Ladowych
imienia generala Tadeusza Kosciuszki z siedziba we Wroclawiu ul. Czajkowskiego 109

niepelnosprawnych. Wejscie dla o0sdb niepelnosprawnych zaprojektowano od frontu,
z poziomu terenu, z dostepem do wszystkich pomieszezen na poziomie parteru. Na parterze
w strefle wejsciowej przewidziano sanitariat dostosowany dla osob niepeinosprawnych.
Pomieszczenia sanitarne z podzialem na ple¢. Ilo$¢ urzadzen sanitarnych okreslona jest
na dwa pomieszczenia (WC i umywalki) dla grup szkoleniowych oraz jedno pomieszczenie
dla kadry dydaktyczne) (WC, prysznice, umywalki).

Budynek - poza specjalistycznym wykorzystaniem - bedzie stanowié miejsce realizac)i zajeé
dydaktycznych w zakresie szkolenia strzeleckiego/ogniowego. Obiekt zawieral bedzie
odpowiednio wyposazone sale dydaktyczne. Lokalizacja budynku w okolicy planowanego,
w ramach Osrodka Szkolenia Taktyczno-Ogniowego Placu Cwiczefi Ogniowych oraz
strzelnicy MoST10/100, pozwoli na pelne wkomponowanie obiektu w rozwiazania systemu
szkolenia strzeleckiego/ogniowego w Uczelni.

Oczekiwany minimalny zakres prac projektowych:

1. dostosowanie obiektu na potrzeby zabezpieczenia szkolenia specjalistycznego
wpowigzaniu z obecng oraz perspektywicznie rozwijana bazg szkolenia
strzeleckiego, w tym:

a) sala éwiczen modutu strzeleckiego SNIEZNIK (zgodnie z Decyzja Nr 3/SZ/DI

z dnia 31.07.2019 r. w sprawie wprowadzenia do uzytku w resorcie obrony

narodowe] Wytycznych projektowania infrastruktury pod urzadzenia ,.Systemu

szkolno-treningowego do broni strzeleckicj” kryptonim SNIEZNIK),

b) warsztatu na potrzeby obstugi modutu strzeleckiego SNIEZNIK wraz

ze stotami, szafami oraz mozliwoscig przechowywania butli z COg,

¢) sala ¢wiczen do walki w bliskim kontakcie,

d) specjalistycznej pracowni do nauki budowy, postugiwania i obstugi broni

strzeleckie], granatnikow itp.,

e) sali wykladowej,

f) magazynu broni zorganizowanego i zabezpieczonego zgodnie z ,.Przepisami

o gospodarowaniu mieniem stuzby uzbrojenia 1 elektroniki DU-4.22.1 (A)”,

»nstrukcja o ochronie obiektow wojskowych 1 konwojowanego mienia DU-

3.14.3 (A)”, ,,Wymaganmami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW -
... Systemy i urzadzenia specjalistyczne do ochrony obiektow z dnia 8 maja 2020 r.”,

2. wydzielenie pomieszczen: biurowych, szkoleniowych, magazynowych, szatni,
higieniczno-sanitarne oraz technicznych,

3. termomodernizacja budynku,

4. modernizacje pokrycia dachu z papy bitumicznej na membrang wraz z instalacja
odgromowa i antenowa,

5. dostosowanie pomieszczen dydaktycznych do obowiazujacych standardow
w zakresie dydaktyki wedtug obowigzujacych norm i przepiséw,

6. dostosowanie pomieszczen dydaktycznych do potrzeb uzytkownika w zakresie
zabezpieczenia specjalistycznego kszialcenia 1 szkolenia poprzez budowe
specjalistycznych pracowni wymagajacych wymaganych sieci 1 instalacji
teleinformatycznych, np. sala dedykowania do infrastruktury pod urzadzenia
»Systemu szkolno-treningowego do broni strzeleckiej” kryptonim ,.Snieznik”,

7. przebudowa instalacji wewnatrz budynku 1 ich dostosowanie do potrzeb
dydaktycznych, w tym rozmieszczenia nowoczesnych urzadzen multimedialnych,
systemow nagloénienia, pracowni specjalistycznych itp.,
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8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

imienia generata Tadeusza Kosciuszki z siedziby we Wroclawiu ul, Czajkowskiego 109
modernizacja instalacji teletechnicznej umozliwiajacej wpiecie budynku w sieé
$wiatlowodows Uczelni,
wydzielenie magazynu broni zorganizowanego 1 zabezpieczonego zgodnie
z ,.,Przepisami o gospodarowaniu mieniem stuzby uzbrojenia i elektroniki DU-4.22.1
(A)”, ,.Instrukcjg o ochronie obiektow wojskowych i konwojowanego mienia DU-
3.14.3 (A)”, ,,Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW —
systemy 1 urzgdzenia specjalistyczne do ochrony obiektow z dnia 8 maja 2020+1.”,
wydzielenie pomieszczen: biurowych, szkolemiowych, magazynowych, szatni,
higieniczno-sanitarne oraz technicznych,
wybrane pomieszczenia techmiczne przewiduje sie zabezpieczy¢ zgodnie
Zz wlasciwymi przepisami resortowymi oraz dotyczacymi ochrony informacji
niejawnych, w zaleznoéci od przeznaczenia,
przebudowa pomieszczeni budynku,
dostosowanie budynku do obowiazujgcych przepisow, w szczegdlnosci
do wymogow w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziome;j,
modernizacja kotlowni i dostosowanie jej do obowiazujgcych przepisow,
budowa bezodplywowego zbiornika na $cieki, przydomowej oczyszezalni $ciekdw
lub innego sposobu oczyszczania sciekéw sanitarnych,
budowa, przebudowa i rozbudowa przytaczy i instalacji wewnetrznych,
budowa instalacji wentylacji budynku oraz dostosowanie jej do zwiekszonych norm
dia tworzonych sal éwiczen dla modutu strzeleckiego SNIEZNIK (zgodnie
z Decyzja Nr 3/SZ/DI z dnia 31.07.2019 r.) oraz sali ¢wiczen do walki w bliskim
kontakcie,
przebudowa sanitariatéw 1 dostosowanie do potrzeb uzytkownika, w tym osob
niepetnosprawnych,
wykonanie przylaczy do sieci jawnych i niejawnych MILNET-Z, MILNET-I
i Internet,
dostosowanie do wymogoéw zawartych we wniosku inwestycyjnym, wymogach
bezpieczenstwa  konstrukcji, bezpieczenstwa uzytkowania, bezpieczenstwa
pozarowego, odpowiednich warunkéw technicznych, higienicznych i zdrowotnych,
a takze ochrony srodowiska,
zagospodarowanie terenu: remont, przebudowa i budowa chodnikéw i drég
dojazdowych oraz polgczenie ich z system komunikacji Uczelni. Lokalizacja obiektu
wymaga oczyszczenia 1 udroznienia rowdw znajdujacych sig w bezposrednim
sasiedztwie budynku oraz modernizacji systemu os$wietlenia zewnetrznego.
W otoczeniu budynku beda zlokalizowane nowe elementy matej architektury: stojaki
na rowery, palarnia, wiata Smietnikowa, fawki i kosze na $mieci oraz drobna zielen,
a takze miejsca parkingowe dla osob niepeinosprawnych, miejsce do ladowania
pojazdéw elektrycznych, miejsca postojowe dla pojazdow,
infrastruktura informatyczna: przewiduje sie wykonanie przylgcza w oparciu o kabel
Swiatlowodowy, umozliwiajgey rozwiniecie w budynku siect MILNET-Z, MILNET-
I, Internet. W ramach odrebnego zadania nr 91747 — niebgdacego przedmiotem
niniejszego zamowienia - kabel telekomunikacyjny powinien faczy¢ bezposrednio
budynek zbudynkiem nr 35 (Sekcja Informatyki i Wezel Lacznodei) w celu

dolaczenia do sieci jawnych i niejawnych. Rozbudowa bedzie uwzgledniac

dolaczenie do istniejacej sieci teleinformatycznej, wykorzystujac w ramach
mozliwosci istniejace trasy kablowe. Podlgczenie musi spelnia¢ wymogi narzucone
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przez organizatora danego systemu. Potgczenia miedzybudynkowe powinny zostaé
wykonane przy uzyciu swiatlowodu jednomodowego, 0 minimalnej ilosci wiodkien
24. W ramach niniejszego zamowienia nalezy zaprojektowac przylacze do budynku
od studni teletechniczne] zaprojektowanej i wykonane] w ramach odrebnego
zadania,

24.w zwigzku z rozwinigciem w budynku sieci MILNET-Z, MILNET-1 nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie obiektu odpowiadajace Wymaganiom eksploatacyjno-
techniczne dla X1X grupy SpW-systemy i urzadzenia specjalistyczne do ochrony
obiektow z dnia 8 maja 2020 r. oraz uzgodnié z POIN,

25. okablowanie strukturalne: powinno lgczy¢ punkty logiczne w pomieszezeniach
z glownym punktem dystrybucyjnym, w ktérym umieszczone zostang urzadzenia
sieciowe (switch, kontroler sieci, UPS). Glowny punkt dystrybucyjny powinien
znajdowaé si¢ na parterze. We wszystkich pomieszczeniach kancelaryjnych nalezy
przewidzie¢ instalacje dwéch punktéw logicznych. Punkt logiczny w kancelariach
powinien sktadaé si¢ z minimum trzech gniazdek RJ-45 oraz mimmum dwdch
gniazdek zasilajgcych typu DATA. W pomieszczeniach dydaktycznych nalezy
przewidzie¢ instalacje minimum dwoéch punktéow logicznych. Punkt logiczny
w salach wykiadowych powinien sklada¢ si¢ z minimum trzech gniazdek RJ-45 oraz
minimum dwoch gniazdek zasilajacych typu DATA. W pomieszczeniu
przeznaczonym na magazyn broni oraz w pomieszezeniu dla shuzby dyzurne) nalezy
przewidzie¢ instalacje po jednym punkcie logicznym, skladajacym sie¢ z trzech
gniazdek RJ-45, jedno gniazdko typu DATA,

26. faczno$é przewodowa: infrastruktura teletechniczna przewiduje si¢ wykonanie
przylacza w oparciu o kabel telefoniczny, umozliwiajgcy rozwinig¢eie sieci
telefonicznych jawnych. Mozliwosci kabla powinny zapewnié instalacje numerdw
wojskowych stacji telefonicznych, w ilosci co najmniej po jednym numerze
w pomieszczeniach kancelaryjnych oraz stuzby dyzumej,

27. zaprojektowanie przylacza do mobilnego agregatu pradotworczego, umozliwiajgce
przylaczenie agregatu w sytuacji awaryjnej,

28. zaprojektowanie miejsca do postoju karetki,

29. zaprojektowanie minimum jednego stanowiska do ladowania pojazdéw

__elektrycznych, I B o

30. dostosowanie dla osob niepelnosprawnych i ze szczegdlnymi potrzebami:

a) przewiduye sie stworzenie warunkéw do samodzielnego i komfortowego
korzystania z parteru budynku, gdzie zlokalizowano lazienke dla
niepeinosprawnych,

b) wykonanie piktogramoéw okreslajacych rodzaj zagrozenia,

¢) wykonanie pasow ostrzegawczych sygnalizujgcych wejscie/wyjscie z budynku,
d) pochylnia (podjazd) na zewnatrz budynku dla oséb ze szczegdlnymi
potrzebami w tym osob z niepelnosprawnoscig zaopatrzone w balustrady lub inne
zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej,

e) szerokich drzwi wejsciowych do budynku odpowiadajacych normom zawartym
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,
) okien wraz z wyposazeniem w urzadzenia pozwalajace na latwe otwieranie
okien i regulowanie ich wielkosci (otwarcie okien z poziomu podtogi usytuowane
nie wyzej niz 1,20 m nad poziomem podtogi),

g) ciagdw komunikacyjnych w odleglodei uzaleznionej od natezenia ruchu,
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h) schodow w proporcji wysokosci stopni do ich szerokosei zgodnie z warunkami
technicznymi, z antyposlizgowymi wyprofilowanymi stopniami schodowymi oraz
zaopatrzenie schodow wewngtrznych w balustrady lub inne zabezpieczenia
od strony przestrzeni otwartej, o wysokosci 110 om (urzadzenia przyscienne
umozliwiajgce lewo- i prawostronne ich uzytkowanie),
1} ogoélnodostgpnego pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (ustepy, porgcze,
sptuczki, podajnik papieru, umywalki dostosowane do potrzeb 0s6b
ze szezegllnymi potrzebami, w tym osob z niepelnosprawnoscig),
j) oznakowanych stanowisk postojowych obok budynku dostosowanych
do potrzeb 0s6b ze szczegdlnymi potrzebami, w tym 0sob z niepelnosprawnoscia.
31. ochrona informacji miejawnych: przylacze do sieci infrastruktury teletechnicznej
przewiduje si¢ wykonanie przylacza w oparciu o kabel $wiattowodowy,
umozliwiajgey rozwiniecie w budynku sieci MILNET-Z, MILNET-1. W ramach
niniejszego zamowienia nalezy zaprojektowaé przytacze do budynku od studni
teletechnicznej zaprojektowanej i wykonanej w ramach odrebnego zadania,
32. wydzielenie pomieszczen na potrzeby stuzby dyzurnej,
33. zaprojektowanie rozwigzan technicznych 1 materialowych zapewniajacego
wieloletnia intensywng eksploatacje obiektu,
34. przykltadowe (oczekiwane) przez Zamawiajgcego przeznaczenie pomieszczen —
kryterium dostosowania do potrzeb uzytkownika:
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Nr pomieszczenia I Powierzchnia ! Funkcja
IPIETRO
32 132 m2 Magazyn sprzetu na potrzeby sali ¢wiczen
’ z budowy broni
33 66,5 m* Sala éwiczen z budowy broni
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Nr pomieszezenia i Powierzchnia ‘ Funkcja
PARTER
01 37,6 m* Magazyn broni
02 37,6 m? Wentylatorownia
03 15,5 m? Magazyn oleju
04 20,5 m? Kottownia
Warsztat na potrzeby obstugi modutu
05 39,0 m’ strzeleckiego SNIEZNIK
06 244,0 m? Sala modutu strzeleckiego SNIEZNIK
07 60,0 m? Hol z szatnig
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08 232.0 m? Sala do walki w bliskim kontakcie

09 49,2 m? Sala ¢wiczen w nauce celowania

10 15,5 m? Serwerownia

1§ 49,2 m* Sala ¢wiczen czynno$ci manualnych

12 15,5 m° Pomieszczenie biurowe

13 492 m? Sala ¢wiczen z zakresu zasad strzelania

14 15,5 m? Pomieszczenie biurowe

15 49,2 m? Sala éwiczen z metodyki szkolenia

16 15,5 m? Dyzurka/pomieszczenie biurowe

17 73.8 m? Hol z szatnig (szatnia wydzielone zamykane

’ pomieszczenie)

18 36,0 m* Sala ¢wiczen/sala odpraw

19 15,5 m? Pomieszczenie socjalne z aneksem

20 15,0 m? Magazyn sprzetu

21 15,5 m? WC damskie wraz z 1 natryskiem

22 15,5 m* WC meskie wraz z 1 natryskiem

23 35,8 m? WC kadry oraz dla niepelnosprawnych
24-31 15,5 m? Pomieszczenia biurowe (razem 124 m?)

1.5. Okres realizacji zaméwienia
Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z warunkami umownymi.
Rekomendowany przez Zamawiajacego termin realizacji, tj. uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe i przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej do 14 miesigcy od daty podpisania umowy.

2. Opis przedmiotu zaméwienia

2.1. Przedmiot zamowienia

2.1.1. Przedmiotem =zamowienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentacii
projektowo-kosztorysowej  (inwentaryzacja  stanu  istniejgcego,  projektu
budowlanego, projektu zagospodarowania terenu, projektu technicznego, projektow
wykonawczych, STWiORB oraz przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich),
uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
na czas trwania robot budowlanych i przygotowanie opisu przedmiotu zaméwienia
na wylonienie wykonawcy rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania
mwestycyjnego nr 91749 pn. ,,Przebudowa i termomodernizacja budynku nr 32",

2.1.2. Zakres opracowania obejmuje: inwentaryzacje, koncepcje przebudowy, opracowanie
dokumentacji obejmujacej kompleksowy remont, przebudowe i termomodemizacje
obiektu wraz z dostosowaniem pomieszczern do nowych funkcji, z wymiang
i rozbudowg przylgczy i instalacji, zagospodarowaniem terenu i elementami matej
architektury oraz zieleni wizualizacje (minimum po dwie dla kazdego z kondygnacji
oraz cztery plansze z widokami charakterystycznych obiektéw, jedng plansze dla
kazdego z rzutéw elewacji oraz jedng plansze dla zagospodarowania terenu. Plansze
wydrukowane w kolorze, w formacie A3), dokumentacj¢ projektowa (projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny,
projekty wykonawcze, projekty przylaczy). Jezeli bedzie taka potrzeba, nalezy
zaprojektowaé rozbidrke lub przekladki elementéw istniejace] infrastruktury
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podziemnej kolidujgcej z zadaniem oraz uzyska¢ pozwolenie na wycinke drzew
kolidujacych z realizacja prac.

Podstawa do realizacji robdt objetych zamowieniem jest niniejszy opis przedmiotu
zamoOwienia. Przed sporzagdzeniem oferty, oferent zobowigzany jest do szczegdtowe] analizy

opisu

przedmiotu zamoéwienia oraz warunkéw realizacji jako podstawowych zZrodel

informacji do opracowania oferty na wykonanie przedmiotu zamowienia. Dodatkowo
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszelkie niezbedne pelnomocnictwa i o$wiadczenie
celem realizacji zadania, o ktére zobowigzany jest wystapi¢ na piSmie Wykonawca.

2.2. Zakres zamowienia

W zakres zamowienia wchodzi;

1.

2.
3.
4

\© %

10.
11.
12.

13,
14,

15.
16.

17.
18.

19.

Pozyskanie i aktualizacja mapy do celéw projektowych,

Jezeli wystgpi taka koniecznosc, sporzadzenie i uzgodnienie ekspertyzy p.poz.,
Opracowanie koncepcji i wizualizacji dla budynku nr 32,

Jezeli wystapi taka koniecznoéé, wykonanie badan geotechnicznych gruntu (z uwagi
na stopieni ich skomplikowania — proste, ztozone czy skomplikowane). W wyniku
przeprowadzonych badan nalezy wykona¢ opracowanie w postaci badan
geologiczno-inzynierskich,

Uzyskanie wszystkich wymaganych zgdéd, uzgodnied i pozwolen na potrzeby
sporzgdzenia dokumentacji i uzyskania decyzji pozwolenie na budowe,

Uzyskanie ewentualnych odstepstw, jezeli w trakcie opracowywania dokumentacji
pojawi si¢ jaka koniecznose,

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z zagospodarowaniem
terenu 1 niezbedna infrastruktura techniczna,

Wykonanie PZT 1 projektu architektoniczno-budowlanego,

Uzyskanie prawomocnej Decyzji pozwolenia na budowe,

Wykonanie projektow technicznych, projektow wykonawczych dla wszystkich
branz,

Opracowanie projektu rozbiorek,

Opracowanie projektu aranzacji wnetrz wedlug przeznaczenie pomieszczen,
Opracowanie projektu umeblowania,

Opracowanie projektu-automatyki-i-sterowania urzadzen. Zadaniem-systemu-BMS
jest odczytywanie i zebranie sygnalow dotyczacych zuzycia medidw, w tym wody,
energii elektrycznej i ciepla, oraz sterowa¢ niezbgdnymi urzadzeniami w budynku
we wspdlpracy z pozostalymi systemami teletechnicznymi. Sygnal z urzadzen
nalezy wpigé do sieci LAN w celu umozliwienia podgladu aktualnego stanu
w aplikacji dostarczane] przez producenta zaprojektowanego systemu,

Opracowanie projektu oznakowania pomieszczen, oznakowania bhp 1 p.poz.,
Sporzadzenie charakterystyki energetycznej budynku, opracowana zgodnie
z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku oraz sposobu sporzadzamia 1 wzoréw $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej, zgodnie z wlasciwymi przepisami,

Sporzadzenie kosztorysow inwestorskich wraz z przedmiarami 1 zestawieniem
kosztow zadania (ZKZ),

Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wszystkich
branz,

Przygotowanie opisu przedmiotu zamowienia na wylonienie wykonawcy robot
budowlanych. W opisie nalezy zawrze¢ informacje, ze odbioru budynku nalezy

Strona 14 z 24



Opracowanie dokumentacji projekfowo-kosztorysowef w ramach realizacii zadania inwestycyjnego nr 91749
pn. ..Przebudowa i termomodemizacia budynku ar 327 dla obiekin zlokalizowanego na terenie Akademii Wojisk Ladowych
imienta generata Tadeusza Kosciuszki z siedziby we Wroclawiu ul. Czajkowskiego 109

dokonaé z Rejonowym Przedstawicielstwem Wojskowym w zakresie pomieszczen
na potrzeby SNIEZNIK,
20. Sprawowania nadzoru antorskiego w okresie realizacji budowy.

3. Szezegdlowy zakres zamowienia

3.1. Wymagania dodatkowe dotyczace rozwigzan

Nalezy przestrzegaé rozwiazan wg obowiazujgcych norm i warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Projektowane sieci, instalacje
i technologie powinny zapewnié¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat.

Wszystkie elementy budynku wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami i wyposazeniem
nalezy zaprojektowa¢ w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa: konstrukeji, pozarowego, uzytkowania, warunkdw sanitarno-higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej i akustycznej przegréod oraz warunkow
uzytkowych, zgodnych z przeznaczeniem budynku, a w szczegdlnosci w zakresie:
zaopatrzenia w wodg, energie elekiryczna, ciepina, teletechnike, usuwanie sciekéw, wod
opadowych oraz mozliwos¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.

Nalezy uzyskaé niezbedne uzgodnienia dotyczgce ewentualnych kolizji z sieciami
uzbrojenia podziemnego, zgodnie z wlasciwymi przepisami i decyzjami administracyjnymi.
Wszystkie  elementy opracowania dotyczace rozwigzan w  zakresie ochrony
przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
a opracowania dotyczace pomieszezen biurowych, sanitarnych i technicznych
z przedstawicielem WOMP we Wroclawiu oraz innymi instytucjami wediug potrzeb.

Cala dokumentacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
izasadami wiedzy technicznej oraz byé kompletna ze wzgledu na kolejno$é robét
budowlanych po sporzadzeniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych. Wykonawca sporzadzi projekty zbiorcze koordynacyjne instalacji w
cefu wyeliminowania kolizji projektowych. Ponadto projektant potwierdzi skoordynowanie
migdzybranzowe stosownym oswiadczeniem.

Dokumentacja projektowa musi by¢ kompletna, obejmowa¢ wszystkie branze i zawiera¢
rozwigzania optymalne i konteczne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢. Wykonawca
nie moze wykorzystywac bledéw lub brakow w opisie przedmiotu zamoéwienia.
Rozwigzania ujete w projekcie budowlanym oraz projekcie technicznym musza zostad
zatwierdzone przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku przez Wykonawce o wydanie
decyzji pozwolenie na budowg. Przed zlozeniem w/w wniosku niezbedne jest uzyskanie
przez Wykonawce akceptacji Zamawiajgcego w zakresie zastosowanych rozwigzan
projektowych.

Dokumentacja projektowa powinna byé zaopatrzona w wykaz skladajacy sie na nig
opracowan oraz pisemne o$wiadczenia, iz jest ona kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i ze zostala wykonana z nalezyta starannoscig. Opracowana
dokumentacja projektowa powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach
i stanowi€ calo$¢ funkcjonalng. W zakresie dokumentacji projektowej nalezy ujaé wszystkie
roboty niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia oraz zawieraé
obliczenia 1 inne szczegélowe dane pozwalajagce na sprawdzenie poprawnosci jej
wykonania.

Zamawiajacy informuje, ze bgdzie wymagal opisania zastosowanych materialow, uizadzen
i technologii w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, poprzez opisanie gléwnych
parametréw technicznych, a nie poprzez uzywanie nazw wilasnych. Opis musi by¢ zgodny
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z obowigzujaca ustawa Pzp. W przypadku wystepowania materialéw, urzadzen i technologii
ktore trudno opisaé parametrami technicznymi, ze wzgledu na ich rzadkie wystgpowanie,
nalezy uzywac sformutowania ,,lub réwnowazny”.

3.2. Przedmiot zaméwienia obejmowac bedzie:

i.

13.

14.
15,
16.
7.

18.

opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowe) w zakresie
projektu budowlanego (PB), projektu zagospodarowania terenu (PZT), projektu
technicznego (PT) i projektéw wykonawczych (PW) (z podzialem na czegéé jawng
1 nejawng),

uzyskanie wszystkich niezbednych opimi, zezwolen, opracowan potrzebnych
do sporzadzenia dokumentacji projektowe;,

. wykonania mapy do celéw projektowych (sporzadzonej przez uprawnionego geodete

na zlecenie projektanta) w zakresie potrzebnym 1 niezbednym do realizacji
przedmiotu zamowienia,

uzyskanie prawomocne] decyzji o pozwoleniu na budowe,

opracowanie wielobranzowego projektu technicznej 1 projektu wykonawczego
(projekty sporzadzic¢ oddzielnie dla poszczegdlnych branz),

sporzadzenie charakterystyki energetycznej budynku,

opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB). Przygotowa¢ oddzielnie dla poszezegolnych branz,

. sporzadzenie przedmiardw i koszioryséw inwestorskich,

. sporzadzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz z planem ewakuacji,
10.
.
i2.

sporzadzenie scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru,

sporzadzenie zestawienie kosztéw zadania (ZKZ),

sporzadzenie innych niewymienionych przez Zamawiajacego dokumentow,
a wymaganych podczas opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
przygotowanie opisu przedmiotu zamowienia na wylonienie wykonawcy robot
budowlanych,

nadzor autorski w pelnym zakresie opracowanej dokumentacji projektowej,
usuwanie wad projektowych w okresie budowy oraz w okresie gwarancyjnym,
opiniowanie ewentualnych rozwigzan zamiennych,

opiniowanie przez Nadzor Autorski wnioskéw materialowych na etapie realizacji
obiektu w zakresie ewentualnych rozwiazan zamiennych,

wykonanie innych opracowan, niezbednych z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie realizacyi zadania.

3.3. Etapowanie przedmiotu zamdéwienia
3.3.1. ETAP I - PRACE PROJEKTOWE — opracowanie dokumentacji projektowej

a)
b)

i kosztorysowej na roboty wynikajace z OPZ

Sporzadzenie inwentaryzacji obiektu wraz z wykonaniem niezbednych odkrywek —
w terminie do 60 dni od dnia podpisania Umowy,

Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym koncepcji obejmujgcych wstepny
rozkltad pomieszczert i ich funkcje oraz wizualizacjami {(minimum po dwie dla
kazdego z kondygnacji oraz cztery plansze z widokami charakterystycznych
obiektow, jedng plansze dla kazdego z rzutdow elewac)i oraz jedng plansze dla
zagospodarowania terenu) — w terminie do 90 dni od dnia podpisania Umowy,
Opracowanie projektu budowlanego (PB) oraz zlozenie PB do urzgdu wraz
z uzyskaniem prawomocne] decyzji o pozwoleniu na budowe, w tym uzyskanie
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akceptacji dokumentacji przez Zamawiajacego — w terminie do 11 miesiecy
od dnia podpisania Umowy

d) Opracowanie wielobranzowego projektu technicznego (PT) wraz z STWiORB oraz
innymi opracowaniami, o ktérych mowa w OPZ w terminie do 14 miesigcy od dnia
podpisania Umowy.

3.3.2. ETAP 11 - SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO - realizacja
robdt na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji.

W nakiadach nalezy przewidzie¢ sprawowanie nadzoru autorskiego na kazdym etapie

realizacji procesu budowlanego, ktoéry obejmuje:

l. sprawowanie nadzoru autorskiego w pelnym zakresie dla wszystkich branz
projektowych podczas realizacji zadania inwestycyjnego,

2. uzgadnianie i ocene zasadnosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie w toku wykonywania robét budowlanych,

3. kontrole zgodnosci realizacji inwestycji z projektem, podczas wykonywania robot

budowlanych,

usuwanie wad projektowych,

5. weryfikacje, opiniowanie, dobdr oraz koordynacje w zakresie szczegolowych

rozwigzan wykonawczych,

6. uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na wniosek Zamawiajacego,

7. udzial w odbiorze inwestycji od Wykonawcy robét i czynnosciach majgceych na celu

doprowadzenie do osiggniecia projektowanej zdolnosci funkcjonalnej obiektow.
Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z niniejszego OPZ. Prace, ktorych
dotyczy OPZ, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
zaprojektowanie obiektu zgodnie z oczekiwaniami Zamawiajgcego oraz uzyskanie decyzji
pozwolenie na budowe.
3.4, Ogélne warunki wykonania i odbioru projektu
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby projekt zawieral uzycie wyrobow 1 materiatow
z zachowaniem obowigzujacych norm, zapewniajace uzytkowanie w okresie nie krétszym
niz 30 lat.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:

1. Zamawiajacy posiada mape pogladowa (nie posiada mapy do celow projektowych).

2. Wykonawca na swoj koszt sporzadzi mape do celow projektowych.

3. Wykonawca zleci na swodj koszt wykonanie odkrywek w budynku oraz
przeprowadzenie badan geotechnicznych gruntu, a wyniki tych badan uwzgledni
podczas prac projektowych.

4. Dziatka z uwagi przynaleznosci do osiedla Karlowice znajduje si¢ czeSciowo w strefie
ochrony konserwatorskie;j.

5. Na terenie inwestycji nie znajduja si¢ obiekty wpisane do rejestru tub do ewidenciji
zabytkéw. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w rejestrze zabytkdw i nie znajduje sie
na obszarze obj¢tym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu,
w zwigzku z powyzszym nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie zwalniaja Wykonawcy
z przeprowadzenia wizji lokalngj] w terenie oraz sporzadzenia inwentaryzacji.
Niewykonanie tego obowigzku nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tego
tytutu,

e
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3.5. Ogolne wymagania dla Wykonawcy prac projektowych

35.1.

3.5.2.

3.3.3.

3.54.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu opracowywania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej w taki sposob, aby zatozone cele zostaly
osiggniete zgodnie z niniejszym OPZ. Prace projektowe nalezy wykonaé zgodnie
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi wlasciwymi z rozporzadzeniami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze z ,Przepisami o gospodarowaniu mieniem
stuzby uzbrojenia i elektroniki DU-4.22.1 (A)”, ,Instrukcia o ochronie obiektdéw
wojskowych i konwojowanego mienia DU-3.14.3 (A)”, ,,Regulaminem ogdlnym
zolnierza Wojska Polskiego”, ,,Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX
grupy SpW — systemy 1 urzadzenia specjalistyczne do ochrony obiektéw z dmia
8 maja 2020 1.”,

Wykonawca uzgodni warunki zabudowy i montazu systemu szkolno-treningowego
SNIEZNIK z producentem systemu, jaki ma by¢é w sali éwiczen modutu
strzeleckiego SNIEZNIK (zgodnie z Decyzja Nr 3/SZ/DI z dnia 31.07.2019 r.
w sprawie wprowadzenia do uzytku w resorcie obrony narodowe] Wytycznych
projektowania infrastruktury pod wurzadzenia ,Systemu szkolno-treningowego
do broni strzeleckiej kryptonim Snieznik”), w tym rozmieszczenie kabli
zasilajacych, systemu sterowania, rozmieszczenia ekrandéw w sposob niekolidujacy
z grzejnikami, wigcznikami i innymi elementami instalacji, materialy i kolorystyka
oktadzin $ciennych, podlogowych 1 sufitowych, system o$wietlenia o roznej
intensywnosci oraz zaciemnienia pomieszczenia zaluzjami sterowanymi zdalnie
irgcznie oraz system wentylacji i ewentualnie klimatyzacji. Dostawa systemu
SNIEZNIK nie jest przedmiotem niniejszego zamowienia,

Wykonawca sporzagdzi  wszystkie dokumenty, opracowania itd wynikajace
z ninigjszego programu funkcjonalno-uzytkowego. Roboty, ktérych dotyczy opis
przedmiotu zamdwienia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskanie decyzji
pozwolenie na budowe,

Opracowania projektowe wchodzace w sklad projektu technicznego i projektu
wykonawczego powinny zostal uzupelnione w stosunku do projektu budowlanego
o elementy zapewniajace wyczerpujace informacje na temat wszystkich elementow

_budynku i ustrojéw budowlanych, pozwalajac na ich realizacj¢ w sposéb scisle

przewidziany przez projektanta, wyczerpujaco informowaé¢ o rozwigzaniach
wskazanych do zastosowania, w tym zawiera¢ komplet danych okreslajacych
materialy, jakie maja by¢ zastosowane, ich wladciwosci uzytkowe, parametry
i charakterystyki techniczne, wymagania co do szczegblowych zagadnien
technologii prowadzenia robot. W szczegélnosei projekt wykonawczy powinien
zawieraé:
- kompletne wymiarowanie pozwalajgce na wyznaczenie geometrii elementoéw
budynku, ustrojéw budowlanych, projektowanych instalacji itp.,
- kompletne dane wysokosciowe, tj. rzgdne posadzed, dolnych i gdrnych krawedzi
otwordow, wysokosci zawieszenia sufitdw, stropdw, prowadzenie instalacji itp.,
- oznaczenie materialdw, urzadzen i technologii wraz ze szczegdtowym podaniem
parametrow i wskaznikow, jakimi powinny sie cechowad,
- poszczegblne opracowania powinny by¢ skoordynowane ze soba, sprawdzone
pod wzgledem prawidtowosci zastosowanych rozwigzan i wyeliminowania
bledow,
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- detale przedstawiajace rozwigzania typowe oraz miejsca szczegblne dla
przyjgtych rozwigzan projektowych, sposéb wykonywania poszczegbinych
robot, ich wzajemne zaleznosci. Nalezy obowiazkowo informowaé
o ewentualnych wprowadzonych uproszczeniach rysunkowych i elementach
przedstawionych schematycznie, a wiec w sposob réizny od oczekiwanego
wykonania. Nalezy poslugiwa¢ sie jednostkami SI, skalami rysunkow
powigzanymi z ukladem dziesietnym, takim jak 1:500, 1:100, 1:50, 1:20, 1:10,
1:5, 1.2, 1:1. Przy opracowywaniu dokumentacji technicznych wchodzacych
w skiad projektu wykonawczego nalezy poshugiwaé sie zasadami rysunku
technicznego  okreslonymi w  PN-ISO  10209-1:1994. Z uwagi
na nieobligatoryjnos¢ zakres stosowania PN-ISO 10209-1:1994, nalezy
umiesci¢ legendg wyjasniajaca wszystkie zastosowane symbole.

3.5.5. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania zamdwienia z zachowaniem
przepisow ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
2023 1., poz. 756, 1030, 1532) oraz zobowigzany jest zachowaé w tajemnicy
informacje niejawne uzyskane w trakcie realizacji umowy.

3.5.6. Wykonawca powinien posiada¢ $wiadectwo bezpieczenstwa przemyslowego co
najmnie] trzeciego stopnia potwierdzajace zdolno$¢ do ochrony informacii
nigjawnych o klauzuli ,,poufne” oraz posiadaé¢ niejawny system teleinformatyczny
przeznaczony do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzezone’.

3.5.7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy wykonac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegoOlnego wykonania i odbioru robédt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454),

3.5.8. Zalozenia do kosztorysu inwestorskiego:

- Srednie czynniki produkcji — wg Sekocenbud aktualnego na dzien zlozenia
dokumentacji z tabeli dla m. Wroctawia,

- materialy budowlane z kosztami zakupu,

- zaznaczenie w programie NORMA opcji ,zaokraglanie liczb zgodnie
z PN-70/N-02120".

3.6. Organizacja pracy projektowych
3.6.1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w ciggu 14 dni stosowne pelnomocnictwa
do reprezentowania Inwestora. Wykonawca poda pisemnie dane o0s6b
do petnomocnictwa oraz jego zakres.

3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Prace maja by¢ wykonywane z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
ofertowe;.
3.7.1. Wykonawca przy pracach projektowych zobowigzany jest do dostosowania
pomieszczen pracy (w tym pomieszczen pracy czasowej) do wymogdw wynikajacych
z powszechnie obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy w szczegdlnosci:

- powierzchni pomieszezen pracy,

- zaplanowanego rozmieszczenia maszyn 1 urzgdzen,

- dojs¢ do stanowisk pracy przy obstudze maszyn i urzadzen,

- oSwietlenia naturalnego oraz sztucznego pomieszezen i stanowisk pracy,
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- wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej,

- pomieszezen przeznaczonych do magazynowania,

- pomieszczen higieniczno-sanitarnych,
3.7.2. Roboty budowlano-remontowe oraz wykonczeniowe maja by¢ wykonywane
z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP w sposéb zapewniajacy bezpieczenistwo
pracownikom Wykonawey oraz pracownikom i zoinierzom Akademii. Uznaje sig,
ze wszelkie Koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie ofertowej.
3.7.3. Funkcje koordynatora ds. bhp, o ktdrym mowa w art. 209 § 1 pkt 2 ustawy Kodeks
pracy strony powierza kierownikowi budowy. Koszty wynagrodzenia koordynatora ds. bhp
oraz wszelkie inne koszty zwigzane z koordynacjg dzialain pracodawcow w zakresie
bezpieczenstwa pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie ofertowej.

3.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ przepisy wydane przez wiadze centralne 1 miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami 1 bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prac
projektowych.

4. Odbiér prac projektowych

Odbiory prac projektowych beda odbywac si¢ zgodnie z przewidzianymi etapami.

Odbioru koficowego dokonuje Zamawiajgcy na podstawie dokumentow sporzadzonych
i dostarczonych przez Wykonawce.

Jezeli Zamawiajacy ma zastrzezenia do dokumentéw do odbioru czgéciowego oraz
konicowego lub do zgodnosci opracowan oceny techniczne] z wymaganiami umowy,
Wykonawca powinien przedlozy¢ takie wyjasnienia i uzupelnienia jakie Zamawiajacy uzna
za konieczne i dokonal korekt, jakie zostang pomiedzy Zamawiajagcym 1 Wykonawca
uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mial zastrzezen do przedlozonych dokumentéw do odbioru
koncowego, wyznaczy date odbioru koncowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru begdzie
podpisanie Protokotu Zdawczo — Odbiorczego.

i 5 Wyr‘liagéxrlirar dotyciéce wykohawcy dorklri'mentéc'j'i [')Vroj'ekt(‘)'wéj -

Wymagane uzgodnienia obligatoryjne projektu m. in. z:

- Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow,

- Wojskowym Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej we Wroclawiu,

~ Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroclawiu,

- Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wroctawiu,

- Rejonowym Przedstawicielstwem Wojskowym,

- innymi instytucjami wskazanymi przez Zamawiaiacego,

- wszelkie potrzebne zgody, uzgodnienia, opinie niezbedne do uzyskania pozwolenia
na budowe Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt.
Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem uzgodnied, opinii, ekspertyz, badan ponosi
Wykonawca.
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w formie elektronicznej, w formie pdf i Word. Calo$é na 2 plytach cd, dvd lub
2 nosnikach usb,

- Swiadectwo charakterystyki energetycznej zgodnie z Ustawg z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
charakterystyce energetycznej budynku (Dz.U. z 2021 poz. 497 z poin. zm.). Nalezy
dostarczy¢ w formie papierowej w oprawie A4 - 3 komplety (jeden nie zszyty) oraz
w formie elektronicznej, w formie pdf i Word. Calo$¢ na 2 plytach cd, dvd lub
2 nosnikach usb,

- Opis przedmiotu zaméwienia na potrzeby wylonienie wykonawcy robot budowlanych.
Nalezy dostarczy¢ w formie papierowej w oprawie A4 - 3 komplety (jeden nie zszyty)
oraz w formie elektronicznej, w formie pdf 1 Word. Calo$é na 2 plytach cd, dvd lub
2 nosnikach usb.
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6. Zakres dokumentacji do wykonania i odbioru

Dokumentacja w wersji papierowej i na nosniku elektronicznym CD, DVD lub USB, dla

czesci nigjawne] na nosniku CD lub DVD, (w formie edytowalnej w CAD (DWG), Word,

Excel 1 nieedytowalnej w PDF, NORMA (ath)):

- Inwentaryzacja stanu istniejacego. Nalezy dostarczy¢ w formie papierowej w oprawie A4 -
3 komplety (jeden nie zszyty) oraz w formie elektronicznej, w formie cad (dwg) oraz pdf

1 Word. Caloé¢ na 2 plytach ed, dvd lub 2 nosnikach usb;

- Koncepcja z wizualizacjami. Nalezy dostarczyé w formie papierowe] w oprawie A4 —

3 komplety (jeden nie zszyty) oraz w formie elektronicznej, w formie cad (dwg) oraz pdf

i Word. Calosc na 2 plytach cd, dvd lub 2 nosnikach usb;

- Projekt budowlany. Zakres i forma projektu budowlanego musi by¢ zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2021.2454). PB nalezy dostarczy¢ w formie papierowej w oprawie A4 —
5 kompletow (jeden nie zszyty) oraz w formie elektronicznej, w formie cad (dwg) oraz
pdf 1 Word. Cato$¢ na 2 ptytach cd, dvd lub 2 nosnikach usb. Kazda branza musi by¢
opracowana w odrebnym tomie;

- Projekt techniczny na wszystkie branze. Nalezy dostarczy¢ w formie papierowe]
w oprawie A4 - 3 komplety (jeden nie zszyty) oraz w formie elektronicznej, w formie cad
(dwg) oraz pdf 1 Word. Calo$¢ na 2 ptytach cd, dvd lub 2 nosnikach usb;

- Projekt wykonawczy na wszystkie branze wraz z kosztorysami i przedmiarami robot
budowlanych, obejmujgcej  wszystkie  potrzebne  opracowania  projektowe
architektoniczne i budowlane oraz pozostalych branz i specjalnosci, gwarantujgcej
prawidiowe odczytanie rozstrzygnie¢ projektowych na etapie prowadzenia robot
budowlanych. Nalezy dostarczy¢ w formie papierowej w oprawie A4 - 3 komplety (jeden
nie zszyty) oraz w formie elektronicznej, w formie cad (dwg) oraz pdf i Word. Cato$é
na 2 phytach cd, dvd lub 2 nosnikach usb;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot wszystkie branze. Zakres i1 forma
zostaly opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.

.2022.1679). Nalezy dostarczy¢ w formie papierowej w oprawie A4 - 3 komplety (jeden
nie zszyty) oraz w formie elektronicznej, w formie cad (dwg) oraz pdf 1 Word. Calosé
na 2 piytach cd, dvd lub 2 noénikach usb. Kazda branza musi by¢ opracowana
w odrebnym tomie;

Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem 1 zestawieniemn materiatdéw dla wszystkich
branz. Nalezy dostarczy¢ w formie papierowej w oprawie A4 - 3 komplety (jeden nie
zszyty) oraz w formie elektronicznej, w formie ath rozpoznawalnym przez program
Norma Pro oraz pdf 1 Word. Catos¢ na 2 plytach cd, dvd lub 2 nosnikach usb;

- Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji oraz. ZKZ (zestawienie kosztéw zadania).
Nalezy dostarczy¢ w formie papierowej w oprawie A4 - 3 komplety (jeden nie zszyty)
oraz w formie elektronicznej, w formie pdf i Excel/Word. Cato$¢ na 2 plytach cd, dvd lub
2 nosnikach usb;

- Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023.822). Nalezy
dostarczyé w formie papierowej w oprawie A4 - 3 komplety (jeden nie zszyty) oraz

T
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IL. Czgséé Informacyjna

Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robét

budowlanych:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 2023.682),

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2023.1605),

3) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021.869),

4) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2023.1465),

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 czerwca 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie {Dz. 1. 2022.1225),

6) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021.2454),

7} Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2023.822),

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2022.1679),

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planow
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021.2458),

10)Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie
sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczenia
wartosci zamdwien publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2453),

11)Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. 2019.2453),

12) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401),

13) Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX grupy SpW-systemy i urzadzenia
specjalistyczne do ochrony obiektéw z dnia 8 maja 2020 r.,

14)Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia
2012 1. (Dz. U. 2022.1679),

15)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w  sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia
2 grudnia 2015 r. (Dz. U. 2023.1563),

16) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2023 r.,
poz. 756, 1030, 1532);

17)Przepisy o gospodarowaniu mieniem stuzby uzbrojenia i elektroniki DU-4.22.1 (A)”;

18) Instrukcja o ochronie obiektéw wojskowych i1 konwojowanego mienia DU-3.14.3
(A

19) Wymagania eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW - systemy
1 urzadzenia specjalistyczne do ochrony obiektéw z dnia 8 maja 2020 1.”;
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20)Instrukcje  branzowe 1 specjalistyczne dedykowane dla rodzajow wojsk
do projektowania 1 budowy obiektéw szkoleniowych.

Opracowatla: Justyna MIKOLAJCZAK
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