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D.07.07.01 OSWIETLENIE DROGOWE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonanien o§wietlenia drogowego (lampy hybrydowe)
dla zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w miejscowosci Balewo, gm.
Mikolajki Pomorskie od km 4+670 do km 5+650”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem oswietlenia drogowego (lamp hybrydowych).

1.4.  Okreslenia podstawowe
1.4.1. Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie prefabrykowanym
stuzaca do zamocowania oprawy oswietleniowej

1.4.2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa

1.4.3. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatuy, filtracji I przeksztatcania
strumienia $wietlnego wysytanego przez zZrédio $wiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczna

1.4.4. Fundament - konstrukcja prefabrykowana zagtebiona w ziemi stuzgca do utrzymania masztu,
stupa o$wietleniowego.

1.4.5. Szafa sterownicza - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze do sterowania turbing wiatrows,
panelami fotowoltaicznymi oraz oprawa o$wietleniowa wyposazona w sterownik oraz akumulatory.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materialoéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 Wymagania og6lne pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos¢ materialow z dokumentacjq projektowg

Nalezy zamontowac o§wietlenie drogowe 0 parametrach: wysoko$¢ punktu swietlnego 7m, dtugo$é
wysiegnika 2,0m, moc opraw 24W, strumien $wietlny >3041 Im, ilo$¢ : 12 szt.



2.2.2. Materialy do budowy oswietlenia drogowego
Wszystkie materiaty stosowane przez wykonawce dla ktorych PN | BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki document.

Elementy gotowe

Fundament prefabrykowany - Pod stupy o$wietleniowe stalowe =zaleca si¢ stosowanie
fundamentow prefabrykowanych ogdélne wymagania dotyczace fundamentoéw konstrukcji okreslone
sg w PN-80/B-03322 [1]. W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod
gruntowych, nalezy wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne wedlug SST, zgodnie z ,,Instrukcja
zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych”. Skladowanie prefabrykatow powinno
odbywac si¢ na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przekladkach z drewna
sosnowego. Dopuszcza sie stosowanie fundamentow wylewanych ,na mokro”. Do zbrojenia
zastosowac stal typu ST3SX. Wykonawca przed wykonaniem musi przedstawi¢ proponowane
rozwigzanie fundamentu !gczenie z odpowiednimi atestami, deklaracjami itp. w celu ich
zatwierdzenia.

Oprawa LED —moc lampy: min 24W, rodzaj zrodfa $wiatta: diody LED, strumien $wietlny > 3014
Im, temperature barwowa: min 5700 K, napigcie zasilania 12/24 V, Zywotno$¢ > 50 000h, stopien
ochrony: IP 65

Stup oswietleniowy: stup stalowy cynkowany ogniowo, strefa wiatrowa: 11, wysokos$¢ catkowita: nie
wiecej niz 9m (liczac od podstawy fundamentu do szczytu), oprawa o$wietleniowa: na wysokosci 7
m, wysiggnik o dtugosci 2 m.

Uklad sterowczniczy: wyposazenie w sterownik wiatrowy | stoneczny, ktory ma na celu
przetwarzanie | magazynowanie powstatej energii, a takze umozliwia regulacje | programowanie
wszystkich podstawowych parametrow pracy.

Akumulator: typ: zelowy, napigcie znamionowe: 12 V, pojemno$¢: min. 200 Ah lub 2 x 100 Ah

Turbina wiatorwa: moc znamionowa: min: 250W, predkos¢ startowa wiatru: min, 2,0 m/s,
maksymalna predkos¢ wiatru: 50 m/s, napigcie znamionowe: 12/24V, dopasowanie do kierunku
wiatru: automatyczne.

Ogniwo fotowltaiczne: moc nominalna: min: 280W, rodzaj ogniwa: polikrystaliczny, wytrzymatos¢
na wiatr: 2400 Pa, wytrzymato$¢ na nacisk/cisnienie: 5400 Pa, wymiary: max: 1640x922x35 mm

Przewody typu: YDY 2,3,4 x 2,5mm2 , 750V dla podtaczenia opraw oswietleniowych, turbiny
wiatrowej oraz paneli fotowoltaicznych Przewody uzywane dla podiaczenia szafy sterowniczej z
oprawami urzadzeniami powinny spetnia¢ wymagania PN-74/E-90184. Nalezy stosowa¢ przewody
0 napigciu znamionowym 750V, wielozylowe o zylach miedzianych w izolacji polwinitowej i
przekroju zyt nie mniejszym niz 2,5mm?2.

Bednarka stalowa ocynkowania 25*4mm dla wykonania uziemien: bednarka ocynkowana powinna
spelnia¢ wymagania PN-67/H-92325 Do wszystkich elementéw konstrukcji nalezy dotaczy¢ broszure
producenta, facznie z atestami, deklaracjami itp.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia ulicznego hybrydowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakosé
robot:

= zurawia samochodowego,

= samochodu specjalnego — podnosnik koszowy,



wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem 70 cm,

spawarki transformatorowej do 500 A,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

recznego zestawu swidrow do wiercenia poziomego otworow do 11115 cm,
Zespotu pradotworczego trojfazowego , przewoznego 20kVA

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne pkt 4.

4.2. Transport materialow

Elementy o$wietlenia drogowego nalezy przewozi¢ srodkami transportu i w sposob zalecony przez
producentow 1 dostawcow elementéw i1 materialdow do budowy wiaty, nie powodujac pogorszenia
ich walorow uzytkowych i konstrukcyjnych.

S. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne pkt
5.

5.2. Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa oraz instrukcja montazu
danego rodzaju o$wietlenia drogowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest sztuka wykonanego o$wietlenia drogowego.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 8.

8.2.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 sztuki lampy hybrydowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow i sprzegtu,- wykonanie fundamentu,



- wykonanie montazu o$wietlenia drogowego wedlug wymagan dokumentacji projektowe;,
SST, dokumentacji wiaty,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- koszty uzgodnien 1 ew. nadzoru instytucji uzgadniajacych,

- odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
3. bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i

4. rozbiorkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)



