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Studium komunikacyjne poprawy dostepnosci miast powiatowych oraz przestrzeni publicznych (sciezek
rowerowych) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka

| WSTEP

Dokumentacje niniejszg opracowano w celu wstepnego rozpoznania budowy
geologicznej do projektowania drogi powiatowej nr 3114G Mikotajki Pomorskie — Balewo —
Dzierzgon. Lokalizacje terenu badan przedstawiono na Zat. Nr 1.

Podstawa prawna opracowania: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, w oparciu o Polskie Normy:

- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

- PN-81/B03020 Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogéine

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W celu rozpoznania podtoza odwiercono 23 otwory badawcze o gtebokosci 2,0 m.
Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych podano na Mapie Dokumentacyjnej — Zat.
Nr 2.

I BUDOWA GEOLOGICZNA

Oceny przydatnosci podtoza gruntowego dla celéw budowlanych dokonano zgodnie z
wymogami Normy PN-81/B-03020 ,Grunty Budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli”. Uwzgledniajgc warunki stratygraficzno - genetyczne i wymogi powyzszej Normy
dokonano wstepnego podziatu podtoza na warstwy geotechniczne, przyjmujgc za parametr
wiodgcy dla wystepujacych w podfozu gruntéw niespoistych (sypkich) stopien zageszczenia
Io, za$ dla gruntéw spoistych — stopien plastycznosci |.. Parametry wytrzymato$ciowe gruntu
okreslono na podstawie korelacji z cechg wiodgca, zgodnle z metodg B (w rozumieniu
Normy PN-81/B-03020).

Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty spoiste zaliczono do grupy B — jako grunty
morenowe nieskonsolidowane

WARSTWA |

Zaliczono do niej glebe.

WARSTWA Il a
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zageszczonych piaskéw drobnych.

Stopien zageszczenia tej warstwy |p = 0,40.
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Studium komunikacyjne poprawy dostepnosci miast powiatowych oraz przestrzeni publicznych (sciezek
rowerowych) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka

WARSTWA Il b

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci $rednio zageszczonych piaskow srednich.

Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,55.

WARSTWA Il c
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci srednio zageszczonych pospotek gliniastych.

Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,50.

WARSTWA Il a

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych w stanie
plastycznym.

Stopien plastycznosci tej warstwy I, = 0,30.

WARSTWA Il b

Zaliczono do niej grunty spoiste w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych w stanie
twardoplastycznym.

Stopien plastycznosci tej warstwy |, = 0,20.

Warunki hydrogeologiczne

W zbadanym podtozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Budowe geologiczng omawianego terenu wraz z podziatem podtoza na warstwy

geotechniczne przedstawiono na profilach analitycznych otworéw badawczych - Zat. Nr 3.
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Studium komunikacyjne poprawy dostepnosci miast powiatowych oraz przestrzeni publicznych (sciezek
rowerowych) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka

WNIOSKI

W podtozu opisywanego terenu panujg dobre warunki wodne.

Bioragc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo — wodne podtoze przebudowywanej
drogi zaliczono do grupy nosnosci Gs.

Grunty spoiste warstwy geotechnicznej Nr Ill a i lll b sg gruntami wysadzinowymi.

Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowac¢ nalezy parametry geotechniczne podane w
tabeli Zat. 4.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m ppt.

Nos$nos¢ podtoza gruntowego oraz technologie prowadzenia robét ziemnych ustali
projektant - konstruktor w oparciu o przedstawiong charakterystyke warunkow
geotechnicznych.
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Zat 1.1
LOKALIZACJA TERENU BADAN
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Zat. 1.2
LOKALIZACJA TERENU BADAN
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’Zal. 1.9
L OKALIZACJA TERENU BADAN
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Zat. 1.4
LOKALIZACJA TERENU BADAN
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Elblaski g ’
Przedsiqbiorstgvso éeologiczne PrOfile analltyczne OtWOI'OW Zal. Nr 3.1

mgr inZ. Daniel Kochanowski

Droga powiatowa nr 3114G Mikofajki Pomorskie — Balewo - Dzierzgon
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3% e3a |Z|38|2 | &
| 3| 4 -] 6 7 8 9 10
Otwor Nr 1 Rzedna wysokosciowa Z = 57,00 m.npm.
_ =il — KO;’:ZIZ;”;CP Konstrukcja jezdni: asfalt 10 cm, thiczen z piaskiem $rednim 30 cm
04}
- 1
IIb 1,=0,55 w| szg | — Ps Piasek $redni
2
Otwor Nr 2 Rzedna wysokosciowa Z = 45,50 m.npm.
| wl| - | - Gb Gleba
03f
llc 1,=0,50 w| szg | — Pog 1 Pospolka gliniasta
1,51
b 1,=0,55 w| szg | — Ps Piasek sredni
2
4 2 .
Otwor Nr 3 Rzedna wysokosciowa Z = -,-- m.npm.
| w| — — Gb Gleba
04f
llc 1,=0,50 w| szg | — Pog p— 1 Pospélka gliniasta
-
1,7+
b 1,=0,55 w| szg | — Ps 2 Plasek $redni
Otwor Nr 4 Rzedna wysokoéciowa Z = 52,00 m.npm.
- . - o KO;’:ZIZ;’/;cja Konstrukcja jezdni: asfalt 10 cm, piasek $redni z kamieniami 30 cm
04
— 1
lla 1,=0,40 w| szg | — Pd Piasek drobny
2
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Otwor Nr 5 Rzedna wysokosciowa Z = 74,20 m.npm.
I w| — —_ Gb Gleba
03
b |,=0,25 w | tpl - Gp =9 Glina piaszczysta
2
Otwor Nr 6 Rzedna wysoko$ciowa Z = 77,50 m.npm.
| w| — — Gb Gleba
04
— 1
lla 1,=0,40 w| szg | — Pd(G) Piasek drobny zagliniony
2
Otwor Nr 7 Rzedna wysokosciowa Z = 76,90 m.npm.
I w| — — Gb Gleba
04
— 1
b 1 =0,25 w | tpl — Gp Glina piaszczysta
2
Otwor Nr 8 Rzedna wysoko$ciowa Z = 90,00 m.npm.
| w| — —_ Gb Gleba
03f
b | =0,25 w | tpl — Gp T Glina piaszczysta
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Elblaskie ’ . .
Przedsiebiorstwo Geologiczne Prof"e anahtyczne Otworow Zal. Nr 3.3
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Otwor Nr 9 Rzedna wysokosciowa Z = 91,00 m.npm.
o . o Konstrukcja Konstrukcja jezdni: jomby 10 cm, piasek sredni 20 cm, pospétka gliniasta
- Jjezdni B z domieszkg kamieni 20 cm, bruk 15 cm, piasek Sredni 10 cm
0,75+
— 1
litb |, =0,25 w | tpl = Gp Glina piaszczysta
2
Otwor Nr 10 Rzedna wysokosciowa Z = 94,20 m.npm.
| w|l — | — Gb ool Gleba
I-1 wl| — . NB(Ps) 0'4 | Nasyp budowlany (piasek sredni)
— 1
lilb |,=0,25 w [ tpl — Pg Piasek gliniasty
2
Otwor Nr 11 Rzedna wysokosciowa Z = 94,30 m.npm.
| wil — | — Gb Gleba
03}
litb | =0,25 w [ tpl — Gp = Glina piaszczysta
2
Otwor Nr 12 Rzedna wysokosciowa Z = 97,00 m.npm.
. i . Konstrukcja Konstrukcja jezdni: asfalt 5 cm, thuczen z domieszkq piasku sredniego 15 cm,
Jjezdni bruk 15 cm, piasek sredni 15 cm
05
— 1
b 1,=0,25 w | tpl — Gp Glina piaszczysta
2




Elblaskie
Przedsi¢biorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworow

Zal Nr 34

Droga powiatowa nr 3114G Mikotajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgon

; 2 é‘ 'z % -2 N 1)
£ 2 |glgE| ¢z § - S | o
5.2 | £l 28| 2 z Profil = g . . .
238 |5(Z2| 3 | 2 ficologiomy] 2 | £ Opis litologiczny warstw
236 |E|55|2 | &
2 3| 4 3 6 7 8 9 10
Otwor Nr 13 Rzedna wysokosciowa Z = 89,70 m.npm.
| wil — — Gb Gleba
0.2
lila | =035 w| pl — 1 Piasek gliniasty
2
Otwor Nr 14 Rzedna wysokosciowa Z = 83,50 m.npm.
llc 1,=050 w| szg | — Po Pospétka
0,5
e Y
b | =0,25 w | tpl —_ Gp Glina piaszczysta
2
Otwor Nr 15 Rzedna wysoko$ciowa Z = 67,20 m.npm.
| w| — — Gb Gleba
04
lla 1,=0,40 w| szg | — Pd(G) Piasek drobny zagliniony
0,8
o [
lilb 1,=0,25 w | tpl - Gp Glina piaszczysta
2
Otwor Nr 16 Rzedna wysokosciowa Z = 69,50 m.npm.
| w| — — Gb Gleba
0,3
lla |D=0‘40 w| szg | — Pd(G) Piasek drobny zagliniony
0,9
p— 4
lilb | =0,25 w | tpl — Gp L Glina piaszczysta
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Otwor Nr 17 Rzedna wysokosciowa Z = 78,70 m.npm.
I w| — — Gb Gleba
03f
llla | =0,35 w| pl = 1 Glina piaszczysta
2
Otwor Nr 18 Rzedna wysokosciowa Z = 84,60 m.npm.
| wil — — Gb Gleba
02
litb | =0,25 w| tpl | — Gp =4 Glina piaszczysta
2
Otwor Nr 19 Rzedna wysokosciowa Z = 81,70 m.npm.
| w| — | — Gb Gleba
02
lilb |, =0,25 w | tpl — Gp — 1 Glina piaszczysta
P
Otwor Nr 20 Rzedna wysokosciowa Z = 84,30 m.npm.
| w — — Gb Gleba
02F
llib 1, =0,25 w | tpl - Gp — 1 Glina piaszczysta
2




Elblaskie

Przedsi¢biorstwo Geologiczne
mgr inZ. Daniel Kochanowski

Profile analityczne otworow

Droga powiatowa nr 3114G Mikofajki Pomorskie - Balewo - Dzierzgon

= B | 2
£E.2 |E[88[& | E| Pofil | E R . . -
338 |5[Z= |3 | 2 fiologicany] & | £ Opis litologiczny warstw
vk 5|2 giczny| <
0¥ L S|l s = a.
asa |F|as|s | S
I 31 4 |56 8|9 10
Otwor Nr 21 Rzedna wysokosciowa Z = 83,30 m.npm.
| — — Gb
03f
b 1,=0,25 tpl — Gp Glina piaszczysta
Otwor Nr 22 Rzedna wysokosciowa Z = 92,20 m.npm.
| — — Gb
02}
lla 1,=0,40 szg | — Pd Piasek drobny
1,24
b 1,=0,55 szg | — Ps
Otwor Nr 23 Rzedna wysokosciowa Z = 94,20 m.npm.
— = — Koy:zt(rj%cja Konstrukcja jezdni: asfalt 5 cm, tluczer 20 cm, bruk 15 cm
04|
lIb 1,=0,55 szg | — Ps

Zal. Nr 3.6




Elblgskie PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU

e : edlug Normy PN/81 B-03020
Przedsigbiorstwo Geologiczne wechg Ty

Uwaga ! W tabeli podano warto$ci charakierystyczne parametrow geolechnicznych x" * wartoéci oznaczone metoda A - w sposéb bezposredni, drog badar lerenowych

LY} . . i laboratoryjnych
mgr inZ. Daniel Kochanowski | voc:. x" oresiénolezy 200 | & yatosc chrosone metoda € - drogs swiadczs
2p. 1.3.6 Normy PN/B1 B-03020 dla gruntow o podobnej genezie

Droga powiatowa nr 3114G Mikotajki Pomorskie — Balewo - Dzierzgon

Stan_grunty Parametry normowe Paramelry laboratoryjne Uwagi
v . To§| ¢ <G ~ o oz | xm= ~ o
R RN AR I FART
52 wedlug normy g;% ad |25 [58)03| 20| 55| sg| g0 2% | &8
2§ | PNGBOMN |33%|08 (0% | 82|05 (36| =E| 39| 85|86 5f
g EE|=2 |22 |5 g 2| &z
S EEE|nd |0d [3c| 08| 0S| 8| 28| 3¢ |0 | v
2 3 Iy h Wn P Cu @ Eo 3 Cu @
[%]] (7m’) |[(kPa]| [°] [kPa] [[m/dobal| [kPa] | [°]
1 Gb - | 8§29 - w - - -
Ila Pd 040* - |(w16|1,75| - 30°00'| 40 000
Ilb Ps — | 0,55% - w14|185| - 33°20'| 86 000
llc Pog 050" - |[w18[205| - |38°30'[138000

B

b Gp, Pg - 0257 12 | 2,20| 30 |17°24’| 24 750




OBJASNIENIA SYMBOLI
| ZNAKOW UZYWANYCH W DOKUMENTACJI

RODZAJ GRUNTU  ZNAKI DODATKOWE

OZNACZENIA NA PRZEKROJACH

wg. PB-86/B-02480 dot. rodzaju gruntu

GEOTECHNICZNYCH

+ - domieszki

/I - przewarstwienia (wktadki)

/ - na pograniczu (zblizony do...)
() - okreslenia uzupetniajgce

GRUNTY NASYPOWE

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany

OZNACZENIA GENEZY

Q - czwartorzed
GRUNTY ORGANICZNE Qh - holocen 5
RODZIME Qh, - osady antropogeniczne ®
SRR Qh, - holocenskie osady zastoiskowe A
H - grunt préchniczny (limniczne)
Nm (P) - namut piaszczysty Qh, - holocenskie osady rzeczne
Nm (7T) - namut py_Ia;ty (ﬂuyvialne)
Nm (G) = namut gliniasty Qp - pleistocen L A/
Gy - gytia Qp,, - osady wodnolodowcowe 2.00
T - torf (fluwioglacjalne)

Qp, - osady lodowcowe 3,50,

(glacjalno - morenowe)
GRUNTY MINERALNE Qp,, - osady miodsze
RODZIME Qp,, - osady starsze 5,00
KW - zwietrzelina 'k -
KWg - zwietrzelina gliniasta _‘a@" OZNACZENIA OTWOROW
KR - rumosz 5 WIERTNICZYCH
KRg - rumosz gliniasty E 12/10 - otwor projektowany %
EO‘; otoczaki = Nr / Glebokos¢
- kamienie
. @ 12/10 - otwér odwiercony
%- zwir 2 Nr / Glgboko$é 5
Pg ) :Vg:pgdl'z':sw 8 ﬁ © 12/10 - sondowanie gruntu X
Pog - pospoika gliniasta %.g Nr / Glebokos$é gl
’Fj’r . Diasel;(gérutéy . STAN | KONSYSTENCJA
s - piasek sredni R -] B

Pd - piasek drobny 5 g8 O In-lutny |, <0,33
Pri- piasek pylasty 588 @ szg - $redniozageszczony 1,=(0,33-0,67) 1)

Pg - piasek gliniasty @ zg - zageszczony I >0,67

Tlp - pyt piaszczysty

1 | 1530  Nrotworu |rz¢dna
¢ 6,0 | gtebokoéé

PROBKOWANIE OTWOROW

- probka o naturalnej strukturze (NNS)
- probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
- prébka wody gruntowej (WG)

PROBKOWANIE OTWOROW

- gteboko$¢ swobodnego zwierciadta wody

- ustabilizowany (piezometryczny) poziom wody (PPW)
gtebokos¢ (m p.p.t.)

- nawiercony poziom wody gruntowej
glebokos¢ (m p.p.t.)
- grunt nawodniony

- sgczenie wody

- strefa sgczen

PROBKOWANIE OTWOROW

- badanie gruntu penetrometrem - PP-

- badanie gruntu Scinarkg - TV -

- badanie gruntu sondg cylindryczng - SPT -
- badanie gruntu sondg $cinajaca - VT -

PROBKOWANIE OTWOROW

- pyt @ zw-zwartyl <0
Gp - glina piaszczysta O pzw - potzwarty |, <0
G - glina @ tpl - twardoplastyczny |, = (0,0 - 0,25)

GTt- glina pylasta

Gpz - Glina piaszczysta
zwigzlta

Gz - glina zwigzta

GIz - glina pylasta zwigzta

Jp - it piaszczysty

€ mpl - migkkoplastyczny |, = (0,50 - 1,0)
@ Pi-plynnyl >1,0

~  -grunt maze si¢

drobno ziarniste spoiste

© ol - plastyczny || = (0,20 - 0,50) Me

Strefa zbadana sondg

ST - sonda statyczna wkrecana
SL - sonda lekka wbijana

ITB - sonda ITB-ZW, wbijana

11,00 - gtebokos$¢ otworu w metrach

INNE
- Nr warstwy geotechnicznej

1,=0,50 - stopien zageszczenia
1,=0,30 - stopien plastycznosci

J-it : - granica stratygraficzna / genetyczna

JTT- it pylast 2t
- WILGOTNOSC GRUNTU
su - suchy
mw - mato wilgotny IVa
w - wilgotny

m - mokry

llc

- granica warstw geotechnicznych



