SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-D.10.10.01o0.
WIATA NA PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM

D.10.10.010 WIATA NA PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa wiaty na przystanku autobusowym dla zadania
pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w miejscowosci Balewo, gm. Mikolajki
Pomorskie od km 4+670 do km 5+650”.

1.2.  Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem wiaty na przystanku autobusowym.

1.4.  OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Wiata — miejsce oczekiwania pasazerow na przystanku autobusowym, chronigce ich przed
stoncem, wiatrem i opadami atmosferycznymi.

1.4.2. Przystanek autobusowy — miejsce zatrzymania autobuséw dla wymiany pasazerow,
urzadzone na koronie drogi i przeznaczone dla autobusow komunikacji zbiorowe;j.

1.4.3. Zatoka autobusowa — miejsce przy drodze z nawierzchnig twardg przeznaczone do zjazdu
autobusow na przystanek autobusowy.

1.4.4. Peron — utwardzona powierzchnia cze$ci przystanku autobusowego polozona
bezposrednio przy zatoce autobusowej oraz wiacie.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
D-M-00.00.00 Wymagania og6lne pkt 2.

2.2.  Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materialow z dokumentacjq projektowg
Nalezy zamontowaé wiat¢ o parametrach
- wymiary (min. szer. 140 x dt. 380 cm, h = 240 cm).
- kolor wiaty: ciemna zielen,
- material: profile aluminiowe, malowane proszkowo
- pokrycie dachowe: poliweglan komorowy o grubosci min. 4 mm
- przeszklenie §cian: poliweglan komorowy o grubosci min. 4 mm
kosz na $mieci
ramka na rozktad jazdy
tawka z oparciem z drewna impregnowanego



2.2.2. Materialy do budowy wiaty

Materiaty do wykonania wiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w decyzji
akceptujacej dokumentacje wiaty. Wykonawca uzyska dokumenty dopuszczajace wyroby
budowlane do stosowania. Przy sktadowaniu materiatow do budowy nalezy przestrzegaé
zalecen producenta poszczegdlnego elementu wiaty.

3. SPRZET

3.1.  Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
pkt 3.

3.2.  Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania ze sprzg¢tu dostosowanego do przyjetej metody robodt, zaleconego przez producentow
elementow wiaty.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
pkt 4.

4.2. Transport materialow
Elementy wiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu i w sposob zalecony przez producentow i
dostawcow elementéw i materialdw do budowy wiaty, nie powodujac pogorszenia ich walorow
uzytkowych i konstrukcyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonania robodt
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 5.

5.2.  Zasady wykonywania robot
Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa oraz instrukcja montazu
danego rodzaju wiaty przystankowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest sztuka wykonanej wiaty autobusowe;.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1.
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt 8.



8.2.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania og6élne
pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 sztuki kompletnej wiaty obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow i sprzgtu,- wykonanie fundamentu wiaty wraz z robotami

ziemnymi,

- wykonanie montazu wiaty z wyposazeniem wedtug wymagan dokumentacji projektowej,
SST, dokumentacji wiaty,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- koszty uzgodnien i ew. nadzoru instytucji uzgadniajacych,

- odwiezienie sprzgtu.
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usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

2. Typowe zatoki autobusowe. Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Drég i Mostow
,, Iransprojekt”, Warszawa 1981



