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D.10.10.01o WIATA NA PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM 

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej  (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową wiaty na przystanku autobusowym dla zadania 

pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w miejscowości Balewo, gm. Mikołajki 

Pomorskie od km 4+670 do km 5+650”. 

1.2.  Zakres stosowania SST  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych z  

wykonaniem i odbiorem wiaty na przystanku autobusowym. 

1.4.  Określenia podstawowe  
1.4.1. Wiata – miejsce oczekiwania pasażerów na przystanku autobusowym, chroniące ich przed 

słońcem, wiatrem i opadami atmosferycznymi. 
1.4.2. Przystanek  autobusowy –  miejsce  zatrzymania  autobusów  dla  wymiany  pasażerów, 

urządzone na koronie drogi i przeznaczone dla autobusów komunikacji zbiorowej. 

1.4.3. Zatoka autobusowa – miejsce przy drodze z nawierzchnią twardą przeznaczone do zjazdu 

autobusów na przystanek autobusowy. 

1.4.4. Peron – utwardzona powierzchnia części przystanku autobusowego położona 

bezpośrednio przy zatoce autobusowej oraz wiacie. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00  Wymagania ogólne pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 

1.5. 

2.  MATERIAŁY  
2.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST 

D-M-00.00.00  Wymagania ogólne pkt 2. 

2.2.  Materiały do wykonania robót  
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

Należy zamontować wiatę o parametrach 
- wymiary (min. szer. 140 x dł. 380 cm, h = 240 cm). 
- kolor wiaty: ciemna zieleń, 
- materiał: profile aluminiowe, malowane proszkowo 
- pokrycie dachowe: poliwęglan komorowy o grubości min. 4 mm 

- przeszklenie ścian: poliwęglan komorowy o grubości min. 4 mm 

- kosz na śmieci 
- ramka na rozkład jazdy 
- ławka z oparciem z drewna impregnowanego 
 



2.2.2. Materiały do budowy wiaty  
Materiały  do  wykonania  wiaty  powinny  odpowiadać  wymaganiom  ustalonym  w  decyzji 

akceptującej  dokumentację  wiaty.  Wykonawca  uzyska  dokumenty  dopuszczające  wyroby 

budowlane do stosowania. Przy składowaniu materiałów do budowy należy przestrzegać  

zaleceń producenta poszczególnego elementu wiaty. 

3.  SPRZĘT  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

pkt 3. 

3.2.  Sprzęt stosowany do wykonania robót  
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, zaleconego przez producentów 

elementów wiaty. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, instrukcjach 

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

pkt 4. 

4.2.  Transport materiałów  
Elementy wiaty należy przewozić środkami transportu i w sposób zalecony przez producentów i 

dostawców elementów i materiałów do budowy wiaty, nie powodując pogorszenia ich walorów 

użytkowych i konstrukcyjnych. 

5.  WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5. 

5.2.  Zasady wykonywania robót  
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową oraz instrukcją montażu 

danego rodzaju wiaty przystankowej. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

pkt 6. 

7.  OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest sztuka wykonanej wiaty autobusowej. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT  
8.1.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00  Wymagania ogólne pkt 8. 

 



8.2.  
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 sztuki kompletnej wiaty obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu,- wykonanie fundamentu wiaty wraz z robotami 

ziemnymi, 

- wykonanie montażu wiaty z wyposażeniem według wymagań dokumentacji projektowej, 

 SST, dokumentacji wiaty, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- koszty uzgodnień i ew. nadzoru instytucji uzgadniających, 
- odwiezienie sprzętu. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1.  Inne dokumenty  
1.  Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r. 

 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

 usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)  

2.  Typowe  zatoki  autobusowe.  Centralne  Biuro  Projektowo-Badawcze  Dróg  i  Mostów

 „Transprojekt”, Warszawa 1981 

 


