Projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej

wul. W. Jagielly i ul. Lesnej w miejscowosci Miedzno gm. Miedzno

CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt budowlany przebudowy z czeSciowa zmiang trasy sieci wodociggowej

w ul. W. Jagielly i ul. Lesnej w miejscowosci Miedzno gm. Miedzno

1. Przedmiot i zakres zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy z cz¢sciowg zmiang
trasy sieci wodociggowej w ulicy W. Jagielty 1 ul. Le$nej w miejscowosci MiedZno, gmina MiedzZ
no. Celem powyzszej inwestycji jest polepszenie jakosci wody oraz wyeliminowanie licznych awarii
na istniejacej sieci, ktéra obecnie zlokalizowana jest w cze$ci na terenie prywatnych dziatek.

Zakres opracowania obejmuje:

— Projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej,

— Opinia geotechniczna,

— Kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robot.

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z:
Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata z rur:

« PE100RC 100 ¢180/16,4 mm SDR11 PN 16 o tacznej dlugosci 628,50 m.

« PE100RC 100 ¢125/11,4 mm SDR11 PN 16 o tacznej dlugosci 3,60 m.
Powyzsze rury powinny by¢ co najmniej dwuwarstwowe wykonane w 100% z materiatu PE100
SDR11 o podwyzszonej odporno$ci na naciski punktowe i wolng propagacj¢ peknie¢ oraz podwyz-
szonej odpornosci na skutki zarysowan. tebokos¢ posadowienia projektowanego wodociggu wynosi
od 1,75 m do 2,00 m liczac od istniejgcego terenu do osi przewodu. Zaglebienie to jest spowodowa-
ne kolizjami projektowanego wodociagu z istniejagcym kanatem sanitarnym grawitacyjnym z przyla-
czami. Projektowana sie¢ zostata rowniez zaglebiona do 2,00 m w miejscu przekraczania wodociagu
pod przepustem.
W ul. Les$nej projektowana sie¢ zgodnie z warunkami technicznymi (PWiK Czgstochowa) dochodzi
do istniejacej komory redukcyjnej zlokalizowanej na dz. nr ew. 922 obr. MiedZno. Jesli zajdzie taka
potrzeba nalezy wykona¢ przebudowe odcinka sie¢ za komora redukcyjng z rury PE 100 RC 100
$180/16,4 mm SDR11 PN 16 o dlugosci 1,20 m 1 potaczy¢ z istniejaca siecia.
Uzbrojenie projektowanego wodociggu stanowia:

— zasuwy DN150 DN100, ktora powinna by¢ zabudowana na glebokosci zgodnie z warunkami

okreslonymi przez witasciwe normy i1 warunki techniczne wykonania okreslone przez uzyt-
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kownika w oparciu o projekt techniczny w sposob uwzgledniajacy zabezpieczenie przed za-
marzaniem,

— hydranty podziemne wraz z zasuwami DN80, ktérego montaz przeprowadza si¢ na odpo-
wiednim tuku kolnierzowym ze stopka zapewniajacym poprawne ustawienie hydrantu,

— Dbloki oporowe w nastepujacych miejscach wodociggu: na trdjnikach, na tukach, w weztach.
Blok liniowy zostal zaprojektowany dla bezpieczenstwa przesunig¢cia si¢ wezta podczas pra-
cy wodociagu oraz bloki podporowe pod zasuwami, tréjnikami itd..

Trasa powyzszej inwestycji zostala przedstawiona na Rys. nr 2, 3 - Projekt zagospodarowania terenu

oraz na zataczonych profilach podtuznych projektowanej sieci wodociagowej (Rys. nr 3,4)

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Uzbrojenie podziemne terenu objegtego projektem stanowi istniejagca sie¢ wodociggowa
wA100, kanat sanitarny grawitacyjny i tloczny, kabel telekomunikacyjny i kabel energetyczny oraz
w czesci centralnej miejscowosci kanalizacja deszczowa.

Roboty wykonawcze w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ r¢cznie ze szczegdlng
ostroznoscig 1 w obecno$ci administratora danej sieci zgodnie z uzgodnieniem Narady Koordynacyj-
nej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowy w Klobucku.

Po wykonaniu projektowanego wodociggu pas drogowy jak rowniez pozostate tereny nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Nalezy mie¢ na wzgledzie staranne i nalezyte wykonanie prac od-
tworzeniowych. Generalnie, teren w obrgbie ktoérego beda wykonywane prace nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego — drogi, pobocza, rowy, ptoty, itp.

Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy okre-
$li¢ bezpieczne odlegto$ci w pionie 1 w poziomie, w jakich moga one by¢ prowadzone przy uzyciu
cigzkiego sprzgtu. Prace w poblizu linii i stupéw energetycznych wykonywac ze szczegdlng ostroz-
noscig pod nadzorem ich zarzadcy. W przypadku przebudowy istniejacego uzbrojenia nalezy zwro-

ci¢ sie o zgode do eksploatatora danej sieci.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

° Ogolny opis.

Przedmiotowy wodociag projektuje si¢ z rur:
« PE 100 RC 100 ¢$180/16,4 mm SDR11 PN 16 o tacznej dlugosci 628,50 m.
« PE 100 RC 100 ¢$125/11,4 mm SDR11 PN 16 o tacznej dtugosci 3,60 m.
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Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie, na ktorym nalezy
utozy¢ rury. Podczas robot nalezy zwroci¢ uwage na konieczno$¢ profilowania podtoza do kata opa-
sania rownego 90°.

° Warunki gruntowo — wodne.

Dla projektowanej sieci wodociggowej zostala opracowana Opinia geotechniczna przez Biuro Ba-
dawczo — Projektowego Geologii i Ochrony Srodowiska ,,GEOBIOS” Sp. z.0.0. z Czestochowy.
Z opinii tej pozyskano informacje o potozeniu, morfologii, hydrografii, budowie geologicznej, jak
réwniez warunkach hydrogeologicznych.

W opisie technicznym projektu budowlanego (II cze¢$¢ opisowa) znajduje si¢ charakterystyka ekolo-
giczna inwestycji — pkt. 15, gdzie zostaly omowione aspekty oddziatywania projektowanej inwesty-
cji na srodowisko.

° Urzadzenia obce.

Urzadzenia obce zostaly omowione powyzej. Przebieg trasy projektowanego wodociaggu dostosowa-
no do przebiegu istniejgcego uzbrojenia, dzigki czemu uzyskano uzgodnienie Narady Koordynacyj-
nej w Starostwie Powiatowym w Ktobucku (zataczniki formalno — prawne).

) Opis prac projektowanych.

Jak zaznaczono w pkt. 1, opisu Projekt budowlany przewiduje wykonanie sieci wodociggowe;j

w ul. W. Jagietty 1 ul. Le$nej w miejscowosci Miedzno.

4. Zestawienie powierzchni.

Nie dotyczy.

5. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkow oraz o ochronie wynika-
jacej z decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
W uzyskanym dla powyzszej inwestycji w Wypisie 1 Wyrysie z Miejscowego Planu Zagospoda-

rowania Przestrzennego zostaty opisane zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Omawiany teren nie znajduje si¢ w granicach obszaru gorniczego.
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7. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska, informacja
BIOZ

Podczas realizacji powyzszej inwestycji beda przestrzegane podstawowe zasady wykonywania robot
ziemnych i budowlanych ze szczeg6lnym naciskiem na przywrocenie do stanu pierwotnego terenu
objetego oddziatywaniem realizowanego przedsiewzigcia.

Zastosowane maszyny 1 urzadzenia w czasie budowy beda posiada¢ dopuszczalne normy emisji spa-
lin 1 hatasu. Do powietrza moga zosta¢ wprowadzone jedynie pyly powstale z prowadzenia prac
ziemnych zwigzanych z przeksztatcaniem podloza — prowadzenie wykopdw, sktadowanie ziemi. Za-
sieg emisji pytow bedzie niewielki.

Jedynym odpadem podczas prac zwigzanych z budowa wodociggu moze by¢ nadmiar ziemi, ktory
nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Informacje wymienione w § 2,2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia stanowig oddzielny zatgcznik projektu budowlanego — Informacja BIOZ (dola-

czona po zalacznikach formalno — prawnych).

8. Inne charakterystyczne dane.

° Wykonanie i odbiér przewodéw z PE.

Montaz przewoddéw z tworzyw sztucznych wykonaé przy temperaturze otoczenia od 5° do 30° C.
Opuszczanie i1 uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza.
Montaz przeprowadzi¢ tak, aby zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i1 spadkow. Bezposrednio przed
utozeniem w wykopie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny rur. Prace montazowe nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcja montazu dostarczong przez producenta rur.

Budowe wodociagu z tworzyw sztucznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 odbioru Rurociaggéow z Tworzyw Sztucznych (Rozdziat 4. Sieci Wodociggowe. Wy-
dawnictwo: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa
1996 r.) oraz z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych — Wymagania
techniczne Corbi Instal (Zeszyt 3) i z obowigzujacymi normami.

Wigzace s3 szczegdlowe warunki wykonania, okre§lone w instrukcjach montazowych
producentow rur. Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ wykonane zgodnie z normg i po-
siada¢ aprobate techniczna.

Szczegolowy opis znajduje sie w II czgscei projektu.
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° Obszar oddzialywania obiektu.

Zgodnie z definicja obszaru oddziatywania obiektu (art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego) nalezy
stwierdzi¢, Zze obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowe] miesci si¢ w calosci na tere-
nie dzialek inwestycyjnych, na ktorych zostal zaprojektowany, co oznacza, ze nie wykracza poza
obszar tych dzialek.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

— Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmiana-
mi): art. 5 ust. 1 oraz ogolne przepisy techniczno — budowlane, ktore reguluja warunki loka-
lizacji 1 realizacji inwestycji,

— Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. z pézn. zmianami — Prawo Ochrony Srodowiska

— Ustawe z dnia 27 marca 2003 r. z p6zn. zmianami — Ustawa o planowaniu i1 zagospodarowa-
niu przestrzennym,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt nr 9 — Cobrti Instal

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych rozdziat 3 — Pol-
ska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji.

— Norme¢ PN-B-10736/99 Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i1 kanalizacyj-

ne.



