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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
do sieci wodociggowej dla nieruchomosci
pofozonej w Witkowie

Na podstawie § 12 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw (Dz.Urz. Woj.
dolnoslagskiego poz 4425 z dnia 27 pazdziernika 2014 r. ) oraz w zwigzku z wnioskiem o zapewnienie dostawy
wody, odbioru $ciekdw oraz wydanie warunkéw technicznych przytgczenia nr P/275./20. z dnia 07.05.2020 r.,
Zaktad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0. informuje, ze dostawe wody dla nieruchomosci
potozonej w Witkowie dz. nr 87/7 nalezy projektowaé wedtug nastepujgcych zasad:

. TECHNICZNE WARUNKI PRZYEACZENIA:

1. Miejsce wigczenia sieci wodociggowe;j - istniejgca sie¢ wodociggowa @ 110 mm. w ul. Ekerta oznaczone
kolorem niebieskim na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej stanowigcej zatgcznik do niniejszych
warunkoéw; Cisnienie w sieci wodociggowej w rejonie miejsca wtgczenia wynosi aktualnie ok. 0,35 MPa;

2. Zapewnia sie dostawe wody do celdw przeciwpozarowych w ilosci 51/s przy cisnieniu min. 0,2 MPa

Il. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO ORAZ
KANALIZACYINEGO:

1. Sie¢ wodociggows nalezy zaprojektowac i wykonac ze $rednicy nie mniejszej jak 90 mm z hydrantami
przeciwpozarowymi (jezeli zachodzi taka koniecznos¢).

lil. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1. W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy usytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Zaktad Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp.
z 0.0. informuje, ze mozna ztozy¢ do Starostwa Powiatowego w Swidnicy wniosek o objecie narada
koordynacyjna usytuowania sieci wodociggowej. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady
koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Staroste.

2. Budowa sieci wymaga sporzadzenia, planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Wykona¢ dokumentacje projektowa przytaczy a nastepnie uzgodnié¢ w Zaktadzie Ustug Komunalnych w
Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0. sktadajac Wniosek o uzgodnienie dokumentacji wraz z dokumentacjg
(wniosek w zatgczeniu)



4. Rozpoczecie budowy przytaczy nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Ustug Komunalnych w Jaworzynie Slaskiej Sp. z
0.0. sktadajgc Zgtoszenie rozpoczecia prac przy budowie sieci wodociggowej (wniosek w zataczeniu)

5. Przed zasypaniem przytaczy nalezy poddal przytacza prébom ciSnienia oraz szczelnosci tak
przygotowane przytgcza zgtosi¢ na pismie sktadajgc Wniosek o dokonanie odbioru technicznego sieci
wodociggowej (wniosek w zatgczeniu)

6. Do wniosku o dokonanie odbioru technicznego nalezy dotfgczy¢ inwentaryzacja powykonawcza lub
geodezyjny pomiar powykonawczy przytgczy

7. Wiaczenie do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nastapi po odbiorze korcowym stwierdzajacym
sprawnos¢ techniczng wybudowanych przytgczy

8. Warunki dostawy wody i odprowadzania $ciekéw z przytaczonej nieruchomosci okresli umowa o
zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekdw.

9. Niniejsze warunki, sg aktualne, w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomosci, istniejagcego w dacie
okreslenia warunkéw i istniejgcych w tej dacie technicznych warunkdw przytgczenia.
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