przedmiar sie¢ wody Jaworzyna Spokojna

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od Do
Kl sie¢ wod. Jaworzyna ul.Spokojna
1|Roboty ziemne 1 13
2| Roboty montazowe 14 38
3|Roboty towarzyszace 39 40
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przedmiar sie¢ wody Jaworzyna Spokojna PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia Jm. Poszcz. Razem
spe
C.
tec
hn.
Kl sieé wod. Jaworzyna ul.Spokojna
1 451110008  |Roboty ziemne
1/ST [KNR-W2-01 |Robaoty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sleci wodociagowej w terenie  |km
d.1 0113-08 rGwninnym
analogia
(79.7+4.6)/1000 km 0.084
RAZEM 0.084
2|ST |KNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsighiernymi 0.60 m3 na odkfad w m?
dA1 0216-02 gruncie kat. lll- przyjeto 95% mechanicznie
2.5%(1.52+0.15".0 4175
72.9%(1.53+0.15)"1.0 122472
4.37(1.53+0.15)"1.0 7.224
<podejécie do hydrantu>4.6%(1,34+0.15)"1.0 6.854
A (obliczenia pomocnicze) S=====s===s
140,725
poz.2A"35% m? 133.689
RAZEM 133689
3|ST |KNR 201 Reczne wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat IV |m?
d.1 0317-05 z wydobyciem urabku fopata lub wyciagiem rgcznym glgbokosé do 3 m -szerokosé 0.8-1.5
m-{5% recznie}
poz.2A*5% m? 7.036
RAZEM 7.036
2lST |KNRW 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych Scian wykopdw linjowych o glebokoded do 3.0 m palami m?
d.1 0314-07 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbitrka (szerokos¢ do
im)
2.5%(1.5240.15)"2 m2 8.350
72.9*(1.525+0.15)"2 m? 244.215
4.3%(1525+0.15)"2 m? 14.405
<podejécie do hydrantu>4.6%(1.34+0.15)*2 m? 13.708
RAZEM 280.678
5[ST |KNR-W2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiadow sypkich gr. 15 cm m?
d.1 0511-02
(79.7+4.6)*1.0%0.15 m3 12.645
RAZEM 12.645
6/ST |KNR2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym z ubiciem warstwami gr.10cm m3
d.1 0501-09
<obsypka rury 110>79.7*1.0%0.11+0.3) m? 32677
<obsypka rury 90>4,6%1.0%(0.08+0.3) m?3 1.794
A (suma czgsciowa)
me 34.471
<minus objet. rury 110>-3.14°0.110%2*0.2578.7 m? -0.757
<minus objet. rury 90>-3.14*0.09%240.25*4.6 m? -0.029
RAZEM 33685
7|/ST |KNR 201 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegioéé do 10mw  |m®
d1 0230-01 gruncie kat. Hil-gruntem dowiezionym (wymiana gruntu)-do wysokosei 20cm ponizej pozic-
mu nawierzchni
2.5(1.52-0.41-0.2)1.0 m3 2.275
72.9%(1.53-041-0.2)1.0 m? 67.068
4.35(153-0.41-0.2"1.0 m3 3956
4.6*(1.34-0.39-0.2)*1.0 m? 3.450
RAZEM 76.748
8|ST |KNR 2-01 Zageszczenie nasypaw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV m?
dA 0236-02
poz7 m? 76.749
RAZEM 76.749
9!ST |KNR2-:1 Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warsiwa dolna z tucznia - grubo$é po zageszczeniu m?
d.1 0204-03 0204- |13 cm
04
(79.7+4.6)11.0 m? 84.300
RAZEM 84.300
10{ST |KNR 2-31 Nawierzchnia z lifica kamiennego i mialu - warstwa goma - grubosé po zageszczeniu 7 m?2
d.1 0204-05 cm
poz.8 m? 84.300
RAZEM 84.300
T11ST |KNRAT-06 | Zaladunek tadowarka kotowa 1,25 m3, wyladunek przez przechylenie skrzyni maleriatow |t
d.1 0104-01 budawlanych sypkich - samochody Iub przyczepy samowyladowcze; kategoria tadunku |-
wywoz nadmiaru gruntu
poz.2A*1.7 t 239.233
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia Jm. [ Poszcz. Razem
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c.
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hn.
RAZEM 239.233
12|ST |KNR AT-06 Przewtz maleriaiow budowlanych na odieglosé do 1 km samochodem o tadownosci 12t po  [kurs
dA 0108-02 drodze o nawierzchni kL. [l
int{poz.11/12) kurs 20.000
RAZEM 20.000
13187 Qplata za skladowanie gruntu m?
d1 kalk, wiasna
poz.2A*.2 m? 168.870
RAZEM 168.870
2 452313008 |Roboty montaiowe
1418T |KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociagdw Z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. zewngtrz-  |m
d2 0109-04 nej 110 mm
79.7 m 79.700
RAZEM 79.700
15/ST |KNR-W 2-18 |Sieci wodociagows - montaz rurociagw Z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 §r, zewnglrz-  |m
d.2 0109-03 nej 90 mm1
458 m 4,600
RAZEM 4,600
16|{ST |KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utoZonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego Z wkiadkg |m
d.2 0219-01 melalowg
analogia
poz.4+poz.15 m 84.300
RAZEM 84.300
17]ST |KNR-W2-18 | Podiaczenie instalacii do sieci wodociagowych - rojniki whudowane do isinigjacych rurociz- [kpl.
d.2 0801-03 gdw o $r. 150 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18IST |KNR-W 218 |Sieci wodaciagowe - kszlaltki zeliwne ciénieniowe kotnierzowe o &r. 110 mm szt.
d.2 0114-03
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
19/8T [KNR-W2-18 |Keztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o ér. 150 mm szt.
d.2 0114-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20/ST |KNR-W2-18 |Sieci wodociagowe - kszlatlki Zeliwne cisnieniowe koinierzowe o &r. 100 mm szt
d.2 0114-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2.000
21|ST |KNR-W2-18 |Sieci wodociagowe - montaz ksztatek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach szt
d2 0112-02 zgrzewanc-koinierzowych (tuleje kohierzowe na luzny kohnierz) o ér. zewnetrznej 110-140
mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|ST |[KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - ksztaliki Zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r. 110 mm szt.
d.2 0114-03
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
23/ST |KNR-W2-18 | Sieci wodociagowe - polaczenie fur polistylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomaocg | zlagcz.
d.2 0111-04 kszlaltek elektrooporowych o §r. zewngtrznej 110 mm
2 Zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
24|ST |KNR-W 2-18 | Sieci wodacignowe - potgczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD za pomocg zlgez.
d.2 0111-04 ksziallek elektrooporowych o §r. zewngirzngj 110 mm
9 zZlacz. 9,000
RAZEM 9.000
25/ST [KNR-W 2-18  |Zasuwy zefiwne klinowe kofnierzowe z obudowa o §r. 100 mm kpl.
d.2 0205-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2,000
26/ST |KNR-W 2-18 |Hydranty poiarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2 0219-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27]ST |KNR-W 2-18  |Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objetosci do 1.5m3 - elementy beto- [m3
d.2 0530-01 nowe-umocnienie wokot skrzynki ulicznej hydrantu i zasuwy
0.50.50.1"4 m? 0.100
RAZEM 0.100

Norma PRO Warsja 4.53 Nr seryjny: 35711




przedmiar sie¢ wody Jaworzyna Spokojna PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia J-m. Poszcz, Razem
spe
c.
tec
hn.
28/ST |KNR 2-28 Oznakowanie ammatury rurociagu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.2 0315-02
<753 kpl. 3.000
<H>1 kpl. 1.000
RAZEM 4.000
29/ST |KNR-W 2-18 |Wykonanie roznych slementow drobnowymiarowych o objgtoéei do 1.5 m3 - bloki betonowe |m?
d.2 0530-01 oporowe
0.06"3 m? 0.180
RAZEM 0.180
30/ST |KNR-W2-02 |lzolacie przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno abizo-  |m?
d.2 0602-07 |em - pierwsza warstwa
05 m? 0.500
RAZEM 0.500
31|87 |KNR-W2:02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - Wykonywane na zimno abizo- |m?
d.2 0602-08 lem - druga warstwa
poz.30 m?2 0.500
RAZEM 0.500
32|ST [KNR-W 2-18  |Priba wodna szezelnoda sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o ér.nominalngj 90-  |200m -1
d.2 0704-01 110 mm préb.
1 200m -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
33157 |KNR-W2-18 |Nakiady za kazde 10 m roznicy diugoéci (od 200 lub 500 m) przy probach szezelnodc! prze- 10m
d.2 9909c-02 wodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o §r. 80-100 mm roin,
ekstrapolacja
-1 10m -11.000
rozn.
RAZEM -11.000
34[ST |KNRW 2-18 |Jednokrotne plukanie sieci wodaciagowe] o r. nominainej do 150 mm (x2) ode. 200
d.2 0708-01 Krotnodé =2 m
ekstrapolacja
1 o0de.200 1.000
m
RAZEM 1.000
351ST [KNR-W 2-18  |Nakiady za kazde 10 m réznicy dugoédei (od 200 lub 500 m) przy plukaniu przewodow z rur 10m
d.2 9910-01 0 4r. 80-100 rozn.
Krotnodé =2
A4 10m -11.000
ron.
RAZEM -11.000
36/ST |KNR-W2-18 |Dezynfekcia rurociagow sieci wodociagowych o &r.nominalnej do 150 mm odc.200
d2 0707-01 m
1 odc.200 1.000
m
RAZEM 1.000
371ST |KNR-W2-18  |Nakiady za kaide 10 m réinicy dugosd (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji przewodiw z 10m
d.2 9910-01 rur o ér. 80-100 rin.
-11 10m -11.000
roén.
RAZEM -11.000
38|ST Badanie wydajnosci hydrantow kpl.
d.2 kalk, wiasna
1 kpl. 1.009
RAZEM 1,000
3 45220000-5 Roboty towarzyszace
39(8T Obstuga geodezyjna zadania: wytyczenie trasy i sporzadzenie inwentaryzac geodezyjne]  |szt
d3 kalk. wiasna | powykonawczej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40|8T Zabezpieczenie i oznakowanie wykopiw kpl.
d3 kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1,000
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