przedmiar sie¢ wody Witkdw

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. |

Nazwa dziatu

Od

Do

k-s inwest.sieé wod. Witkow

1/Roboty ziemne 1 14
2|Roboty montazowe 15 33
3|Roboty towarzyszgce 34 35
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Lp. | Nr | Podstawa Opis | wyliczenia Jm, Poszcz. Razem
spec
tech
n.
k-s inwest.sie¢ wod. Witkéw
1 45111000-8 |Roboty ziemne
1|8T KNR-W 2-01 (Raboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowej w  |km
d.1 0113-08 terenle réwninnym
analogia
151.9/1000 km 0.152
RAZEM 0.152
2|8T  |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykenywane koparkami przedsigbiemymi 0.60 m3 na odkfad |m3
d.1 0216-02 wgruncie kat. I przyjeto 90% mechanicznie
45.6"0.5%(1,56+1.76+2*0.15)*1.0 82.536
51.9%0.5*(1.76+1.60+2*0.15)*1.0 94.977
11.2*0.5(1.60+1,66+2*0.15)*1.0 19.936
22.970.5%(1,66+1.56+20.15)*1.0 40.304
16.9%0.5%(1.56+1.66+2*0.15)*1.0 29.744
2.8"0.5*(1.66+1.56+2°0.15)*1.0 4928
<podejcie do hydrantu>1.0%(1.56+0.15)*1.0 1.710
A (obliczenia pomocnicze) =======zzz
274135
poz.2A*30% m3 246.722
RAZEM 246,722
3|ST  |KNR 2-01 Reczne wykopy linlowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych  [md
d.1 0317-05 kat.Il-V z wydabyciem urobku lopata lub wyciggiem recznym glebokodé do 3 m -
szerokosé 0.8-1.5 m-(10% recznie)
poz.2A*10% m? 27414
RAZEM 27.414
4|ST  |KNR-W2-01 [AZurowe umocnienie pianowych scian wykopow liniowych o giebokosci do 3.0 m pa- m2
d.1 031407 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat, Ill-IV wraz z rozhitrkg
(szerokost do 1m)
45.6"0.5%(1,56+1.76+270,15)*2 m? 165.072
51.9%0.5%(1.76+1.60+2°0,15)*2 m2 189.954
11.2'0.5%(1.60+1.66+2"0.15)*2 m2 39.872
22.9%0.5%(1.66+1.56+2°0.15)*2 m? 80.608
16.9%0.5*(1.56+1,66+2'0.15)*2 m2 50.488
2.8%0.5%(1.66+1.56+2*0,15)*2 m? 9.856
<podej$cie do hydrantu>1.0%(1.56+0.15)*2 m? 3.420
RAZEM 548.270
58T |KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekly z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.1 0511-02
1561.9*1.0°0.15 m? 22.785
RAZEM 22.785
6(ST  |KNR2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym z ubiciem warstwami gr.10cm m3
d.1 0501-09
<obsypka rury 110>151.3*1.0%(0.11+0.3) m? 62.033
<obsypka rury 90>0.6*1,0%(0.09+0.3) m3 0.234
A (suma czgéciowa)
m3 62.267
<minus objet. rury 110>-3,14*0,11042*0.25*151.3 m3 -1.437
<minus objet. rury 90>-3,14*0.09"2*0.25"0.6 m3 -0.004
RAZEM 60.826
7(ST  |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé do 10 [m3
d.1 0230-01 m w gruncie kat. Hil-gruntem z wykopow-do wysokosci 20em ponizej poziomu na-
wierzchni
poz.2+poz.3-(151.3*1.0*0.41+0.6*1.0%0.39) m? 211.869
RAZEM 211.869
8ST  |[KNR2-01  |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [II-IV m3
d.1 0236-02
poz.7 mé 211.869
RAZEM 211.889
9|ST  [KNR 2-31 Nawierzchnia 2wirowa - dolna warstwa rozécielana mechanicznie - grubodé poza  |m?
d.1 0202-07 ggszczeniu 10 cm-utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej
151.9*1.0 m2 151.900
RAZEM 151.900
10|ST  [KNR 2-31 Nawierzchnia Zwirowa - géma warstwa rozécielana mechanicznie - gruboéé po za-  |m?
d.1 0202-09 geszczeniu 10 cm-utwardzenie nawierzchni j.w.
0202-10
poz.9 m? 151.900
RAZEM 151.900
11|8T  |KNRAT-06 |Zatadunek ladowarka kolowa 1,25 m3, wyladunek przez przechylenie skrzyni mate- |t
d.1 0104-01 rialbw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria
tadunku l-wywéz nadmiaru gruntu
(poz.2A-poz.7)*1.7 t 105.852
3
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RAZEM 105.852
12|ST  |KNRAT-08 |Przewtz materalow budowlanych na odlegioéé do 1 km samochodem o {adownosci |kurs
d.1 0108-02 12t po drodze o nawierzchni kI, Il
int(poz.11/12) kurs 9.000
RAZEM 9.000
13/ST  |[KNRAT-08 |Przewéz materiatow budowlanych po drodze o nawierzchni I, II; dodatek za kazdy |kurs
d.1 010805 dalszy 1 km-j.w.
Krotnosé = 4
poz.12 kurs 9.000
RAZEM 9.000
14|8T Optata za skladowanie gruntu m?2
.1 kalk. wlasna
poz.11 m2 105.852
RAZEM 105.852
2 45231300-8 |[Roboty montazowe
15|ST  [KNR-W 2-18 [Siaci wodaciagowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 §r. ze- |m
d.2 0109-04 wngtrznej 110 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.9907
151.3 m 151.300
RAZEM 151.300
16(ST  |KNR-W 2-18 [Siedi wodaciagowe - monta2 rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o &r. ze- |m
d.2 0109-03 wngtrznej 80 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9, 9907
0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
17|ST  |KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemi la$ma z tworzywa szucznegoz |m
d.2 0219-01 whiadka metalowa
analogia
152 m 152.000
RAZEM 152.000
18|ST  |KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o ér. 110 mm-wpigcie do istniejg- |wcin.
d.2 0804-03 cego rurociagu-koszt robot realizowanych przez ZUK Jaworzyna $I. na zlecenie In-
westora
1 wein. 1.000
RAZEM 1.000
19/8T  |KNR-W 2-18 |Sieci wodaciagowe - potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD za po- Ziacz,
d.2 0111-04 moca kszialek elekirooporowych o §r. zewnetrznej 110 mm
2 Zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
20|ST  |KNR-W 2-18 [Siedi wodocizgowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za po- | Zlacz,
d.2 0111-04 moca ksztatlek elekirooporowych o &r. zewnegtrznej 110 mm
13 Zlacz. 13.000
RAZEM 13.000
211ST  [KNR-W 2-18 [Hydranty poZarowe nadziemne o &r. 80 mm kpl.
d.2 0219-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22/ST  [KNR-W2-18 |Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objgtosci do 1.5 m3 - elemen- m3
d.2 0530-01 ty betonowe-umocnienie wokét skrzynki ulicznej hydrantu
0.5%0.5*0.1 md 0.025
RAZEM 0.025
23|ST  [KNR 2-28 Oznakowanie hydrantu tabliczkami na murze lub ogrodzeniu kpl.
d2 0315-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24/ST  |KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementow drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3-bloki |m?3
d.2 0530-01 betanowe oporowe pod huki, zasuwe i hydrant
0.043+0.008+0.087 m3 0.138
RAZEM 0.138
25(8T  |KNR-W 2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno |m2
d.2 0602-07 Z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
1.2 m?2 1.200
RAZEM 1.200
26|ST  |KNR-W 202 [lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno |m2
d.2 0602-08 z lepiku asfaltowego - druga | nastepna warstwa
poz.25 m? 1.200
RAZEM 1.200
27|ST  |KNR-W 2-18 [Préba wodna szczelnogai sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PERD |200m -
d.2 0704-01 o $r.nominalnej 80-110 mm 1 préb,
1 200m - 1.000
1 préb,
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RAZEM 1.000
28(ST  |KNR-W2-18 [Naklady za kazde 10 m roZnicy dhugosci (od 200 lub 500 m) przy probach szczelnos- | 10m
d.2 9909¢-02 ci przewoddw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o 4r. 80-100 mm rézn.
ekslrapolacja
-4 10m -4.000
réin.
RAZEM -4.000
29/8T  [KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o §r. nominaingj do 150 mm (x2) odc.20
d.2 0708-01 Krotnosé = 2 Om
ekstrapolacja
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
30|ST  [KNR-W2-18 |Nakiady za kazde 10 m réinicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy plukaniu przewo- [10m
d.2 9910-01 déw z rur o $r. 80-100 rozn.
Krotnogé = 2
-4 10m -4.000
rézn.
RAZEM -4.000
31|ST  |KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $rnominalnej do 150 mm ode.20
d.2 0707-01 Om
1 0de.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
32|ST  |KNR-W 2-18 Naklady za kazde 10 m réinicy diugosei (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji prze-  [10m
d.2 9910-01 wodow z rur o $r. 80-100 rézn.
4 10m -4.000
réin.
RAZEM -4.000
33|8T Badanie wydajnosci hydrantow kpl.
d.2 kalk, wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 45220000-5 |Roboty towarzyszace
34(8ST Obsluga geodezyjna zadania: wytyczenie trasy i sporzadzenie inwentlaryzacji geode- szt
d.3 kalk. wlasna |zyjnej powykonawczej
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35|ST Zabezpieczenie | oznakowanie wykopow kpl.
d.3 kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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