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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego sieci wodociggowej w pasie drogi ul. Spokojna dziatki nr 248 i 253/5
w Jaworzynie Slaskiej.

1.Cel opracowania

Celem budowy sieci wodociggowe;j jest zasilenie w przysztosci budynkéw jednorodzinnych
projektowanych w rejonie w/w dziatek.

Trasa sieci przebiega¢ bedzie w ul. Spokojnej o nawierzchni gruntowej ulepszonej czgsciowo

mialem kamiennym.

2. Zakres opracowania.

Nalezy wykonac¢:

- odcinek sieci o §rednicy DN110 mm PEHD 100 SDR 17 RC zakonczony zasuwg. wraz

z hydrantem nadziemnym Dn80mm.

Projektowang sie¢ z rur PE nalezy wlaczy¢ do sieci w160 z rur PVC przebiegajacej w pasie drogi
gruntowej. Przyjeto glebokos¢ posadowienia sieci w160 ok. 1,5m.

Projektowana sie¢ przebiegaé bedzie w drodze stanowiacej wlasno$é Gminy Jaworzyna S.

Na wlaczeniu do w160 zamontowac trojnik kotnierzowy zeliwny, zasuwg DN100 oraz blok oporowy.
Sie¢ zakonczy¢ zasuwa DN100mm.

3. Armatura i material rurociagu.

Sie¢ wodociagowa

Przewiduje si¢ zastosowanie rur PE DN110mm na cisnienie PN10 SDR 17 PE100 taczonych przez
zgrzewanie. Na odej$ciu na hydrant — odcinek sieci DN9OmmPE.

Rury wodociggowe powinny posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Dhugos¢ sieci DN110 L -79,7m, sieci DN90 L- 4,6m.

Zasuwy DN100 1 DN80 (przed hydrantem nadziemnym) - z uszczelnieniem migkkim kotnierzowe na
ci$nienie 1.0 MPa. Zasuwy zaopatrzone beda w obudowy i skrzynki uliczne.

Miejsce zabudowy zasuw 1 hydrantu oznakowac¢ tabliczkg informacyjng zgodnie

z PN-82/B-09700 — umieszczong na ogrodzeniu lub na stupkach.

4. Bloki oporowe.

Przewiduje si¢ bloki oporowe wg. rys. nr 3.

Blok powinien by¢ tak wykonany, aby stopa bloku oraz tylna $ciana byly oparte na

rodzimym gruncie. Blok nalezy dwukrotnie izolowa¢ abizolem R+P.

5. Wykonywanie wykopow-roboty ziemne.

Przyjeto wykonywanie wykopdw mechanicznie, jedynie w rejonie wiaczenia do w160 wykopy r¢czne.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z BN-83/8836-02.”Przewody podziemne. Roboty

ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektuje si¢ wykonanie wykopdw o $cianach
pionowych z obudowg i rozparciem. Przy wykonywaniu robot wszelkie zniszczenia nalezy odtworzy¢ a
teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6. Montaz rurociagéw, zasypka wykopow.

Rury PE montowa¢ w wykopie na wyrownanym dnie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Do 30 cm nad wierzch rur wykop zasypywac recznie 1 doktadnie ubi¢ warstwami co 10 cm
rownomiernie po obu stronach rury. Pozostata warstwg¢ zasypa¢ mechanicznie.

Ze wzgledu na brak uzbrojenia terenu zalozono wykonywanie wykopow w 95% mechanicznie, w 5%
rgcznie. Nad zasypka z piasku nad siecig DN110 nalezy ulozy¢ ta§me ostrzegawczo-lokalizacyjna.
koloru niebieskiego, na wysokosci 0.3-0.5 m nad gorng krawedzig przewodu.

Zatozono wykonanie podsypki, obsypki i zasypki rurociggéw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury
piaskiem dowiezionym oraz wymiang¢ gruntu na piasek z zageszczeniem warstwami w pozostatej czgsci
wykopow do wysokosci 20cm ponizej poziomu drogi; powyzej przyjeto wzmocnienie nawierzchni
klincem i mialem kamiennym o tgcznej grubosci 20cm




Nalezy uwzgledni¢ wywdz nadmiaru gruntu z wykopow na odleglo$¢ 1km

Przed zasypaniem sie¢ zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjne;j.

7. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie sieci wystepuje skrzyzowanie z przewodem ttocznym kanalizacji sanitarnej ks90.

Zachowac¢ odleglos¢ w pionie miedzy $ciankami przewodow minimum 0,Im. W rejonie skrzyzowania
roboty ziemne prowadzi¢ recznie, roboty rozpocza¢ od odkrywki przewodu ks90.

8. Proba cisnienia i odbior robét.

Probe sieci wykona¢ zgodnie z Normg PN-81/B-10725 na ci$nienie 1,0 MPa.

9. Plukanie i dezynfekcja.

Po zakonczeniu budowy rurociagi nalezy przeptukaé i zdezynfekowac .

Ptlukanie prowadzi¢ dopdoki wyptywajaca woda nie bedzie klarowna.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ za pomoca podchlorynu sodowego o stezeniu 14.5% tak,

aby uzyskaé¢ dawke 30g Cl/m? pojemnosci rurociagu.

10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe - nadziemny hydrant.

Miasto Jaworzyna jest jednostka osadniczg o liczbie ludno$ci ok. 5100 osob.

Na terenie miasta na sieci wodociggowej zlokalizowane sg hydranty zabezpieczajace cele pozarowe.
Cis$nienie w sieci w rejonie ul. Spokojnej wynosi 0,3MPa.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez ZUK w Jaworzynie Slaskiej na koncowce
projektowane;j sieci zaprojektowano hydrant nadziemny Dn80mm z zasuwa.

Hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci ok.130m w rzucie poziomym od najblizszego hydrantu

na sieci istniejacej w160.

Wydane warunki techniczne gwarantuja osiaggni¢cie minimalnej wydajnosci hydrantu — 10 I/s

przy ci$nieniu minimalnym otwarcia 0,2 MPa.

Przed hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajacag DN 80mm z obudowa, trzpieniem

1 skrzynkg uliczng.

11. Wykonawstwo robdt.

1. Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych ,,tom II opracowany przez MGPiB oraz ,,Instal” 1 wydany przez
»Arkady” w 1988,oraz zgodnie z ,, Warunkami technicznymi uktadania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych”-wydanymi w 1994r przez Polska Korporacj¢ Tech.Sanit.Grzewczej, Gazowej

1 Klimatyzacji.

2. Kazdy zastosowany material, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzacych do uzdatniania 1 przesylania wody powinien posiadac atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r poz.2294).

3.Wpigecie do sieci w160 dokonuje ZUK na zlecenie inwestora

4. Uzgodni¢ z UG Jaworzyna Slaska termin i warunki prowadzenia robot.

5. Nalezy przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w uzgodnieniach.

6. Wytyczenie sieci w terenie nalezy zleci¢ uprawnionym stluzbom geodezyjnym i nalezy dokonac
sprawdzenia zgodno$ci wykonywanych sieci z projektem pod wzglgdem usytuowania w pionie i
poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny
uzyskac¢ akceptacje Uzytkownika.

7. Odbiory zanikowe i1 koncowe wykonanych rurociggdéw wykona¢ w obecnosci przedstawicieli
dostawcy wody.

8. Przed zgloszeniem do odbioru wykonanego uzbrojenia nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.
9. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem $rodkdéw ostroznosci, tak aby ograniczy¢ do
minimum negatywny wptyw na srodowisko przyrodnicze.

10. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
natychmiastowej naprawy.




II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Spis tresci:
1. Zakres robot calego przedsigwzigcia
2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi
3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:
4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych
5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywanych rob6t budowlanych.
1.Zakres robot calego przedsiewziecia
Zakres rob6t obejmuje:
* Roboty branzy sanitarnej:
-dowdz sprzetu 1 materiatow na plac budowy.
-wykonanie wykopdw o szerokosci i glebokosci zgodnie z profilem.
-wykonanie podsypki pod rurociagi
-utozenie rur przewodowych
-polaczenie poszczeg6dlnych rur PE
-zgrzanie poszczego6lnych elementéw PE za pomoca ksztaltek doczolowych
-wykonanie proby szczelno$ci odcinkéw potozonych rurociggow
-wilaczenie do istniejacych sieci
-wykonanie obsypki, utozenie tasmy ostrzegawczej,
-wykonanie zasypki, zasypanie wykopow.
Kolejno$¢ wykonywanych robot:
* zagospodarowanie placu budowy
* roboty przygotowawcze
sroboty sieciowe
2.Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia stwarza¢ bedzie ruch
technologiczny sprzetu budowlanego ze wzgledu na ograniczong przestrzen pomi¢dzy istniejacymi
posesjami oraz na istniejgce sieci infrastruktury technicznej, totez wszystkie prace wykonywac nalezy ze
szczegdlnym zachowaniem zasad BHP. W bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych robot
zlokalizowano linie kablowe i urzadzenia niskiego napigcia-0,4kV — prace w jej w sasiedztwie nalezy
wykona¢ ze szczegdlnym zachowaniem zasad BHP.
Nalezy przestrzegac przepisow BHP przy pracy w sasiedztwie odkrytego cieku wodnego.
3.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:
* ryzyko przysypania przy wykonywaniu wykopow rowow,
* ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzgtem zmechanizowanym np. mozliwo$¢
potracenia przez samochody poruszajace si¢ na placu budowy, potracenie tyzka koparki pracownika
badZ osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia, mozliwos¢ upadku z wysokos$ci
* wibracja-zageszczanie gruntu,
* ryzyko wpadnigcia do wykopu pracownika lub osoby postronnej w przypadku braku ogrodzenia
wykopu balustradami lub przykrycia wykopu,
* ryzyko poslizgnigcia si¢ na tym samym poziomie — namoknigty grunt, 16d i $nieg,
* wykopy ponizej 1m od poziomu gruntu,
* roboty ziemne w terenie uzbrojonym,
* mozliwos$¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarkg i zgrzewarka.
» mozliwo$¢ utonigcia w rzece, przy zalaniu wykopu wodg gruntowa.



4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.

* pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor techniczny kazdego szczebla odbedg szkolenie
podstawowe (ogdlne)

* Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywane;j
pracy.

* pracownicy wykonujacy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na konkretnym stanowisku
pracy przed jej rozpoczgciem,

* szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

* prace szczegodlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na pisemne
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu prowadzacego eksploatacje sieci.
Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat
przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

* Powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wytacznie osobom
posiadajacym odpowiednie wiedze 1 uprawnienia.

* Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobiste;j.

* Powierzenie robot szczegolnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wytacznie osobom
posiadajacym odpowiednie wiedze 1 uprawnienia.

5.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywanych robét budowlanych.

» wszelkie prace beda wykonywane przy zabezpieczeniu robdt na czas budowy,

* teren prowadzenia robdt powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,

oznakowany i o§wietlony w porze nocnej,

* stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych;

* wylaczy¢ 1 uziemi¢ urzadzenia energetyczne,

* prace powinny zosta¢ wykonane na pisemne polecenie przez osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje oraz uprawnienia.

* materialy niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami 0s6b niepowotanych oraz warunkow atmosferycznych.

* sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalnoscig osdb niepowotanych.

» wykop nalezy oznakowac 1 zabezpieczyc¢.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami

srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych 1 ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie

technologii, materiatléw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen,

- egzekwowac od pracownikow stosowanie wiasciwych srodkow ochrony indywidualnej, odziezy i

obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi 1 sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca

pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia

tego zagrozenia.



Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez 1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu §rodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy 1 obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi
srodkami.

Roboty zwigzane z niniejszg inwestycja nalezy wykonywac zgodnie z ogélnymi przepisami BHP, a w
szczegOlnosci przestrzegajac zasad podanych w:

« Rozrzadzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977r. W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych 1
mostowych Dz. U. Nr 7 poz.30

* Dz. U. Nr 22/53 poz.89 BHP Transport reczny

* Rozporzadzenie MBiPMB z 01.10.93 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach 1 konserwacji
sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 poz.437)

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi stosowny Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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nawierzchnia gruntowa ulepszona
klincem i miatem kamiennym

ta$ma ostrzegawcza

i Hydrant nadziemny
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?110mm PEHD100 SDR17 RC Lc¢ - 79,7m
?90mm PEHD100 SDR17 RC Lc¢ - 4,6m
1:100
PROFIL SIECI WODOCIAGOWEJ
Obickt Sieé¢ wodociagowa @110mmPE Data
1:500 Adres Jaworzyna S1. ul. Spokojna dziatki nr 248; 253/5 11.2020r
Inwestor Gmina Jaworzyna $1. ul. Wolnosci 9 58-140 Jaworzyna $1. SKALA
Temat | Budowa odcinka sieci wodociagowej @110mm w Jaworzynie Slaskiej 1:100/
. . . na dziatce 248 i 253/5 w ramach zadania 1:500
Z Zasuwy z obudowa 1 skrzynka uliczng n.p. HAWLE Dn100 i 80mm "Uzbrajanie teren6w- sie¢ wodociagowa". '
TR Tréjnik zeliwny kolnierzowy @3100/80mm I mg inz.Jolanta Kurkiewicz Podpis T—
PW Uprawn.Nr UAN V-7342/3/122/94 UW W-ch
Asystent - - 2
projektanta inz Krzysztof Kurkiewicz




SZCZEGOL WLACZENIA DO SIECI w160 PVC

blok betonowy
% 160 PVC
o
2 1 -Kohierz rurowy Dn150 zel. n.p. DOM
1 2 -Tr6jnik komierzowy T Dn150/100 -1

3 -Zlaczka kohmierzowa PE -1 szt.
110 x 4" + kolnierz + uszczelka

4 -Zasuwa n.p. HAWLE typu E Nr kat. 4°
DN 100mm

110 PE

SZCZEGOL WLACZENIA HYDRANTU Dn80 do w110 PE

g 0
@ 1 -Kotnierz rurowy Dn100 zel. - 2 szt.
) PE tuk i przewod - S 5 2 -Trojnik kolnierzowy T Dn100/80 -1 szt.ustawio
mninigcie rury ks90tt. g S 3 -Zasuwa n.p. HAWLE typu E Nr kat. 4700
= DN 80mm
2 4 -Luk kohierzowy 90 ze stopka N Dn 80 mm 1 s:
\ 6 5 -Hydrant nadziemny Dn 80 mm -1 szt.
6 -Kohierz rurowy Dn80 Zel. - 2 szt.
110PE ] . 110PE 4 i
|
1 blok betonowy

SZCZEGOL KONCOWKI SIECI w110PE

Zaslepka kolnierzowa

110 PE

B@ blok oporowy
Zasuwa n.p. HAWLE typu E Nr kat. 4700
Kohierz rurowy Dn100 zel. /| DN 100mm

SCHEMATY WEZEOW SIECI WODOCIAGOW

Obiekt Sie¢ wodociggowa @110mmPE
Adres Jaworzyna S1. ul. Spokojna dziatki nr 248; 253/5 ]
Inwestor Gmina Jaworzyna S1. ul. Wolnosci 9 58-140 Jaworzyna SI.

Budowa odcinka sieci wodociggowej @110mm w Jaworzynie Slaskie
Temat na dzialce 248 i 253/5 w ramach zadania
"Uzbrajanie terenow- sie¢ wodociagowa".

Podpis
Stadium . mgr inz.Jolanta Kurkiewicz
PW Projektant | 1 wn Nt UAN V-7342/3/122/94 UW W-ch
Asystent inz. Krzysztof Kurkiewicz

proicktanta



BLOKI OPOROWE ‘

BLOKI NALEZY OPIERAC O PIONOWA SCIANE WYKOPU
W INNYCH PRZYPADKACH SZCZELINE POMIEDZY BLOKIEM
A NIENARUSZONA $CIANA WYKOPU WYPELNIC BETONEM

PRZY NIENARUSZONJ STRUKTURZE GRUNTU.
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