PROJEKTOWANIE, NADZOR BUDOWLANY
W BRANZY SANITARNEJ
mgr inz. Jolanta Kurkiewicz
58-100 Swidnica, ul. Slezanska 39
tel. (74) 853-02-98

e-mail: kurkiewiczjola@neostrada.pl
NIP 884-104-57-26 REGON 891012711

EGZ.NR

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

TEMAT  Budowa sieci wodociggowej $110 we wsi Witkéw

w ramach zadania ,,Uzbrajanie terenow-sie¢ wodociggowa”.

ADRES  Witkéw gmina Jaworzyna Slaska dziatka nr 318

INWESTOR GMINA JAWORZYNA SL. 58-140 Jaworzyna Sl.
ul. Wolnosci 9

WYKONAWCA
mgr inz. Jolanta Kurkiewicz

Swidnica lipiec 2020 r



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT W ZAKRESIE BRANZY SANITARNEJ
Strony 3 - 26

Budowa sieci wodociagowej ¢ 110 we wsi Witkow
w ramach zadania ,,Uzbrajanie terenéw-sie¢ wodociggowa”.

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI:

1S.00.ST OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45000000-7

IS.01.SST ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW LINIOWYCH POD
RUROCIAGI W GRUNTACH KAT I-IV
Kod CPV 45111000-8

1S.02. SST ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
Kod CPV 45231300-8

1S.03. SST ROBOTY TOWARZYSZACE
Kod CPV 45220000-5



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45000000-7

1S.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPIS TRESCI  str 3-11

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres rob6t objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna 1S.00.- Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostang
wykonanie w ramach zadania ,,Budowa sieci wodociagowej ¢ 110 we wsi Witkow

w ramach zadania ,,Uzbrajanie terenow-sie¢ wodociagowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowanie szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupehienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne
warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych roboét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zaleca si¢ wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze
srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawa Prawo zamowien publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

-budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



-terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

-potwierdzeniu zgloszenia robot budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego.

-dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektoéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

-dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

-aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

-obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu

-optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ

-dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot
-kierowniku budowy - osob¢ wyznaczong przez Wykonawcg robot, upowazniong do
kierowania robotami i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszacg ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

-rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow.
-projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej

-rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie

I przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych

-ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych

-grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu W sprawie Wspolnego Stownika Zamowien.

-inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowga oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

-przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem



podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

-Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej

i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

a) dostarczong przez Zamawiajacego,

b) sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione
w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowiazuje kolejnosc¢ ich wlasnosci wymieniong w ,,Ogélnych warunkach umowy".
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

I wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do

przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu

budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na



terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne b¢da sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciagly bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni

I bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt

i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje
si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i S3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w
SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).



2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty,a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegdtowe warunkow umowy stanowia inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zzrodet materiatow bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostanag przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom

dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa

oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcg na wlasny koszt.

5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.4. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane

W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robot i stosowanych
materiatow.

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
-posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu

-posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

-znajduja sie w wykazie wyroboéw budowlanych (Dz.U. 2019r poz. 266).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane
posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg

Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy

6.6.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.6.1.
nastepujace dokumenty:

a)zgloszenie budowy,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty



budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajqcegg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przedmiarze
robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

8.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)robét budowlanych.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbior ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktoérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona

komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehiajacych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W



przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowsa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeltniajgce
lub zamienne),

-protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

-protokoty odbiorow czesciowych,

-dziennik budowy (oryginaty),

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST,

-geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig Si¢ W okresie rekojmi i
okresie gwarancyjnym. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie).

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty, dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan , tymczasowa przebudowg urzadzen
obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddow i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatlow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy i rozporzadzenia:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pozn. zm. 1994r (Dz.U. z 2018 r p0z.1220)
- Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U 2018r poz. 1986)
- Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U 2019 poz.266)
-Ustawa o0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 620).
-Ustawa o dozorze technicznym (Dz. U. 2019 r poz.667).
-Ustawa - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019 poz.452)
-Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068).
-Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017r poz.2101.
-Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 r poz. 266).
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 poz.1034)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003r poz. 401).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2012, poz. 365).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U.2015 poz. 1165).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia(Dz. U. 2004 poz. 2042).
Inne dokumenty i instrukcje
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, li, 111,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 20
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bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych przy realizacji zadania ,,Budowa sieci wodociggowej ¢ 110
we wsi Witkéw w ramach zadania ,,Uzbrajanie terendw-sie¢ wodociagowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji prac
ziemnych i1 obejmujg :

1. roboty przygotowawcze,

3. wykonywanie wykopow otwartych,

4. zabezpieczenie $cian wykopu,

5. wykonywanie podsypki, zasypki i obsypki przewodu,

6. zasypanie wykopu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot (WTWOR).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST oraz sztukg budowlang. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w IS 00
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ST ,,0goélna specyfikacja techniczna”

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos$¢ za ochroneg przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.3. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow i gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6ot. Musi uzyskac on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bgdzie utrzymywa¢ wykonane roboty w
niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6. Dokumentacja robét ziemnych

Dokumentacje robdt ziemnych stanowia:

- projekt budowlany

-projekt wykonawczy

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

-dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych
-protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czgéci skladowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — wraz z pdzniejszymi zmianami.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;j
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wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i1 urzadzen oraz za zgodno$¢ ich
parametréw i jakosci z postanowieniami PBW i ST. Wszystkie materiaty uzyte do budowy
urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materialowych
zawartych w PBW i ST. Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny
posiada¢ zaswiadczenie o gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub
cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN 1 BN dla danego
materiatu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie
spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wiasciwosci fizycznych 1
wytrzymatosciowych materiatéw. Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
wzeréw 1 widocznych ubytkow. Rury powinny by¢ trwale 0znaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw
jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw
montazowych itp.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje
dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Grunty - wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodia pozyskiwania materiatow
(podtoza, obsypki) i odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny
by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spelnieniu
wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntow powinno by¢ zlokalizowane w
obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru. Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym,

wg PN-B-03020.Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie
powinien by¢ zbrylony (zamarznigty) nie moze zawiera¢ gruzu, $§mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢
przewod lub spowodowac niewlasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Obudowy (oszalowanie) wykopéw

Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociagi moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajacych si¢ z r6znych elementow
obudowy (np. ptyta podstawowa, stupy, rozpory itd.). W zaleznosci od rodzaju gruntu i
warunkow terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu gruntu) nalezy dobrac
odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej gltgbokosci. Nalezy Scisle
przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.3. Skladowanie materialow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub
wywieziony na odktad. Elementy obudowy wykopow nalezy sktada¢ w taki sposob, aby nie
nastgpilo ich samoczynne przesunigcie.

Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwodch belkach drewnianych, najlepiej kompletami
wg wymiardow i rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktore zapobiegna
porysowaniu farby w czasie podnoszenia ptyt. Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach
drewnianych. Rozpory stale, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniu zamknigtym, oczyszczone i zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materialy byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wlasciwosci.
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3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
-sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametroéw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami’na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglgdni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Metody wykonania wykopow.

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane

w dolnej czesci. Wykonuje si¢ je recznie lub mechanicznie. Sposob wykonania wykopow
powinien by¢ zgodny z projektem. Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych
Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac tylko w gruntach o normalne;j
wilgotnosci, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szeroko$ci rOwnej co najmniej gigbokosci wykopu H.
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Dopuszczalne glebokosci wykopow o Scianach pionowych w gruntach okreslonych

wg PN-86/B-02480 wynosza:

-w gruntach skalistych litych - 4,0 m,

-w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,

-w pozostatych gruntach - 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie
okreslono inaczej, to przy glebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej,
usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza si¢ nastepujace
bezpieczne nachylenie skarp:

-w gruntach bardzo spoistych 2:1,

-w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

-w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

-w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i
wysunigta gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej

obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rz¢dnej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20
cm wyzszym od rzgdnej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Poglebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki piaskowej lub elementéw dennych rurociggow.

5.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny rowkow odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Analiza
warunkoéw gruntowo wodnych oraz usytuowanie terenu prac wskazuje na brak koniecznosci
odwadniania wykopow. Potrzeba taka moze jednak zaj$¢ podczas pozostawienia otwartych
wykopow w czasie opadow atmosferycznych. W takim przypadku przed przystapieniem do robot
nalezy odpompowac¢ wodg¢ z wykopu.

5.4. Podloza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje
sie podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe,
zwirowo-piaskowe, thuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.5.Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat 1 sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1 kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty
wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materialem sypkim.
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Zasypka przewodu

Zatozono wykonanie zasypki rurociggéw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury piaskiem
dowiezionym oraz zasypanie pozostatej czesci wykopow do wysokosci 20cm ponizej poziomu
drogi gruntem rodzimym.

Powyzej przyjeto wzmocnienie nawierzchni warstwa zwiru o grubosci 20cm

Do 30 cm nad wierzch rury wykop zasypywac recznie i doktadnie ubi¢ warstwami co 10 cm
réwnomiernie po obu stronach rury.Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢
wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu.

W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej [ s =0,98.
Zaggszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna
by¢ wigksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna
optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika
zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%. Wszystkie roboty powinny by¢
wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrol¢ jakosci robot i materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robdt na terenie 1 poza
placem budowy. Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z
wytycznymi wiasciwych WTWOR, oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robaét
1) Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzgtu i srodkoéw
transportu podano w ,, Wymaganiach og6lnych".
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatow i1 urzadzen.
3) Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot

na terenie i poza placem budowy.
4) Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie licencje.
6.2. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12
Badania wskaznika zaggszczenia gruntu wykonuje si¢ przy uzyciu objetosciomierza piaskowego
lub wodnego dla gruntéw o uziarnieniu d 90 *20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia)
wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych d 90 ~2 mm (gdzie d 90 oznacza $rednice zastepcza
ziarna, ponizej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).
Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Sa
cztery metody pobierania probek:
-pobieranie probek metoda wciskania/wbijania, w ktorej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez wciskanie),
dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,
-obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktorym probnik rurowy zakonczony ostrzem tnacym,
przez obrét zaglebia si¢ w grunt 1 umozliwia pobranie rdzenia,
-pobieranie probek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,
-pobieranie probek w postaci blokow wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub
sztolni albo z wigkszych glebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikow
z zastosowaniem metody wycinania.
Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zasady ogolne

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ,,Wymaganiach ogélnych". Celem odbioru
jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny oraz zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robdt. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6ot zgodnie z postanowieniami
Inspektora nadzoru oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN) oraz
wytycznymi wykonania robot ziemnych.

7.2. Kontrola i odbiér robdt ziemnych

Przed przystapieniem do robot montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i
odbioru robot ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczyc¢:
-zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdhuz wykopu,

-obudowy wykopu,

-kata nachylenia skarp,

-zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

-zejscia do wykopow,

-podtoza,

Odbioru robot wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.
7.3. Odbior techniczny czg¢sciowy

7.3.1. Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
a)pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji panstwowe;j,
b)projekt techniczny przewodu,

c)dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:

- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

-wynikow badan gruntow, ich wlasciwosci, glebokosci przemarzania, warunkow

posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonos$nej,

-poziomu wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,
-stopnia agresywnosci okreslonego przez przystapieniem do robot,

d)dziennik budowy, srodowiska gruntowo-wodnego stanu terenu

e)dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f)dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

g)protokoty poprzednich odbiorow czesciowych,

h)specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robot, dotyczace jakosci prac.
7.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czegsciowym

Przy odbiorze technicznym cze$ciowym nalezy wykona¢ nastgpujace badania:

a)bezpiecznej odlegltosci przewodu od budowli sgsiadujacej - odlegto$é krawedzi dna wykopu od
sciany fundamentu budowli sgsiadujacej z wykopem mierzy si¢ z doktadnoscia do 0,1 m i
porownuje z odlegloscia w dokumentacji projektowe;,

b)podtoza naturalnego - bada si¢ przez ogledziny zewngtrzne, ktore polegaja na stwierdzeniu, czy
grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

c¢)podtoza wzmocnionego - sprawdza si¢ przez oglgdziny zewnetrzne i pomiar warstwy z
doktadnoscia do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co najmniej 0 30 m,

d)dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z doktadnoscia do 0,01 m w
trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych od siebie co najmniej o 30 m,
e)dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzgdnych podtoza). Pomiaru nalezy dokonac

z doktadnoscia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co
najmniej o0 30 m,

f)stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

g)nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).
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Wyniki badan powinny byc wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czgsciowego.
7.4. Odbior techniczny koncowy

7.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
a)protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

b)protokét przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia gruntu po zasypaniu przewodu.
7.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna,
usuniecie szalowania i zaggszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi.
W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1.
Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda podang w
dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

Ustawy i Rozporzadzenia oraz inne dokumenty wg. punktu 10.Specyfikacji ogolne;j

SST-2
ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWYCH
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
(CPV 45231300-8)
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1.Wstep

1.1Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
sieci wodociggowej przeznaczonych do przesytania wody na cele bytowo-gospodarcze dla
ludnosci i innych odbiorcow.

1.2 Zakres stosowania .

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy montazu sieci wodociggowych, przewodéw wodociggowych tranzytowych,
magistralnych, rozdzielczych, osiedlowych, przytaczy (podtaczen), ich uzbrojenia i armatury,
a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociggowych wymienionych wyzej sa:
wykopy, umocnienia $§cian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie
podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawczg.

1.3.1. Wykonanie rurociagu wodociggowego

- wykop w gruncie kat 111 — IV

- wykonanie obsypki

- utozenie tasmy sygnalizacyjnej PVC z wktadkg metalowa

- wpiecie do istniejgcego rurociagu

- zgloszenie sieci do inwentaryzacji geodezyjnej

- proba szczelnosci 1 dezynfekcja sieci

- wykonanie zasypki rurociggu z ubiciem

Zakres rzeczowy:

Sie¢ wodociggowa ¢110mm PE -151,3 m ¢80mm — 0,6m
Hydrant nadziemny ¢$80mm — 1 szt.,
Zasuwa $80mm — 1 szt
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru
(WTWi0) Sieci Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,,wymagania ogdlne”.
Polaczenie elektrooporowe — polaczenie migedzy kielichem PE lub ksztattka siodtowa
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztaltka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
faczenia, powodujacy stopienie przylegajacego materiatu 1 zgrzanie powierzchni rury z
ksztattka.
Polaczenie doczolowe — polaczenie ktore uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania przygotowanych
do laczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej plyty grzejnej, i utrzymanie do
uzyskania temperatury zgrzewania, nast¢pnie usunigcie ptyty grzejnej i docisnigcie tagczonych
koncow.
Polaczenie siodlowe — potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodfa 1
zewngtrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nast¢pnie usunigcie
elementu grzejnego i1 docisnigcie taczonych powierzchni.
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Polaczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem
rurociggu za pomocg ztaczki zawierajacej element zaciskowy. Potgczenie rury PVC-U
polegajace na sunieciu konca rury w kielich z osadzong uszczelka.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci

wodociggowych, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci wodociggowych.

Dokumentacj¢ robot montazowych sieci wodociggowych stanowig:

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- dziennik budowy

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania.

Materialy stosowane do budowy sieci wodociggowej powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub

- 0znakowane znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany.”

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)

Rury 1 ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okreslone w normach

PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3. — Rury PE-100 szeregu SDR 17 PN 10

L.aczenie rur — poprzez zgrzewanie doczotowe lub mufowe.

Zaleca si¢ zastosowanie rur w zwojach.

2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociagowej.

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1-5;

2002 oraz PN-89/M74092, PN-EN 1220-1.

3. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
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by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spelnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi o swoim zamiarze wyboru i uzyska

jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cech y rur nalezy spehni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami

- posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. wystajace poza
pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz Im.

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m.

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czg$ci Srodkdw transportu. Luzno uktadane rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia.

- Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedhug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywacé sie przy temperaturze otoczenia

-5%do +30°C.

4.2. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem
Rury 1 ksztattki w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacg 40° C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dzialaniem $wiatta stonecznego przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem nieprzezroczystym lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje
powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaly deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3m. przy czym ramki wigzek powinny spoczywac na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co
1-2m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5m
wysokosci. Rury o réznych §rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzieli¢
przektadkami drewnianymi.

Stosy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rur poprzez
ograniczenie jego szerokos$ci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstepach 1-2m.

4.3. Skladowanie armatury
Armature nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
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W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwiazki chemiczne dziatajace
korodujgco. Armaturg z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen
grzewczych.
5. Wykonanie robét
5.1. Warunki przystapienia do robot.
Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
- wykona¢ wykopy
- odwodni¢ wykop
- przygotowac podtoze pod rurociagi
5.2. Montaz rurociagow
Montaz rurociaggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:
- montaz odcinkoéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu
- montaz odcinkdéw rurociggu w wykopie
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej /4 obwodu.
5.3. Polaczenia rur i ksztaltek PE
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych
materialdow. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione porow, wgtebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienic wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-14:2004.
5.3.1. Polaczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach
zgrzewanych stosowane sa:
Ksztalttki kielichowe zgrzewane elektrooporowo
- ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
- polaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura,
Ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo
- ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wigcej integralnych elementow
grzejnych zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
pofaczenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur 1 ksztattek przez nagrzania ich koncowek
do wlasciwej temperatury i docis$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.
Po zgrzewaniu rur 1 ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i1 zewngtrznych nie
powinny wystapi¢ wyplywki stopionego materialu poza obreb ksztaltek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w
ksztaltkach (elektrooporowych) co mogloby spowodowac¢ zwarcie podczas tagczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapi¢ pofatdowanie.
5.3.2. Polaczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca zlaczek, ktore zaciskane sg na
koncéwkach rur. Potaczenia te maja zastosowanie w przewodach wodociagowych o
Srednicach do 110 mm.
Potaczenia rur PE z rurami z innych materialdéw wykonuje si¢ za pomoca odpowiednich
ksztaltek kotnierzowych (adaptorow czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koficu rury z PE, a nastepnie naktada
sie na t¢ rur¢ kohierz z zeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Koncéwka rury z PE z
kolnierzem oraz uszczelka musi znalez¢ si¢ wewnatrz ztgcza.

5.4. Uzbrojenie sieci wodociggowe;j.
Zastosowa¢ armature zeliwna.
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Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne 1 zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione pordéw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym
spetnienie wymagan niniejszej normy. Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas
montazu, taczenia jej z rurg lub innym elementem nie nastgpilo przemieszczenie uzwojen
elektrycznych lub uszczelnien. W czasie wykonywania robdt montazowych sieci
wodociggowych nalezy $cisle przestrzegaé instrukcji 1 zalecen producentow wszystkich
materiatdéw zastosowanych do ich budowy.
6.0. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 ,,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych” pkt 6 ,,Kontrola i badania przy odbiorze”.
Szczegolng uwagg nalezy zwroci¢ na ocene prawidlowosci wykonania potaczen
zgrzewanych.

Oceng te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastgpujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okraglo uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

- rowek miedzy wyplywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewngtrznych
powierzchni taczonych elementow,

- przesunigcie $cianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci §cianki rury,

- calkowita szeroko$¢ wyptywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekraczac
warto$ci okreslonych przez producenta rur 1 ksztattek.

Oceng jakos$ci polaczenia zgrzewanego mozna wykonaé za pomoca urzagdzen pomiarowych

z doktadnos$cig 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnosci 1 wytrzymatos$ci potaczen przewodu
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci.

Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na
zadanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci calego
przewodu. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg hydrauliczng jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowa¢ probe pneumatyczng.
Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnos$ci sg podane
w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed
przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelno$ci nalezy zachowac nastgpujace warunki:

- odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadna obsypka, przewod na podporach
lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwale zamocowania wras s umocnieniem
zlaczy,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego
odcinka,

- nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy w szczegdlno$ci przestrzegad
nastepujacych warunkow:

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewngetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napelnienie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,

- tenélperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekraczaé

- 20°C,

- po catkowitym napelnieniu wodg 1 odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawic

- na 20 godzin w celu ustabilizowania,
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- po ustabilizowaniu si¢ prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres

- 30 minut sprawdzac jego poziom,

- wynik proby szczelnos$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek
ci$nienia ponizej wartosci ci§nienia probnego.

7.0. Odbior robot

7.1. Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 6.

7.1.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robo6t sktadaja si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajacych 1 odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10727:1997

7.2. Odbior techniczny czeSciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na;

- zbadaniu zgodnos$ci usytuowania przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne

odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac¢ 0,1m

dla przewoddéw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego

przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z

tworzyw sztucznych +/- 0,05m,

- zbadaniu prawidtowos$ci wykonania zgrzewow,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubos$ci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien
by¢ drobny 1 $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng powykonawcza (dopuszcza si¢
inwentaryzacj¢ szkicowa)oraz certyfikatami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego - czesciowego ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwo$ci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czgsciowego.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym — czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

7.3. Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacija
techniczna,
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- zbadaniu protokolow odbioru: proby szczelnosci, wynikdw badan bakteriologicznych
oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
- zbadaniu szczelno$ci komor 1 studni wodociggowych szczegdlnie przy przejsciach
rurociaggoéw przez §ciany.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbioréw
technicznych czgsciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu i1 inwentaryzacja geodezyjng powykonawczg jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego na podstawie
ktérego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest
takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o§wiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacja projektowa,
warunkami pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

IS.03. SST ROBOTY TOWARZYSZACE
Kod CPV 45220000-5  str26

Roboty towarzyszace to wytyczenie trasy sieci przez uprawnionego geodete,

a nastepnie inwentaryzacja sieci powykonawcza.

Roboty towarzyszace to zabezpieczenie i oznakowanie wykopow.:

a) objazdy, przejazdy i organizacja ruchu t.j. opracowanie oraz uzgodnienie z osobami
odpowiedzialnymi projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty, dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan , tymczasowa przebudowe urzadzen
obcych.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa betonowa z oporem z betonu C15/20.
Bezposrednie posadowienie obrzezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci 3 cm.
Zewnegtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem na peina
glebokos¢.

Opracowala:
Jolanta Kurkiewicz
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