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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Projekt przebudowy i remontu budynku zabytkowej muszli koncertowej w Krynicy-Zdroj
opracowywany jest jako dokumentacja jednostadiowa, na ktérg sktadajg sie nastepujgce
opracowania branzowe:

1. Architektura

2. Konstrukcije

3. Instalacje wod.-kan

4. instalacje elektryczne
Celem opracowania jest projekt przebudowy i remontu budynku muszli koncertowej oraz
murkoéw i schodéw prowadzgcych do budynku. Projekt budowlany bedzie stanowit
podstawe do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe oraz kalkulacji kosztéw prac
budowlanych.

2. Podstawa opracowania

21 Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2.2 Decyzja OZKr.NS.EN.410-A-6/09 w sprawie wpisania zabytku do rejestru

zabytkéw nieruchomych wojewddztwa matopolskiego - nr rejestru A-278/M obszar

historycznego ukfadu urbanistycznego miasta Krynica-Zdréj

2.3 Umowa z Inwestorem - Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 7,
33-380 Krynica - Zdrgj

2.4 Wizja lokalna

2.5 Inwentaryzacja budynku

2.6 Wytyczne i uwagi Inwestora

2.7 Obowigzujgce aktualnie normy i przepisy

2.8 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw techn. jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

29 Prawo budowlane

2.10 Program konserwatorski

3. Lokalizacja
Muszla koncertowa znajduje sie na dziatce nr 1922 w Krynicy-Zdroju przy alei
Nowotarskiego. Budynek jest potozony na obszarze objetym wpisem do rejestru
zabytkdw nieruchomych wojewddztwa matopolskiego - nr rejestru A-278/M obszar
historycznego ukfadu urbanistycznego miasta Krynica-Zdrd;.

4. Opis stanu istniejacego
4.1 Rys historyczny
Dzisiejszy budynek muszli koncertowej powstat na miejscu wzniesionego w 1878r.
pawilonu dla orkiestry zdrojowej. Pierwotny pawilon byt obiektem sezonowym, o
drewnianej konstrukcji, przekrytym dachem wielospadowym zwienczonym finezyjng
cebula.
Dzisiejsza muszla powstata w 1926 jako " nowa, akustyczna i mile wygladajgca altana".
4.2 Stan istniejacy
Budynek muszli koncertowej sgsiaduje od strony poinocnej z Nowym Domem
Zdrojowym, a od strony potudniowej z Pijalnig Gtdéwng. Od strony zachodniej znajduje
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sie Deptak - al. Nowotarskiego, od wschodu, obiekt graniczy z terenami Gory Parkowe;.
Réwniez od tej strony znajduje sie wejscie do budynku.

Po obu stronach muszli sg zlokalizowane symetryczne schody wykonane z piaskowca,
prowadzace z poziomu Deptaka ku wejsciu do muszli. Najnizsze stopnie oraz przestrzen
koto wejscia do muszli wykonane sg z kostki betonowej. Z zewnatrz muszla malowana
jest w kolorze: biatym oraz jasno - zo6itym. Na elewac;ji frontowej znajdujg sie sztukaterie.
Kolumny wykonane z blokéw kamiennych piaskowca malowane sg na biato, podobnie
jak wszystkie balustrady metalowe.

Od strony deptaka, w podmuréwce muszli osadzono pamigtkowg metalowg tablice
pamieci Jana Kiepury.

Budynek jest wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym,
kryty dachem kopertowym.

Na parterze obiekt jest podzielony na strefe zewnetrzng - przestrzen muszli koncertowej
ze sceng oraz wewnetrzng - przedsionek, klatka schodowa, pomieszczenie pomocnicze
( niedostepne podczas inwentaryzacji). Drewniane schody prowadzgce na poddasze,
nie spetniajg zadnych przepiséw. Na poddaszu znajdujg sie 3 pomieszczenia strychowe
- przedsionek, pomieszczenie nad czescig zewnetrzng muszli oraz jedno pomieszczenie
niedostepne podczas inwentaryzacji.

Stolarka okienna drewniana, malowana na biato posiada od strony wnetrza ozdobne
kraty mocowane do oscieznic okiennych, drzwi na parterze sg drewniane, ptycinowe
malowane na kolor czerwony oraz brgzowy. Na pietrze znajdujg sie 3 pary drzwi
drewnianych. Przestrzen poddasza przedzielona jest przepierzeniem z desek na
konstrukcji drewnianej wykonanym do niepetnej wysokosci. Pomieszczenie strychowe
nad scena nie posiada podlogi i widoczna jest zelbetowa czasza koputy muszli. Przez to
pomieszczenie, przechodzi rura spustowa ze stali ocynkowanej odprowadzajgca wode z
dachu.

Wiezba dachowa jest widoczna. Dach o konstrukcji ptatwiowo - kleszczowej,
czterospadowy, kryty dachdéwkag ceramiczng na tatach drewnianych. Pasy nadokapowe
kryte sg blacha stalowa.

Sciany wewnetrzne muszli pomalowano na biato.

W budynku znajduje sie instalacja elektryczna.

Budynek jest w dos¢ dobrym stanie technicznym, remontu wymaga stolarka okienna i
drzwiowa oraz elementy wiezby dachowej czesciowo skorodowane. Schody na
poddasze wymagajg wymiany.

Natomiast murki schodéw zewnetrznych i same schody kwalifikujg sie do generalnego
remontu i przemurowania ze wzgledu na pekniecia i ubytki w elementach kamiennych
oraz znaczne odchylenie od pionu elementéw kamiennych balustrad. Dolne partie
murkow i schodéw pokryte sg mchem.

5. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

5.1 Elewacje (zgodnie z Programem Konserwatorskim)

Elewacje nalezy oczysci¢, usungé wtorne przemalowania. Tynki odspojone, mocno
zawilgocone, zdestruowane nalezy usung¢, pozostate partie nalezy podda¢ dezynfekciji,
uzupetnic.

W przypadku wnetrza konchy muszli koncertowej, gdzie oryginalny tynk wapienno-
piaskowy jest bardzo kruchy, spekany, partie narazone na bezposredni wptyw opadéw
atmosferycznych nalezy w catosci wymieni¢ na lekki tynk wapienno-cementowy z
pozostawieniem oryginatu jedynie w poblizu drzwi wejsciowych.

PRJ. NR 232.1/2015



Koncowe zabiegi dotyczgce tynkow stanowi¢ winno scalenie kolorystyczne oraz
hydrofobizacja powierzchni.

Kolumny

Celem konserwacji kolumn bedzie wyeksponowanie naturalnej powierzchni
piaskowcowych trzonéw z podzialami na trzy segmenty. Po usunieciu wtornych
przemalowan i szpachlowek kamien nalezy podda¢ zabiegom konserwatorskim, z
uzyciem materiatow atestowanych.

Dekoracja sztukatorska ptaskorzezby, rozeta ., gzymsy, gtowice kolumn

Nalezy odstoni¢ pierwotng powierzchnie elementow sztukatorskich

(  mechanicznie lub po przeprowadzeniu prob metodg strumieniowo-$cierng).
Ewentualne ubytki formy rzezZbiarskiej uzupetnic masg o analogicznym skfadzie jak
oryginat, a nastepnie powierzchnie poddac scaleniu kolorystycznemu i hydrofobizacji.
Kolorystyka sztukaterii winna powtarzac kolor oryginalnej masy sztukatorskiej — imitujgcy
kamien o odcieniu silnie rozbielonego ugru. Walorowo Kkolorystyka dekoracji
sztukatorskiej winna by¢ o ton, dwa ciemniejsza od kolorystyki gtadkich tynkdéw — co jest
widoczne na archiwalnych zdjeciach obiektu.

Stolarka okien i drzwi

Nalezy przywréci¢ pierwotng, wynikajgcej z badan stratygraficznych kolorystyke
oryginalnych okien i drzwi ( zielen). Scaleniu zielonym kolorem nalezy bezwzglednie
poddaé nowe drzwi sceniczne. Ze wzgleddw praktycznych zaleca sie zabezpieczyC
bezbarwnym bejco- lakierem podtoge wewnatrz muszli.

Metalowe przesta balustrad

Podczas demontazu kamiennych balustrad zostang rozmontowane stalowe przesta.
Zaleca sie oczyszczenie metalu metodg piaskowania, ocynkowanie powierzchni oraz
pokrycie metodg proszkowg warstwg monochromatycznej zieleni- w odcieniu
wynikajgcym z badan stratygraficznych. Podczas prac nalezy usungé¢ wtoérne ,
zamontowane uchwyty do montowania flag i w razie potrzeby zrekonstruowac
pierwotne — tréjdzielne uchwyty widoczne na archiwalnych zdjeciach.

Metalowe wazony na stupkach balustrad schodowych

Po demontazu zeliwne wazony poddac¢ czyszczeniu metodg piaskowania,
zabezpieczeniu antykorozyjnemu i pomalowaniu. Otwory w dolnej czesci brzusca
wazonéw winny by¢ drozne. Do rozmiaru wazonéw nalezy dopasowac plastykowe ,bgdz
ceramiczne misy — donice , w ktérych nalezy sadzi¢ ozdobne ros$liny dekorujgce w
sezonie wiosenno- jesiennym - na najstarszych zdjeciach obiektu wida¢ iz byty to
rosliny o dtugich waskich lisciach.

Metalowe zwienczenie dachu budynku

Metalowe zwienczenie na dachu nalezy poddac¢ specjalistycznym zabiegom
konserwatorskim polegajacym na usunieciu szkodliwych zmian i nawarstwieh oraz
zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi.

Metalowa tablica z popiersiem Jana Kiepury

Tablice nalezy poddac¢ specjalistycznym zabiegom konserwatorskim polegajgcym na
usunieciu szkodliwych zmian i nawarstwien oraz zabezpieczeniu przed czynnikami
atmosferycznymi.

Pokrycie dachu wraz z ofasowaniami i orynnowaniem

Wymiana wtoérnej glazurowanej dachéwki na dachowka mnich-mniszka, poprzedzone
pracami remontowymi dotyczgcymi wiezby dachowe;.

Wymiana metalowego pokrycia dolnych partii dachu, ofasowah i orynnowania na
wykonane z patynowanej fabrycznie blachy tytanowo-cynkowej, matowej blachy w
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kolorze szarym

uwaga: w trakcie prac dotyczgcych pokrycia dachu nalez zdemontowac¢ metalowy
ozdobny element wiehczacy, zamontowaé ponownie po przeprowadzeniu zabiegéw
konserwatorskich

5.2 Whnetrze budynku

Na parterze budynku zaprojektowano dostepne z korytarza pomieszczenie przedsionka i
toalety dla artystow, z gresem na podtodze oraz ptytkami ceramicznymi na $cianach,
docieplone od wewnatrz wetng mineralng zgodnie z rys. rzutu i przekrojow gr.12cm. Z
toalety poprowadzono wentylacje w stropie i doprowadzono instalacje wod-kan.
Pomieszczenie jest ogrzewane za pomocg grzejnika elektrycznego, ciepta woda z
podgrzewacza pojemnosciowego umieszczonego pod umywalka.

Istniejgce schody drewniane przeznaczone sg do demontazu. Na poddasze, do czesci
magazynowej projektuje sie schody stalowe, policzkowe.

Na poddaszu zaprojektowany zostat nowy strop o konstrukcji stalowej, wykonczony
dwoma warstwami ptyt OSB ukfadanych na krzyz i wyktadzing obiektowg PCV. Za
czescig magazynowg poddasza, znajduje sie przestrzen strychowa, nieuzytkowa.
Sciany czesci magazynowej docieplone wetna mineralng wg rys. czesci
architektonicznej.

Wiezbe dachowg przewiduje sie do czesciowej wymiany (elementy skorodowane) a
pokrycie do wymiany catkowitej, istniejgce odwodnienie dachéw do przebudowy.

5.3 Murki i schody zewnetrzne

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcych murkow i schodow zewnetrznych,
projekt zaktada wymiane ich fundamentoéw oraz podkonstrukcji schodéw na zelbetows .
Prace przy murkach i schodach powinna poprzedzi¢ inwentaryzacja ciosow kamiennych
potgczona z ich wstepng selekcjg na elementy przeznaczone do ponownego uzycia po
przekuciu oraz na ciosy wymagajgce wymiany ze wzgledu na stopien destrukciji
materiatu. Brakujgce stopnie, nakrywy oraz ciosy murkéw nalezy zrekonstruowac.
Nalezy uzupetni¢ wybrane ubytki kamienia metodg wstawek kamiennych z odpowiednio
pod wzgledem kolorystyki i struktury dobranego piaskowca oraz odczysci¢ powierzchnie
kamienia metodg strumieniowo-scierng. Prace te powinny by¢ poprzedzone
wykonaniem prob majgcych na celu dobér optymalnej granulacji $cierniwa, cisnienia
roboczego, odlegtosci dyszy od pow. kamienia.

Szczegotowy zakres i charakter prac wg zatgczonego Programu Konserwatorskiego.

6. Dane techniczne

Powierzchnia uzytkowa 15,29m2
Powierzchnia catkowita 64,89m2
Powierzchnia zabudowy 72,22m2
Kubatura 566,83m3

Wykaz poszczegdlnych pomieszczen:

PARTER:

1. Przedsionek 5,4m2
3. Przedsionek 1,14m2
4. WC 2.98m2
Razem: 9,52m2
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2.Scena muszli koncertowej( zewnetrze) 45,06m2

KLATKA SCHODOWA 5,77m2
PODDASZE:

1.1 Magazyn 35,0m2
1.2 Przestrzen strychowa 14.6m2
Razem: 49,6m2

7. Warunki higieniczno-zdrowotne
Projektowana toaleta bedzie wyposazona w wentylacje grawitacyjng .
W budynku nie przewiduje sie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Projektowane pomieszczenie toalety zostanie ogrzane poprzez grzejnik elektryczny.

8. Dostepnosé¢ pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych
Ze wzgledu na funkcje, budynek nie jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych

9. Ogdlny opis instalacji
Budynek objety przebudowg jest zaopatrzony w instalacje:
- wodng
- instalacje kanalizacji sanitarne;j
- instalacje kanalizacji opadowe;j
- instalacje elektryczng
Poszczegdlne instalacije wewnetrzne sg przedmiotem odrebnych opracowan
branzowych.

10. Opis konstrukcyjny istniejacego budynku
- Sciany zewnetrzne:
Parter - murowane z cegty petnej /betonowe
Poddasze - murowane z cegty petnej/ betonowe
Kolumny - kamien - piaskowiec
- stropy:
Strop nad muszlg - zelbetowy;
Strop nad pomieszczeniami wewnetrznymi - drewniany
- wiezba dachowa
o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo - kleszczowa z wiszgcym stolcem, stupy
wsparte na tramach przenoszacych obcigzenia na sciany
- schody wewnetrzne o konstrukcji policzkowej, drewnianej
- przekrycie dachu:
dachéwka ceramiczna glazurowana/ blacha
- posadzki :
na parterze - wylewka betonowa, na scenie deski drewniane, na poddaszu deski
drewniane;
- okna : drewniane, szklenie pojedyncze, zabezpieczone dekoracyjnymi kratami
stalowymi mocowanymi od wnetrza budynku:
- drzwi : wewnetrzne i zewnetrzne drewniane, na parterze ptycinowe;

11. Opis prac rozbiérkowych
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11.1  prace zewnetrzne :

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej;
- rozebranie istniejgcych schodéw i murkow;
- wyburzenie wtérnego zamurowania bocznych arkad sceny

11.2 prace wewnetrzne :

- rozebranie istniejgcych przepierzen na poziomie poddasza

- demontaz instalacji elektryczne;j

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z dokumentacjg projektowa
- demontaz schoddéw wewnetrznych i stropéw

- rozbidrka pokrycia dachu i elementéw wiezby dachowej

- rozbidrka istniejgcej rury spustowej

12. Opis konstrukcyjny

121
12.2

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne - bez zmian
proj. $ciany dziatowe - systemowe grubos¢ 15cm z podwojnym optytowaniem

pt. g-k 2x12,5mm na profilach stalowych , wypetnione wetng mineralng gr.12cm.

12.3

12.3

projektowany strop — stalowy (belki dwuteowe IPE300) — wg konstrukciji,
Konstrukcja schodoéw na poziomie poddasza i podestu — stalowa profil zamkniety
100x60x4 wg konstrukcji, malowana proszkowo na podktadzie konserwujgcym w
kolorze RAL 7016;

Wiezba dachowa — do czesciowej wymiany z zachowaniem istniejgcych
przekrojow elementow.

UWAGA : wiezbe dachowa nalezy zabezpieczyé odpowiednimi preparatami
ogniochronnymi i grzybobdjczymi;

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

Posadzki - toaleta i pomieszczenie przedsionka toalety - gres matowy,
antyposlizgowy w kolorze szarym,

- przestrzen muszli koncertowej- istniejgce deski — do wyczyszczenia i
zaimpregnowania preparatami ogniochronnymi i grzybobdjczymi i do

pomalowania lakierobejcg bezbarwng (zgodnie z programem konserwatorskim,

- przedsionek i klatka schodowa — gres na kleju, kolor szary, odcien do dobrania
w nadzorze autorskim;

- posadzki na poddaszu — wyktadzina PCV na kleju — kolor do dobrania w
nadzorze autorskim;

Sufit podwieszony na poddaszu - o konstrukcji systemowej z ptyt g-k 2x12,5mm
ogniochronnych na profilach stalowych, wypetniony wetng mineralng gr. 10cm,
Okna — do wymiany i odtworzenia na wzér istniejgcych, szklenie zestawem
dwuszybowym niskoemisyjnym z U=1.3 W/m?K, kolorystyka zgodna z
Programem Konserwatorskim (zielony). Parapety okienne — sztuczny kamien bez
zmian — do wyczyszczenia, konserwacji i pozostawienia w kolorze naturalnym;
Drzwi - drzwi drewniane wyj$ciowe ze sceny muszli oraz budynku i do klatki
schodowej przeznaczone sg do renowacji, drzwi do przedsionka toalety
wymagajg wymiany na wzor istniejgcych, projektuje sie nowe drzwi do toalety.
Schody wewnetrzne - schody policzkowe stalowe wg konstrukcii;

Pokrycie dachu - wymiana dachowki na dachéwke mnich-mniszka kolor
naturalny.

Pokrycie pasa okapowego — z patynowanej fabrycznie blachy tytan-cynk,
matowej, kolor szary;

Obrdébki blacharskie — z patynowanej fabrycznie bl.tytan-cynk gr.0.3mm matowej,
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w kolorze szarym;

12.11 Rury spustowe wewnetrzne — bl. stal.ocynk, rynny — bl. tytan cynk,
matowa w kolorze szarym, przekroje bez zmian;

12.12 lzolacje - wc - folia ptynna;

12.13 Wylaz na dach — do wymiany na wytaz 80x80cm, pokryty blachg
tytan-cynk.

12.14 Murki zewnetrzne — do przemurowania na projektowanym fundamencie z
wykorzystaniem oryginalnego materiatu kamiennego, istniejagcy kamien do
wyczyszczenia, ubytki do uzupetnienia, catos¢ do zabezpieczenia preparatami do
kamienia zgodnie z programem konserwatorskim i z czescig architektoniczng
opracowania;

12.15 Stopnie i spoczniki schodéw zewnetrznych — do przemurowania na
projektowanej podbudowie, istniejgcy kamieh do wyczyszczenia, ubytki do
uzupetnienia, cato$¢ do zabezpieczenia preparatami do kamienia zgodnie z
programem konserwatorskim i z czescig architektoniczna opracowania;

12.16 Spoczniki i fragmenty chodnika z kostki betonowej — do wymiany na piyty
kamienne groszkowane na projektowanej podbudowie, poziom chodnika od
strony parku do obnizenia w celu wyeksponowania ptyt kamienny stanowigcych
podstawe kolumn przy wejsciu;

12.17 Elementy metalowe — balustrady, donice, zwienczenie dachu, tablica z popiersiem
Jana Kiepury itp. — do wyczyszczenia i konserwacji wg programu
konserwatorskiego;

12.18 Dekoracja sztukatorska ptaskorzezby, rozeta, gzymsy, gtowice kolumn — do
wyczyszczenia i konserwacji zgodnie z programem konserwatorskim;

12.19 Kolumny do wyczyszczenia i zaimpregnowania zgodnie z programem
konserwatorskim;

12.20 Tynki — zewnetrzne do czesciowej wymiany wg programu konserwatorskiego;

12.21 Balustrady zewnetrzne - do demontazu i konserwacji zgodnie z programem
konserwatorskim, balustrada w odstonietych arkadach wg istniejgcej;

12.22 Balustrady wewnetrzne — stalowe zgodnie z rys. architektonicznymi, malowane
proszkowo na podkfadzie konserwujgcym, w kolorze RAL 7016;

13. Bezpieczenstwo pozarowe
Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej:
13.1 Dane podstawowe:
Budynek Muszli koncertowej o dwoch kondygnacjach nadziemnych i wysokosci 10,31m.
Wysoko$¢ budynku w rozumieniu § 212 ust.5 Rozporzgdzenia MI w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie kwalifikuje go do
budynkow niskich (N).
13.2 Odlegtos¢ budynku od obiektow sasiednich
Budynek oddalony jest od Nowego Domu Zdrojowego 27,5m a od budynku Pijalni
Gtéwnej 21,3m.
13.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych :
Nie przewiduje sie wystepowania w przebudowywanym budynku materiatéw
niebezpiecznych pozarowo — w rozumieniu § 2 ust.1 Rozporzgdzenia MSWiA.
13.4 Klasyfikacja pozarowa — kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilosé
os6b w poszczegolnych pomieszczeniach:
Budynek uzytecznosci publicznej z zewnetrzng sceng przeznaczong dla max. 10 oséb
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nie bedgcych statymi uzytkownikami— kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku nie
przewiduje sie pomieszczen do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob i nie
przewiduje sie tez pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi.

13.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni

zewnetrznych :

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie zadnych pomieszczeni ani stref zewnetrznych
zagrozonych wybuchem.

13.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych :

wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg obiektu
zgodnie z § 213 ust.2 pkt.c Rozporzadzenia M.l. w sprawie warunkéw techn. jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami.

13.7 Podziat budynku na strefy pozarowe :

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 15,22+ 45,06+49,6 = 109,88m?
przy dopuszczalnej strefie 5000m?dla czesci nadziemnej budynku.

13.8 Warunki ewakuacji ludzi :

W budynku zachowane sg prawidtowe warunki ewakuacji. Budynek stanowi jedng strefe
pozarowa, z ktérej ewakuacja prowadzi na zewnatrz. Diugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie
przekracza diugosci dopuszczalnej t.j.30m przy jednym dojsciu, z tego nie wiecej niz
20m na poziomym odcinku drogi ewakuacyjne;j.

Schody prowadzace z przestrzeni magazynowej i strychowej - czesci nieuzytkowej
budynku, zaprojektowano o konstrukcji stalowe;

13.9 Urzadzenia do oddymiania i przeciwdziatajgce zadymieniu :

Nie ma koniecznosci wyposazania budynku w urzgdzenia oddymiajgce.

13.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku :

Wyposazenie obiektu w instalacje sygnalizacji pozarowej i state urzgdzenia

gasnicze nie jest wg obowigzujgcych przepiséw wymagane.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromows.

Wiezba dachowa bedzie oddzielona od pomieszczen magazynowego i strychowego za
pomocg obudowy z ptyt g-k ogniochronnych do odp. ogn. R30

13.11 Drogi pozarowe : w Swietle obowigzujgcych przepisdw nie ma koniecznosci
doprowadzenia drogi pozarowej do budynku objetego opracowaniem; Jednakze
parametry drogi pozarowej posiada deptak znajdujgcy sie w wymaganej przepisami
odlegtosci;

13.12 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru :

w Swietle obowigzujgcych przepisobw nie ma koniecznosci zapewnienia
przeciwpozarowe zaopatrzenia w urzgdzenia wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru .
Jednakze budynek znajduje sie w zasiegu dwodch hydrantéw zewnetrznych p.poz
zlokalizowanych w odl.51m i 42m.

14. Dane techniczne charakteryzujagce wptyw obiektu na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
- projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych i
ptynnych;
- inwestycja nie powoduje wytwarzania odpadéw;
-nie powoduje rowniez emisji drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego oraz
zmiany klimatu akustycznego;
- przebudowa pomieszczen nie ma zadnego wptywu na istniejgcy drzewostan, glebe ani
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wody powierzchniowe i podziemne;

15. Analiza mozliwosci racjonalnego  wykorzystania  systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Mozliwos¢ zastosowania odnawialnych zrodet energii
- turbiny wiatrowe — nie ma mozliwosci ich zrealizowania na terenie objetym inwestycjg
ze wzgledu na jej potozenie w centrum miasta i objecie wpisem obszarowy do rejestru
zabytkéw;
- energia stoneczna — nie ma mozliwosci jej wykorzystania ze wzgledu na niewielkie
zapotrzebowanie na energie elektryczng zwigzane z zakresem inwestycji, przy dosé
duzych kosztach wykonania instalacji zwigzanej z ogniwami fotovoltaicznymi i
kolektoréw stonecznych ;
- Z powyzej przedstawionych ograniczen mozliwo$ci wykorzystania odnawialnych zrédet
ciepta mozna wysung¢ wniosek, ze dla przedmiotowej inwestycji w obecnym czasie,
przy tak wystepujgcych czynnikach kolidujgcych i niekorzystnych dla opfacalnosci
dodatkowej inwestycji odnawialnych zZrdodet energii, korzystniejsze bedzie zastosowanie
konwencjonalnego zrdodta energii.

16. UWAGI KONCOWE:
- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowac z projektantami w
ramach nadzoru autorskiego
- W razie niezgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym,
nalezy wezwac projektanta w ramach petnienia nadzoru autorskiego.
- Wszystkie wykucia i przebicia prowadzi¢ z uwagg na ewentualne wystepowanie
zakrytych i niezinwentaryzowanych instalacji.
- Z uwagi na trudnosci w wykonaniu inwentaryzacji budynku istniejgcego i mozliwo$¢
wystgpienia niezinwentaryzowanych i niewidocznych elementéw zelbetowych
konstrukcyjnych, proponowane rozwigzania zostang uscislone na budowie.
- Po postawieniu rusztowan nalezy bezwzglednie kontynuowaé¢ badania
konserwatorskie- stratygraficzne w partiach dotychczas niedostepnych - w przypadku
rozbieznosci z dotychczasowymi ustaleniami na temat kolorystyki tynkéw nalezy
zweryfikowac¢ zatozenia programu prac konserwatorskich.
- Prace remontowe winny by¢ prowadzone przez firme konserwatorskg zatrudniajgcg
dyplomowanych konserwatoréw dziet sztuki mogacych zaréwno kontynuowaé badania
stratygraficzne jak i na biezgco podejmowac decyzje odnosnie zagadnien technicznych i
estetycznych.
- Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z malowaniem, scalaniem kolorystycznym
poszczegoélnych elementdw nalezy wykona¢ wymalowania probne i uzyskaé akceptacje
komisji konserwatorskiej.

mgr inz. arch. Jerzy Wowczak
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OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCJA

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Podstawa opracowania.

Projekt architektoniczny opracowany przez APP — arch. J. Wowczak w maju
2015rr.

Inwentaryzacja budowlana wykonana do projektu architektonicznego przez APP
—arch. J. Wowczak.

Wizja lokalna potgczona z ogledzinami obiektu.

Whioski i zatozenia konserwatorskie.

Zakres robo6t zwi gzanych z remontem muszli koncertowe;j.
Przewiduje sie w zakresie rob6t wewnetrznych konstrukcyjnych:

. wbudowanie pomostu stalowego w przestrzeni poddasza
=  wbudowanie schodow stalowych w miejscu istniejgcych drewnianych
. remont wiezby dachowe]

Przewiduje sie w zakresie robot zewnetrznych:

. odbudowe uszkodzonych murkéw zamykajgcych schody;
. odbudowe biegow i ptyt spocznikowych obejscia muszli.

Projektowane rozwigzanie konstrukcyjne pomostu:

. wbudowane rygle gtéwne: IPE 300 w rozstawie 2,4 — 2,2 m

. zebra posrednie z rury 100x60/4 w rozstawie co 60 cm (prostoliniowe
i schodkowe)

. przykrycie rusztu ptyta OSB 2x 2,0 cm

Dopuszczalne maksymalne obcigzenie uzytkowe pomostu: p = 2,0 kN/m2 (200
kg/m?). Pomost wykonaé bez docigzania konstrukcji.

Mocowanie belek rusztu zatozono do wiencow zelbetowych na blach weztowych
i kotwach jak w czesci graficznej. Mocowanie zeber posrednich do belek
gtéwnych — spawane na montazu.

Schody wewnetrzne zaprojektowano jako zabiegowe stalowe utworzone ze
.wstegi” stalowej i stopnic stalowych o ztozonej geometrii dostosowanej do
warunkéw lokalizacji i podparcia. Szczegoty wykonania podano na rysunkach.



Ekspertyza konstrukcyjna o mo zliwo Sciach i warunkach przeprowadzenia
robét zwi gzanych z przebudow g i remontem.

W oparciu o:

=  wizje lokalng potaczong z ogledzinami elementéw konstrukcyjnych;
. inwentaryzacje architektoniczna;
= wnioski zalozeh konserwatorskich;

majgc na uwadze zakres przewidywanych rob6t remontowych oraz rzeczywisty
stan obiektu ustalono, ze obiekt nadaje si_e do przeprowadzenia przebudowy
i_remontu jako okre s$lono w _niniejszym projekcie architektonicznych

i konstrukcyjnym.

Obliczenia statyczno — wytrzymato  $ciowe elementéw rusztu.

Belka gtdéwna

=  Obcigzenie catkowite obliczeniowe rusztu: p o = 5,0 kN/m?
. Rozstaw belek gtownych: a=2,5m

. Obcigzenie belki gtdwnej: pp = 12,5 kN/mb

. Rozpietos¢ belki: 1 =7,5m

M = 87,9 kNm

W, (dla IPE300) = 557 cm®

Przyjeto belke IPE 300.

Zebro:

. Rozstaw zeber a=0,6 m

. Obcigzenie zebra: p, = 3,0 kN/mb
. Rozpietos¢ zebra: 1 =2,5m

M = 2,3 kNm
W, (rura 100x60/4) = 30 cm?®

Przyjeto zebra z rur 100x60/4 w rozstawie co 60 cm.



3/K1
3/K2
3/K3
3/K4

PROJEKT PRZEBUDOWY — KOSNTRUKCJA
BUDYNKU ZABYTKOWEJ MUSZLI KONCERTOWEJ

Spis rysunkow

Schemat konstrukcyjny — rzut pomostu nad sklepieniem
Schemat konstrukcyjny — przekroje

Szczegoty konstrukcyjne pomostu

Schemat uktadu zewnetrznych ptyt biegowych i spocznikowych
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Scianka
fundamentowa

skala 1:100

murek zamykajacy do rozbiorki i odtworzenia

na nowym fundam
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*)0,00
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stopnice granitowe osadzane na zaprawie cementowej -
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ptyta zelbetowa z formowanymi stopniami gr. ptyty 15cm
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chudy beton gr.10cm
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OBIEKT Muszla koncertowa - Deptak Krynicki DATA
r\'K ELEMENT Muszla koncertowa 73 1
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
Dt 1 Ciezar
Poz. | Szt Profil elementu Jednostkowy Catkowity | Materiat
mm kg/m kg/l szt. kg
Rys. nr 3K3 Szczegdty konstrukcjne pomostu; 3K1S  chemat konstrukcyjny
B1 3 IPE 300 7340 42,20 309,7 929,2
B2 1 IPE 300 4930 42,20 208,0 208,0
bl1 4 bl. 16 x 500 600 62,80 37,7 150,7
bl2 4 bl. 16 x 250 250 31,40 7.9 31,4
b3 8 bl. 10 x 230 400 18,06 7,2 57,8
bl4 3 bl. 16 x 250 360 31,40 11,3 33,9
bl5 1 bl. 16 x 190 360 23,86 8,6 8,6
bc 8 bl. 16 x 100 100 12,56 1,3 10,0
wil 6 [ 160 1375 18,80 25,9 155,1
w2 2 [ 160 1043 18,80 19,6 39,2
K1 78 L 60x60x5 120 4,57 0,5 42,8
P1 14 RP100x60x4 2360 9,22 21,8 304,6
P3 10 RP100x60x4 2160 9,22 19,9 199,2 S 235
P2a 10 RP100x60x4 627 9,22 5,8 57,8
P2b 20 RP100x60x4 430 9,22 4,0 79,3
P2c 20 RP100x60x4 620 9,22 5,7 114,3
P2d 10 RP100x60x4 595 9,22 5,5 54,9
P2e 10 RP100x60x4 794 9,22 7,3 73,2
P2.1a 5 RP100x60x4 254 9,22 2,3 11,7
P2.1b| 30 RP100x60x4 360 9,22 3.3 99,6
P2.1c| 30 RP100x60x4 265 9,22 2,4 73,3
P2.1d 5 RP100x60x4 794 9,22 7,3 36,6
sch. 1 bl. 4 x 300|] 12000 9,42 113,0 113,0
sch. 1 bl. 4 x 800| 10000 25,12 251,2 251,2
Ogotem 3135,5 kg
tacznie elementéw w konstrukgji 1 3135,5 kg
Ogotem + 1,8%na spoiny 3192,0 kg

Zestawienie stali zbrojeniowej ptyt biegowych i spocznikowych : #10 , 850 kg
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. WSTEP

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnetrznej dla
przebudowy budynku zabytkowej muszli koncertowej realizowanego w ramach inwestycji pn. "Deptak
Krynicki - reprezentacyjna przestrzen miejska, tereny wokdt Muzeum Nikifora i Bulwary Dietla, tereny
zapleczowe Deptaka - zielen miejska" zlokalizowanej na dziatce nr 1922 obr. Krynica-Zdr6j przy al.
Nowotarskiego 1/6 Krynica-Zdrdj.
Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe.
Te elementy instalacji, ktore zostaty okreslone w opracowaniu nazwa, producenta nalezy traktowaé jako
przykladowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych producentdw o parametrach analogicznych jak u
producentéw podanych w projekcie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWNIA

Podstawe opracowania stanowig;

e Zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
podktady architektoniczno-budowlane,
wytyczne branzowe,

obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania stanowia;

o linia zalicznikowa,

e instalacje elektryczne wewnetrzne,
e uwagi koricowe,

e obliczenia techniczne (bilans mocy).

1.4. ZASILANIE BUDYNKU

Budynek zasilany bedzie przylaczem elektroenergetycznym, projekt ktérego stanowi niezalezne
opracowanie. Przytacze doprowadzone zostanie do ztacza kablowego zlokalizowanego na $cianie
budynku muszli. Napiecie linii zasilajacej wynosi 3x400/230 V. Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C.

1.5. WLZ

Ze ziacza kablowego wyprowadzona zostanie wewnetrzna linia zasilajgca do tablicy TE
zlokalizowanej zgodnie z rzutem parteru. Tablica ta stanowi gtdwny element rozdziatu instalacji w budynku
muszli.

1.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

W budynku projektuje sie nastepujace instalacje elektryczne:
o oSwietlenia i gniazd wtykowych ogdinego przeznaczenia,
odbiordw technologicznych,

ochrony przeciwprzepieciowej,

potaczen wyrdwnawczych,

ochrony przed porazeniem,

1.6.1. TABLICA ROZDZIELCZA TE

Gtéwnym elementem rozdziatu energii w budynku jest tablica TE. Lokalizacje tablicy pokazano na
rzucie parteru. Z tablicy tej wyprowadzone bedg wszystkie obwody odbiorcze budynku. Tablice dobrano
na podstawie katalogu firmy Legrand. Wyposazenie tablicy pokazano na schemacie ideowym zasilania.



1.6.2. INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD WTYKOWYCH

Obwody o$wietlenia oraz obwody gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami YDYZo — 750V o
przekrojach podanych na schemacie ideowym zasilania uktadanymi pod tynkiem. Rodzaj opraw
o$wietleniowych dla poszczegoinych pomieszczer pokazano na rysunkach. Wytaczniki do sterowania
oSwietleniem montowac na wysokosci 1,2 m od podtogi.

Gniazda wtykowe instalowa¢ 0,3 m od podtogi o ile Uzytkownik nie zazyczy sobie inaczej. Nalezy
zastosowac osprzet o stopniu ochrony conajmniej [P 44.

Legenda opraw:

A - oprawa sufitowa okragta o Srednicy okoto 30cm z tworzywa sztucznego, biata, dyfuzor z poliweglanu ,
opalowy, oprawa ze statecznikiem elektronicznym na $wietléwke 1x36W

B - kinkiet IP44 o Zrodle $wiatta 1x60W, aluminiowa / stal nierdzewna klosz opalizowany, o ksztatcie jak
ponizej:

C - oprawa Scienna o zrodle Swiatta 1x26W, okragta, aluminiowa / stal nierdzewna z kloszem mlecznym
IP44, o ksztatcie jak ponizej:

J—
V& T
/
/ \ |
{ |
]

D - kinkiet o zrédle Swiatta 1x40W . oprawa prostokatna, aluminiowa / stal nierdzewna z kloszem
mlecznym 1P44, o ksztalcie jak ponize;j:

210-

20}
o100 ——| — 0 -

E - oprawa wiszaca wykonana z aluminium / stal nierdzewna koloru biatego , kulista , IP64 o mocy 1x42W
0 ksztatcie jak ponizej:

F - oprawa do montazu na stropie lub w sufitach podwieszanych, obudowa z tworzywa sztucznego
biatego, dyfuzor z poliweglanu, opalowy, zrodto Swiatta Swietlowka kompaktowa 1x36W ze statecznikiem
elektronicznym, 1P44



G - oprawa nastropowa lub zwieszana, obudowa z poliweglanu o kolorze szarym, dyfuzor przezroczysty z
poliweglanu, odbty$nik z blachy stalowej lakierowanej na biato, zrodio Swiatta Swietldwka liniowa 2xT8
36W ze statecznikiem elektronicznym, IP65

1.6.3. INSTALACJA ODBIOROW TECHNOLOGICZNYCH

Dla odbioréw technologicznych w budynku takich jak podgrzewacz wody, grzejnik elektryczny projekt
projekt przewiduje wyprowadzenie oddzielnych obwoddw z tablicy TE. Parametry obwodéw zasilajgcych
poszczegolne urzadzenia pokazano na schemacie ideowym zasilania a ich lokalizacje na poszczegoinych
rzutach. Szczegdtowa lokalizacje ww. elementdw potwierdzi¢ w trakcie realizacji obiektu.

1.6.4. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrone przeciwprzepieciowg zaprojektowano z zastosowaniem ochronnikéw typu 1 oraz typu 2 (np.
typu V25B+C firmy Obo Bettermann) zainstalowanych w tablicy TE. Ochronniki zainstalowa¢ w
przewodach fazowych oraz w przewodzie neutralnym.

1.6.5. INSTALACJE POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych instalacjach
budynku zaprojektowano wykonanie potaczen wyrownawczych. W tablicy TE przewidziano gtéwna szyne
wyrownawcza. Z szyng wyrdwnawczg nalezy potaczyé wszystkie przewodzace rurociggi instalacii
sanitarnych i inne metalowe elementy wyposazenia i konstrukcji budynku. Szyne wyréwnawczg nalezy
uziemi¢ uziomem oraz potgczy¢ z zaciskiem PE tablicy TE. Miejsce spawania zabezpieczyC przed
korozja.

1.6.6. INSTALACJA OCHRONY PRZED PORAZENIEM

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-C-S. Od tablicy budynku TE prowadzony jest dodatkowy
przewdd ochronny PE, od ktorego odgatezione sg przewody ochronne do poszczegdlnych odbiornikdw.
Dla skutecznej ochrony przed porazeniem zastosowano wytgczniki nadmiarowo-pradowe oraz wytgczniki
rdznicowo-pradowe, kt6re zapewniajq samoczynne odtgczenie spod napiecia. Skutecznosé ochrony przed
porazeniem nalezy potwierdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalacji.

1.7. UWAGI KONCOWE

1. Projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Niezaleznie od

powyzszego wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zgodnie z obowigzujacymi normami i

przepisami BHP.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowa¢ koordynacje z instalacjami sanitarnymi.

3. Na etapie wykonywania instalacji nalezy potwierdzi¢ lokalizacje poszczegéinych elementéw
instalacji zgodnie z aranzacjg docelowg wnetrza i zyczeniami Inwestora.

o

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Zapotrzebowania mocy dla budynku na potrzeby o$wietlenia i gniazd 1-fazowych ogdlnego
przeznaczenia jak réwniez innych odbioréw wynosi 5,0 kW.

Ps=5,0kW

Js=7,8A

Jb=25A

Na wlz dobrano kabel YKY4x6 mm2.



Krakéw, maj 2015r..

Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany
nr 232.1/2015, branza ELEKTRYCZNA :

pn.: ,, PROJEKT PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU ZABYTKOWEJ MUSZLI
KONCERTOWEJ”
przy al. Nowotarskiego 1/6 w Krynicy - Zdroju, dziatka nr 1922 obr. Krynica-Zdroj

sporzadzony w maju 2015, dla Urzedu Miejskiego w Krynicy-Zdroju,
ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrgj

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: Sprawdzit:
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- P.B. Autorska Pracownia Projektowa, ul. Birowska 46A, 30-812 Krakow,

- Obowizujace normy i przepisy

>

PN-EN 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzywisztych do przesytania
wody oraz do dnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod zienmad ziema.
Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). € 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzywcatych do przesytlania
wody oraz do dnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemmad ziema.
Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). €£ 2: Rury.

PN-EN 1452-3:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzywicatych do przesytania
wody oraz do dinieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemrmad ziema.
Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). €& 3: Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzywicztych do przesytania
wody oraz do dinieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemrmad ziema.
Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). €& 4: Armatura.

PN-EN 1452-5:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzywicztych do przesytania
wody oraz do dnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziermad ziema.
Nieplastykowanie poli(chlorek winylu) (PVC-U). €& 5: Przydatné systemu do
stosowania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-80/C-89205 — Rury kanalizacyjne z PVC .

PN -74/C — 89200 - Rury z nieplastikowanego pobdkll winylu. Wymiary.

PN-92/B- 01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu.



2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wbudowanie instalacji woahka
- instalacji wody zimnej,
- instalacji wody cieptej ,

- wewretrznej kanalizacji sanitarnej,

w budynku zabytkowej muszli koncertowej w Krynicy.ahr 1921 przeznaczonej do remontu.

3. Instalacja wody zimne.
3.1.Zrodto zasilania wody zimnej.
Zrodiem zasilania obiektu w wadbedzie projektowany przycz wodocigowy d-40 . Zestaw
wodomierzowy zlokalizowany zostanie w studni wodernowej wg. oddzielnego opracowania.
Po wefciu do budynku za zaworem odcigaym woda zimna rozprowadzanadzie do

wszystkich punktow czerpalnych.

3.2. Rozwjzania projektowe.

Gtowne przewody wody zimnepraz przewody rozprowadz@e wykonane &da z rur
polietylenowych PEX firmy HERZ dczonych za pomeacziaczek zaciskowych. Gtowne agi
rozprowadzajce prowadzi w posadzce, podgia do przyboréw wykonapodtynkowo. Odgcicie
podep¢ do armatury stanowi beda zawory kulowe. Odwodnienia pionéw i przewodow
rozprowadzajcych poziomych bda wykonane poprzez zawory odcinag z kurkiem spustowym
pod kadym pionem wodoeigowym. Przewody poziome prowadzongllpze spadkiem 3 promil w
kierunku zrédta zasilania. Przewody nale prowadzé tak aby uzyskéa naturalm kompensagj
wydtuzen termicznych na wszystkich zmianach kierunku przewoduof@ao pionowych, jak i
poziomych).

Przy przejciach przez przegrody budowlane ngleastosowa przepusty z tulei ochronnych z
tworzyw sztucznych. Tuleje powinny byna stale osadzone w przegrodzie budowlanej. Tuleja
powinna by rura o srednicy wewntrzne] wigkszej odsrednicy zewgtrznej rury przewodu co
najmniej 0 2 cm przy przégiach przez przegrody pionowe, co najmniej 1cm przy gcagh przez
strop. Przestrzepomkdzy przewodem a tulgjpchronm nalezy wypetnic kitem elastycznym.

Przewody nalgy izolowat zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w pkt 3.3.



3.3. Wymagania izolacji cieplnej przewodow.
. Przewody prowadzone w posadzce utglazolowat otuling z pianki polietylenowej
ThermaCompact o grubd wg ponizszej tabeli.
- Przewody prowadzone w htdzie sciennej naley izolowat otuling z pianki polietylenowej
o ThermaCompact o grubm wg poniszej tabeli.
« Przewody prowadzone #@ennie naley izolowa =z pianki polietylenowej
o ThermaCompact o grukm wg poniszej tabeli.
Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéwngtalacjach wody zimnej oraz
cieptej wody uytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych) powinna spethiavymagania

minimalne okrélone w poniszej tabeli:

Minimalna grubéc¢ izolacji cieplnej

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035W/(m*KY

1 2 3

1 Srednica wewagtrzna do 22 mm 20mm

2 Srednica wewntrzna od 22 do 35 mm 30mm

3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm rowseednicy wewmtrznej rury

4 Srednica wewantrzna ponad 100 mm 100mm
Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechaulz

5 przezsciany lub stropy, skrzapwania 50% wymaga z poz. 1-4

przewodow

Przewody ogrzewacentralnych, przewody wody
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody

6 uzytkowej wg Ip. 1-4, utaone w komponentach 50% wymaga z poz. 1-4
budowlanych midzy ogrzewanymi

pomieszczeniami éych wytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 ufmne w posadzce 6 mm

3.4. Wymiarowanie przewoddw wody zimnej.
Wymiarowania przewodu wodagjowego dokonano metadrzeptywu obliczeniowego wg
PN-92/B1706. Ze wzgtu na charakter projektowanego budynku oraz prinzeaiu, 2
0,07 <>gn< 20 dni/s oraz dla armatury o gn <0,5 m przeptyw g okrdono wg wzoru:
q=0,682E g,)°*-0,14 [dm¥/s]



Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

Przybory sanitarne l[lsozic] On Z s

- umywalka 1 0,07 0,07

- miska ustpowa 1 0,13 0,13
>0,= 0,20

Przeptyw obliczeniowy:
g= 0,682E q,)"*-0,14= 0,682*(0,20%* - 0,14= 0,1fdm?/s]

3.5. Proba szczelngei instalacji wody zimne.

Prélky szczelnéci nalezy przeprowadza zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodggowych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru ruroagéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi peddzczelnéci
nalezy przeprowadzaprzed zastoriciem bruzd lub kanatow, w ktérychh rowadzone przewody
badanych instalacji. Wymaganesmienie probne podczas badania szcz&ndnstalacji wynosi:
1,5x najwysze cénienie robocze. Ww. énienie naley dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut
do pierwotnej wartéci. Po dalszych 30 minutach spadeknienia nie mae przekroczg 0,06 MPa.

W czasie nagpnych 120 min. spadeksaienia nie mae przekrocz§ 0,02MPa

4. Instalacja wody cieptej.
4.17Zr6dto zasilania wody cieptej.
Zrodiem ciepta dla przygotowania c.w.u. w budynketbie opisany na rysunku elektryczny

zbiornikowy (podumywalkowy) podgrzewacz wody.

o typ OW-ES5, firma ,Biawar”

o pojemndc¢ 5l,

o Pel=1,5kw,

o napkcie = 230V,

o masa 5,3 kg,

wymiary (szer. x wys. x gb.) - 250mm x 300mm x 250mm



4.2. Rozwjzania projektowe.

Przewody wody cieptej zaprojektowano z rur typu PEX-a 10, b@zonych przy pomocy
ztaczek systemowych rur polietylenowych PEX firmy HERZaczonych za pomec ztaczek
zaciskowych. Prowadzenie przewoddéw oraz ich mocowaniealogitznie do pkt 3. Przewody

nalezy izolowa zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w pkt 3.3.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji wedlug obaiujacych norm naley przeprowadzi proke

cisnieniowy instalacji (1,0MPa).

4.3. Wymiarowanie przewodow wody cieptej.
Wymiarowanie przewodu wodagjowego dokonano metadorzeptywu obliczeniowego wg
PN-92/B1706. Ze wzgtu na charakter projektowanego budynku oraz prinzeaiu, iz
0,07 <X>.gn< 20 dni/s oraz dla armatury o qn <0,5 & przeptyw g okrdono wg wzoru:
q=0,682*¢C ,)>**-0,14  [dm?¥/s]
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

. llosé
Przybory sanitarne [szt] On z s
- umywalka 1 0,07 0,07
£0,=0,07

Przeptyw obliczeniowy:
q= 0,682*E g,)***-0,14= 0,682*(0,07/°— 0,14 = 0,07dm?/s]

4.4. Proba szczelnszi instalacji wody cieptej.

Proke szczelnéci nalezy przeprowadz& zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodggowych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi peddzczelnéci
nalezy przeprowadzaprzed zastoriciem bruzd lub kanatow, w ktérychp rowadzone przewody
badanych instalacji. Wymaganesmienie probne podczas badania szcz&ndinstalacji wynosi:
1,5x najwysze cénienie robocze. Ww. énienie naley dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut
do pierwotnej wartéci. Po dalszych 30 minutach spadeknienia nie mae przekroczy 0,06 MPa.

W czasie nagpnych 120 min. spadek &iienia nie mae przekroczy 0,02MPa. Po zakzonej



prébie szczelni przeprowadzonej wadzimna nalezy podda badaniu przy énieniu roboczym

woda cieph o temperaturze 60 °C.

5. Kanalizacja sanitarna.
5.1. Rozwjzania projektowe.

W budynku zaprojektowano jedno vigje kanalizacji sanitarnej @160PVC, ktére pgr#fono do
projektowanego przytza kanalizacji sanitarnej - wg oddzielnego opraaae.
Przeptyw obliczeniowy kanalizacji sanitarnej obliczonag WwwN-92/B01707. Ze wzgtlu na
charakter projektowanego budynku przephaokreslono wg wzoru:

gs =K (ZAWSs)*?  [dm¥s]

gdzie: K = 0,5 (odptyw charakterystyczny zalg od przeznaczenia budynku)

AWSs — rownowanik wyptywu, zestawiony ponej:

Srednica
_ llo§é o
Przybory sanitarne AW, podejscia D AW
[szt.]
dn [m]
- umywalka 1 0,5 0,04 0,50
- miska ustpowa 1 2,5 0,10 2,50

>AWs = 3,00

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizaciji:
gs = K <(SAWs)¥2=0,5- (3,00)2= 0,87 [dni/s]

Poziomy i piony kanalizacji wewgtrznej zaprojektowano z rur PCV kielichowychgetonych na
wcisk, uszczelk gumows wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200. Przewody pééédfanalizaciji
sanitarnej bda prowadzone w bridziesciennej, lub pod stropem.

Przy wszystkich paiczeniach przyboréw z pionem nale wykona zasyfonowanie. Pion
kanalizacyjny (PK..) przed przgjem w poziomy przewod odptywy, w dolnej €i zaopatrzy w
czyszczak, w gornej zakozy¢ ,wywiewka” zlokalizowara 0,5 - 1 m ponad dachem. Poziome
przewody odptywowe podposadzkowe rglevykona na podsypce z piasku o wysakm 20cm.
Przewody poziome odptywowe utone zostam ze spadkiem 2% (@110PVC) oraz 1,5%
(2160PVC) i zostam wiaczone do projektowanego pragkza kanalizacji sanitarnej @160PVC.
Szczegoly pokazano na rysunku. Wszystkie przewody kaa@lizanitarnej prowadzone pod
stropem i natynkowo naky obudowa ptytami G-K. Srednice instalacji zostaty dobrane wg normy

PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiprojektowaniu”.



Przy przejciach przez przegrody budowlane nalezastosowa tuleje ochronne (rury stalowe)

wypetnione plastycznym materiatem uszczehugn.

7. Uwagi kaicowe.

Catas¢ instalacji wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montawych przez uprawnionych instalatorow, pod nadzopeamzowym,

W trakcie realizacji robot przestrzeégarzepisow bhp i p.po,

Wszystkie materiaty i ugglzenia musz mie¢ dokumenty dopuszczgge do stosowania,

Catci¢ instalacji wykoné zgodnie z PN-81/B-10700.00-04, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Moutavych — Tom |l. Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”, przez uprawnionych instalatoréw grad nadzorem braowym.

Opracowat:
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DANE INWENTARYZACY]JNE OBIEKTU

miejscowos¢ Krynica-Zdréj

lokalizacja Deptak - Al. Leona Nowotarskiego pomiedzy Nowym
Domem Zdrojowym a Pijalnig Gléwna

rodzaj i tytul obiektu Muszla Koncertowa

autor nieznany

czas powstania 1926 rok

materiat i technika budynek murowany, tynkowany, detal

wykonania architektoniczny sztukatorski , kamienny i metalowy;

stolarka drewniana

wlasciciel-uzytkownik Gmina Miejsko-Wiejska Krynica- Zdréj
wpis do ewidengji rejestr zabytkéw nieruchomych wojewédztwa
zabytkow matopolskiego - Krynica Gm. Krynica - Uklad

Urbanistyczny, [A-278/M] z 04.02.2009r

opis obiektu:

Bedaca przedmiotem niniejszego opracowania muszla koncertowa powstata
w 1926 roku . Jest to niewielka oparta na rzucie kwadratu budowla usytuowana przy
al. Leona Nowotarskiego na krynickim deptaku. Budynek usytuowany jest pomiedzy
modernistycznym Nowym Domem Zdrojowym od strony péinocnej a wspoélczesna
powstala po 1969 roku Pijalnia Gléwng od strony potudniowej , terenem Gory
Parkowej od strony wschodniej. Po drugiej stronie deptaka naprzeciw omawianej
muszli koncertowej znajduje si¢ neorenesansowy Stary Dom Zdrojowy z korica XIX w

Budynek parterowy z kondygnacja poddasza , wolnostojacy, murowany ,
tynkowany, kryty czterospadowym dachem. Pierwsza kondygnacja mieéci od frontu
scene koncertowa od tylu wejécie do budynku , przedsionek , klatke schodowa
i pomieszczenie pomocnicze; w o wiele nizszej kondygnacji strychowej od strony

wschodniej usytuowane sg trzy pomieszczenia zaplecza sceny.



Elewacje murowane, tynkowane =z kamiennym i sztukatorskim detalem
architektonicznym. Strefa parteru zwiericzona uproszczonym belkowaniem wspartym
na dwunastu  kamiennych kolumnach ( obecnie przemalowanych na bialo)
symetrycznie rozstawionych w naroznikach i na elewacjach. W partii frontowej dwie
kolumny petne, w naroznikach % , pozostate to potkolumny. Kondygnacja strychowa
zwieniczona wydatnym profilowanym gzymsem koronujagcym. Pokrycie dachu z
glazurowanej dachéwki. Na gzymsach oraz glowicach kolumn plaskie, uproszczone
ornamenty z motywami wolich oczek, peretek, liéci akantu .

Elewacja frontowa zachodnia , usytuowana od strony deptaku posadowiona
jest na wysokim kamiennym cokole, ktéry niweluje znaczny spadek terenu na ktérym
budynek wzniesiono . W pierwszej kondygnacji otwarta pétkolista arkada za ktéra

4

znajduje sie , koncha muszli ” ze scena koncertowq. Przy krawedzi sceny pomiedzy
trzonami kolumn metalowe przesta balustrady. W kondygnacji strychowej elewacja
frontowa tynkowana zwieficzona przerywanym gzymsem koronujacym o lekko
wypuklej falistej linii. W centralnej partii kondygnacji strychowej i w zagielkach po
bokach arkady plaskorzezbiona dekoracja sztukatorska z motywami postaci grajacych
na instrumentach, girland, festonéw. Dekoracja sztukatorska znajduje si¢ réwniez na
sklepieniu muszli koncertowej - rozeta i nad drzwiami prowadzacymi na scene.

Elewacje boczne symetryczne, w dolnej kondygnacji gladko tynkowane,
z trzema waskimi prostokatnymi okienkami pomiedzy Srodkowymi kolumnami ;
w kondygnacji strychowej z gladkimi pilastrami nad kolumnami i prostokatnymi
plycinami pomiedzy nimi. W ptycinach od strony wschodniej na obydwu elewacjach
wtérne okna.

Elewacja tylna wschodnia w dolnej partii posrodku miesci kryty blacha ryzalit
z wejsciem do budynku po bokach po dwa okienka analogiczne jak na elewacjach
bocznych. W gérnej kondygnacji ptycina nad ryzalitem wejSciowym.

W otoczeniu budynku wykonano chodnik i kamienne schody prowadzace od
strony deptaku wzdluz elewacji bocznych do wejscia usytuowanego przy elewacji
tylnej. Od strony zbocza géry Parkowej za budynkiem wzniesiono kamienny murek
oporowy . Kamienne murki stanowia balustrady schodéw. Od strony deptaku sa to
dwie kamienne schodkowe balustrady usytuowane po obydwu stronach frontowej
partii cokotu z tablica poSwiecona pamieci Jana Kiepury. W przeciwstawieniu do lekko

uwypuklonej $rodkowej partii elewacji frontowej balustrady maja lekko wklesta



powierzchnie. Przed kazda z nich znajduje sie niewielki pétkolisty klomb. Pomiedzy
najwyzszymi stupkami wmontowane jest metalowe przesto analogiczne jak pomiedzy
kolumnami elewacji frontowej . Kamienne balustrady wzniesiono réwniez po bokach
schod6éw od strony potnocnej i potudniowej. Wzdtuz obejécia przy elewacji od strony
poinocnej i poludniowej w zaleznosci od uksztaltowania terenu wzniesiono murek
oporowy, lub kamienny kraweznik. Chodnik wokét budynku , spocznie schodéw oraz
stopnie na froncie od strony deptaku pierwotnie kamienne, obecnie wykonane z
betonowej kostki brukowe;.

Styl omawianej muszli koncertowej mozna okresli¢ jako zmodernizowany
klasycyzm lat dwudziestych. Podobnie jak wuczynil to Roman Marcinek!
w odniesieniu do powstalych w tym samym 1926 roku Nowych tazienek Klasyczne
formy sa znacznie uproszczone, zgeometryzowane np. glowice kolumn, belkowanie.
Kamienny cokét, Dbalustrady schodéw to rodzima tradycja uzdrowiska,
z wykorzystaniem miejscowego surowca podobnym stylu wybudowane zostaly np.

most na Kryniczance i murki wzdluz jej koryta na Bulwarach Dietla.

HISTORIA OBIEKTU

Bedaca przedmiotem niniejszego opracowania muszla koncertowa zostala
wzniesiona w 1926 roku., w miejscu wczeéniejszego pawilonu dla orkiestry zdrojowej
z 1879 roku.

W okresie miedzywojennym Krynica przezyla chwile burzliwego rozwoju,
stajac sie najwiekszym z polskich uzdrowisk. Nastapil boom budowlany powstawaty
nowe pensjonaty i budynki uzytecznosdci publicznej. W 1924 roku dobudowano
skrzydia boczne do lezacego naprzeciw omawianej muszli koncertowej Starego Domu
Zdrojowego - budynku w stylu neorenesansowym . W roku 1926 , czyli rownolegle z
powstaniem muszli w poblizu deptaku wzniesiono Nowe bLazienki Mineralne -
budynek w stylu zmodernizowanego klasycyzmu lat dwudziestych .Projektowat je
profesor Politechniki Lwowskiej Wiadystaw. Klimczak , ktéry specjalizowal sie w
budownictwie szpitalnym, uzdrowiskowym . Miedzy innymi kierowal pracami przy

budowie Szpitala Psychiatrycznego w Kobierzynie. Autor projektu muszli koncertowej

1 Roman Marcinek KRYNICA _ CENTRUM UZDROWISKA - do 1954 , Studium ikonograficzne , Krakéw 2013
opracowanie powstale podobnie jak niniejszy program prac konserwatorskich jako zatacznik do dokumentacji
projektowej dotyczacej rewitalizacji Krynickiego Deptaka.



zapewne wzorowal sie na architekturze Starego domu Zdrojowego i Nowych
Lazienek.

Niewielkie zmiany, przeksztalcenia estetyczno-plastyczne jakim ulegal
budynek na przestrzeni lat przeSledzono analizujgc material ikonograficzny? w
poréwnaniu z wnioskami ptynacymi z wykonanych in situ badani konserwatorskich-
stratygraficznych. 3

Na podstawie ilustracji zamieszczonej w Swiatowidzie ilustrowanym kuryer
tygodniowy, 1926 r. nr 37 roku zauwazy¢ nastepujace szczegély budynku: dach
pokryty dachéwka mnich - mniszka, balustrady o ciemnej powierzchni /zielone ?/,
brak metalowych wazonéw na stupkach kamiennych balustrad schodéw - w ich
miejscu doniczki z malymi roslinami, kolumny kamienne, jasniejsze od tel elewadji,
brak markizy przeciwstonecznej nad scena, stolarka drzwi i okien o ciemnej
/zielonej ?/ powierzchni. W tym czasie obok arkady na elewacji frontowej istniaty
rowniez waskie arkady na elewacjach bocznych przy naroznikach od strony
zachodniej. W dolnych czesciach arkad istnialy metalowe balustrady.

Najwieksze zmiany o charakterze estetycznym zaszly w wyniku remontu
muszli w latach 90 - tych XX wieku. Na fot. z 2011 r. widoczne sa nastepujace
szczegbly budynku: dachowka plaska - szkliwiona, nowe obrébki blacharskie,
przemalowanie Scian na z6ity kolor, przemalowanie kolumn i stiukéw na bialo,
wymiana lamp bocznych oraz lampy nad sceng, wymiana drzwi prowadzacych na
sceng, przemalowanie metalowych wazonéw oraz przesel balustrad na bialo.
Wprowadzone zmiany znieksztalcilty pierwotny wyglad muszli koncertowej. Nie
zmieniony pozostat jedynie metalowy wazon wieniczacy na dachu budynku.

Podczas opisywanego remontu zachowano wczedniejsze przeksztalcenia.
Wtérne okna w kondygnacji strychowej elewacji bocznych z 1960 r. oraz zamurowania
bocznych arkad przy scenie z 1957 roku , z zamurowanych arkad usunieto metalowe

balustrady.

Historia zmian pokrycia dachu z obrébkami blacharskimi.

Na podstawie zachowanych ilustracji mozna przyjaé, ze budynek przez wiele lat

pokryty byl dachéwka mnich - mniszka. Wyraznie widzimy ja na pocztéwkach

g op. cit Roman Marcinek oraz, http://fotopolska.eu , www.nac.gov.pl
} patrz rozdziat BADANIA KONSERWATORSKIE
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kolorowych z lat 1960 - 1963, 1968 - 1970, 1991 - 1992. Dopiero podczas ostatniego
remontu, w latach 90 - tych XX w. zmieniono dachéwke mnich - mniszka na plaska,
szkliwionag. Wymieniono réwniez wszystkie obrobki blacharskie stosujac blache

stalowa, ocynkowana.

Historia zmian w obrebie kolumn, $cian i stiukéw elewacji.

Najstarsza pocztowka z 1927 r. pozwala dostrzec, ze na elewacjach najjasniejsze byty
kolumny, Sciany troszke ciemniejsze a najciemniejsze stiuki. Do 1957 roku kolumny
narozne od strony zachodniej byly petne , po zamurowaniu bocznych arkad sa to
kolumny %. Dzigki pocztéwkom z lat 1957 - 1959 wiemy, ze trzony kolumn
podzielone byly spoinami na trzy /kamienne/ segmenty. W latach 1960 - 1963
kolumny i $ciany na pocztéwkach sa przemalowane na jeden, jasny kolor /biel/. Stiuki
pozostawiono nieco ciemniejsze od écian. Na kolorowych pocztéwkach z lat 1968 -
1970 kolumny i Sciany przemalowane sg nadal na jeden, jasny kolor /biel/. Stiuki
pozostaja ciemniejsze od Scian. Dopiero na fotografii z 1983 r. widzimy zéitawe trzony
kolumn, natomiast stiuki i $ciany biate. Z kolei na pocztéwkach z lat 1991 - 1992
uwieczniono kolejne przemalowanie kolumn. Tym razem kolorem bezowym. Od
frontu budynku dwie kolumny w czeéci dolnej sa biale. Podczas remontu muszli
koncertowej w latach 90 - tych XX w. /fot. z 2011 r./ éciany przemalowano na zotty

kolor a kolumny i stiuki na biato.

Historia zmian w obrebie metalowych wazonow.

Bezposrednio po wybudowaniu muszli, na stupkach balustrady ustawiano doniczki.
Metalowe wazony o ciemnej, zielonej powierzchni pojawily sie p6zniej. Najwczesniej
widoczne sa na pocztéwkach i fotografiach z lat: 1948, 1950 - 55.

Pocztéwki wydawane w latach 1960 - 1963, 1968 - 1970, 1991 - 1992 oraz fot. z 1983 r.
pokazuja jednoznaczny, zielony kolor powierzchni wazonéw. Podczas remontu muszli

koncertowej w latach 90 - te XX w. metalowe wazony przemalowano na biato.

Historia zmian w obrebie metalowych przeset balustrad.

Na najstarszej ilustracji muszli z 1926 r. widzimy przesta o ciemnej powierzchni
/zielone ?/. Na fotografii z lat 40-tych widoczny jest tréjdzielny uchwyt na flagi .

Na fotografiach z lat 1950 - 55, przesta nadal sa ciemne. Zielona powierzchnia przeset



widoczna jest na pocztowkach kolorowych z lat 1960 - 1963 oraz z lat 1968 - 1970.
Fotografia z 1983 r. pokazuje przesta balustrad o lekko brazowej powierzchni. By¢
moze korozja metalu nadata taki odcieri. Na pocztowkach z lat 1991 - 1992 przesta
balustrad znowu sa zielone. Dopiero podczas remontu muszli koncertowej w latach 90
- tych XX w. metalowe przesta balustrad przemalowano na biato. Zdemontowano

balustrady w zamurowanych w 1957 arkadach.

Historia zmian dotyczaca o$wietlenia.

Wydaje sie, ze przez wiele lat przetrwalo pierwotne oswietlenie muszli koncertowej.
Pocztowka z lat 1957 - 1959 pokazuje, ze na bocznych elewacjach zamontowane byly
kinkiety. Na pocztéwkach kolorowych z lat 1960 - 1963 mozna zauwazy¢ biaty klosz
lampy nad scena. Pocztowki z lat 1967 - 1969 utrwalily nad sceng wiszaca lampe o
jednym kloszu, za$ na bocznej elewacji kinkiet. Biaty klosz lampy nad sceng widzimy
réwniez na pocztowce kolorowej z lat 1968 - 1970. Dopiero podczas remontu w latach
90 - tych XX w. wymieniono stylowe kinkiety na wspélczesne lampy boczne a nad

sceng zawieszono zyrandol.

Historia zmian dotyczaca markizy przeciwstonecznej nad scena.

Trudno powiedzie¢ od jakiego momentu pojawila sie przeciwstoneczna markiza
zaslaniajaca czeé¢ sceny. Po raz pierwszy widzimy ja na pewno na pocztéwce z lat
1949 - 1950. Pocztéwki z lat 1991 - 1992 takze pokazuja zaslone. W trakcie remontu w
latach 90 - tych XX w. zmieniono sposéb zamontowania markizy przymocowujac ja do

kamiennych trzonéw kolumn.

Historia zmian w dekoracji roslinnej.

Od poczatku powstania budynku, architekture muszli ozdabialy roéliny. Od frontu, po
bokach wejscia gléownego na schody muszli zaprojektowano dwa poétkoliste klomby.
Na pocztéwce z 1927 r. po bokach wejscia gléwnego na schody widzimy kwiaty. Na
fotografii z 1936 r. klomby maja wycieta roslinnos¢. Z kolei na fot. z 1939 r. pojawiaja
sie wysokie kwiaty lub krzewy. Réwniez ozdoby roslinne w metalowych wazonach
zmienialy sie w historii muszli. Na poczatku gdy brak jeszcze zeliwnych wazonéw sa
to rosliny posadzone w doniczkach. Na pocztéwkach z lat 1957 - 1959 w wazonach

umieszczone byly rosliny o dtugich waskich liSciach.



Historia zmian w obrebie pozostalych elementéw elewadji.

W 1960 roku we wschodnich ptycinach poddasza zamontowano okna. Stosunkowo
niedawno, w kamiennych cokole, nad wejéciem frontowym zamontowano wykonana
z brazu tablice z popiersiem Jana Kiepury. Owalng tablice osadzono na prostokatnym
tle z kostki kamiennej. Widok utrwalony na pocztéwce z lat 1991 - 1992 przetrwat do
dnia dzisiejszego.

W obrebie stolarki nie zauwazono wiekszych zmian poza wymiang niektérych
elementéw wiezby dachowej, by¢ moze tralek schodéw wewnetrznych oraz
przemalowaniami powierzchni. Nowym elementem s drzwi prowadzacych na scene,
dodane podczas ostatniego remontu muszli. Powierzchnie drzwi wyeksponowano w
naturalnym kolorze drewna debowego.

W najblizszym otoczeniu budynku utozono bruk z betonowej kostki. W niektérych

miejscach doszto do zakrycia kamiennych podstaw kolumn.

MATERIAL I TECHNIKA WYKONANIA

Budynek murowany tynkowany, dach kryty ceramiczna dachéwka, stolarka
okienna i drzwiowa drewniana malowana, detal architektoniczny kamienny - trzony
kolumn, cokél, schody i murki w otoczeniu budynku ; sztukatorski - gzymsy,
glowice kolumn, elementy plaskorzezbione w gérnej kondygnacji elewacji frontowej,
w zagielkach po bokach arkady , na sklepieniu muszli oraz nad drzwiami
prowadzacymi na scene. Elementy metalowe to : stalowe przesta ogrodzeniowe;
zeliwne wazony na stupkach ogrodzeniowych, wykonany z brazu lub mosiadzu
odlew w zwieniczeniu dachu oraz wykonana z brazu tablica pos§wiecona pamieci Jana
Kiepury na froncie cokotu. W obejsciu wokoét budynku, na podestach schodéw i w

wejsciu od frontu wtérna betonowa kostka brukowa.

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN
Ogolnie nalezy zauwazy¢, iz w swej historii muszla koncertowa nie ulegta
powazniejszym przeksztalceniom , zachowana jest bryla budynku, kompozycja

otoczenia, wiekszos¢ elementéw wystroju. Przy czym w odbiorze estetycznym obiektu,



jego autentycznosci nawet z pozoru nieistotne przeksztalcenie - zmiana koloru ma
duze znaczenie.

W przypadku poszczegélnych elementéw istnieje duze zréznicowanie w stanie
zachowania w najgorszym stanie jest kamieniarka w obrebie cokotu oraz schodoéw
wraz z balustradami i murkami oporowymi a w najlepszym wydaje sie by¢ metalowy

element w zwiericzeniu dachu.

Ponizej oméwiono kolejno stan zachowania poszczegolnych elementow:

pokrycie dachu wraz z ofasowaniamii orynnowaniem

a) wspolczesna ceramiczna glazurowana dachéwka posiada liczne
powierzchniowe ubytki, widoczne sg osypujace sie fragmenty, stan
zachowania kwalifikuje ja do wymiany

b) blaszane pokrycie dachu ryzalitu wejSciowego na elewacji wschodniej,

ofasowania i rynny skorodowane, pogiete kwalifikujace sie do wymiany

gladkie tynki - wydaja sie by¢ zachowane stosunkowo dobrze, jednak ich stan

zachowania skrywa gruba warstwa szpachléwek, przemalowarn; w pétnocnym
narozniku ryzalitu wejsciowego i Sciany elewacji wschodniej tynk jest

zawilgocony.

kamieniarka

a) kolumny na elewacjach wykonane z jasnego drobnoziarnistego piaskowca

wtoérnie pokryte gruba warstwa przemalowarn, szpachléwek. Stan zachowania
piaskowca wydaje sie dobry , wlasciwa ocena bedzie mogta by¢ dokonana po
usunieciu warstw wtérnych.

b) kamieniarka cokotu oraz schodéw, balustrad i murkéw w otoczeniu muszli
zachowane w bardzo zlym stanie; piaskowiec silnie zdestruowany, z licznymi
peknieciami, ubytkami; powierzchnia kamienia zabrudzona, pokryta
mikroflorg. W procesie niszczenia kamienia doszlo do osypywania si¢ warstwy
powierzchniowej z oryginalna obrébka, zaoblenia formy poszczegdlnych
cioséw kamiennych. Czes¢ ubytkéw , pekniec i najbardziej zniszczonych

elementéw kamieniarki wymieniono na cementowe uzupelnienia i



rekonstrukcje np. trzy gérne stopnie w wejéciu od strony elwacji potudniowe;j,
nakrywa murku oporowego od strony elewacji wschodniej . Fragment murku
od strony deptaku po stronie potudniowej w gornej partii przemurowano nie
powtarzajac oryginalnego sposobu obrébki kamiennych cioséw z wypuklymi
lustrami opracowanymi na dziko i cofnietymi o kilka cm gtadkimi
obramowaniami. Kamienne stopnie w wejsciu od strony deptaka wymieniono
na stopnie z betonowej kostki brukowej .Podobnie jak spocznie schodow i
chodnik przy elewacjach bocznych i tylne;.

Najpowazniejszy problem stanowi znaczne odchylenie kamiennych

balustrad i murkéw od pionu co $wiadczy o braku stabilnosci posadowienia.

detal sztukatorski -  zachowany w stosunkowo dobrym stanie, w obrebie

plaskorzezbionej dekoracji w zagielkach nad arkada widoczne drobne ubytki
sztukaterii w dolnych partiach; gruba warstwa wtérnych przemalowan
splycita , zatarta drobne formy rzeZbiarskie, zaoblita kontury rysunku. W partii
gzymsy koronujacego widoczne jest pekniecie w potnocno-wschodnim
narozniku.

stolarka okien i drzwi

a) oryginalne okna w strefie parteru na elewacjach bocznych i elewacji tylnej
zachowane w stosunkowo dobrym stanie. Pierwotnie zielone okna pokryte s
kilkoma warstw przemalowan farbami olejnymi. Ich stan techniczny bedzie
mogt by¢ wlasciwie oceniony po zdemontowaniu krat ,usunieciu przemalowarn.
Pojedyncze szklenie , brak szczelnosci wobec planowanego podczas remontu
ocieplenia budynku moga kwalifikowac je do wymiany.

b) stolarka drzwi wejsciowych i drzwi prowadzacych na klatke schodowg
zachowana w dobrym stanie, wtérnie przemalowana.

elementy metalowe

a) metalowy element w zwieniczeniu dachu zachowany w dobrym stanie,
wymaga jednak profilaktycznego odczyszczenia i zabezpieczenia powierzchni

b) metalowe przesta balustrad i kraty okienne - zachowane w dobrym stanie;
przesta balustrad oszpecone wtérnymi niechlujnie, prowizorycznie

zamontowanymi uchwytami na flagi ; wtérnie przemalowane biala farba olejna
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c) zeliwne wazony - zachowane w dobrym stanie , wtérnie przemalowane bialg

farba olejna

Jako gléwne przyczyny zniszczen nalezy wymieni¢ naturalne procesy niszczenia
dotyczace poszczegélnych materiatéw, a zwlaszcza kamienia piaskowca.
Kolejny czynnik niszczacy to niefachowo wykonane naprawy np. uzycie do
uzupelniania , spoinowania kamieniarki zaprawy cementowe;j.
Nastepne to przeksztalcenia estetyczno-plastyczne niezgodne z pierwotnym
wygladem obiektu - przemalowania zmiana kolorystyki ; zmiana rodzaju uzytego
materialu np. wprowadzenie w otoczeniu muszli koncertowej betonowej kostki

brukowej ; czy wymiana rodzaju uzytej dachowki.

BADANIA KONSERWATORSKIE*

Przeprowadzone na elewacjach muszli koncertowej badania konserwatorskie -
stratygraficzne mialy na celu okreélenie pierwotnej technologii i kolorystyki
poszczegodlnych elementow.

Badania stratygraficzne rozpoczeto od obserwacji naturalnych odkrywek, a
nastepnie wykonano w miejscach dostepnych kilkanascie sond-odkrywek . Ponizej
przedstawiono zbiorczo uklad nawarstwien na poszczegélnych elementach

wystepujacy w wykonanych sondach

gladkie tynki na elewacjach

a) elewacje

e farba elewacyjna biata, z6ita

e zatarcia szpachléwka biate

e farba elewacyjna kremowo-biata
e farba elewacyjna szaro rézowa

e tynk cementowo-wapienny

e Zelbetowa Sciana

b) tynki -wnetrze muszli koncertowej
e farba elewacyjna biala, z6ita

4 Wykonane badania konserwatorskie- stratygraficzne nalezy traktowac jako wstepne, bezwzglednie nalezy je

kontynuowa¢ w trakcie remontu budynku, po postawieniu rusztowan.
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farba elewacyjna kremowa

zacierka tynkowa- imitacja kamienia
tynk wapienno-piaskowy

zelbetowy szkielet konchy muszli

kamienne kolumny

biata farba elewacyjna

zatarcia szpachléwka biate

tarba elewacyjna kremowo-biata

farba elewacyjna szaro ré6zowa

farba elewacyjna jasno ugrowa

kamieri drobnoziarnisty jasny piaskowiec

detal sztukatorski

a)

pilastry ,parapety okien

farba elewacyjna w zaleznosci od elementu - biala, czerwono-brazowa

szpachléwki biate
farba elewacyjna jasno kremowa
sztuczny kamien imitacja piaskowca

detal sztukatorski nad drzwiami na scene

biata farba elewacyjna
kremowa farba elewacyjna
masa sztukatorska wapienno-gipsowa

stolarka drzwi i okien

a) okna w kondygnacji parteru

farba olejna biata

farba olejna biata

farba olejna ugrowa

farba olejna ciemno zielona
farba olejna zielona
drewno

drzwi wejsciowe

farba olejna brazowo-czerwona
farba podkladowa biata

farba olejna ciemno brazowa
farba podkladowa szara
drewno

drzwi wewnetrzne na klatke schodowg

farba olejna bragzowo-czerwona
farba podkiadowa biata
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e imitacja ciemnego debu o odcieniu zielonym w technice maserunku
e drewno

d) metalowe kraty okienne

e farba olejna biala

e farba olejna biala

e farba olejna ugrowa

e farba olejna zielona (jasna w kolorze grynszpanu)
e farba olejna zielona ciemna

e metal

metalowe przesta balustrad

e farba olejna biala

e farba olejna szmaragdowo-zielona

e farba olejna ciemna oliwkowo-zielona
e farba olejna szaro-zielona

e metal

zeliwne wazony

e farba olejna biata
e farba olejna ciemno zielona
e metal - zeliwo

wnioski z przeprowadzonych badan

Analizujac wyniki przeprowadzonych badan stratygraficznych oraz materiat
ikonograficzny nalezy przyjac, iz pierwotnie elewacje budynku byly w stonowanej
dostosowanej do charakteru otoczenia kolorystyce :
e pokrycie dachu naturalny terakotowy kolor ceramicznej dachowki typu
mnich-mniszka
e tynkina elewacjach i we wnetrzu muszli koncertowej kolor jasno-kremowy,
silnie rozbielony ugier - imitacja jasnego kamienia
e detal sztukatorski - gzymsy, glowice kolumn, pilastry , oprawy okien
kolorystyka analogiczna jak kolor gtadkich tynkéw ; plaskorzeZzby na elewacji
frontowej i we wnetrzu muszli koncertowej - rozbielony ugier w tonacji o ton,
dwa ciemniejszej niz tynki

e kamienne kolumny - naturalny kolor jasnego piaskowca
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e stolarka okien i drzwi zewnetrznych - kolor zielony, w przypadku drzwi
wewnetrznych imitacja ciemnego debu o odcieniu zielonkawym w technice
maserunku

e metalowe przesta balustrad - zielone

e kraty okienne- zielone

e Zeliwne wazony na stupkach kamiennych balustrad - zielone

Celowo nie podaje si¢ w chwili obecnej odcieni barwnych wg palety RAL czy
tez wzornikow kolorystycznych producentéw , gdyz w tym przypadku gama
kolorystyczna powinna by¢ ustalana w trakcie remontu.

Dopiero po odstonieciu spod przemalowan kamiennych kolumn bedzie
mozliwe dobranie kolorystyki tynkéw i detalu sztukatorskiego.

Odcienie i natezenie walorowe zieleni proponowanych dla metalowych
przesetl , zeliwnych wazonéw i stolarki musza z kolei harmonizowaé¢ z przyjeta
kolorystyka elewacji.

W trakcie prac remontowych niezbedny jest udzial konserwatora dziet sztuki -
kontynuacja badan stratygraficznych, propozycje dotyczace kolorystyki , nadzér nad
wykonaniem prébek kolorystycznych na elewacji , wyborem prébek z wzornikéw np.
dotyczacych stolarki okiennej, udzial w komisji  zatwierdzajacej propozycje

kolorystyczne.

WNIOSKI I ZAEOZENIA KONSERWATORSKIE

Glownym  zalozeniem konserwatorskim remontu muszli koncertowej
w Krynicy - Zdroju jest przywrécenie elewacjom wraz z otoczeniem pierwotnych
waloréw estetycznych - kolorystyki, sposobu opracowania powierzchni.

Réwnie wazne jest przywrdcenie poszczegdlnym elementom parametréw
technicznych umozliwiajacych dalsze bezpieczne trwanie, poprzez  wykonanie
rutynowych zabiegéw konserwatorskich natury technicznej oraz zabiegéw

o charakterze profilaktycznym.
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W ramach eliminacji badZ ograniczenia czynnikéw niszczacych zaleca sie
zwrdcenie szczegolnej uwagi na system odprowadzania wody z potaci dachu,
chodnikéw wokét budynku oraz stopnii spocznikéw kamiennych schodéw.

Ze wzgledéw uzytkowych ( doswietlenie pomieszczerr na poddaszu) proponuje
sie pozostawienie wtérnych okien pochodzacych z 1960 r.

W przypadku zamurowanych w 1957 roku arkad po bokach sceny nalezy
rozwazy¢ wszelkie argumenty za i przeciw, wzgledy konserwatorskie kontra
praktyczne. Ze wzgledéw konserwatorskich nalezaloby zamurowanie usungc,
przywroéci¢ pierwotna kompozycje arkad, ze wzgledéw praktycznych pozostawié
zamurowanie dla osloniecia wystepujacych na scenie artystéw przed wiatrem,
deszczem. Mozna tez wybra¢ rozwigzanie posrednie, polegajace na przeszkleniu
arkad i przywrdéceniu stalowych balustrad.

Po postawieniu rusztowan nalezy bezwzglednie kontynuowaé badania
konserwatorskie- stratygraficzne w partiach dotychczas niedostepnych- w przypadku
rozbieznosci z dotychczasowymi ustaleniami na temat kolorystyki tynkéw nalezy
zweryfikowacé zatozenia programu prac konserwatorskich.

Prace remontowe winny by¢é prowadzone przez firme zatrudniajaca
dyplomowanych konserwatoréw dziel sztuki mogacych zaréwno kontynuowac
badania stratygraficzne jak i na biezaco podejmowaé decyzje odnosnie zagadnieri
technicznych i estetycznych.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z malowaniem, scalaniem
kolorystycznym poszczegélnych elementéw nalezy wykona¢ wymalowania prébne

i uzyskac akceptacje komisji konserwatorskie;j.

POKRYCIE DACHU WRAZ Z OFASOWANIAMI I ORYNNOWANIEM

Na dachu muszli koncertowej proponuje sie przywrocenie pierwotnego krycia
dachéwka mnich - mniszka widoczne na archiwalnych fotografiach. Do obrébek
blacharskich proponuje si¢ blache tytanowo - cynkowa patynowananp. prod. ZM
Silesia S.A.

GLADKIE TYNKI NA ELEWACJACH ORAZ W OBREBIE KONCHY MUSZLI
KONCERTOWE]
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Z powierzchni tynkéw nalezy usuna¢ wtérne przemalowania, szpachléwki i przetarcia
tynkiem z zastosowaniem metody mechanicznej, ewentualnie po przeprowadzeniu
préb metody strumieniowo $Sciernej , z zastosowaniem agregatu pozwalajacego na
regulacje cisnienia roboczego, wielkosci strumienia Scierniwa czy wreszcie rodzaju
Scierniwa. Tynki odspojone, zdestruowane, silnie zawilgocone nalezy usunaé.
Pozostate partie podda¢ dezynfekcji, ,przezytowacd”, zagruntowacé , uzupelnié rysy
spekan. Nastepnie uzupelni¢ ubytki tynku po czym calos¢ przetrze¢ mineralng
szpachlowka lekko podbarwiong w masie na kolor imitujgcy naturalny kamieri ( kolor
piaskowca z ktérego wykonano kolumny). Szpachléwka winna by¢ zatarta na ostro-
faktura powierzchni musi réwniez przypomina¢ kamienn. W przypadku wnetrza
konchy muszli koncertowej , gdzie oryginalny tynk wapienno-piaskowy jest bardzo
kruchy, spekany, partie narazone na bezposredni wplyw opadéw atmosferycznych
nalezy = w  calodci  wymieni¢ na lekki tynk = wapienno-cementowy
z pozostawieniem oryginatu jedynie w poblizu drzwi wejsciowych.

Koricowe zabiegi dotyczace tynkéw stanowi¢ winno scalenie kolorystyczne oraz

hydrofobizacja powierzchni.

ELEMENTY KAMIENNE

kamienny cokoét, schody w wejéciu do budynku oraz schodv , murki i balustrady w

otoczeniu muszli koncertowej

Najwieksze zniszczenia pojawily sie¢ w obrebie kamiennego cokotu budynku oraz
kamiennych murkéw, balustrad i schodéw w otoczeniu. W zwigzku z powstalymi
peknieciami oraz duzymi odchyleniami od pionu  kamienne murki nalezy
zdemontowaé. W trakcie prac usunaé cementowe uzupelnienia i rekonstrukcje
w obrebie stopni oraz nakryw. Przed rozbiérka ciosy kamienne musza by¢
zinwentaryzowane. Po sprawdzeniu przyczyny zniszczenia nalezy wykonaé
wzmocnienie fundamentéw, by¢ moze skotwienie podbudowy murkéw z podbudowa
stopni. Po wykonaniu niezbednych prac konstrukcyjnych mozliwe bedzie odtworzenie
murkéw. Podczas prac nalezy przeprowadzi¢ selekcje ciosow pod katem
wspolczesnych wymagarn konserwatorskich. W zwigzku ze stanem zachowania oraz
technicznymi wlasciwoéciami uzytego do budowy piaskowca zaleca si¢ odtworzenie
pierwotnej obrébki boni poprzez przekucie lepiej zachowanych cioséw oraz wymiane

na nowe elementéw najbardziej zdestruowanych nie nadajacych sie do przekucia.
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Kitowanie kamienia nalezy ograniczy¢ do wigkszych elementéw ze stosunkowo
matymi ubytkami. Wskazane jest stosowanie taszlowania piaskowcem podobnym
kolorystycznie i fakturalnie do oryginatu. Ciosy o zbyt zaoblonych krawedziach nalezy
wymieni¢ na nowe. Podczas przekuwania koniecznie powtérzyé pierwotny sposob
obrobki powierzchni. Brakujace elementy nakryw oraz stopni zrekonstruowaé z
piaskowca na wzoér oryginalnych. Wykonane obecnie z betonowej kostki brukowej
stopnie na froncie budynku przed plyta z popiersiem Jana Kiepury nalezy wymienic¢
na stopnie kamienne. Pod istniejagcymi i rekonstruowanymi nakrywami balustrad
zachowa¢ kapinosy warunkujace prawidlowe odprowadzanie wody deszczowej z
poziomych powierzchni. Na koniec powtérzy¢ sposéb fugowania kamieniarki. Do
konserwacji kamieniarki proponuje sie uzy¢ materialy firmy Remmers.

W trakcie prac dotyczacych kamiennego cokotu nalezy zbadac¢ réwniez przyczyne
odspajania sie kamiennego obramowania plyty z popiersiem Jana Kiepury i dokonaé
niezbednych zabiegéw technicznych. Ze wzgledéw estetycznych korzystne byloby
usuniecie kamiennego tla i zamontowanie metalowej tablicy bezposérednio na cokole

budynku.

kamienne kolumny.

Celem konserwacji kolumn bedzie wyeksponowanie naturalnej powierzchni
piaskowcowych trzonéw z podzialami na trzy segmenty. Po usunieciu wtérnych
przemalowan i szpachléwek kamiert nalezy poddaé zabiegom konserwatorskim, z

uzyciem materialow np. firmy Remmers.

BRUK WOKOL MUSZKI KONCERTOWE], SPOCZNIKI SCHODOW
Wspolczesny betonowy bruk nalezy wymieni¢ na ptyty kamienne groszkowane. Przy
czym poziom chodnika przy elewacji wschodniej nalezy nieco obnizy¢ tak, by odstoni¢

kamienne plyty stanowiace podstawe kolumn po lewej stronie od wejscia.

DEKORACJA SZTUKATORSKA PELASKORZEZBY, ROZETA , GZYMSY, GEOWICE
KOLUMN

Nalezy odstoni¢ pierwotng powierzchnie elementéw sztukatorskich ( mechanicznie
lub po przeprowadzeniu préb metoda strumieniowo-écierng ). Przy czym elementy

plaskorzezbione wykonane =z miekkiej gipsowo-wapiennej zaprawy nalezy
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bezwzglednie odstania¢ metodq mechaniczna przy uzyciu skalpeli, nozy szewskich itp.

Ewentualne ubytki formy rzeZbiarskiej uzupelni¢ masg o analogicznym skladzie jak
oryginal , a nastepnie powierzchnie poddac scaleniu kolorystycznemu i hydrofobizacji.
Kolorystyka sztukaterii winna powtarzaé¢ kolor oryginalnej masy sztukatorskiej -
imitujacy kamienn o odcieniu silnie rozbielonego ugru . Walorowo kolorystyka
dekoracji sztukatorskiej winna by¢ o ton , dwa ciemniejsza od kolorystyki gtadkich

tynkéw - co jest widoczne na archiwalnych zdjeciach obiektu.

STOLARKA OKIEN I DRZWI.

Wazne dla budynku bedzie przywrocenie pierwotnej, wynikajacej z badan
stratygraficznych kolorystyki oryginalnych okien i drzwi ( zieleri). Scaleniu zielonym
kolorem nalezy bezwzglednie podda¢ nowe drzwi sceniczne. Ze wzgledéw
praktycznych zaleca sie zabezpieczy¢ bezbarwnym bejco lakierem podloge wewnatrz
muszli.

W przypadku wymiany stolarki okiennej ze wzgledu na jej stan zachowania badz
przyjete rozwigzania projektowe (ocieplenie budynku) nalezy wykonac¢ okna na wzoér

oryginalnych z zastosowaniem podwojnego szklenia.

ELEMENTY METALOWE

metalowe przesta balustrad

Podczas demontazu kamiennych balustrad zostang rozmontowane stalowe przesta.
Zaleca si¢ oczyszczenie metalu metoda piaskowania, ocynkowanie powierzchni oraz
pokrycie metoda proszkowa warstwa monochromatycznej zieleni- w odcieniu
wynikajacym z badan stratygraficznych. Podczas prac nalezy usungé wtérne,
wyjatkowo nieestetycznie zamontowane uchwyty do montowania flag i w razie
potrzeby zrekonstruowac pierwotne - tréjdzielne uchwyty widoczne na archiwalnych

zdjeciach.

metalowe wazony na stupkach balustrad schodowych.

Po demontazu zeliwne wazony poddac czyszczeniu metoda piaskowania.
Zabezpieczy¢ antykorozyjnie metoda cynkowania ogniowego, a nastepnie pomalowac
na kolor zielony wynikajacy z badan stratygraficznych metoda proszkowa. Otwory w

dolnej czesci brzusca wazonéw winny by¢ drozne. Do rozmiaru wazonéw nalezy
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dopasowac plastykowe ,badZ ceramiczne misy - donice , w ktérych nalezy sadzi¢
ozdobne roéliny dekorujace w sezonie wiosenno- jesiennym - na najstarszych

zdjeciach obiektu widac iz byly to rosliny o dtugich waskich lisciach.

metalowe zwieniczenie dachu budynku.

Metalowe ( odlew z brazu, mosigdzu?) zwiericzenie na dachu nalezy poddac
specjalistycznym zabiegom konserwatorskim polegajacym na usunigciu szkodliwych

zmian i nawarstwien oraz zabezpieczeniu przed czynnikami atmosferycznymi.

metalowa tablica z popiersiem Jana Kiepury.

tablice nalezy poddac specjalistycznym zabiegom konserwatorskim polegajacym na
usunieciu szkodliwych zmian i nawarstwien oraz zabezpieczeniu przed czynnikami

atmosferycznymi.

OSWIETLENIE

W ramach prac konserwatorskich nalezy wymieni¢ wszystkie, wspolczesne lampy na
bardziej stylowe, najlepiej z epoki powstania muszli. Wewnatrz muszli pierwotnie
wisiala lampa pojedyncza, kulista o bialym kolorze szkla. Na elewacjach bocznych

byty zamontowane kinkiety co jest widoczne na archiwalnych zdjeciach obiektu.

MARKIZA
Nalezy zdemontowac wspolczesng markize przytwierdzona do trzonéw kolumn i w
razie potrzeby zaprojektowac¢ markize, ktérej prowadnica bytaby ukryta od

wewnetrznej strony belkowania jak na archiwalnych zdjeciach muszli koncertowej.

ROSLINNOSC W BEZPOSREDNIM OTOCZENIU MUSZLI KONCERTOWE]

Od strony deptaku, po bokach wejécia na schody usytuowane sa dwa niewielkie
potkoliste klomby, przewidziane do ich obsadzenia rosliny nie moga powodowacé
zacienienia, zawilgocenia kamiennych murkéw; ich system korzeniowy nie moze

powodowac rozsadzania kamienia.
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PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE?

I. POKRYCIE DACHU WRAZ Z OFASOWANIAMI I ORYNNOWANIEM

1. Wymiana wtérnej glazurowanej dachéwki na dachéwka mnich-mniszka,
poprzedzone pracami remontowymi dotyczacymi wiezby dachowe;.

2. Wymiana metalowego pokrycia dolnych partii dachu, ofasowari i orynnowania
na wykonane z patynowanej fabrycznie blachy tytanowo-cynkowej np. prod.
ZM SILESIA S.A¢., matowej blachy w kolorze jasno szarym
uwaga: w trakcie prac dotyczacych pokrycia dachu nalez zdemontowaé metalowy
ozdobny element wiericzacy, zamontowaé ponownie po przeprowadzeniu zabiegéw

konserwatorskich

II. KAMIENNY COKOt. BUDYNKU , MURKI, SCHODY, BALUSTARADY,,
POSADZKA ORAZ SCHODY WOKOE MUSZLI KONCERTOWE]
1. Ekspertyza konstrukcyjne majaca na celu okreslenie przyczyn odchylania sie
kamiennych murkéw i balustrad od pionu oraz odspajania si¢ kamiennego
obramowania tablicy z popiersiem Jana Kiepury na froncie cokotu.
2. Inwentaryzacja kamiennych cioséw przewidzianych do rozebrania
kamiennych murkoéw i balustrad potaczona z wstepna selekcja
elementéw na nadajace sie do ponownego uzycia po przekuciu oraz na ciosy
wymagajace wymiany ze wzgledu na stopiert destrukcji piaskowca.
3. Demontaz metalowych przesel ogrodzeniowych oraz zeliwnych wazonéw
przewiezienie do pracowni celem przeprowadzenia prac konserwatorskich
4. Rozebranie kamiennych murkéw, balustrad i schodéw w otoczeniu muszli
koncertowe;.
5. Wykonanie prac dotyczacych wzmocnienia posadowienia murkéw, schodow
i balustrad oraz kamiennego obramowania tablicy z popiersiem Jana Kiepury

- zgodnie z zaleceniami wynikajacymi z ekspertyzy konstrukcyjnej.

> prace konserwatorskie oraz prace remontowe winny by¢ prowadzone réwnolegle, dla przejrzystosci

opracowania pogrupowano je tematycznie

6 . o , , . . . . . .
uzyte w tekscie nazwy producentdéw, produktéw majg charakter informacyjny , dopuszcza sie uzycie

innych materiatow i preparatéow o rownowaznych lub lepszych jak podane wtasnosciach.
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6. Wykonanie kamiennych rekonstrukcji brakujacych stopni, nakryw oraz ciosow
murkéow przewidzianych do wymiany

7. Montaz rozebranych uprzednio kamiennych murkéw, balustrad i schodéw
wraz z elementami zrekonstruowanymi ; w trakcie prac wybrane
ciosy nalezy przeku¢ - odtworzy¢ pierwotna obrébke kamienia.

8.Uzupelnianie wybranych ubytkéw kamienia metoda wstawek kamiennych z

odpowiednio pod wzgledem kolorystyki i struktury dobranego piaskowca.

9. Odczyszczenie pow. kamienia metoda strumieniowo-$cierng poprzedzone
wykonaniem préb majacych na celu dobér optymalnej granulacji écierniwa,
ciénienia roboczego, odleglosci dyszy od pow. kamienia

10. Dezynfekcja pow. kamieniarki preparatem Alkuteks BVA firmy Remmers

11.Miejscowa impregnacja wzmacniajaca strukture piaskowca - KSE 100, KSE 300
firmy Remmers

12.Uzupetnienie drobnych wybranych ubytkéw kamienia metoda kitowania przy
uzyciu odpowiednio dobranej kolorystycznie fabrycznej zaprawy do
uzupelniania ubytkéw firmy Remmers

13. Odtworzenie spoinowania kamieniarki odpowiednio pod wzgledem
kolorystycznym dobrana zaprawa do spoinowania kamieniarki firmy Remmers

13. Miejscowe scalenie kolorystyczne uzupetnieri i trwatych przebarwien pow.
kamienia - Funcosil Lasur firmy Remmers + pigmenty firmy Kremmer

14.Hydrofobizacja pow. piaskowca srodkiem krzemoorganicznym. - np. Funcosil
WS firmy Remmers

15. Montaz zakonserwowanych elementéw metalowych - przeset
ogrodzeniowych oraz zeliwnych wazonéw.

16. Wymiana betonowej kostki brukowej wokét muszli koncertowej, na
spocznikach schodéw i w wejsciu na schody na posadzke kamienna z
groszkowanych ptyt piaskowcowych wraz z rekonstrukcja kamiennych
stopni na froncie budynku  przed plyta z popiersiem Jana Kiepury.
Kamienna posadzka i stopnie winny zostac poddane profilaktycznie

zabiegowi hydrofobizacji.
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III. ELEWACJE - TYNKI , DETAL ARCHITEKTONICZNY, STOLARKA I
POZOSTALE ELEMENTY

4.

RUSZTOWANIA - montaz rusztowan wraz z osiatkowaniem
KONTYNUACJA BADAN STRATYGRAFICZNYCH -w partiach elewadji
dotychczas niedostepnych - w przypadku rozbieznosci z dotychczasowymi
ustaleniami, opisanymi powyzej nalezy je poddac weryfikacji, pisemne i
fotograficzne sprawozdanie z wykonanych badan przedstawi¢ komisji
konserwatorskiej
GLADKIE TYNKI
- usuniecie wtérnych przemalowan i zataré¢
- usuniecie partii tynkéw odspojonych, zawilgoconych
- dezynfekcja np. preparatem Alkuteks BVA firmy Remmers
-, przezylowanie” siatki spekan - wypelnienie rys np. preparatem
firmy Sto-ispo Sto-Rissfuller fein
- uzupelnienie ubytkéw tynku lekim tynkiem wapienno-cementowym
np.Sto- Faserputz firmy So-ispo
- przetarcie pow. barwiona w masie szpachléwka mineralng o
odpowiednio dobranej wielkoéci uziarnienia- zatarcie na ostro , pow.
tynku winna imitowac¢ piaskowiec z ktérego wykonane sa kamienne
kolumny np. szpachléwka zbrojona widknem szkalanym Ispo Klasyk
firmy Sto-ispo
- laserunkowe scalenie kolorystyczne potaczone z hydrofobizacja pow.
tynku - pigmenty firmy Kemmer + Funcosil Lasur firmy Remmers

DETAL SZTUKATORSKI

usuniecie wtérnych przemalowar i zatar¢

- dezynfekcja (Alkuteks BVA firmy Remmers)

- uzupelnienie ewentualnych ubytkéw form rzezbiarskich - masa
dobrana pod wzgledem sktadu, kolorystyki,uziarnienia do oryginatu

- scalenie kolorystyczne, hydrofobizacja pow. pigmenty firmy Kemmer

+ Funcosil Lasur firmy Remmers
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5. DETAL KAMIENNY - KOLUMNY

usuniecie z pow. .kamienia wtérnych przemalowan i szpachlowan
odczyszczenie pow. piaskowca metoda strumieniowo écierng
dezynfekcja (Alkuteks BVA firmy Remmers)

uzupelnienie ewentualnych ubytkéw kamienia fabryczna zaprawa
tirmy Remmers odpowiednio dobrana kolorystycznie

uzupelnienie spoinowania fabryczna zaprawa do spoinowania

kamieniarki firmy Remmers odpowiednio dobrana kolorystycznie

- hydrofobizacja pow. np. Funcosil =~ WS firmy Remmers

6. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

usuniecie  wtérnych  przemalowan metoda mechaniczng z
zastosowaniem Srodkéw zmiekczajgcych typu Scansol

regeneracja metalowych okué¢, w przypadku okué¢ wspodtczesnych
wymiana na stylowe wzorowane na oryginalnych

wykonanie niezbednych prac stolarskich - wzmocnienie 1aczy,
uzupelnienie ubytkéw drewna, szlifowanie , gruntowanie

malowanie matowa farba w kolorystyce wynikajacej z badan
stratygraficznych, poprzedzone wykonaniem prébnych wymalowan i
uzyskaniem aprobaty komisji konserwatorskiej

wspoélczesne drzwi w wejsciu na scene - scalenie kolorystyczne na

kolor stolarki oryginalnej

7. PODLOGA SCENY MUSZLI KONCERTOWE] - zabezpieczenie przed

bezposrednim oddzialywaniem czynnikéw atmosferycznych bezbarwna

zewnetrzng bejca .

8. OSWIETLENIE - w ramach prac remontowo-konserwatorskich proponuje sie

wymiane wspodlczesnego o$wietlenia na lampy stylowe - zblizone wygladem

do widocznych na archiwalnych zdjeciach obiektu
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9.

10.

MARKIZA

- demontaz istniejgcej markizy
- zaprojektowanie markizy , ktérej mechanizm bylby ukryty od
wewnetrznej strony belkowania

- montaz nowoprojektowanej markizy

ROSLINNOSC NA OWALNYCH KLOMBACH BEZPOSREDNIO PRZY
KAMIENNYCH MURKACH - nalezy dopilnowa¢ by przewidziana do
obsadzenia klombéw roélinnoé¢ nie powodowata zacienienia, zawilgocenia

kamieniarki oraz jej rozsadzania poprzez rozrost systemu korzeniowego.

IV.ELEMENTY METALOWE
ZELIWNE WAZONY NA SEUPKACH BALUSTRAD SCHODOWYCH

1.

odczyszczenie z przemalowan metoda strumieniowo écierng
zabezpieczenie antykorozyjne- cynkowanie ogniowe
malowanie na kolor zielony wynikajacy z badan stratygraficznych metoda

proszkowa

PRZESt.A OGRODZENIOWE

odczyszczenie z przemalowan metoda strumieniowo écierng

demontaz wtérnych uchwytéw na flagi

odtworzenie trdjdzielnych uchwytow mna flagi widocznych na
archiwalnych zdjeciach.

zabezpieczenie antykorozyjne- cynkowanie ogniowe

malowanie na kolor zielony wynikajacy z badan stratygraficznych metoda

proszkowa

KRATY OKIENNE

usuniecie wtérnych przemalowan metoda mechaniczng z uzyciem
preparatéw zmiekczajacych typu. Scansol
zabezpieczenie antykorozyjne minig tlenkowa

dwukrotne malowanie matowa farbag na kolor zielony wynikajacy z
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badarn  stratygraficznych.

4. TABLICA Z POPIERSIEM JANA KIEPURY ORAZ OZDOBNE ZWIENCZENIE
DACHU? -
przeprowadzenie specjalistycznych zabiegéw konserwatorskich obejmujacych : :
- wstepne odczyszczenie pow. metalu z zabrudzen przy uzyciu goracej pary
wodnej
- czyszczenie metoda strumieniowq z zastosowaniem Scierniwa z
wypreparowanych tusek orzechowych z pozostawieniem na pow.
naturalnej patyny, ewentualnie welng z brazu
- kompleksowanie pozostatosci zwiazkéw chlorkowych roztworem
acetonitrylu
- przemycie bezwodnym alkoholem etylowym
- miejscowe scalenie kolorystyczne
- zabezpieczenie na goraco woskiem Besquare 194
- kornicowe zabezpieczenie woskiem Bostoriskim i spolerowanie miekkimi

szmatkami

V. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wg obowiazujacego schematu (3 egz. +

CD)

opr. mgr Maria Marzec mgr Mieczystaw Majewski

konserwatorzy dziet sztuki

Krakéw, maj 2015 r.

7 zaktada sie, iz element wieniczacy dach dotychczas niedostepny to odlew z brgzu, mosigdzu ?W
przypadku, gdy po uzyskaniu bezposredniego dostepu przypuszczenie to nie potwierdzi sie nalezy
zweryfikowaé proponowane postepowanie.
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FOT.1 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE
USYTUOWANIE OBIEKTU PRZY DEPTAKU OBOK NOWEGO DOMU ZDROJOWEGO.

kwiecieni, 2015 r.

WIDOK  OGOLNY.

fot. M. Marzec

FOT.2 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
WIDOK OGOLNY ELEWACJI FRONTOWE] ( ZACHODNIE]). STAN PRZED REMONTEM
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA OGOLNA KOMPOZYCJA OBIEKTU; USYTUOWANIE ;
OBECNA KOLORYSTYKA .

kwiecien, 2015 r. fot. M. Majewski



FOT.3 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. FOT.4 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
WIDOK OGOLNY ELEWAC]I BOCZNE]J- POLUDNIOWE]. STAN PRZED REMONTEM WIDOK OGOLNY ELEWAC]I BOCZNE]J- POLNOCNE]. STAN PRZED REMONTEM
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA OGOLNA KOMPOZYCJA I KOLORYSTYKA KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA OGOLNA KOMPOZYCJA I KOLORYSTYKA.

kwiecieni, 2015 r. fot. M. Majewski kwiecieny, 2015 r. fot. M. Majewski
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FOT.5 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. FOT.6 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
WIDOK OGOLNY ELEWACJI TYLNEJ- WSCHODNIE] .STAN PRZED REMONTEM GORNA CZESC ELEWACJI FRONTOWE]. STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM.
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA OGOLNA KOMPOZYCJA T KOLORYSTYKA. WIDOCZNE ZROZNICOWANIE KOLORYSTYCZNE POMIEDZY GEADKIM TYNKIEM

kwiecien, 2015 1. fot. M. Majewski A DETALEM  SZTUKATORSKIM; PRZEMALOWANE NA BIALO KAMIENNE TRZONY

KOLUMN ; WTORNA, BLYSZCZACA GLAZUROWANA DACHOWKA ;PRZYMOCOWANA DO
TRZONOW KOLUMN WSPOECZESNA MARKIZA.; WTORNY ZYRANDOL.
kwiecien, 2015 r. fot. M. Majewski



FOT.7 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
DETAL SZTUKATORSKI W SRODKOWE] PARTII GORNE] KONDYGNACJI ELEWACJI
FRONTOWE]. STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA SLABA
CZYTELNOSC DROBNYCH FORM RZEZBIARSKICH SPOWODOWANA GRUBA WARSTWA
PRZEMALOWAN.

kwiecien, 2015 r. fot. M. Majewski

FOT.8 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
DETAL SZTUKATORSKI W PED. ZAGIELKU NAD ARKADA. STAN PRZED REMONTEM
KONSERWATORSKIM.WIDOCZNA SEABA CZYTELNOSC DROBNYCH FORM RZEZBIARSKICH
SPOWODOWANA GRUBA WARSTWA PRZEMALOWAN

kwiecieri, 2015 r. fot. M. Majewski



FOT.9 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
DETAL SZTUKATORSKI W PEN. ZAGIELKU NAD ARKADA.STAN PRZED REMONTEM
KONSERWATORSKIM.WIDOCZNA SEABA CZYTELNOSC DROBNYCH FORM RZEZBIARSKICH
SPOWODOWANA GRUBA WARSTWA PRZEMALOWAN

kwiecien, 2015 r. fot. M. Majewski

FOT.10 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
DETAL SZTUKATORSKI- ROZETA NA SKLEPIENIU KONCHY MUSZLI STAN PRZED
REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE ZROZNICOWANIE KOLORYSTYCZNE
TYNKU; GRUBA WARSTWA PRZEMALOWANIA NA POW SZTUKATERIIL.

kwiecieny, 2015 r. fot. M. Majewski



FOT.11 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.

DETAL SZTUKATORSKI- NAD DRZWIAMI PROWADZACYMI NA SCENE STAN PRZED

REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE PRZEMALOWANIE POW. NA BIALO;

ZATARCIE DROBNYCH FORM RZEZBIARSKICH.
kwiecien, 2015 r.

fot. M. Majewski

FOT.12 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
KAMIENNE SCHODY PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU NA ELEWACJI WSCHODNIE].STAN
PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE: UBYTKI I PEKNIECIA KAMIENIA;
CEMENTOWE UZUPEENIENIA; MIKROFLORA ; WTORNA POSADZKA Z BETONOWE] KOSTKI
BRUKOWE]J.

kwiecieny, 2015 r. fot. M. Majewski



FOT.13 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
FRAGMENT NAROZNIKA KAMIENNEGO COKOLU PRZY PILASTRZE W PED. -WSCH.
NAROZNIKU RYZALITU WEJSCIOWEGO. STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM.
WIDOCZNA SILNA DESTRUKCJA PIASKOWCA, PEKNIECIA, WTORNE UZUPEENIENIA.

kwiecieni, 2015 r. fot. M. Marzec

FOT.14 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
FRAGMENT ELEWACJI WSCHODNIE] PRZY NAROZNIKU PED.- WSCH.. STAN PRZED
REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE TRZONY KOLUMN , UTOPIONE” WE
WSPOLCZESNE] KOSTCE BRUKOWE]  PRZESLANIAJACE] KAMIENNE  PLYTY
POSADOWIENIA.

kwiecien, 2015 r. fot. M. Marzec



FOT.15 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
FRAGMENT PRZYZIEMIA W NAROZNIKU PEN- WSCH ELEWACJI. STAN PRZED REMONTEM
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE KAMIENNE POSADOWIENIE TRZONU KOLUMNY- ZBYT
WYSOKO POEOZONA WSPOLCZESNA KOSTKA BRUKOWA..

kwiecien, 2015 r. fot. M. Marzec

FOT.16 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
ZBLIZENIE FRAGMENT DOLNE] CZESCI TRZONU KOLUMNY NA ELEWACJI WSCHODNIE].
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE ODSPOJENIA FARBY
ELEWACYJNE] WTORNIE POLOZONE] NA KAMIENNYCH KOLUMNACH.

kwiecieny, 2015 r. fot. M. Marzec
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FOT.17 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
DOLNA PARTIA ELEWAC]I FRONTOWE].. STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM.
WIDOCZNY WYSOKI COKOL Z METALOWA TABLICA POSWIECONA PAMIECI JANA
KIEPURY W PARTII CENTRALNE]J; PRZEMALOWANE NA BIALO METALOWE BALUSTRADY
I WAZONY; WTORNA POSADZKA I STOPNIE SCHODOW WYKONANE Z BETONOWE]
KOSTKI BRUKOWE]. W WEJSCIU.

kwiecieri, 2015 r. fot. M. Majewski
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FOT.18 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
KAMIENNE MURKI- BALUSTRADY SCHODOW OD STRONY POLNOCNE]. STAN PRZED
REMONTEM KONSERWATORSKIM. . WIDOCZNE: POLKOLISTY KLOMB NA FRONCIE;
KOMPOZYCJA SCHODKOWE] KAMIENNE] BALUSTRADY Z METALOWYMI WAZONAMI NA
SEUPKACH I METALOWYM PRZESEEM BALUSTRADY

kwiecien, 2015 r. fot. M. Majewski



FOT.19 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.

KAMIENNE MURKI- BALUSTRADY SCHODOW OD STRONY POLUDNIOWE]. STAN PRZED

REMONTEM KONSERWATORSKIM. . WIDOCZNE: POLKOLISTY KLOMB NA FRONCIE;

KOMPOZYCJA SCHODKOWE] KAMIENNE] BALUSTRADY Z METALOWYMI WAZONAMI NA

SLUPKACH I METALOWYM PRZESLEM BALUSTRADY
kwiecien, 2015 r.

fot. M. Majewski

FOT.20 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
ZBLIZENIE FRAGMENT COKOEU NA ELEWAC]I PFRONTOWEJ.STAN PRZED REMONTEM
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE PEKNIECIE, ODSPOJENIE KAMIENNE] OPRAWY PLYTY
Z TABLICA POSWIECONA JPAMIECI JANA KIEPURY; ZAPLAMIENIE, WYOBLENIE KRAWEDZI

ORYGINALNE] KAMIENIARKI COKOLU.
kwiecieny, 2015 r. fot. M. Marzec



FOT.21 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. FOT.22 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.

FRAFMENT KAMIENNEGO MURKU OD STRONY POLUDNIOWE] STAN PRZED REMONTEM ZBLIZENIE FRAGMENT KAMIENNEGO CIOSU - MUREK OD STRONY POEUDNIOWE]. STAN
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE ZABRUDZENIE POW KAMIENIARKI, WYOBLENIE PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA DESTRUKCJA PIASKOWCA, UBYTK]I,
KRAWEDZI; MIKROFLORA. PEKNIECIA; MIKROFLORA.

kwiecien, 2015 r. fot. M. Marzec kwiecien, 2015 r. fot. M. Marzec



FOT.23 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. FOT.24 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.

FRAGMENT KAMIENNE] BALUSTRADY OD STRONY POLUDNIOWE]. STAN PRZED FRAGMENT KAMIENNEGO MURKA W OTOCZENIU BUDYNKU. STAN PRZED REMONTEM
REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA OBROBKA KAMIENIARSKA ORYGINALNE] KONSERWATORSKIM. WIDOCZNY ORYGINALNY KAPINOS PLYTY NAKRYWOWE].
NAKRYWY ;ZABRUDZENIE I DESTRUKCJA POW. KAMIENIA kwiecien, 2015 r. fot. M. Marzec

kwiecien, 2015 r. fot. M. Marzec



FOT.25 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.

KAMIENNY MUREK OPOROWY W OTOCZENIU OD STRONY WSCHODNIE]J.STAN PRZED

REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNY STYK ZE WSPOLCZESNYM BETONOWYM

MURKIEM W OTOCZENIU PIJALNI GEOWNE]. ; ZABRUDZENIE POW KAMIENIA;

MIKROFLORA; BETONOWA NAKRYWA.
kwiecien, 2015 r.

fot. M. Majewski

FOT.26 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
FRAGMENT OTOCZENIA BUDYNKU OD STRONY POENOCNE]. STAN PRZED REMONTEM
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNY ZDESTRUOWANY, POKRYTY ROSLINNOSCIA
I MIKROFLORA ORYGINALNY KAMIENNY KRAWEZNIK.

kwiecieny, 2015 r. fot. M. Marzec



FOT.27 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
SCHODY PRZY ELEWAC]I POLUDNIOWE].STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM.
WIDOCZNE CEMENTOWE REKONSTRUKCJE ( TRZY GORNE STOPNIE); CEMENTOWE
WTORNE SPOINOWANIE NA STYKU MURKU ZEWNETRZNEGO 1 STOPNI- ODCHYLENIE
MURKU OD PIONU.
kwiecien, 2015 r.

fot. M. Marzec

FOT.28 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA

NOWOTARSKIEGO.FRAGMENT MURKA OD STRONY POLUDNIOWE] PRZY DEPTAKU. STAN

PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA PARTIA W GORNE] CZESCI

PRZEMUROWANA Z CEMENTOWA NAKRYWA 1 SPOINOWANIEM ORAZ BLEDNIE

ODTWORZONA OBROBKA KAMIENIARSKA CIOSOW; NA KAMIENNYM SEUPKU WIDOCZNE

METALOWE KOLUSZKO DLA MOCOWANIA ZAGRODZENIA W WEJSCIU NA SCHODY.
kwiecien, 2015 r. fot. M. Marzec



FOT.29 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
FRAGMENT GORNE] CZESCI KAMIENNEGO COKOLU NA ELEWAC]I POLUDNIOWE].STAN
PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE SPEKANIE KAMIENIA W OBREBIE
PLYTY NAKRYWOWE]; CEMENTOWE UZUPELNIENIA; ZAOBLENIE POW. CIOSOW- BRAK
WARSTWY POWIERZCHNIOWE]J Z CHARAKTERYSTYCZNA OBROBKA KAMIENIARSKA ,, NA
DZIKO”.

kwiecien, 2015 r. fot. M. Marzec

FOT.30 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
FRAGMENT GORNE] CZESCI COKOLU NA ELEWAC]I FRONTOWE]. STAN PRZED REMONTEM
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA SILNA DESTRUKCJA PLYTY NAKRYWOWE] ZWELASZCZA
W CZESCI SPODNIEJ.

kwiecieny, 2015 r. fot. M. Majewski



FOT.31 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
FRAGMENT WSCHODNIE] POLACI DACHU. STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM.
WIDOCZNA DESTRUKCJA- OSYPYWANIE SIE WTORNEJ CERAMICZNE], GLAZUROWANE]
DACHOWKI.

kwiecieni, 2015 r.

fot. M. Marzec

FOT.32 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
FRAGMENT ORYNNOWANIA NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU. STAN PRZED REMONTEM
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE SKORODOWANE POGIETE RYNNY Z KROTKIM
,RZYGACZEM”"

kwiecieny, 2015 r. fot. M. Majewski



FOT.33 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
METALOWA TABLICA POSWIECONA PAMIECI JANA KIEPURY NA FRONCIE COKOLU PRZY
ELEWAC]I FRONTOWE]. STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE
ZABRUDZENIE POW METALOWEGO ODLEWU, JASNE SMUGI W MIEJSCU SPLYWANIA
WODY OPADOWE].

kwiecieny, 2015 r. fot. M. Marzec

FOT.34 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
METALOWY ELEMENT W ZWIENCZENIU DACHU. STAN PRZED REMONTEM
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNY OGOLNIE DOBRY STAN ZACHOWANIA; ORYGINALNA

PATYNA.
kwiecien, 2015 r.

fot. M. Marzec



FOT.35 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
FRAGMENT METALOWE] BALUSTRADY MIEDZY KOLUMNAMI NA ELEWAC]I FRONTOWE].
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE WTORNE PRZEMALOWANIE
NA BIALO; WTORNE NIEESTETYCZNIE ZAMONTOWANE UCHWYTY NA FLAGI.

kwiecieni, 2015 r. fot. M. Marzec

FOT.36 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
FRAGMENT KAMIENNE] BALUSTRADY PRZY SCHODACH Z METALOWYMI WAZONAMI NA
SEUPKACH. STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNE
PRZEMALOWANIE ZELIWNEGO WAZONU NA BIALO; CEMENTOWA PEYTA STANOWIACA
PODSTAWE WAZONU..

kwiecien, 2015 r. fot. M. Majewski
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FOT.37 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. FOT.38 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
FRAGMENT METALOWEGO WAZONU W ZWIENCZENIU SEUPKOW OGRODZENIOWYCH. WEJSCIE DO BUDYNKU OD STRONY ELEWACJI TYLNE] - WSCHODNIE]. STAN PRZED
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. WIDOCZNY OTWOR ODPEYWOWY REMONTEM KONSERWATORSKIIM. WIDOCZNE ORYGINALNE DRZWI WEJSCIOWE
W DOLNE]J CZESCI BRZUSCA; PRZEMALOWANIE BIAEA FARBA PRZEMALOWANE NA KOLOR CZERWONO-BRAZOWY.

kwiecien, 2015 r. fot. M. Marzec kwiecien, 2015 r. fot. M. Marzec



FOT.39 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. FOT.40 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.

FRAGMENT  ELEWACJI  TYLNE]J- WSCHODNIE]. @ STAN  PRZED REMONTEM FRAGMENT WNETRZA KONCHY MUSZLI KONCERTOWE]. STAN PRZED REMONTEM
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA ORYGINALNA STOLARKA OKIENNA Z WEWNETRZNYMI KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA WTORNA STOLARKA DRZWI WEJSCIOWYCH NA SCENE
METALOWYMI KRATAML kwiecien, 2015 r. fot. M. Majewski

kwiecieni, 2015 r. fot. M. Majewski



FOT.41 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
FRAGMENT WNETRZA KONCHY MUSZLI KONCERTOWE]. STAN PRZED REMONTEM
KONSERWATORSKIM. WIDOCZNA PODLOGA SCENY.

kwiecieni, 2015 r. fot. M. Majewski

FOT.42 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM.- BADANIA KONSERWATORSKIE WE
WNETRZU KONCHY MUSZLI KONCERTOWE].

kwiecieri, 2015 r. fot. M. Majewski



FOT.43 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTEPNYCH BADAN
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA W PARTII STOLARKI DRZWI PROWADZACYCH NA KLATKE
SCHODOWA - WIDOCZNA PIERWOTNA WARSTWA MALARSKA KOLOR CIEMNEGO DEBU
O ODCIENIU ZIELONYM W TECHNICE MASERUNKU.

kwiecieni, 2015 r. fot. M. Marzec

FOT.44 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTEPNYCH BADAN
STRATYGRAFICZNYCH. ZBLIZENIE- SONDA W PARTII STOLARKI DRZWI PROWADZACYCH
NA KLATKE SCHODOWA - WIDOCZNA PIERWOTNA WARSTWA MALARSKA KOLOR
CIEMNEGO DEBU O ODCIENIU ZIELONYM W TECHNICE MASERUNKU.

kwiecieny, 2015 r. fot. M. Marzec



FOT.45 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTEPNYCH BADAN
STRATYGRAFICZNYCH. WIDOCZNA SONDA W OBREBIE METALOWEGO PRZESLA
OGRODZENIOWEGO. WIDOCZNY UKLAD WARSTW STRATYGRAFICZNYCH Z ZIELONA
WARSTWA PIERWOTNA.

kwiecieni, 2015 r. fot. M. Marzec

FOT.46 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTEPNYCH BADAN
STRATYGRAFICZNYCH . ODKRYWKA NA METALOWYM WAZONIE WIENCZACYM SEUPEK
OGRODZENIOWY. WIDOCZNA LEZACA BEZPOSREDNIO NA METALU WARSTWA ZIELONA.
kwiecien, 2015 r. fot. M. Marzec



FOT.47 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTEPNYCH BADAN
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA NA KRACIE OKIENNE]. WIDOCZNY UKLAD WARSTW

STRATYGRAFICZNYCH Z ZIELENIA BEZPOSREDNIO NA METALU.

kwiecien, 2015 r.

fot. M. Marzec

FOT.48 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTEPNYCH BADAN
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA NA TRZONIE KOLUMNY NA ELEWACJI WSCHODNIE].
WIDOCZNY ODSEONIETY SPOD PRZEMALOWAN KAMIEN ZE SPOINA ODDZIELAJACA
SEGMENTY TRZONU KOLUMNY.

kwiecien, 2015 r. fot. M. Majewski



FOT.49 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTEPNYCH BADAN
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA NA TRZONIE KOLUMNY, TYNKU I PARAPECIE OKIENNYM
NA ELEWAC]I WSCHODNIE]. WIDOCZNA KAMIENIARKA KOLUMNY, JASNA PIERWOTNA
KOLORYSTYKA TYNKU I PARAPETU.

kwiecieni, 2015 r. fot. M. Majewski

FOT.50 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTEPNYCH BADAN
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA NA TRZONIE KOLUMNY NA ELEWACJI WSCHODNIE].
WIDOCZNY ODSEONIETA SPOD PRZEMALOWAN SILNIE ZABRUDZONA POWIERZCHNIA
KAMIENIA.

kwiecieri, 2015 . fot. M. Majewski



FOT.51 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTEPNYCH BADAN
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA W DOLNE] PARTII SZTUKATERII NAD DRZWIAMI
PROWADZACYMI NA SCENE. WIDOCZNA ODSEONIETA SPOD PRZEMALOWAN
ORYGINALNA POW. SZTUKATERII I JEJ KREMOWO-ROZOWAWA KOLORYSTYKA.

kwiecieni, 2015 r. fot. M. Majewski

FOT.52 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTEPNYCH BADAN
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA W OBREBIE DOLNE] PARTI KONCHY MUSZLI
KONCERTOWE]. WIDOCZNA ODSEONIETA SPOD PRZEMALOWAN ORYGINALNA POW.
BETONOWE] WYPRAWY Z WIDOCZNYM ODCISKIEM SZALOWANIA; PO LEWE] STRONIE
ODSELONIETY FRAGMENT PIERWOTNEGO TYNKU W KOLORZE SILNIE ROZBIELONEGO
UGRU.

kwiecieny, 2015 r. fot. M. Majewski



FOT.53 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO. FOT.54 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.

STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTEPNYCH BADAN STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTEPNYCH BADAN
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA PO WEWNETRZNE] STRONIE ARKADY NA FRONCIE . STRATYGRAFICZNYCH. SONDA W OBREBIE TYNKU NA ELEWAC]I WSCHODNIE].
WIDOCZNA ODSEONIETA SPOD PRZEMALOWAN ORYGINALNA POW. PIERWOTNEGO WIDOCZNY UKEAD WARSTW STRATYGRAFICZNYCH.

TYNKU W KOLORZE SILNIE ROZBIELONEGO UGRU. kwiecien, 2015 1. fot. M. Majewski

kwiecien, 2015 r. fot. M. Majewski



FOT.55 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTEPNYCH BADAN
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA NA ELEWACJI WSCHODNIE] NA STYKU KOLUMNY I

TYNKU.WIDOCZNA PIERWOTNA JASNA KOLORYSTYKA.

kwiecien, 2015 r.

fot. M. Majewski

FOT.56 MUSZLA KONCERTOWA W KRYNICY-ZDROJU PRZY AL. LEONA NOWOTARSKIEGO.
STAN PRZED REMONTEM KONSERWATORSKIM. W TRAKCIE WSTEPNYCH BADAN
STRATYGRAFICZNYCH. SONDA NA ELEWACJI WSCHODNIE] NA STYKU TYNK-PILASTER.
WIDOCZNA PIERWOTNA KOLORYSTYKA KREMOWO-ROZOWAWA BEZ ZROZNICOWANIA
KOLORYSTYCZNEGO.

kwiecieri, 2015 . fot. M. Majewski



