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KURORT 0302 Przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Rozbidrki
1/KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - stupki gtéwne ba- |m3
d.1/0212-03 lustrady mostku M1
4.769 m3 4.769
RAZEM 4.769
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - stupki posrednie m3
d.1/0212-03 balustrady mostku M1
0.764 m3 0.764
RAZEM 0.764
3|KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - stupki balustrady  |m3
d.1/0212-03 BM1
0.405 m3 0.405
RAZEM 0.405
4/KNR 4-01 Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - balustrada mostku |m3
d.1/0212-03 M1
2.541 m3 2.541
RAZEM 2.541
5/KNR 4-01 Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - gzyms poza moast-|m3
d.1/0212-03 kiem
7.545 m3 7.545
RAZEM 7.545
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
16.024 m3 16.024
RAZEM 16.024
7|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
16.024 m3 16.024
RAZEM 16.024
8/KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.prz
d.1/1306-01 Swietlikéw stalowych ec.
85 szt.prz 85.000
ec.
RAZEM 85.000
2 Mostek
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych m2
d.2|0701-06
103.428 m?2 103.428
RAZEM 103.428
10|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu gtebokos$¢ skucia do 1 cm m2
d.2|0211-02
220.468 m?2 220.468
RAZEM 220.468
11|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.2|0201-03
220.468 m?2 220.468
RAZEM 220.468
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie o ér. 7 mm - mostek
0.5596 t 0.560
RAZEM 0.560
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 10 mm, mostek
2.9651 t 2.965
RAZEM 2.965
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane o $r. 12 mm, mostek
0.8662 t 0.866
RAZEM 0.866
15/KNR 2-02 Gzymsy zelbetowe m3
d.2|0219-02
7.545 m3 7.545
RAZEM 7.545
16|KNR 2-02 Stupy zelbetowe m3
d.2|0234-05
5.533 m3 5.533
RAZEM 5.533
17|TZKNBK Balustrady blokowe - wypenienie balustrady m2
d.2|XVIm 0108-
12
17.11 m?2 17.110
RAZEM 17.110
18 Balustrada BM1 ze stupkéw zelbetowych prefabrykowanych i wypelnieniem z  |m
d.2|kalk. wkasna |ptaskownika 50x10 - Pochwyt ze stali nierdzewnej 88,90x3,0
19.70 m 19.700
RAZEM 19.700
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19 Wykonanie wrstwy ochronnej , reprofilacji ubytkow i wykonanie systemowych |m?2
d.2|kalk. wkasna |powlok ochronnych i naprawczych
102.428 m?2 102.428
RAZEM 102.428
20|KNR-W 4-01 |Izolacje poziome dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej na sucho m2
d.2|0602-02
100.40 m?2 100.400
RAZEM 100.400
21|KNR 2-02 Ptyta ochronna zelbetowa - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
10.04 m3 10.040
RAZEM 10.040
3 Schody wyréwnawcze
22|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-07
1.166 m3 1.166
RAZEM 1.166
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3/1101-01
1.346 m3 1.346
RAZEM 1.346
24|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
11.66 m?2 11.660
RAZEM 11.660
25|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.3/0202-01 waniem pompy do betonu
1.485 m3 1.485
RAZEM 1.485
26|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.3/0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
2.633 m3 2.633
RAZEM 2.633
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o ér. 8 mm
0.00758 t 0.008
RAZEM 0.008
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0290-02 browane o ér. 10 mm
0.4319 t 0.432
RAZEM 0.432
29|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptyt granitowych gr. 12 cm m2
d.3|202 2810-06
analogia
11.97 m?2 11.970
RAZEM 11.970
30|KNR 2-31 Blok granitowy szer. 20 cm zamykajacy chodnik m
d.3/0404-01
4.96 m 4.960
RAZEM 4.960
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