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KURORT 0702 Przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Rozbidrki
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.1/0806-01
81.70 m?2 81.700
RAZEM 81.700
2|KNR 4-04 Rozebranie nakryw kamiennych m2
d.1/0505-02
analogia
7.09 m?2 7.090
RAZEM 7.090
3|KNR 4-04 Rozebranie muréw z kamienia m3
d.1/0201-09
7.123 m3 7.123
RAZEM 7.123
4/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - schody i spoczniki
9.243 m3 9.243
RAZEM 9.243
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- | m2
d.1/0348-03 piennej
10.40 m?2 10.400
RAZEM 10.400
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
15 m 15.000
RAZEM 15.000
7|KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8  |szt.
d.1/0402-03 stopni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2|szt.
d.1/0354-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno O1i O2 |szt.
d.1/0354-03
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
10|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okno O3 szt.
d.1/0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwki m2
d.1/0508-01
65.359 m?2 65.359
RAZEM 65.359
12|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-02
33.477 m?2 33.477
RAZEM 33.477
13/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
33.130 m 33.130
RAZEM 33.130
14/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
8.283 m?2 8.283
RAZEM 8.283
15/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-02
4.44 m 4.440
RAZEM 4.440
16| KNR 4-01 Rozebranie przepierzen na poddaszu m2
d.1/0427-06
34.875 m?2 34.875
RAZEM 34.875
17/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.1/0354-12
5.25 m 5.250
RAZEM 5.250
2 Konstrukcja
18/KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t
d.2|0208-05
3.136 t 3.136
RAZEM 3.136
19/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.2/0101-03 trukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
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86.978 m2 86.978
RAZEM 86.978
20|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.2|0105-03
86.978 m2 86.978
RAZEM 86.978
21|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieleto- |m?2
d.2/0201-03 wych
86.978 m2 86.978
RAZEM 86.978
22|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji | m?2
d.2/0204-03 szkieletowych
Krotnosé = 2
86.978 m2 86.978
RAZEM 86.978
23|KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomocg kotew chemicznych iniekcyjnych z zywi i |szt.
d.2|0101-04 pretow ocynkowanych gwintowanych do podtozy betonowych, kamiennych i
skalnych; HAS-RTZ M20x170x40
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
24 Montaz dodatkowych elementow konstukcyjnych, dodatkowe skrecenie sruby |szt.
d.2|kalk. wkasna |lub wkrecenie sruby w konstrukcje sruba M20-70 kl.10.9
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
25 Montaz dodatkowych elementow konstukcyjnych, dodatkowe skrecenie sruby |szt.
d.2|kalk. wkasna |lub wkrecenie sruby w konstrukcje sruba M12
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B 10 m3
d.2|1101-01
7.095 m3 7.095
RAZEM 7.095
27|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu - Beton B 30
12.257 m3 12.257
RAZEM 12.257
28|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - miesznka pis- |m3
d.2|1101-07 kowo - zwirowa
14.28 m3 14.280
RAZEM 14.280
29/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
61.62 m2 61.620
RAZEM 61.620
30/ KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.2/0218-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
9.243 m3 9.243
RAZEM 9.243
31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0.85 t 0.850
RAZEM 0.850
32|KNR 2-13 Elementy dylatacji - wypetnienia szczelin 2 warstwami papy m
d.2|1006-04
23.330 m 23.330
RAZEM 23.330
33|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x25 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0404-03 towo-piaskowej
4.44 m 4.440
RAZEM 4.440
34|KNR 2-02 Stopnie proste blokowe o przekroju do 0,06 m2 m
d.2|2112-04
89.09 m 89.090
RAZEM 89.090
35|KNR 2-02 Posadzki petne z elementéw prostokatnych - okladzina spocznikéw piasko-  |m?2
d.2|2111-01 wiec
81.17 m2 81.170
RAZEM 81.170
3 Toalety
36/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pio-|m2
d.3/202 1134-02 |nowe
9.513 m2 9.513
RAZEM 9.513
37/NNRNKB Lustro 50x260 klejone zlicowane z ptytkami m2
d.3/202 2802-01
analogia
1.30 m2 1.300
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RAZEM 1.300
38/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m?2
d.3|202 2802-01 |15x15 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 3 mm
8.216 m?2 8.216
RAZEM 8.216
39 Montaz Lustra 60x140 w ramach drewnianych do powieszenia szt.
d.3|kalk. wkasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Posadzki
40| KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchni ponad |m2
d.4/0816-03 8 m2
45.06 m?2 45.060
RAZEM 45.060
41| TZKNBK VII |Impregnacja materiatow drzewnych przez dwukrotne powlekanie preparatami |m?2
d.4|-163 grzybobdéjczymi i ogniochronnymi
analogia
45.06 m?2 45.060
RAZEM 45.060
42|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.4/0602-01 zimno z folii w ptynie
2.98 m?2 2.980
RAZEM 2.980
43/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm |m?2
d.4|202 2805-03 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
9.52 m?2 9.520
RAZEM 9.520
44|KNR 7-11 Wykonanie izolacji wewnatrz pomieszczen z folii klejonych na zimno o grubos- |m2
d.4|0108-04 ci do 1 mm - folia warstwowa P1
analogia
49.60 m?2 49.600
RAZEM 49.600
45/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.4/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
49.06 m?2 49.060
RAZEM 49.060
46 KNR 2-02 Plyta OSB gr. 20 mm m2
d.4/0612-03
analogia
49.06 m?2 49.060
RAZEM 49.060
47 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.4|1123-01
49.06 m?2 49.060
RAZEM 49.060
48| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.4|1123-04 wych
49.06 m?2 49.060
RAZEM 49.060
5 Warstwy pionowe
49|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowej m2
d.5/0347-10
2.105 m?2 2.105
RAZEM 2.105
50|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachetne i szla- m2
d.5/0723-01 chetne o poditozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do
1 m2 w 1 miejscu)
2.105 m?2 2.105
RAZEM 2.105
51|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.5|0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
2.105 m?2 2.105
RAZEM 2.105
52|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.5/0726-01 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
2.105 m?2 2.105
RAZEM 2.105
53|KNR 9-09 Obudowa poddasza w systemie Knauf D 612 z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.5/0102-01 ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezposrednio do
drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm, od-
pornos¢ ogniowa F 0,5/El 30, P2
49.36 m?2 49.360
RAZEM 49.360
54|KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 112 z oktadzing obustronng dwuwars-|m?2
d.5|0402-08 twowa ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z

wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm, grubosci 100 mm, ptyta GKF 12,5
mm
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24.503 m?2 24.503
RAZEM 24.503
55|KNR 9-09 Oktadziny $cienne i obudowy w systemie Knauf W626 na szkielecie metalo- |m?2
d.5|0405-07 wym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm, profil CW 100,
pokrycie dwukrotne ptyta GKF
59.46 m?2 59.460
RAZEM 59.460
56|KNR 9-09 Oktadziny scienne i obudowy w systemie Knauf W626 na szkielecie metalo- |m2
d.5|0405-07 wym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng gr. 12 cm, profil CW 100,
pokrycie dwukrotne ptyta GKBI S3
7.614 m?2 7.614
RAZEM 7.614
57|KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej m2
d.5/0203-03
7.614 m?2 7.614
RAZEM 7.614
58| KNR 9-09 Oktadziny ognioochronne belek z oktadzing jednowarstwowg ptytami gipsowo- |m
d.5|0413-05 kartonowymi mocowanymi bezposrednio klamrami okladzina K254
Obmiar dodatkowy - powierzchnia obudowy
27.80 m?2 27.800
27.800 m 27.800
RAZEM 27.800
59|KNR 9-09 Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng dwuwarstwowa plytami gipsowo- |m2
d.5|0402-08 kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng,
mineralng, grubosci 100 mm, plyta GKF 12,5 mm
3.343 m?2 3.343
RAZEM 3.343
60|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.5|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
168.874 m?2 168.874
RAZEM 168.874
6 Stolarka i slusarka
61|KNR 2-02 Balustrady schodowe - balustrada ozdobna kuta na wzér istniejacej m
d.6/1207-01
analogia
2.58 m 2.580
RAZEM 2.580
62|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.6/1208-03
8.10 m 8.100
RAZEM 8.100
63|KNR 2-02 Balustrada na stupkach 10x10 z wypelnieniem ptaskonkiem 40x3, pochwyt ru- |m
d.6/1209-01 ra 30x3
analogia
12.40 m 12.400
RAZEM 12.400
64|KNR 9-09 Osadzenie oscieznic drzwiowych metalowych w $Scianach szkieletowych syste- |m2
d.6/0408-01 mu Knauf
3.046 m?2 3.046
RAZEM 3.046
65|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi catoszklonych foliowanych folia matowag w okuciach ze stali nie- |m?2
d.6/1040-01 rdzewnej 800x210 - 1 szt.
analogia
0.8*2.10 m?2 1.680
RAZEM 1.680
66| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne ocieplone 900x1500 D2 m2
d.6/1203-01
1.35 m?2 1.350
RAZEM 1.350
67 Wymina drzwi do toalet na wzor istniejacych m2
d.6|kalk. wkasna
1.484 m?2 1.484
RAZEM 1.484
68|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzedowe budo- m2
d.6/1003-03 whictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone U=1,3W/m2K
4.996 m?2 4.996
RAZEM 4.996
69|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne jednorzedowe budo- m2
d.6/1003-05 whictwa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone U=1,3W/m2K
2.227 m?2 2.227
RAZEM 2.227
70/KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni do 1 m2 m2
d.6/1210-01
4.996 m?2 4.996
RAZEM 4.996
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71 Odttuszczenie i konserwacja zdemontowanych parapetéw z kamienia sztucz- |m
d.6|kalk. wkasna |nego
5.250 m 5.250
RAZEM 5.250
72|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m - obsadze- szt
d.6/0129-02 nie zdemontowanych podokiennikéw
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
73|KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.6/1215-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Dach
74| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.7|0412-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
75|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie narozne lub koszowe |m
d.7/0412-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
76| KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie m
d.7|0412-05
15 m 15.000
RAZEM 15.000
77/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzaty m
d.7|0412-07
5 m 5.000
RAZEM 5.000
78| TZKNBK VII |Impregnacja materiatéw drzewnych przez dwukrotne powlekanie preparatami |m?2
d.7/-163 grzybobdéjczymi i ogniochronnymi
analogia
109.18 m?2 109.180
RAZEM 109.180
79/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg tytan-cynk grubosci 0.50 mm; rozstaw rgbka prosto- |m?2
d.7/0509-01 padtego do okapu 57 cm
33.477 m?2 33.477
RAZEM 33.477
80|KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng mnich-mniszka m2
d.7/0501-08
65.359 m?2 65.359
RAZEM 65.359
81|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk m2
d.7/0515-01
8.283 m?2 8.283
RAZEM 8.283
82|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm - z blachy tytan-cynk m
d.7|0520-04
33.13 m 33.130
RAZEM 33.130
83|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy tytan-cynk m
d.7|0527-04
15 m 15.000
RAZEM 15.000
84|KNNR 2 Wytaz dachowy 80x80 m2
d.7/1105-02
0.80*0.80 m?2 0.640
RAZEM 0.640
85/KNR 2-02 Obrébki wytazéw dachowych z blachy tytan-cynk szt.
d.7|0516-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Prace konserwatorskie
86| TZKNBK Oktadziny cokotéw, Scian i pilastréw , montaz oktadziny z piaskowca zdemon- |m2
d.8|XVIm 0101- |towanego, przemurowanie murkow na nowym fundamencie
04
42.71 m?2 42.710
RAZEM 42.710
87|KNR 2-02 Dodatek za spoinowanie $cian z kamienia m2
d.8/0102-06
42.71 m?2 42.710
RAZEM 42.710
88 Renowacja drzwi istniejgcych szt.
d.8|kalk. wkasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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89| TZKNBK VIII Tynk zewnetrzny barwiony kat. Ill z wykonaniem podkfadu i warstwy wierzch- |m?2
d.8|02-40 niej z przygotowaniem zaprawy na scianach ptaskich
227.960 m2 227.960
RAZEM 227.960
90|KNR 19-01 |Kolumny i glowice kolumn - czyszczenie i konserwacja zgodnie z programem |m?2
d.8/0829-03 konserwatorskim
113.643 m2 113.643
RAZEM 113.643
91/KNR 19-01 |Murki istniejgce do oczyszczenia i koserwacji zgodnie z programem konserwa- |m?2
d.8|0826-02 torskim
127.210 m2 127.210
RAZEM 127.210
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