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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 REMONT PRACOWNI 5 P
1.1 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
1.1.1/KNR 4-03 1119- | Demontaz przewodow kabelkowych instalacyjnych utozo- |m 28,670
02 nych w kanale
1.1.2|KNR 4-03 1107- | Demontaz koryt instalacyjnych z tworzyw sztucznych insta- |\ m 28,670
08 lacji natynkowej
analogia
1.2/45432111-5 45432111-5 Kiadzenie wykltadzin elastycznych - wykonanie posadzki z zywic
1.21 Wyniesienie i wniesienie wyposazenia sali - naktad na 2 godz. 6,000
analiza indywidu-| osobowy zespd6t roboczy
alna
1.2.2|KNR 0-28 2620- | Oczyszczenie mechaniczne powierzchni istniejacej po- m?2 70,605
01 sadzki betonowej
1.2.3|KNR 4-01 0803- | Wykonanie cokolikéw cementowych wyoblonych wklestych |m 29,600
05 owys. 10 cm z zatarciem na gtadko
analogia
1.2.4|KNR 2-02 1116- |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe warstwy gruntujgce |m?2 73,565
07 przy posadzkach nie zbrojonych z wykonaniem posypki
piaskiem kwarcowym - powierzchnia pozioma plus cokolik
1.2.5|KNR 2-02 1116- |Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlo- | m? 73,565
03 we przeciwslizgowe EW S-S grubosci do 4 mm - kolor jak
analiza indywidu-|w sali 4M
alna
2 REMONT PRACOWNI 6 P
2.1/45432111-5 45432110-8 Kiadzenie podtdg - posadzki cementowe
211 Wyniesienie i wniesienie wyposazenia sali - naktad na 2 godz. 12,000
analiza indywidu-| osobowy zespd6t roboczy
alna
21.2 Demontaz i montaz regatéw po wykonaniu robét - naktad  |godz. 10,000
analiza indywidu-| na 2 osobowy zesp6t roboczy
alna
2.1.3|KNR 4-01 0428- | Rozebranie podtdg z desek z cokotami m2 73,283
03
2.1.4/KNR 4-01 0428- |Rozebranie legaréw m 122,000
04
2.1.5/NNRNKB 202 |Oczyszczenie podtoza i gruntowanie podtozy - posadzki m2 73,283
1134-01 betonkontaktem
2.1.6/KNR 2-02 1106- | Posadzka cementowa z cokolikami cementowymi grubosci | m? 73,283
04 + KNR 2-02 |40 mm zatarta do potysku (posadzka przemystowa) z wy-
1106-03 konaniem dylatowania podtoza na pola o pow. do 10 m2 z
mechanicznym podaniem zaprawy
2.1.7|KNR-W 2-02 Zaprawa cementowa (1:3) -wykonanie na budowie m3 3,078
1720-03
2.1.8|KNR-W 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 73,283
1116-07
2.1.9|KNR 2-02 0617- | Dylatacja z pianki pomiedzy wykonanymi wylewkami a m 35,380
06 Scianami
analiza indywidu-
alna
2.1.|KNR 4-01 0411- |Wymiana progu drewnianego dgbowego w wejsciu 1,4*  |szt. 1,000
10/08 0,51 m
2.1.|KNR 4-01 0108- | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- | m?3 4,030
1111 dowczymi do 5 t na odlegtosédo 1 km
2.1.|KNR 4-01 0108- | Dopfata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spryzmo- |m?3 4,030
12112 wanego samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotno$¢ = 11
2.2/45332400-7 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
2.2.1|KNR 4-02 0233- | Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 szt. 4,000
06 mm
2.2.2|KNR 4-02 0235- | Demontaz zlewozmywaka stalowego na stojaku kpl. 2,000
05
2.2.3|KNR 2-15 0218- | Demontaz osadnika sekwencyjnego 26l do gipsu z odzys- |szt. 2,000
01 kiem - wsp do R 0,7
analogia
2.2.4|KNR 2-15 0220- | Montaz zlewozmywakow stalowych z odzysku na stojakach |szt. 2,000
05
2.2.5|KNR-W 2-15 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 2,000
0218-02
2.2.6|KNR 2-15 0218- | Montaz osadnika sekwencyjnego 26l do gipsu pod zlewoz- |szt. 2,000
01 mywakiem z odzysku
analogia
2.2.7)/KNR-W 4-01 Wykucie otworu w $tropie i podfodze do wymiany rury ka- |szt. 2,000
0208-03 nalizacyjnej
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alna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2.8|KNR-W 4-02 Wymiana odcinkami rury zeliwnejna PVC 0 $ér. 75 mm z |m 5,000
0210-04 z.sz.3. |uszczelnieniem pierscieniami gumowymi lub za pomocg
3.1. 9904-1 klejenia - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
analiza indywidu-
alna
2.2.9|KNR-W 4-02 W stawienie dotgcznika (trapera) o $r. 75mm - wigczenie in-|szt. 2,000
0216-01 stalacji pcw w instalacje zeliwng - obiekty szkolnictwa wyz-
analiza indywidu-|szego
alna
2.2.|KNR-W 4-02 W stawienie tréjnika z PVC o $r. 75 mm z uszczelnieniem |szt. 1,000
10|0211-05 z.sz.3. |uszczelkami gumowymi - obiekty stuzby zdrowia lub szkol-
3.1. 9904-1 nictwa wyzszego
2.2.|KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stro-  |szt. 2,000
11/0206-02 pach po wymianie pionu
2.2.|KNR 4-02 0210- | Uzupetnienie odcinka rury z PCW o ér. 50 mm z uszczel- |msc. 1,200
12|02 z.sz.3.3.1. nieniem pierscieniami gumowymi - obiekty stuzby zdrowia
9904-1 lub szkolnictwa wyzszego
2.2.|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych pod zlewoz- | pode;j. 4,000
13/0211-01 z.sz.3. |mywak z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych -
3. 9905 obiekty uczelni
3 REMONT POKOJU 111P
3.1/45410000-4 45410000-4 Tynkowanie
3.11 Wyniesienie i wniesienie wyposazenia pomieszczenia - godz. 8,000
analiza indywidu-| naktad na 2 osobowy zesp&t roboczy
alna
3.1.2)/NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni $cian i sufitbw pod wykonanie m?2 220,201
1134-02 przecierek
3.1.3|KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby na |m?2 75,029
02 stropach z uzyciem zaprawy gipsowej MP
3.1.4/KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby na |m?2 145,172
01 Scianach z uzyciem zaprawy gipsowej MP
3.1.5/KNR 2-02 1612- | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci|kol. 2,000
05 kolumny do4 m
3.1.6 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokosci| szt 23,000
kolumny do 4 m -kolejne przesuniecia kolumn
3.2/45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie
3.2.1|NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni $cian i sufitbw pod wykonanie m?2 220,201
1134-02 przecierek
3.2.2|KNR 4-01 1204- | Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2 75,029
01 wewnetrznych sufitéw w kolorze biatym
analiza indywidu-|Krotnos¢ = 1,5
alna
3.2.3|KNR 4-01 1204- | Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2 145,172
02 wewnetrznych $cian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgod-
analiza indywidu-| nien z przedstawicielem inwestora
alna Krotno$¢ = 1,5
3.2.4/KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatoro- m2 9,680
19 wych
3.2.5|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych, c.o.|m 53,430
28 i rur do zawieszania ekspozycji o $r.do 50 mm
3.2.6/KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng pretéw konstrukcji rega- |m 262,400
28 tu
3.2.7/KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw pros-|m?2 8,976
05 tych
3.2.8/KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal. m2 1,558
02 drzwiczek szafek w regatach
3.2.9|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej | m?2 15,593
1209-04 stolarki okiennej obustronnie o powierzchni ponad 1.0 m2
3.2.|KNR-W 4-01 Demontaz i montaz klamek okiennych do wykonania rob6t | szt. 8,000
10/0919-08 malarskich
3.2.|KNR-W 4-01 Szlifowanie reczng szlifierka oscylacyjna powierzchni drew-| m2 17,168
11/0816-01 nianych celem likwidacji nieréwnosci po poprzednich malo-
analogia waniach - drzwi wejsciowe i podokienniki drewniane
3.2.|KNR 4-01 1209- | Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki drzwiowej o m2 17,168
12|10 pow. ponad 1.0 m2 z poszpachlowaniem ubytkéw w starej
farbie
3.2.|KNR-W 4-01 Demontaz i montaz klamek z szyldami do wykonania robét | szt. 1,000
13]0919-20 malarskich
3.2.|KNR 4-01 1207- | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi drewnianych listew |m 33,650
14|02 ekspozycyjnych
3.2. Demontaz i montaz po malowaniu wytacznikéw i gniazd godz. 2,000
15|analiza indywidu-| oraz ostona drobnych elementéw na scianach
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2.|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig podtog, drzwi, okien, opraw o$wietle- | m?2 110,512
16/1216-01 niowych, oktadzin sciennych,itp.
3.2.|KNR-W 4-01 Reczne oczyszczenie i umycie glazury przy zlewozmywaku | m?2 1,296
1711214-02
analogia
3.3/45331100-7 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
3.3.1/KNR 4-02 0515- | Demontaz i montaz po wyk. remontu $cian grzejnika zeliw- |Kkpl. 1,000
04 z.s2.3.2.2. nego cztonowego o pow.ogrzew. do 10.0 m2
9906-3
3.3.2|KNNR 4 0406- |Prdba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania szt 1,000
01
3.4/45332400-7 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
3.4.1|KNR 4-02 0233- | Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 szt. 1,000
06 mm
3.4.2|KNR 4-02 0235- | Demontaz zlewozmywaka stalowego kpl. 1,000
05
3.4.3|KNR 4-02 0132- | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 1,000
01
3.4.4 Czyszczenie reczne plytek glazurowanych z uzyciem m2 1,026
wycena indywi- | czyszczacych i polerujacych srodkéw czystosci na Scianie
dualna po wykonaniu demontazu oraz naprawa powierzchni ptytek
po demontazu Srub kotwiacych
3.4.5|KNR-W 2-15 Baterie zlewozmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm |szt. 1,000
0137-01 z ruchomg wylewka typu S dt. 25 cm
3.4.6|KNR 4-02 0215- | W stawienie trapera o $r. 75/50 mm do istniejacego tréjnika |szt. 2,000
01 zeliwnego celem wigczenia podejscia z pcw
3.4.7/KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. | pode;. 3,000
0211-01 z.sz.3. |50 mm o potgczeniach wciskowych pod zlew i osadnik-
3. 9905 obiekty uczelni
3.4.8/KNR 4-02 0210- | Uzupetnienie odcinka rury z PCW o $r. 50 mm z uszczel- |msc. 2,000
02 z.sz.3.3.1. nieniem pierscieniami gumowymi - obiekty stuzby zdrowia
9904-1 lub szkolnictwa wyzszego
3.4.9|KNR 2-15 0220- | Montaz zlewozmywaka balszanego na zlewozmywak gas- |szt. 1,000
04 tronomiczny ze stali nierdzewnej jednokomorowy 900*600*
850mm, komora gt. 400 mm z blachy gr.1,5 mm, regulacja
wys. 20 mm, wys. rantu 40 mm, wystep blatu wzgledem
podstawy basenu wynosi z przodu 30 mm, po bokach 15
mm, z tylu 80 mm
3.4.|KNR-W 2-15 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 1,000
10/0218-02
3.4.|KNR 2-15 0218- | Montaz osadnika sekwencyjnego 261 do gipsu ( kubetki z  |szt. 1,000
11,01 wysokojakosciowego pvc $rednicy i wysokosci 330400
analogia mm, wymiar z podejsciami $r. 50 mm w poziomie i pionie
550*480 mm, pojemnosc uzytkowa 18 . ) pod zlewozmy-
wakiem
4 REMONT PRACOWNI NR 212P
4.1/45332400-7 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
411 Wyniesienie i wniesienie wyposazenia pomieszczenia - godz. 2,000
analiza indywidu-| naktad na 2 osobowy zesp&t roboczy
alna
4.1.2|KNR 4-02 0233- | Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $r. 50 szt. 2,000
06 mm
4.1.3|KNR 4-02 0235- | Demontaz zlewozmywaka stalowego kpl. 2,000
05
4.1.4/KNR 4-02 0132- | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 2,000
01
4.1.5/KNR-W 2-15 Baterie zlewozmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm |szt. 2,000
0137-01 z ruchomg wylewka typu S dt. 25 cm
4.1.6 KNR-W 4-01 Wykucie otworu w $cianie do wymiany tréjnika szt. 1,000
0208-03
4.1.7/KNR-W 4-02 Wymiana tréjnika zeliwnego kanalizacyjnego kielichowego |szt. 1,000
0202-03 z.sz.3. |0 $r. 100/50 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
3.1. 9904-1 wyzszego
4.1.8/ KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw po wymianie trjnika szt. 2,000
0206-02
4.1.9|KNR 4-02 0215- | Wstawienie trapera o $r. 50 mm do trdjnika zeliwnego ce- |szt. 1,000
01 lem wigczenia podejscia z pcw
4.1.\KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. | pode;. 6,000
10/0211-01 z.sz.3. |50 mm o potgczeniach wciskowych pod zlewy i osadniki-
3. 9905 obiekty uczelni
4.1.|KNR 4-02 0210- | Uzupetnienie odcinka rury z PCW o $r. 50 mm z uszczel- |msc. 4,000
11|02 z.sz.3.3.1. nieniem pierscieniami gumowymi - obiekty stuzby zdrowia
9904-1 lub szkolnictwa wyzszego
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4.1.|KNR 2-15 0220- | Montaz zlewozmywaka balszanego na zlewozmywak gas- |szt. 2,000
12|04 tronomiczny ze stali nierdzewnej jednokomorowy 900*600*
850mm, komora gt. 300 mm z blachy gr.1,5 mm, regulacja
wys. 20 mm, wys. rantu 40 mm, wystep blatu wzgledem
podstawy basenu wynosi z przodu 30 mm, po bokach 15
mm, z tylu 80 mm
4.1.|KNR-W 2-15 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 2,000
13/0218-02
4.1.|KNR 2-15 0218- | Montaz osadnika sekwencyjnego 26l do gipsu ( kubetki z | szt. 2,000
14|01 wysokojakosciowego pvc $rednicy i wysokosci 330400
analogia mm, wymiar z podejsciami $r. 50 mm w poziomie i pionie
550*480 mm, pojemnosc uzytkowa 18 I. ) pod zlewozmy-
wakiem
4.2/45432111-5 45431000-7 Ktadzenie plytek
4.2.1/KNR 4-01 0819- | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 4,953
15
4.2.2|KNR 4-01 0811- | Rozebranie posadzki z pitytek m2 1,900
07
4.2.3|KNR 4-01 0816- | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew | m?2 0,300
06 uw.p.tab. lub cokotéw - powierzchnia mniejsz niz 5 m2
4.2.4|KNR 4-01 0211- | Skucie pozostato$ci po kleju lub zaprawie po likwidaciji pty- |m?2 7,480
01 tek sciennych, podtogowych i pasa parkietu z uwzglednie-
niem pasa sciany dodatkowo przeznaczonego pod licowa-
nie ptytkami
4.2 5|KNR 0-29 0635- | Gruntowanie gruntem systemowym pod szpachlowanie wy-|m?2 7,480
01 réownujace
4.2.6|KNR 2-02 0825- | Szpachlowanie wyréwnujgce gr do 6 mm pod wykonanie  |m?2 7,480
01 izolacji przeciwwilgociowej na $cianie i podtodze
analiza indywidu-|Krotnos¢ = 2
alna
4.2.7|KNR 0-29 0635- | Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia ptynna folig |m?2 7,480
01 wysokoelastyczng - gruntowanie gruntem systemowym
4.2.8/KNR 0-29 0640- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pod ptytki $cienne i|m?2 7,480
01 podtogowe
4.2.9/KNR-W 2-02 Potgczeniowa listwa aluminiowa przejsciowa typu "Z"na  |m 3,200
1125-05 styku parkietu z ptytkami podtogowymi
analogia
4.2.|KNR 0-29 0638- | Izolacja tasmg uszczelniajgcg na styku ptytek podtogowych |m 6,400
1001 ze $ciang i posadzkg wokét
4.2.|KNR 2-02 0822- |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 20x25 cm m2 5,280
1106
analogia
4.2.|KNR 4-01 0811- | Uzupetnienie ptytek ceramicznych terakotowych 30*30 cm |m?2 2,200
12|03 na podfodze
analogia
4.2.|KNR 4-01 0108- | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyta-  |m3 0,580
13|11 dowczymi do 5 t na odlegtoscdo 1 km - wspdtczynnik spul-
chniania dla gruzu w pryzmie
4.2.|KNR 4-01 0108- | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spryzmo- |md3 0,580
14|12 wanego samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotno$¢ = 11
4.3/45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie
4.3.1/NNRNKB 202 |Gruntowanie powierzchni $cian pod gtadzie po obwodzie |m?2 3,090
1134-02 wykonanego fartucha z ptytek
4.3.2|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 3,090
0830-04 - pas po obwodzie fartucha z ptytek
4.3.3)NNRNKB 202 |Gruntowanie powierzchni pod malowanie m2 3,090
1134-02
4.3.4|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m? 3,090
02 wewnetrznych $cian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgod-
nien z przedstawicielem inwestora
4.3.5|KNR 4-01 1209- | Dwukrotne malowanie farbg olejng stolarki drzwiowej ptyci- |m?2 14,651
10 nowej, progu i o$cieza o pow. ponad 1.0 m2
4.3.6 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig podtdg, mebli i regatow. m2 48,750
1216-01
5 REMONT SALI 321P
5.1145432111-5 45432111-5 Kladzenie wykladzin elastycznych
5.11 Wyniesienie i wniesienie wyposazenia pomieszczenia - godz. 4,000
analiza indywidu-| naktad na 2 osobowy zesp&t roboczy
alna
5.1.2|KNR 4-01 0428- | Rozebranie posadzek z paneli podtogowych m2 37,275
03
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i gazowych o $r.do 50 mm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5.1.3]NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy chtonnych pod warstwy wy- m2 39,789
1134-01 réownujace
5.1.4/NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy sa- | m?2 37,275
1130-02 + mopoziomujgcej gr. 5 - 15 mm wykonywane w pomieszcze-
NNRNKB 202 |niach o pow. ponad 8 m2
1130-03
5.1.5|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy chtonnych pod wykfadziny m2 39,789
1134-01
5.1.6|KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rolowanych z | m?2 39,789
01 wywinieciem na $ciany na wys. 10 cm (wyktadzina elas-
tyczna kompaktowa homogeniczna gr. 2,0 mm) kolor zgod-
ny z kolorem w sali 320P
5.1.7|KNR 2-02 1113- | Listwy wyobleniowe pod wyktadziny z tworzyw sztucznych |m 25,140
06
5.1.8|KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m?2 39,789
09 wykfadzin rulonowych
5.1.9 Wypetnienie uszczelniaczem akrylowym styku wyktadziny |m 25,140
wycena indywi- |ze $ciang
dualna
5.1.|KNR-W 2-02 Progowa listwa aluminiowa m 0,880
10/1125-05
analogia
5.1.|KNR 4-01 0108- | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- | m?3 0,727
1111 dowczymi do 5 t na odlegtosédo 1 km
5.1.|KNR 4-01 0108- | Dopfata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spryzmo- |m?3 0,727
12112 wanego samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotno$¢ = 11
6 PLAC POLSKI Il PIETRO - MALOWANIE SCIANY | KORYTA KABLOWEGO NA CZARNO
6.1/45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie
6.1.1 Zdjecie i zawieszenie po robotach malarskich na $cianie  |godz. 2,000
analiza indywidu-| elementow wystroju itp.
alna
6.1.2|NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni pod malowanie m2 91,018
1134-02
6.1.3/KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 91,018
02 wewnetrznych scian i kanatu elektrycznego w kolorze
czarnym
6.1.4| KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig podtdg, drzwi, grzejnika, hydrantu, m2 58,310
1216-01 oznaczen itp.
7 REMONT SALI NR 206M
7.1/45410000-4 45410000-4 Tynkowanie
7.1.1 Wyniesienie i wniesienie wyposazenia, itp. godz. 2,000
analiza indywidu-
alna
7.1.2 Poszerzenie i oczyszczenie peknie¢ w tynku pod wypetnie- |m 20,000
wycena indywi- | nie uszczelniaczem akrylowym
dualna
7.1.3NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni scian pod gtadzie w miejscach | m?2 12,000
1134-02 naprawy tynku - dotyczy peknie¢ sciany
7.1.4 Wypetnienie uszczelniaczem akrylowym szczelin w miejs- |m 20,000
wycena indywi- | cach peknie¢ $ciany
dualna
7.1.5|KNR-W 2-02 Pokrycie szczelin w $cianach tasma fizelinowg antyrysowg |m 20,000
0616-01 150mm x 25 uktadang na gipsie szpachlowym
analogia
7.1.6/KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 12,000
0830-04 - pas na diugosci pekniecia
7.2 45442100-8 Roboty malarskie
7.2.1)/NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni pod malowanie m2 159,073
1134-02
7.2.2|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 159,073
08 syjnymi starych tynkéw - naprawa drobnych uszkodzen
analiza indywidu-|tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzen po-
alna wierzchni i uzupetnieniem akrylu na styku ptaszczyzn i w
miejscach peknie¢
7.2.3|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2 58,827
01 wewnetrznych sufitdbw w/g istniejacej kolorystyki lub uz-
godnien z przedstawicielem inwestora
7.2.4|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw | m?2 100,246
02 wewnetrznych $cian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgod-
nien z przedstawicielem inwestora
7.2.5/KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych, c.o.|m 1,600
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08
analiza indywidu-
alna

syjnymi starych tynkéw - naprawa drobnych uszkodzen
tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzen po-
wierzchni i uzupetnieniem akrylu na styku ptaszczyzn i w
miejscach peknie¢

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7.2.6 Demontaz i montaz po malowaniu wytacznikéw i gniazd godz. 7,000
analiza indywidu-|oraz ostona drobnych elementéw na $cianach
alna
7.2.7/KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig podtdg, drzwi, okna, grzejnikéw, lamp, | m?2 90,104
1216-01 ekranu, itp.
8 REMONT SALI 304 M
8.1/45432111-5 45432111-5 Kladzenie wykladzin elastycznych
8.1.1/KNR 4-01 0818- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyciecie pasa | m? 1,917
05 wykfadziny przy cokoliku
8.1.2|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy chtonnych pod warstwy wy- m2 1,917
1134-01 réownujace
8.1.3|KNR 7-11 0106- | Szpachlowanie wyréwnawcze po zerwaniu wyktadziny za- |m?2 1,917
04 prawg epoksydowo-cementowa przy grub.warstwy do 3
analogia mm
8.1.4|KNR 4-01 0817- | Demontaz elastycznej listwy wyobleniowej i wykonanie wy- |m 6,590
06 oblenia pod wywiniecie wyktadziny na $ciane z zaprawy
analogia epoksydowo-cementowej
8.1.5|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy chtonnych pod wykfadziny m2 1,917
1134-01
8.1.6|KNR 4-01 0818- | Uzupetnienie pasa wyktadziny z tworzyw sztucznych rolo- | m?2 1,917
02 wanych z wywinigciem na $ciany na wys. 10 cm (wyktadzi-
analogia na elastyczna kompaktowa homogeniczna gr. 2,0 mm) ko-
lor szary - zgodny z istniejacym
8.1.7|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m 6,390
09 wyktadzin rulonowych
analiza indywidu-
alna
8.1.8 Wypetienie uszczelniaczem akrylowym styku wyktadziny |m 6,590
wycena indywi- |ze $ciang
dualna
8.1.9/KNR 4-01 0108- | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- | m?3 0,012
11 dowczymi do 5 t na odlegtosédo 1 km
8.1.|KNR 4-01 0108- | Dopfata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spryzmo- |m?3 0,012
10/12 wanego samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotno$¢ = 11
8.2 45442100-8 Roboty malarskie
8.21 Wyniesienie i wniesienie wyposazenia pomieszczenia - godz. 2,000
analiza indywidu-| naktad na 2 osobowy zesp&t roboczy
alna
8.2.2/NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni sufitu i $ciany pod malowanie m?2 102,894
1134-02
8.2.3|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 102,894
08 syjnymi starych tynkéw - naprawa drobnych uszkodzen
analiza indywidu-|tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzen po-
alna wierzchni i uzupetnieniem akrylu na styku ptaszczyzn i w
miejscach peknie¢
8.2.4/KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 34,726
01 wewnetrznych sufitdbw w/g istniejacej kolorystyki lub uz-
godnien z przedstawicielem inwestora
8.2.5/KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 68,168
02 wewnetrznych $cian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgod-
nien z przedstawicielem inwestora
8.2.6|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych, c.o.|m 1,200
28 i gazowych o $r.do 50 mm
8.2.7 Demontaz i montaz po malowaniu wytacznikéw i gniazd godz. 2,000
analiza indywidu-| oraz ostona drobnych elementéw na $cianach
alna
8.2.8/ KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig podtog, drzwi, okien i podokiennikow, |m?2 52,066
1216-01 rolet, grzejnikéw, lamp, projektora, skrzynki ekranu, itp.
9 REMONT SALI 305 M
9.1 45442100-8 Roboty malarskie
9.11 Wyniesienie i wniesienie wyposazenia pomieszczenia - godz. 2,000
analiza indywidu-| naktad na 2 osobowy zesp&t roboczy
alna
9.1.2)/NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni sufitu i $ciany pod malowanie m?2 136,606
1134-02
9.1.3|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 136,606
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.1.4/KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 49,522
01 wewnetrznych sufitdbw w/g istniejacej kolorystyki lub uz-
godnien z przedstawicielem inwestora
9.1.5/KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 87,084
02 wewnetrznych $cian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgod-
nien z przedstawicielem inwestora
9.1.6|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych, c.o.|m 1,080
28 i gazowych o $r.do 50 mm
9.1.7 Demontaz i montaz po malowaniu wytacznikéw i gniazd godz. 3,000
analiza indywidu-| oraz ostona drobnych elementéw na $cianach
alna
9.1.8/KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig podtog, drzwi, okien i podokiennikow, |m?2 70,962
1216-01 rolet, grzejnikéw, lamp, projektora, skrzynki ekranu, itp.
10 REMONT SALI 306 M
10.1 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
10.1.|E 0508 0800-05 |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych 50*20 m 10,000
1 mm) z PCW na stropach poprzez przykrecenie do betonu
10.1.|KNR 5-08 0208- | Przewody kabelkowe wciggane w kanaty zamkniete - kabel | m 10,000
2|02 HDMI 10 m
10.1.|KNKRB 5 0802- | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego |pomiar. 1,000
3/01 n.n.jednofazowego
10.2 45442100-8 Roboty malarskie
10.2. Wyniesienie i wniesienie wyposazenia pomieszczenia - godz. 4,000
1|analiza indywidu-| naktad na 2 osobowy zespét roboczy
alna
10.2.,NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni sufitu i $ciany pod malowanie m?2 184,939
2/1134-02
10.2.|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 184,939
3/08 syjnymi starych tynkéw - naprawa drobnych uszkodzen
analiza indywidu-|tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzen po-
alna wierzchni i uzupetnieniem akrylu na styku ptaszczyzn i w
miejscach peknie¢
10.2.|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 74,363
4|01 wewnetrznych sufitdbw w/g istniejacej kolorystyki lub uz-
godnien z przedstawicielem inwestora
10.2.|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow |m?2 110,576
502 wewnetrznych $cian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgod-
nien z przedstawicielem inwestora
10.2.|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych, c.o.|m 2,000
6/28 i gazowych o $r.do 50 mm
10.2. Demontaz i montaz po malowaniu wytacznikéw i gniazd godz. 3,000
7|analiza indywidu-| oraz ostona drobnych elementéw na scianach
alna
10.2.|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig podtog, drzwi, okien i podokiennikow, |m?2 121,258
8/1216-01 rolet, grzejnikéw, lamp, projektora, skrzynki ekranu, itp.
11 REMONT POMIESZCZENIA 307M
11.1/45111100-9 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia - rozbérki scianek
11.1. Wyniesienie i wniesienie wyposazenia sali - naktad na 2 godz. 4,000
1|analiza indywidu-|osobowy zesp&t roboczy
alna
11.1.|KNR-W 4-02 Demontaz baterii umywalkowej lu zmywakowej szt. 3,000
2/0141-01
11.1.|KNR-W 4-02 Demontaz zlewozmywakow kpl. 2,000
3/0234-04
11.1.|KNR-W 2-02 Demontaz szafki kuchennej zlewozmywakowej wsp. do R |m?2 1,984
4(1030-01 0,5
analiza indywidu-
alna
11.1.|KNR-W 4-02 Demontaz umywalki kpl. 1,000
5/0234-06
11.1.|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek ceramicznych m2 7,895
6/0820-08
11.1.|KNR 4-01 0211- | Skucie pozostatosci po kleju lub zaprawie po likwidacji pty- | m?2 7,895
7|01 tek Sciennych
11.1.]KNR-W 2-02 Rozbidrka obudowy instalacji sanitarnych z piyt gipsowo- |m? 4,601
8/2003-07 kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych jedno-
analiza indywidu-|warstwo - wsp. do R 0,5
alna
11.1.]KNR-W 2-02 Rozbidrka obudowy instalacji sanitarnych z piyt gipsowo- | m? 3,201
9/2003-10 kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych dwu-
analiza indywidu-|warstwo - wsp. do R 0,5
alna
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04

i oktadzinach gipsowych lub wykonanie na dtugosci ukta-
dania przewoddéw otwordw kontrolnych do przeciagniecia
przewodow za ptytami g-k

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
11.1.|KNR-W 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 szt. 3,000
10/0232-06 mm
11.1.|KNR 4-02 0230- | Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianach |m 3,400
11,07 budynku
11.1.|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o ér. 15-20 |m 8,000
12/0120-01 mm
11.1.|KNR 4-01 0108- | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- | m3 1,525
13|11 dowczymi do 5 t na odlegtoscdo 1 km - wsp. spulchnienia
gruzu na pryzmie 1,3
11.1.|KNR 4-01 0108- | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spryzmo- |m3 1,525
14|12 wanego samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotno$¢ = 11
11.2/45410000-4 45410000-4 Tynkowanie
11.2.|KNR 4-01 0705- | Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 10 cm pokryw. |m 72,900
107 bruzdy z przewodami elektrycznymi lub wykonanie napraw
okfadzin gipsowych po wykonaniu bruzd lub otworéw kontr-
olnych do prowadzenia przeoddw za ptytami gk-wykonanie
z gotowych zapraw workowanych typu MP
11.2.|KNR 4-01 0711- | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i m2 4,364
2|03 stup.prostok.na podt.z cegty i pustakow po rozbiérce obu-
dowy przewodoéw sanitarnych
11.2.|NNRNKB 202 |Gruntowanie powierzchni uzupetnianych tynkéw pod wyko- | m?2 32,584
3[1134-02 nanie gtadzi
11.2.|KNR 2-02 0815- | Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na naprawia- | m?2 34,024
4|04 nych powierzchniach
11.2.|KNR-W 2-02 Uzupetnienie obudowy ptytami GKBI na z ewentualnym m2 3,201
5/2004-04 uzupetnieniem istniejacych rusztow metalowych pojedyn-
analiza indywidu-| czych dwuwarstwo na szachcie i $ciance przy drzwiach po
alna wykonaniu nowych instalacji sanitarnych
11.2.|KNR AT-02 Przyklejenie naroznikéw ochronnych aluminiowych nana- |m 1,600
6/2057-01 rozach szachtu
11.2.|KNR 4-01 0322- | Obsadzenie w obudowie szachtu drzwiczek kontrolnych szt. 2,000
7|02 20*20 cm metalowych lakierowanych na biato
analogia
11.3/45332400-7 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
11.3.|KNR AT-17 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 10 cm $r. do40 mm  |szt 2,000
1/0101-01 technika diamentowa w Scianie szachtu
analiza indywidu-|Krotnos¢ = 10
alna
11.3.|KNR 4-02 0111- | Wstawienie trojnika z Zeliwa ciggliwego ocynkowanego o |szt. 4,000
2|01 z.s2.3.3.2. $r. 15-20 mm - pomieszczenia stuzby zdrowia lub szkolnic-
9903-02 twa wyzszego
11.3.|KNR-W 2-15 Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potacze- |m 4,600
3/0114-03 z.sz.3. |niach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkal-
4.9903-2 nych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni pod degestoria i
zlewozmywak
11.3.|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach miedzia-  |szt. 4,000
4/0117-01 z.sz.3. |nych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
4.9903-2 tow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 15 mm -
obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
11.3.|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur|szt. 4,000
5/0133-01 miedzianych o $r. nominalnej 15 mm
11.3.|KNR-W 2-15 Bateria typu kuchennego z ruchoma wylewka dt. 25 cm z |szt. 1,000
6/0137-01 wysuwana koncéwkg prysznicowg
11.3.|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemiesz- |m 4,600
7/0128-02 kalnych
11.3.|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliw- m 4,600
8/0126-04 nych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkal-
nych (rurocigg o $r. do 65 mm)
11.3.|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych m 1,200
9/0203-01 z.sz.3. |wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wcisko-
3. 9905 wych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
11.3.|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. | pode;. 2,000
10/0211-01 z.sz.3. |50 mm o potgczeniach wciskowych pod zlewozmywak-
3. 9905 obiekty uczelni
11.3.|KNR 2-15 0220- | Montaz zlewozmywaka balszanego na zlewozmywak gas- |szt. 1,000
11|04 tronomiczny ze stali nierdzewnej jednokomorowy 500*500*
850mm, komora gt. 300 mm_z blachy gr.1,5 mm.
1.4 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
11.4.|KNR 4-03 1001- | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w tynku|m 72,900
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
11.4. Demontaz instalacji elektrycznej przewidzianej do likwidacji |godz. 3,000
2|analiza indywidu-
alna
11.4.|KNR 5-08 0209- |Przewod wtynkowy YDYt 3*1,5 mm2 (podtoze beton.) ukta- |/m 79,300
3/01 dany w tynku lub pod ptytami g-k - zasilanie dodatkowych
opraw os$wietleniowych
11.4.|KNR 5-08 0802- | Wyciecie lub wykucie otworu na gniazda pod puszki szt. 27,000
4|07
11.4./KNR 5-08 0302- | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do |szt. 27,000
5|01 60mm
11.4.|KNR 5-08 0307- | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych poje- |szt. 5,000
6|06 dynczych na przygotowanym podiozu z podtgczeniem - do
oswietlenia kabin i oprawy informacyjnej
11.4.|KNR 5-08 0307- | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych pod- |szt. 1,000
7|06 waojnych na przygotowanym podtozu z podtgczeniem - wy-
tacznik przy drzwiach wejsciowych
11.4.|KNR 5-08 0307- | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych po- |szt. 5,000
8|06 tréjnych na przygotowanym podtozu z podigczeniem - wy-
ftacznik lamp specjalnych
11.4.|KNR 5-08 0307- | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych pod- |szt. 1,000
9|05 tynkowych - przycisk dzwonkowy
11.4.|KNR 5-08 0502- | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykre- |kpl. 5,000
10|06 cane mocowane na kotkach kotwigcych (il. mocowan 4)
pod
11.4.|KNR 5-08 0511- | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu oprawy szt. 1,000
11|09 oswietleniowej informacyjnej o pracy ciemni typu LED - nad
wejsciem do pracowni
11.4.]KNR 5-08 0511- | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu oprawy szt. 4,000
12|09 o$wietleniowej ciemni typu LED - nad wej$ciem ciemni
11.4.|KNR 5-08 0401- | Przygotowanie podtoza do montazu dzwonka wewnetrz po- | aparat 1,000
13|03 mieszczenia nad drzwiami - kucie reczne pod Sruby kotwo-
we w podt. z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
11.4.]KNR 5-08 0403- | Mocowanie na gotowym podtozu dzwonka tonowego szt. 1,000
14101
11.4.|KNKRB 5 0802- | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego |pomiar. 6,000
15|01 n.n.jednofazowego
11.5/45432111-5 45431000-7 Ktadzenie plytek
11.5.|KNR 0-29 0635- | Przygotowanie powierzchni pod uszczelnienia ptynna folig |m?2 2,850
1]01 wysokoelastyczng - gruntowanie gruntem systemowym
11.5.|KNR 0-29 0640- | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pod ptytki $cienne |m?2 2,850
2|01
11.5.|KNR 2-02 0822- | Licowanie scian ptytkami glazurowanymi 20x25 cm m2 2,850
3|06
analogia
11.6/45432111-5 45432111-5 Kladzenie wykladzin elastycznych
11.6.|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy chtonnych pod warstwy wy- m2 1,423
1/1134-01 réownujace
11.6.|KNR 7-11 0106- | Szpachlowanie wyréwnawcze po zerwaniu wykfadziny za- |m?2 1,423
2|04 prawg epoksydowo-cementowa przy grub.warstwy do 3
analogia mm
11.6.|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy chtonnych pod wyktadziny m2 1,423
3/1134-01
11.6.|KNR 2-02 1113- | Listwy wyobleniowe pod wyktadziny z tworzyw sztucznych |m 4,040
4|06
11.6.|KNR 4-01 0818- | Uzupetnienie pasa wyktadziny z tworzyw sztucznych rolo- |m?2 1,423
5|02 wanych z wywinigciem na $ciany na wys. 10 cm (wyktadzi-
analogia na elastyczna kompaktowa homogeniczna gr. 2,0 mm) ko-
lor szary - zgodny z istniejacym
11.6.|KNR 2-02 1112- | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m 5,640
6|09 wyktadzin rulonowych
analiza indywidu-
alna
11.6. Wypetienie uszczelniaczem akrylowym styku wyktadziny |m 5,240
7|wycena indywi- |ze Sciang
dualna
11.7/45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie
11.7.|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 114,094
1/08 syjnymi starych tynkéw - naprawa drobnych uszkodzen
analiza indywidu-|tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzen po-
alna wierzchni i uzupetnieniem akrylu na styku ptaszczyzn i w
miejscach peknie¢
11.7.|NNRNKB 202 Gruntowanie powierzchni sufitéw i $cian pod malowanie m? 117,844
2|1134-02
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11.7.|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 33,818
301 wewnetrznych sufitéw w kolorze biatym
11.7.|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 84,026
4|02 wewnetrznych $cian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgod-
analiza indywidu-| nien z przedstawicielem inwestora
alna
11.7. Demontaz i montaz po malowaniu wytacznikéw i gniazd godz. 2,000
5|analiza indywidu-|oraz ostona drobnych elementéw na $cianach
alna
11.7.|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig podtog, okien, drzwi, glazury, grzejni-| m?2 89,323
6/1216-01 kow, opraw o$wietleniowych,itp.
12 REMONT SALI 404M
12.1/45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie
12.1.|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie tuszczacych i puchnacych farb i zmycie w m2 2,500
1109 pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2
12.1.|KNR 4-01 1202- | Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2 2,500
2|07
analiza indywidu-
alna
12.1.|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 4,000
3/08 syjnymi starych tynkéw - naprawa uszkodzen tynku gipsem
analiza indywidu-|szpachlowym w miejscach uszkodzen powierzchni i uzu-
alna petieniem akrylu na styku ptaszczyzn i w miejscach pek-
nie¢
12.1.NNRNKB 202 |Gruntowanie powierzchni pod malowanie m2 5,000
4/1134-02
12.1.|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 5,000
502 wewnetrznych $cian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgod-
nien z przedstawicielem inwestora
12.1.|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig podtog m2 9,000
6/1216-01
13 REMONT KORYTARZA NA Il PIETRZE OD SALI 304M DO 306M BUDYNKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO
13.1 45442100-8 Roboty malarskie
13.1. Wyniesienie i wniesienie wyposazenia, ekspozyciji itp. godz. 1,000
1|analiza indywidu-
alna
13.1.|NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni sufitu i $ciany pod malowanie m?2 99,756
2|1134-02
13.1.|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 99,756
3/08 syjnymi starych tynkéw - naprawa drobnych uszkodzen
analiza indywidu-|tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzen po-
alna wierzchni i uzupetnieniem akrylu na styku ptaszczyzn i w
miejscach peknie¢
13.1.|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 34,473
4|01 wewnetrznych sufitdbw w/g istniejacej kolorystyki lub uz-
godnien z przedstawicielem inwestora
13.1.|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 65,283
502 wewnetrznych $cian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgod-
nien z przedstawicielem inwestora
13.1. Demontaz i montaz po malowaniu wytacznikéw i gniazd godz. 2,000
6|analiza indywidu-|oraz ostona drobnych elementéw na $cianach
alna
13.1.|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig podiég, drzwi, Scian, m2 85,388
711216-01
14 REMONT DACHU | CZESCI ELEWACJI W OBREBIE GZYMSU BUDYNKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO
141 45261900-3 Naprawa i konserwacje dachow
14.1.|KNR 19-01 Mocowanie z podnosnika koszowego poluznionych obro- | m?2 8,000
1/0584-04 bek blacharskich o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej na
analiza indywidu-|gzymsie okapowym w miejscach wystepowania zaciekdéw -
alna blacha z odzysku
14.1. Sprawdzenie, oczyszczenie i naprawa nieszczelnosci szt. 8,000
2|wycena indywi- |wpustow rynnowych z blachy miedzianej z podno$nika ko-
dualna szowego
14.1.|KNR-W 4-02 Przeczyszczenie rewizji rur spustowych o ér. do 100 mm  |szt. 8,000
3/0237-04
analogia
14.1.|KNR 2-02 1113- |Listwy tréjkatne wyobleniowe z wetny mineralnej 5*5 cm m 43,400
4|06 pod pokrycia papowe na styku potaci z oknem pofaciowym
analiza indywidu-| na potaciach kolebkowych
alna
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14.1.|KNR 0-22 0529- | Obrébki dachowe uszczelniajace przy oknach potaciowych |m 43,400
5|03 z papy termozgrzewalnej modyfikowanej 5,2 mm wierzch-
niego krycia na wtokninie poliestrowej, kolor szary - szero-
ko$¢ pasa papy 30 cm
14.1. Uszczelnienie styku obrébki z papy na styku z potacig m 43,400
6|/wycena indywi- |uszczelniaczem bitumicznym
dualna
14.1.|KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - dwie |m?2 1,280
7/0518-06 + KNR- | warstwy - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
W 4-01 0518-07
2.52.2.3. 9909-
01/3 z.sz.2.3.
9909-01/3
14.1.|KNR 19-01 W ykonanie i montaz obrdbki ostonowej przeciwsniegowej z | m?2 1,203
8/0584-04 wywinieciem na komin z blachy miedzianej - dach nad
klatka schodowg
14.1.|KNR 4-01 0336- | Wyciecie tarczg diamentowg bruzd poziomych gt. 20 mm |m 0,400
9|01 w $cianie komina pod montaz obrébek blacharskich
14.1. Uszczelnienie styku obrébki z blachy z kominem uszczel- |m 0,400
10|wycena indywi- |niaczem bitumicznym
dualna
14.1.|KNR 0-22 0529- | Obrébki dachowe pas nad wykonang obréobkag miedziang , |mb 1,280
11104 + KNR 0-22 |z papy termozgrzewalnej modyfikowanej podkfadowej na
0529-05 widkninie poliestrowej, - szerokos¢ pasa papy 50cm
analiza indywidu-
alna
14.1.|KNR 0-22 0529- | Obrébki dachowe pas nad wykonang obrébkag miedziana, z |mb 1,280
12|04 + KNR 0-22 |papy termozgrzewalnej modyfikowanej 5,2 mm wierzchnie-
0529-05 go krycia na wtdkninie poliestrowej, kolor szary - szero-
analiza indywidu-|kos$¢ pasa papy 50cm
alna
14.1.|KNR 4-01 0108- | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- | m3 0,017
13|11 dowczymi do 5 t na odlegtos¢édo 1 km ( wsp. spulchnienia
1,3)
14.1.|KNR 4-01 0108- | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu spryzmo- |m3 0,017
14|12 wanego samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotno$¢ = 11
14.1. Utylizacja papy m3 0,013
15/|analiza indywidu-
alna
14.2 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
14.2.|KNR 4-03 0702- | Demontaz do wykonania robét dekarskich i montaz z szt. 2,000
1/04 odzysku wspornikéw instalacji odgromowej na dachu ptas-
kim krytym papa na betonie
14.2.|KNR 4-03 0704- | Demontaz i montaz z odzysku przewodoéw instalacji odgro- |m 2,000
2|03 mowej z preta o przekroju do 120 mm2 w ciggu poziomym
14.3/45410000-4 45410000-4 Tynkowanie
14.3.| TZKNBK IX Oczyszczenie kroksztynow o rysunku $rednio ztozonym i |szt. 1,000
115434-09 uwaga |wym. 40x25x25 cm z brudu przy uzyciu szczotek - ilos¢ do
p.tablicg 1 szt. - usuniecie uszkodzonego elementu
14.3.| TZKNBK IX Kroksztyny o rysunku srednio ztozonym o wym. 40x25x25 |szt. 1,000
2|3305c uwaga p. |cm - wykonanie odlewdéw cementowych - ilo$¢ 1 szt.
tablicg
14.3.| TZKNBK IX Kroksztyny o rysunku srednio ztozonym o wym. 40x25x25 |szt. 1,000
3/3308c uwaga p. |cm - montaz odlewdéw cementowych - ilo$¢ 1 szt.
tablicg
14.3.|KNR 4-01 0706- | Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejs- szt. 2,000
4|07 cach uszkodzen i ubytkéw tynkéw o pow. 1 miejsca do 0.
25 m2 na gzymsie z uzyciem podnosnika koszowego
14.3.|KNR 4-01 0706- | Wykon.tynku zwyk.kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejs- szt. 7,000
5/03 cach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.
10 m2 na gzymsie z uzyciem podno$nika koszowego
14.4 45442100-8 Roboty malarskie
14.4.|\KNR AT-26 Malowanie tynkéw elewaciji dwukrotnie z gruntowaniem m2 57,240
1/0303-01 farba elewacyjna silikatowg w/g istniejacej kolorystyki z
analiza indywidu-| podnos$nika koszowego - wsp do R 1,3 i do M 1,2 za malo-
alna wanie kroksztynow
14.4.|\KNR-W 4-01 Zabezpieczenie grubg folig chodnika m2 100,000
2/1216-01
15 REMONT KORYTARZA - PODEST PRZY "de facto” W BUDYNKU PRZY UL. MODRZEWSKIEGO
151 45442100-8 Roboty malarskie
15.1.|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby na powierzchniach znisz- |m?2 6,076
1108 czonych zaciekami
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15.1.|KNR 4-01 1202- | Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2 6,076
2|07
analiza indywidu-
alna
15.1.|NNRNKB 202 |Gruntowanie powierzchni $cian pod gtadzie po usunieciu | m? 6,076
3[1134-02 zniszczonych powtok farby i gtadzi
15.1.|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m2 6,076
4/0830-04
15.1.|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 45,114
5/08 syjnymi starych tynkéw - naprawa drobnych uszkodzen
analiza indywidu-|tynku gipsem szpachlowym w miejscach uszkodzen po-
alna wierzchni i uzupetnieniem akrylu na styku ptaszczyzn i w
miejscach peknie¢
15.1./NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni sufitu i $ciany pod malowanie m?2 51,190
6]1134-02
15.1.|KNR 4-01 1204- | Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m?2 20,388
7|01 wewnetrznych sufitdbw w/g istniejacej kolorystyki lub uz-
analogia godnien z przedstawicielem inwestora
Krotno$¢ = 1,5
15.1.|KNR 4-01 1204- | Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m?2 30,802
8/02 wewnetrznych $cian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgod-
analiza indywidu-| nien z przedstawicielem inwestora
alna Krotno$¢ = 1,5
15.1. Demontaz i montaz po malowaniu wytacznikéw i gniazd godz. 1,000
9|analiza indywidu-|oraz ostona drobnych elementéw na $cianach
alna
15.1.|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig podtdg, drzwi, okien, barier, lamp. m2 45,324
10/1216-01
16 REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. GARNCARSKIEJ
16.1 45261900-3 Naprawa i konserwacje dachoéw
16.1.|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrobek blacharskich murdéw ogniowych,oka- | m? 3,157
1/08 pow,kotierzy,gzymséw itp.z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
16.1.|KNR 0-22 0529- | Obrébki dachowe uszczelniajace przy kominie z papy ter- |m 23,050
2|03 mozgrzewalnej modyfikowanej 5,2 mm wierzchniego kry-
analiza indywidu-| cia na wtékninie poliestrowej, kolor szary na budynku -
alna szerokos$¢ pasa papy 50 cm
16.1.|KNR 2-02 1113- |Listwy tréjkatne wyobleniowe z wetny mineralnej 5*5 cm m 17,650
3|06 pod pokrycia papowe na styku potaci z kominem
analiza indywidu-
alna
16.1.|KNR 4-01 0336- | Wyciecie tarczg diamentowg bruzd poziomych gt. 20 mm |m 22,150
4101 cegtach i spoinach komina pod montaz obrébek blachars-
kich - listew dociskowych obrébki z papy
16.1.|KNR 4-01 0531- |Uzupet.obrébek blachar.kotnierzy kominéw i $cian,$wietli- m? 4,154
501 kow itd. z blachy na dachu pokr.papg - listwy dociskowe
obrébki z blachy cynkowo-tytanowej
16.1. Uszczelnienie styku obrébki z blachy z kominem i $cianami|m 30,150
6|/wycena indywi- |uszczelniaczem bitumicznym
dualna
17 REMONT SALI NR 3G NA | PIETRZE - GARNCARSKA
17.1/45410000-4 45410000-4 Tynkowanie
17.1. Poszerzenie i oczyszczenie peknie¢ w tynku pod wypetnie- |m 8,500
1|wycena indywi- |nie uszczelniaczem akrylowym
dualna
17.1./NNRNKB 202 |Gruntowanie powierzchni $cian pod gtadzie w miejscach | m? 5,100
2/1134-02 naprawy tynku - dotyczy peknie¢ sciany
17.1. Wypetnienie uszczelniaczem akrylowym szczelin w miejs- |m 8,500
3|wycena indywi- |cach peknig¢ Sciany
dualna
17.1.]KNR-W 2-02 Pokrycie szczelin w $cianach tasma fizelinowg antyrysowg |m 8,500
410616-01 150mm x 25 uktadang na gipsie szpachlowym
analogia
17.1.|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 5,100
5/0830-04 - pas na dlugosci pekniecia
17.2/45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie
17.2. Wyniesienie i wniesienie wyposazenia, demontaz i montaz |godz. 3,000
1|analiza indywidu- |tablicy i ekranu telewizora .
alna
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17.2.|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 87,723
2|08 syjnymi starych tynkéw - naprawa uszkodzen tynku gipsem
analiza indywidu-|szpachlowym w miejscach uszkodzen powierzchni i uzu-
alna petieniem akrylu na styku ptaszczyzn i w miejscach pek-
nie¢
17.2.|NNRNKB 202 |Gruntowanie powierzchni pod malowanie m2 87,723
3/1134-02
17.2.|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m?2 27,479
401 wewnetrznych sufitéw w kolorze biatym
17.2.|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 60,244
502 wewnetrznych $cian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgod-
nien z przedstawicielem inwestora
17.2. Demontaz i montaz po malowaniu wytacznikéw i gniazd godz. 1,000
6|analiza indywidu-|oraz ostona drobnych elementéw na $cianach
alna
17.2.|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig podtog, drzwi, okien i podokiennikow, |m?2 39,547
7/1216-01 grzejnikow, opraw o$wietleniowych, projektora, kasety ekra-
nu, itp
18 REMONT SALI NR 4G NA | PIETRZE - GARNCARSKA
18.1/45410000-4 45410000-4 Tynkowanie
18.1. Poszerzenie i oczyszczenie peknie¢ w tynku pod wypetnie- |m 6,000
1|wycena indywi- |nie uszczelniaczem akrylowym
dualna
18.1.|NNRNKB 202 |Gruntowanie powierzchni $cian pod gtadzie w migjscach | m? 3,600
2/1134-02 naprawy tynku - dotyczy peknie¢ sciany
18.1. Wypetnienie uszczelniaczem akrylowym szczelin w miejs- |m 6,000
3|wycena indywi- |cach peknig¢ Sciany
dualna
18.1.|KNR-W 2-02 Pokrycie szczelin w $cianach tasma fizelinowg antyrysowg |m 6,000
410616-01 150mm x 25 uktadang na gipsie szpachlowym
analogia
18.1.|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 3,600
5/0830-04 - pas na dlugosci pekniecia
18.2/45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie
18.2. Wyniesienie i wniesienie wyposazenia, demontaz i montaz |godz. 3,000
1|analiza indywidu-|tablicy i ekranu telewizora .
alna
18.2.|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 76,102
2|08 syjnymi starych tynkéw - naprawa uszkodzen tynku gipsem
analiza indywidu-|szpachlowym w miejscach uszkodzen powierzchni i uzu-
alna petieniem akrylu na styku ptaszczyzn i w miejscach pek-
nie¢
18.2.|NNRNKB 202 |Gruntowanie powierzchni pod malowanie m2 76,102
3/1134-02
18.2.|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow |m?2 23,213
401 wewnetrznych sufitéw w kolorze biatym
18.2.|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 52,889
502 wewnetrznych $cian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgod-
nien z przedstawicielem inwestora
18.2. Demontaz i montaz po malowaniu wytacznikéw i gniazd godz. 1,000
6|analiza indywidu-|oraz ostona drobnych elementéw na $cianach
alna
18.2.|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig podtog, drzwi, okien i podokiennikow, |m?2 34,553
7/1216-01 grzejnikow, opraw o$wietleniowych, projektora, kasety ekra-
nu, itp
19 REMONT SALI NR 5G NA | PIETRZE - GARNCARSKA
19.1,45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie
19.1. Wyniesienie i wniesienie wyposazenia, demontaz i montaz |godz. 3,000
1|analiza indywidu-|tablicy i ekranu telewizora .
alna
19.1.|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 73,849
2|08 syjnymi starych tynkéw - naprawa uszkodzen tynku gipsem
analiza indywidu-|szpachlowym w miejscach uszkodzen powierzchni i uzu-
alna petieniem akrylu na styku ptaszczyzn i w miejscach pek-
nie¢
19.1.|NNRNKB 202 |Gruntowanie powierzchni pod malowanie m2 73,849
3/1134-02
19.1.|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 23,077
401 wewnetrznych sufitéw w kolorze biatym
19.1.|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 50,772
502 wewnetrznych $cian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgod-
nien z przedstawicielem inwestora
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
19.1. Demontaz i montaz po malowaniu wytacznikéw i gniazd godz. 1,000
6|analiza indywidu-|oraz ostona drobnych elementéw na $cianach
alna
19.1.|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig podtog, drzwi, okien i podokiennikow, |m?2 35,212
7/1216-01 grzejnikow, opraw o$wietleniowych, projektora, kasety ekra-
nu, itp
20 REMONT KORYTARZA PRZY SALACH 3G-5G NA | PIETRZE - GARNCARSKA
20.1/45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie
20.1. Wyniesienie i wniesienie wyposazenia, demontaz i montaz |godz. 1,000
1|analiza indywidu- |tablicy i ekranu telewizora .
alna
20.1.|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 46,114
2|08 syjnymi starych tynkéw - naprawa uszkodzen tynku gipsem
analiza indywidu-|szpachlowym w miejscach uszkodzen powierzchni i uzu-
alna petieniem akrylu na styku ptaszczyzn i w miejscach pek-
nie¢
20.1.|NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni pod malowanie m2 46,114
3/1134-02
20.1.|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 10,139
401 wewnetrznych sufitéw w kolorze biatym
20.1.|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 35,975
502 wewnetrznych $cian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgod-
nien z przedstawicielem inwestora
20.1. Demontaz i montaz po malowaniu wytacznikéw i gniazd godz. 0,500
6|analiza indywidu-|oraz ostona drobnych elementéw na $cianach
alna
20.1.|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig podtog, drzwi, lamp itp m2 27,809
711216-01
21 REMONT W.C. NA | PIETRZE - GARNCARSKA
21.1/45410000-4 45410000-4 Tynkowanie
21.1. Poszerzenie i oczyszczenie peknie¢ w tynku pod wypetnie- |m 4,000
1|wycena indywi- |nie uszczelniaczem akrylowym
dualna
21.1./NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni $cian pod gtadzie w miejscach | m?2 2,400
2/1134-02 naprawy tynku - dotyczy peknie¢ sciany
21.1. Wypetnienie uszczelniaczem akrylowym szczelin w miejs- |m 4,000
3|wycena indywi- |cach peknig¢ Sciany
dualna
21.1.|KNR-W 2-02 Pokrycie szczelin w $cianach tasma fizelinowg antyrysowg |m 4,000
410616-01 150mm x 25 uktadang na gipsie szpachlowym
analogia
21.1.|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 2,400
5/0830-04 - pas na dlugosci pekniecia
21.2/45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie
21.2.|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 18,984
1/08 syjnymi starych tynkéw - naprawa uszkodzen tynku gipsem
analiza indywidu-|szpachlowym w miejscach uszkodzen powierzchni i uzu-
alna petnieniem akrylu na styku ptaszczyzn i w miejscach pek-
nie¢
21.2.\NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni pod malowanie m2 18,984
2|1134-02
21.2.|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2 7,001
3/01 wewnetrznych sufitéw w kolorze biatym
21.2.|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2 11,983
4|02 wewnetrznych $cian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgod-
nien z przedstawicielem inwestora
21.2.|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig podidg, oktadziny z ptytek na m2 49,135
5[1216-01 Scianach, lamp itp.
22 REMONT POM. GOSPODARCZEGO NA | PIETRZE - GARNCARSKA
22.1/145410000-4 45410000-4 Tynkowanie
22.1. Poszerzenie i oczyszczenie peknie¢ w tynku pod wypetnie- |m 4,000
1|wycena indywi- |nie uszczelniaczem akrylowym
dualna
22.1./NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni $cian pod gtadzie w miejscach | m?2 2,400
2/1134-02 naprawy tynku - dotyczy peknie¢ sciany
22.1. Wypetnienie uszczelniaczem akrylowym szczelin w miejs- |m 4,000
3|wycena indywi- |cach peknig¢ Sciany
dualna
22.1.|KNR-W 2-02 Pokrycie szczelin w $cianach tasma fizelinowg antyrysowg |m 4,000
410616-01 150mm x 25 uktadang na gipsie szpachlowym
analogia
22.1.|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach |m?2 2,400
5/0830-04 - pas na diugosci pekniecia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
22.2/45442100-8 45442100-8 Roboty malarskie
22.2. Wyniesienie i wniesienie wyposazenia, demontaz i montaz |godz. 2,000
1|analiza indywidu-|tablicy i ekranu telewizora .
alna
22.2.|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 15,268
2|08 syjnymi starych tynkéw - naprawa uszkodzen tynku gipsem
analiza indywidu-|szpachlowym w miejscach uszkodzen powierzchni i uzu-
alna petieniem akrylu na styku ptaszczyzn i w miejscach pek-
nie¢
22.2.\NNRNKB 202 | Gruntowanie powierzchni pod malowanie m2 15,268
3/1134-02
22.2.|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 7,935
401 wewnetrznych sufitéw w kolorze biatym
22.2.|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 7,333
502 wewnetrznych $cian w/g istniejacej kolorystyki lub uzgod-
nien z przedstawicielem inwestora
22.2.|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie folig podtdg, oktadziny z ptytek na m2 33,747
6/1216-01 Scianach, lamp itp.

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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