99 P R o - n n D (1) 58-320 Strzelno

ul. Milosza ||
Jarostaw Géralczyk NIP 557 140 98 3 |
Ustugi w zakresie projektowania, badah | nadzoréw w budownictwie INZyniery|nym

Nazwa i adres obiektu:

»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zagajewice, gm. Dgbrowa
Biskupia”
ODCINEK od km 0+000,00 do km 0+655,00

Dziatki oznaczone numerami:

Wojewddztwo: kuj.-pom. Powiat: Inowroctawski  Jednostka ewidencyjna: Dgbrowa Biskupia [040702 2]

Obreb Arkusz Nr dziatki

Zagajewice [0027] 1 44/1,44/2, 49, 52

Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWIANOG - WYKONAWGCZY

Wspdiny Stownik Zamdwien Publicznych:

CPV 45230000-8 -  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

Nazwa i adres zamawiajgcego / inwestora:

GMINA Dabrowa Biskupia |
ul. Topolowa 2
88-133 Dabrowa Biskupia

—

Branza Projektant Opracowujacy |

mgr inz. Arkadiusz Mazany

Drogowa mgr inz. Jarostaw Goralczyk

[ R = PN

KUP/0027/POOD/11

Data opracowania grudzien 2021 Egzemplarz nr 4
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Spis zawartosci projektu wykonawczego

Strona tytutowa

Spis zawartosci opracowania

Oswiadczenie projektanta

Kopia uprawnien projektanta

Kopia wpisu do Izby Inzynieréw Budownictwa
Uzgodnienie z Gming Dabrowa Biskupia
Uzgodnienie ZDP Inowrociaw

Wykaz dziatek objetych zagospodarowaniem
Mapa ewidencji gruntéw

Wypisy z rejestru gruntéw

Opis techniczny

Informacja Bioz

Opinia geotechniczna (niezalezne opracowanie)
Plan orientacyjny - rys. 1

Plan zagospodarowania tereny — rys. 2

Profil podtuzny — rys. 3

Przekroje konstrukcyjne — rys. 4

Elementy trasy

Wykazy robét






Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze opracowanie projektu dla zadania ,,Przebudowa drogi gminnej
W miejscowosci Zagajewice, gm. Dabrowa Biskupia” — odcinek od km 0+000 do km |
0+655,00 (dziatki nr 44/1, 44/2, 49 i 52) jest zgodne z umowa, ohowigzujycymi

przepisami ustawy ,Prawo budowlane” oraz polskimi normami i ze jest kompletne |
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr in. Arkadiusz Mazany

uprawnienia projektowe w/s;:)ecia!nos'ci drog \Zi,bez ograniczen

Ku?{zoozupooo/_;;_







Oswiadczenie projektanta

dot. braku kolizji z uzbrojeniem terenu

Oswiadczam, iz przyjete rozwigzania projektowe w dokumentacji pn.:
»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zagajewice, gm. Dabrowa Biskupia” —

odcinek od km 0+000 do km 0+655,00 (dziatki nr 44/1, 44/2, 49 | 52) oraz uzgodnienia

zawarte w dokumentacji sg wystarczajace na potrzeby wykonania prac budowlanych.

Brak kolizji podziemnych i napowietrznych z innymi sieciami.

mgr inz. Arkadiusz Mazany

uprawnienia projektowe w 4 ;L/qalnosu drggowe|, bez cgraniczen
KUP/‘JOZHPOOD/I//ﬁ{l
/







KUJAWSKO

\ [::L POMORSKA
: _: OKREGOWA
LS | 7z B A
LT INzyNIEROW

e b BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.NA

Bydgoszcz, dnia 10 czerwea 2011 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0025/1 1
DECYZJA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Arkadiuszowi Jakubowi Mazany
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
uredzonemu dnia 17 stycznia 1974 r. w Zninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0027/POOD/114
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 1 07§ 4 Kp.a. odstepuje sie od

Uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komis;ji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klateckj

Otrzymuja;

1. Pan Arkadiusz Jakub Mazany
ul. Stowianska 5
88-410 Ggsawa

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala & /







Szczegdlowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z §3ust. 1i§ 1$ ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie, Pan Arkadiusz Jakub Mazany jest upowazniony w specjalnoéci drogowej do: '

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: |
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci drogowe;.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjl%

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szypliriski







INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenje

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-FQZ-GEA-ZPX *

Pan ARKADIUSZ MAZANY o numerze ewidencyjnym KUP/BD/3606/02
adres zamieszkania ul. SLOWIANSKA 5, 88-410 GASAWA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem e

2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poaz. 1450) dane w postaci
rownowazne ped wzgledem skutkdw prawnych dol

lektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
kumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjinego zaswiadczeni
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

ana
www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynie
Budownictwa.
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86-133 Dabrowa Biskupls Dabrowa Biskupia, 15.12.2021 r.

M? 556-256-19-4 7

PS7.723.1.3.2021.KP

P.W. PRO-NAD Jaroslaw Goralezyk
ul. Sw. Ducha 33/16
88-320 Strzelno

e-mail: biuro@pro-nad.pl

W zwiazku z wnioskiem z dnija 9 grudnia 2021 roku opiniuje pozytywnie
projekt przebudowy drogi gminnej w Zagajewicach - odcinek od km 04000 do
km 0+655,00 (dzialki nr 44/1, 4472, 49 | 52) zgodnie z przedstawiong
dokumentacja pn.:

»Przebudowa drogi gminnej w miejscowosei Zaga jewice, gm. Dabrowa
Biskupia” odcinek od km 0+000,00 do km 0+655,00 w zakresie mzwzazan |

projektowych oraz sieci wodociggowej i urzadzen meljor acyjnych.

V{”}} i

/(//;Q

STy N i

g by
Ny






ZARZAD DROG POWIATOWYCH

D P w Inowroctawiu
" 88-100 Inowroctaw, ul. Poznanska 384c

WOEAW tel. (52) 353 72 28, fax (52) 353 72 28 wew. 232
NIP 556-224-75-30

Inowroctaw, 24 maja 2023 r.
Z0pP-1/ ]Q;G /2023

P.W. ,,PRO - NAD"

Jarostaw Géralczyk

ul. Cz. Mitosza 11

88-320 Strzelno

dziatajgcy z upowaznienia inwestora

Gdpowiadajgc na wniosek z 22 maja 2023 r. (data wptywu), Zarzad Drég Powiatowych w Inowroctawiu
uzgadnia pozytywnie projektowane skomunikowanie drogi gminnej zlokalizowane] na dziatce nr 44/2 Obr.
Zagajewice, w zw. z realizacjg zadania dot. ~Przebudowy drogi gminnej w m, Zagajewice, gm. Dgbrowa Biskupia”,
w zakresie wigczenia sie w droge powiatowa nr 2531C Murzynno - Wonorze (dz. dr nr 44/1, 49 i 52 Obr,
Zagajewice), przy zachowaniu nastgpujgcych uwag i zalecen:

1. Inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych
(Dz2.U.z 2022 r. poz. 1518 ti.l.

2. Zapewni¢ prawidiowe odwodnienie drogi powiatowej nr 2531C — klasa L.

3. W myél art. 25 yst. 2 u.d.p. - koszt budowy lub przebudowy skrzyzowania, o ktorym mowa w ust. 1, wraz
2 koniecznymi drogowymi obiektami inzynierskimi w pasie dregowym oraz urzadzeniami bezpieczenstwa
i organizacji ruchu, zwigzanymi z funkcjonowaniem tego skrzyiowania, ponosi zarzgdca drogi, ktory wystapit
z inicjatywa budowy lub przebudowy takiego skrzyzowania.

4. W obrebie przebudowywanego wigczenia nalety dokonac odtworzenia naruszonego oznakowania
poziomego, uwzglednionego w obowigzujgcej statej organizacji ruchu. ‘

5. Po zakoriczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowad, a wykonujac prace budowlane inwestor
bedzie zobowigzany do pokrycia wszelkich strat, ktdre mMogy ewentualnie powstaé w czasie ich
prowadzenia, '

6. Zajmujgcy pas drogowy zobowigzany jest powiadomié tut. Zarzad drogi (Rejon nr 3 - R. Lewandowski,
tel. 515-138-570) o rozpoczeciu robét oraz o zakorczeniu robét, ktéry dokonuje protokdlarnego
przekazania i odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego. Dzien podpisania protokotu odbiory jest
dniem zwolnienia pasa drogowego.

7. W okresie 24 miesiecy od przekazania | udostepnienia dla ruchu (potwierdzonego przez przedstawiciela
zarzqdu drogi) uprzednic zajmowanego odcinka pasa drogowego, inwestor zobowigzany jest usungc
ujawniajace sie wady techniczne spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robét w wyznaczonym przez
zarzgd terminie.

8. Przed przystapieniem do realizacji zamierzonych robot nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu
na czas trwania robdt oraz ewentualny projekt zmiany stafej organizacji ruchu (w przypadku zmian
W istn. organizacji ruchu) zatwierdzony przez organ zarzgdzajgey ruchem, tj. Starostg Inowroctawskiego.

dednoczednie wyraza sie zgode na dysponowanie gruntem — dz. dr nr 44/1, 49 i 52 Obr. Zagajewice,
w_zakresie ww. inwestycji zgodnie z art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 Jipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U.22023r. poz. 682 t.i.),

lednoczeénie informujemy, Ze niniejsza zgoda nie zwalnia whnioskodawcey z obowiazku uzyskania
dokumentow uprawniajgcych do zrealizowania procesu inwestycyjnego okre$lonego w ogblnie obowiazujacych
przepisach Prawa budowlanego.

D i
\L
Otrzymujy: y % f
1. Wnioskodawea, i {
2. R Lewandowski - Rejon nr 3 w/m, f
a/a DYREKFOR
rowadzacy:
Prowadzgcy faciei 1 ‘{m

Pawel Kubus







WYKAZ DZIALEK OBJETYCH ZAGOSPODAROWANIEM

LR, Obreb

Nr dziatki

Wrhasciciel / whadajgcy

Charakter
wiasnosci / wiadania

Uwagi

‘L Wojewddztwo: kuj.-pom.

Powiat: Inowroctawski

Jednostka ewidencyjna: 040702 2 Dgbrowa Biskupia

a4/1

Powiat Inowroctawski
ul. Matewska 17
88-100 Inowroctaw

Wiasnosé

dr- Drogi

Zagajewice

44/2

Gmina Dabrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88-133 Dabrowa Biskupia

Wrtasnos¢

dr - Drogi

[0027]

49

Powiat Inowroctawski
ul. Mgtewska 17
88-100 Inowroctaw

Wiasnos¢

dr - Drogi

52

Powiat Inowroctawski
ul. Matewska 17
88-100 Inowroctaw

Wiasnos¢

dr - Drogi

—
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Znak sprawy: GN 1.6621.1.5393.2021
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

STAROSTA INOWROCLAWSK| Powiat: Inowroctawski
- )fﬁ;fj\m(jiﬁhu:xa T7 Jednostka ewidencyjna: 040702_2, Dabrowa Biskupia
88-100 5??‘1‘” Oclaw Obreb ewidencyjny: 0027, Zagajewice

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 30-12-2021 11:53:35

Nr jednosrki rejestrowej: G48

9] 50 Jy

[ udéfé; ] - .
[ A .i Dane osoby fizycznej / instytucyi

5 [POWIAT INOWROCEAWSK]
< ;siedziba: ul. Matewska 17, 88-100 Inowroclaw

wiasnosé

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dzialek w tej jednostce rejestrowej wynosi:__2 )
| ymer dzia h | Powierzchnia | Uzytek i kiasa bonitacyjna

Nr KW iub inne dokumenty

Numer dziatki : .
Identyfikator #Adies i [haj ! Oznaczenie | Pow. [haj
4411 |
040702_2.0027.44/1 ,r 00340 | dr | 00340 R5a913
i—ﬁ——_ Razem powierzchnia dziatek [ha} 0.0340 ha o T
Stownie: | trzysta czterdziesci metrow kwadratowych

Powierzchnia catej jednostki refestrowe):0.6540 (szesc tysmcy piecset czterdziesci metréw kwadratowych)

' Oznaczema uzytkow i Klas
@- Drogi

Nr jednostki rejestrowef: G77

Smaef S — !

Dane osoby fizycznej / instytucyi

| {Ju' I?!‘
{ Forma wiadania

-

POWIAT INOWROCEAWSKI ]

ok siedziba: ul. Matewska 17, 88-100 Inowroctaw i

wlasnosé

Dziatki ewidencyjne: 2
UWA GA Liczba wszystkich dziatek w tef jednostce rejestrowej wynosi: 3

| Powierzchnia | Uzy!ek:k.'asa bomracy)na

i

Numer dziatki i I y i
Identyfikator Adres {ha] . Oznaczenie | Pow. [ha} ] N SW b s doleuneity
49 f
040702_2.0027.49 ( 05633 ! 0.8978 dr 0.8878 ’ KW 51873 §
] ; |

" 05633 | 08600 | dr f 0.6600 r KW 51873

040702_2.0027.52

Razem powierzchnia dzialek [ha]‘f 1.5578 :ha T

Stownie- |  jeden hektar piec tysiecy piecset siedemdziesiat osiem metrow
| | kwadratowych '
Powierzchnia calej jednostki rejestrowej:1.6278 (jeden hektar szesc tysiecy dwiescie siedemdziesiat osiem metréw
kwadratowych)

L Oznaczenia uzytkdéw i klas !

idr - Drogi

Nr jednostki rejestrowej: G93 : sod
-——f;_ﬁ_{,}‘—l_'_
Osoby: 1 .

Stronaiz2

il






Znak sprawy: GN.1.6621.1.5393.2021

Udziaf . ..
Forma wiadanis Dane osoby fizycznej / nstytucyi

fGMiNA DABROWA BISKUPIA

il ayr:oé ¢ Isiedziba: ul. Topolowa 2, 88-133 Dabrowa Biskupia

Dziatki ewldencyine: 1

' Numer dziatki % | Powierzchnia | _Uzytekiklasa bonitacyjna |
: i j !
g Identyfikator fl Adres ' 1ha] i r— E Pow fra] | Nr KW lub inne dokumenty
f 4412 | F !
040702_2.0027.44/2 0.9560 { dr ;‘ 0.9560 | BY11/00059194/8
r | R Razem powierzchnia dziatek fhaj: | 09560 'ha |
{ Stownie: fdziewiec tysiecy piecset szescdziesiat metrow kwadratowych/
e
i Oznaczenia uzytkéw i kias
idr - Dragi

/
‘30~1 ?ﬁ{‘é]

Sporzadzil(a): Aleksandra Major

Strona2z2






OPIS TECHNICZNY

Branza drogowa

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zagajewice, gm. Dgbrowa Biskupia

ODCINEK od km 0+000,00 do km 0+655,00

[4]

[8]

[9]

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Zamawiajgcym — Gmina Dgbrowa Biskupia,
- mapa do celow projektowych sytuacyjno - wysokosciowa 1:500
- Uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe,

- Uzgodnienia branzowe.

2. Materiaty wyjsciowe
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156

poz.1118 ze zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389,

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz.
2072 ze zm.,

ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2007r. nr 19
poz.115),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. nr120 poz. 1126,

katalog typowych konstrukeji podatnych i pétsztywnych nawierzchni ulic MT i GM — GDDP W-
wa 1990 — materiat pomocniczy,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.

Nr 43, poz. 430),

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

43






[10] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo achrony Srodowiska (j.t.Dz. U. z 2008r. nr 25,poz. 150)

[11]

[12]

[13]

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych,

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow

przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco oddziatywad

srodowisko oraz

szczegotowych

uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzgdzenia raportu o

oddziatywaniu na Srodowiske (Dz. U. 2 2004r. nr 257, poz. 2573 ze zm.),

szczegdlne zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U.

z 2008r. nr 193, p0z.1194),

ustawa o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w

ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199,

poz, 1227.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej wewnetrznej (dz. nr 44/1, 44/2,

49 i 52) od km 0+000 do km 0+655,00. Poczatek drogi stanowi potaczenie z krawedzig drogi

powiatowej nr 2531C relacji Murzynno - Wonorze, natomiast koniec kosztorysowanego

odcinka stanowi km 0+655,00 zlokalizowany w obrebie dz. nr 18/1 oraz nr 22.
Przedsiewziecie usytuowane

ewidencyjna: Dabrowa Biskupia [040702 2]

w  powiecie

inowroctawskim,

jednostka

Obreb

Arkusz

Nr dziatki

Zagajewice [0027]

1

44/1, 44/2, 49, 52

4. lLokalizacja i uzasadnienie zadania.

Teren objety zagospodarowaniem znajduje sie na obszarze czesciowo majgcym

charakter zabudowy jednorodzinnej, gospodarstw rolnych, a takze gruntéw uprawy rolnej. Ze

wrzgledu na stan techniczny ukiad drogowy wymaga wykonania wzmocnienia istniejgcej

nawierzchni gruntowo - tluczniowej w celu poprawy bezpieczeristwa uzytkownikéw drogi i

zatrzymania dalszej jej degradacji. Planowany remont drogi wewnetrznej zaplanowano w

granicach dziatki nr 44/2 (droga wewnetrzna gminna) w istniejgcym przebiegu drogi z

miejscowq korekta geometrii celem zapewnienia ptynnosci trasy oraz w granicach dziatek nr

44/1, 49 i 52 (pas drogi powiatowej nr 2531C) celem podtaczenia do drogi powiatowe;.

5. Stan istniejgcy

Droga gminna to droga wewnetrzna o charakterze lokalnym obstugujaca prz\/leg{el

gospodarstwa domowe i tereny rolne. Prowadzi ona réwniez w kierunku innej drogi gminnej
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wewngtrznej o nawierzchni gruntowej, potozonej na terenie innej gminy, tj. Gniewkowo
(dz. nr172).

W stanie istniejagcym na terenie objetym zagospodarowaniem znajduje sie droga o
nawierzchni gruntowo - tluczniowej o zmiennej szerokosci i grubosci podbudowy (na
potrzeby przedmiotowej dokumentacji wykonano badania podioza gruntowego przez
laboratorium budowlane TEST-POINT). Dolne warstwy stanowig gliny i piaski. Ogdlnie stan
nawierzchni ocenia sie jako zly, z licznymi ubytkami w nawierzchni i zastoiskami wody w
trakcie i po opadach deszczu. Nawierzchnia nieulepszona pylaca podczas okresu letniego.
Istniejgcg nawierzchnie stanowi:

- hawierzchnia szutrowa (kruszywo kamienne) o gr. 10cm,
- szlaka o gr. 10-20cm,

- piasek drobny o gr. >1,0m lub piasek gliniasty

- glina

Caty odcinek drogi gminnej objety przebudowa ma diugosc 655,0m o zmiennej
szerokosci jezdni od 3,80m do ok. 5,0m. Pobocza obustronne gruntowe zawyione i
zarosnigte. Rowy przydrozne s zamulone lub fokalnie ich brak.

Na potrzeby opracowania dokumentacji  technicznej zlecono wykonanie
wspomnianego rozpoznania gruntowego wraz z okresleniem przydatnosci istniejgcej |

podbudowy drogi gminnej stanowigcej jej konstrukcje. Badania wykonano w maju 2021 w

warunkach pozwalajacych na ocene stanu istniejgcej nawierzchni. Uzyskane wyniki nosnosci
nawierzchni/podbudowy pozwalajg na wykorzystanie jej jako podbudowy pomocniczej po:
wykonaniu dodatkowego wzmocnienia.

Caly odcinek drogi gminnej objety przebudowa ma dtugoéé¢ 984,50m o zmiennej
szerokosci jezdni od 3,5m do ok. 4,5m. Pobocza obustronne gruntowe zawyione. Rowy
przydrozne wystepuja tylko lokalnie i sg zamulone.

Teren objgty opracowaniem jest roznorodny pod wzgledem uksztattowania. Réznica
wysokosci pomiedzy najnizszg i najwyzszg rzedng wysokosciowq istniejgcej nawierzchni
wynosi ok, 1,9m.

Uzbrojenie terenu w planie ohjetym zagospodarowaniem stanowia:

- przewody telekomunikacyjne, instalacja energetyczna napowietrzna i podziemna

oraz siec wodociggowa.

Stan projektowany

Projekt przebudowy drogi Opracowano przy nastepujgcych zatozeniach uzgodnionych z

zarzgdcy drogi:

- klasa drogi—L
- kategoria ruchu —~ KR1/KR2
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- predkosc¢ projektowa — 50 km/h

- szerokosé jezdni—4,0 - 5,5m

- szerokos$¢ poboczy 0,75m - utwardzone kruszywem tamanym 0/31,5mm.

Zaplanowano nastepujacy przebieg robét:

rozbiérka i wymiana zniszczonych elementéw drogi (ist. nawierzchnia, zjazdy),

korekta geometrii przebiegu trasy wraz z jej lokalnym poszerzeniem,

odwodnienie korpusu drogowego poprzez wykonanie przepustéw pod zjazdami oraz
odmulenie istniejacych przepustéw pod korona drogi,

wzmocnienie istniejacej nawierzchni bitumicznej poprzez doziarnienie i zwiekszenie grubosci
istniejgcej podbudowy,

wykonanie w-wy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W grubosci 6cm,

utozenie w-wy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S gruboéci 4cm,

wykonanie konstrukcji zjazdéw oraz mijanek wraz z wykonaniem nawierzchni z betonu
asfaltowego,

wykonanie przepustéw drogowych i elementéw odwodnienia pasa drogowego (rowy
odparowujgce);

wykonanie obustronnych utwardzonych poboczy szerokoéci 0,75m z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 15cm; |
wykonanie zieleni drogowej poprzez humusowanie i obsianie terendw zielonych,

regulacja i uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego.

Projektowana powierzchnia oraz gléwne elementy zagospodarowania:

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej (trasa zasadnicza) — 2.843,00m?

- nowa konstrukcja na poszerzeniach —638,20m?

- Zjazdy z betonu asfaltowego (zjazdy indywidualne i na dr. boczne) — 265,60m?>

- przepusty pod zjazdami z rur PP SN8 400 — 10,0m

- opaska z kostki kamiennej 15/17 na podbudowie betonowej C16/20 - 35,80m?

- pobocza utwardzone (opaska z kruszywa famanego 0/31,5mm) — 955,00m?

- powierzchnie korytowania (ist. podbudowa, zjazdy, poszerzenia, pobocza) — 4.164,70m?
-objetos¢ wykopdw — 516,62m?3

- objetos¢ nasypéw — 382,00m?

- zielen (humusowanie skarp rowéw) — 737,00m?

6.1 Drogaw planie
Droga gminna wewnetrzna objeta opracowaniem ma dlugos$é ok. 1,0km, natomiast
odcinek objety przebudowg ma 655m i dalej biegnie w kierunku innej wewnetrznej drogi

gminnej pofozonej na terenie innej gminy (Gniewkowo).






W planie zaprojektowano odcinki proste i jeden fuk poziomy z wierzchotkiem W1 0|
promieniu 400m. Wykaz punktéw gtownych trasy oraz projektowane parametry geometrii w
planie przedstawiono na rys. nr 2 (PZT) oraz w opisie elementdw trasy. |

Projekt przewiduje ujednolicenie typu utwardzenia istniejacej drogi gminnej poprzez jej
wzmocnienie na catym odcinku oraz utozenie w-w bitumicznych. W zaleznoéci od szerokoéci
istniejacej podbudowy oraz  istniejacych spadkéw podiuznych, jak i poprzecznych
wzmocnienie bedzie polegato na:

- wykonaniu poszerzen do statej szerokosci podbudowy 5,50 (odcinek poczatkowy -
wlgczenie do drogi powiatowej) i 4,0m (na pozostatym odcinku) oraz zwiekszeniu szerokoéci
w miejscu mijanek do 5,0m (4,0+1,0m);

- wzmocnieniu poprzez sfrezowanie ist. podbudowy z dodaniem cementu wraz z
pozostawieniem frezowanej nawierzchni i jej wyprofilowaniu do projektowanych spadkow
poprzecznych i podtuznych,

- doziarnieniu ,spulchnionej” nawierzchni warstwg kruszywa famanego 0/31,5 gr. min.
10cm wraz z jej zageszczeniem na catej szerokosci projektowanej dr. gminnej z i
uwzglednieniem odsadzek wzmacniajacych krawedzie drogi, ;

- ulozeniu warstwy wigzgcej AC16W gr. 6cm,

- ufozeniu warstwy $cieralnej AC11S gr. 4cm.

6.2. Droga w profilu podtuznym

Niwelete  (profil podiuzny) opracowano w nawiazaniu do istniejgcej
nawierzchni/podbudowy na catej dtugosci odcinka drogi gminnej z wyniesieniem w celu jej
wzmocnienia oraz zapewnieniem jednolitych spadkdw poprzecznych i podtuznych. Grubosé
warstw konstrukcyjnych jest stata i wynosi dla nowej konstrukcji poszerzen 35¢cm, natomiast
dla projektowanego wzmocnienia jego gruboéc wynosi min. 10cm (min. 10 cm doziarnienia
KtSM oraz 10cm w-wy bitumiczne AC16W gr. 6cm i AC11S gr. 4cm).

Przebieg niwelety przedstawiono na rys. 3.

6.3. Droga w przekroju poprzecznym
Przekrdj poprzeczny drogi zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacych granic |

rozgraniczajacy pas drogowy od dziatek sasiednich. Spadki poprzeczne jezdni w gtownej

mierze wynikajg ze stanu istnlejagcego. Wprowadzono rowniez korekty ze wzgledu na odcinki

proste i zaprojektowany tuk poziomy.

Podzial trasy na odcinki ze wzgledu na szerokosci i spadki poprzeczne jezdni:

0+000,00 (PT) — 0+040,00 (odcinek prosty) — dowigzanie do krawedzi dr. powiatowe] nr

2531Ci spadek daszkowy 2%, szerokosé¢ 5,50m (przekréj drogowy)
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0+040,00 — 0+055,00 — prosta — spadek daszkowy 2%, zmiana szerokosci z 5,50m na 4,0m
{przekrdj drogowy)

0+055,00 ~ 0+065,30 — prosta - spadek daszkowy 2%, szeroko$¢ 4,0m (przekréj drogowy)
0+065,30 —~ 0+085,30 (PtK) ~ prosta - zmiana spadkéw poprzecznych z daszkowego 2% na
jednostronny 2%; szerokos$c 4,0m (przekrdj drogowy)

0+085,30 (PtK) — 0+234,42 (KtK) ~ tuk poziomy W1 ~ spadek jednostronny 2%, szerokoéc
4,0m (przekroj drogowy)

0+234,42 (KtK) — 0+254,42 - prosta - zmiana spadkéw poprzecznych z jednostronnego 2% na
daszkowy 2%; szerokos¢ 4,0m (przekréj drogowy)

0+254,42 - 0+655,00 — prosta - spadek daszkowy 2%, szeroko$¢ 4,0m (przekrdj drogowy)

Szczegoly rozwiqzan przedstawiono na rys. nr 2.

6.4. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgcq konstrukcje jezdni na odc. w km 0+000,00 — 0+655,00 — i
wzmaocnienie istniejqcej nawierzchni/podbudowy:

-4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2,

-6 cm — warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W wg WT-2,

- 10cm - doziarnienie istniejacej podbudowy warstwa kruszywa famanego 0/31,5 (C90/3),

- istniejgca konstrukcja dr. gminnej stabilizowana cementem do kl. C3/4 na grub. min. 30cm

(recepta laboratoryjna na ulepszenie podioza do opracowania przez wykonawce robdt)

Zaprojektowano nastepujgcq konstrukcje lokalnych poszerzeri (wg wytyczenia i planu
sytuacyjnego):

4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2,

6 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W wg WT-2,

10cm - doziarnienie istniejacej podbudowy warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 (C90/3),

20cm -~ podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mm (€90/3) dodatkowo |
stabilizowana cementem z do kl. C3/4,

15cm ~ warstwa odcinajgca z materiatu niewysadzinowego k>=8m/d,

istniejgce podloze po wykorytowaniu i zageszczeniu {Is>=0,98).

Zaprojektowano nastepujqcqg konstrukcje zjazdow:

4 cm — warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S wg WT-2,

4 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W wg WT-2,

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3),
15¢cm — warstwa odcinajgca z materiatu niewysadzinowego k>=8m/d,

istniejgce podioze po wykorytowaniu i zageszczeniu (Is>=0,98).
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Zaprojektowano nastepujqcq konstrukcje z kostki kamiennej 15/17 (ZABRUKI):

15/17cm — nawierzchnia z kostki kamiennej fupanej {lub bruku kamiennego) z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowo — trasowa,

dcm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20cm — warstwa podbudowy z betonu C16/20 wg WT-4,

15cm — warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2

istniejgce podioze po wykorytowaniu i zageszczeniu (E2=min. 80MPa).

Zaprojektowano nastepujgcq konstrukcje pobocza utwardzonego:
gr. 15¢cm — nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm (C90/3)

ist. podtoze/ proj. nasyp — wskaznik zageszczenia (Is>=0,98).

Technologia wykonania oraz podstawowe wiasciwosci i wymagania dla robét

konstrukcyjnych opisane zostaty w STWIOR.

Wymagania dia materiatow:

Nalezy zastosowaé materialy posiadajace stosowng aprobate (atest) dopuszczajgcy do obrotu i
stosowania w budownictwie drogowym oraz spefniajgcy wymagania opisane w STWIOR.
Oporniki bet. 12x25 i krawezniki bet. 15x22 musz3 posiada¢ klase odpornosci na zamrazanie
odmrazanie 3D; klasg wytrzymatosci na zginanie 3U; klase odpornosci na écieranie 4l

okreslane zgodnie z PN-EN 1340 oraz nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5% zgodnie z PN-EN 13369.
Do wykonania taw betonowych zastosowaé beton C12/15 zgodny z norma PN-EN 206:2014-04.
W przypadku koniecznodci uzupetniania ubytkéw w jezdni wzdiuz nowo ustawionych
krawgznikéw betonowych stosowaé beton kiasy €35/40 zgodny z normg PN-EN 206:2014-04. |

Technologia wykonania oraz podstawowe wiasciwosci i wymagania opisane zostaly w |

STWIOR.

6.5. Odwodnienie.

Spiyw wod opadowych odbywad sie bedzie powierzchniowo poprzez zaprojektowane
spadki poprzeczne i podiuzne w wigkszosci na przylegly teren oraz do istniejgcych rowéw i

przepustéw odwodnieniowych po ich odmuleniu i udroznieniu.

6.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmuja:
- zdjecie warstwy humusu gr. 10cm

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzen jezdni i zjazddw,
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- wykopy i zasypki przy budowie przepustow,
-lokalne nasypy (wyréwnanie terenu zwigzane z wyniesieniem niwelety) wraz z
formowaniem poboczy i skarp,
- humusowanie gr. 10cm z obsianiem paséw zieleni trawg.

Przed przystapieniem do robot ziemnych zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia gestorom
urzadzen zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz zapoznaé sie z naniesieniami tych
urzadzen. Wykonawce obliguje prowadzenie robét w sposob podany przez wiascicieli sieci

(szczegolnie ich zabezpieczenie).

Okreslenie obszaru oddziatywania projektowanego obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) oraz art. 3 pkt. 20, w zwiazku z art. 28 ust. 2

ustawy z dn. 7 lipca 1994r. ~ Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pozniejszymi
zmianami) odwiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki zgodnie z wykazem
dzialek zatgczonych do projektu i wymienionych na stronie tytutowej, czyli tych na ktdrych
zlokalizowany jest obiekt.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie odrebnych przepiséw. Do
przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczyd
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze
przepisy dotyczace migdzy innymi prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego.

Obszar oddziatywania obiektu wyznaczono na podstawie:

a) Ustawa z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1376) —art. 35, 38,

39, 42, 43.

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr43, poz. 430) - §3, §5, §10.

¢) Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z

pozniejszymi zmianami) ~ art. 3, 135.

Wplyw inwestycji na srodowisko

Zasadniczym  zadaniem projektowanej inwestycji jest zwiekszenie nosnosci istniejace]

podbudowy zdolnej do przeniesienia obcigzenia ruchem pojazdow i maszyn rolniczych.

Inwestycja nie wpltynie negatywnie na srodowisko i zdrowie, przebudowa nawierzchni jezdni,

wptynie na poprawe stanu srodowiska, zmniejszy poziom hatasu, zapylenie i emisje spalin.






Zaprojektowana geometria drogi miesci sie w granicach istniejacego pasa drogowego (drogi
gminnej i drogi powiatowej) i jest optymalna przy ograniczonym wplywie na srodowisko
naturalne. Realizacja przedsiewziecia wptynie na bezpieczenstwo ruchu kotowego, w
zdecydowany sposéb poprawi plynnoéé ruchu i nie spowoduje zwiekszenia rodzaju i ilosci

zanieczyszczen w stosunku do stanu obecnego. Powierzchniowe odwodnienie zapewni sptyw

waod opadowych w kierunku istniejacych przepustow i nie zmieni stosunkow wody w gruncie, a w |

szczeg6lnosci bez zmian kierunku odptywu i ilosci wody opadowej ze szkodg dla gruntow

sgsiednich.

Reasumujgc inwestycja bedzie realizowana w sposéb bezpieczny dla srodowiska tak, aby
walory naturalne otaczajgcego terenu nie zostaly zniszczone. Prawidiowo prowadzone prace
budowlane pod statym nadzorem budowilanym przy uzyciu odpowiedniego sprzetu sprawnego

technicznie nie beda stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego.

9. Stata organizacja ruchu.

Projekt zmiany statej organizacji ruchu ogranicza sie do oznakowania w zakresie drogi
gminnej wewnetrznej (dz. nr 44/2) dla oznaczenia wjazdu na droge niepubliczng. W ramach
opracowania nalezy ustawic¢ znaki pionowe D-46 i D-47, A-1, A-2, A-30 z tabliczky informujgca o
zmianie nawierzchni oraz B-33 (50km/h). Dodatkowo zaplanowano zastosowanie barier

ochronnych stalowych N1W2 zabezpieczajacych ruch od strony skarp i przepustu w km 0+012,44

{odcinki poczatkowe 12m i koricowe 8m). Oznakowanie w pasie drogi powiatowej nr 2531C (dz. |
nr 44/1, 49 i 52) pozostaje bez zmian. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome nalezy

wprowadzi¢ po uprzednim uzgodnieniu i powiadomieniu zarzadcey drogi i zarzgdzajgcego ruchem

(Gminy Dabrowa Biskupia). Jednostka cdpowiedzialng za wprowadzenie zmian statej organizacji
ruchu bedzie Wykonawca robot po uprzednim zgtoszeniu ich wprowadzenia w terminie min. 7
dni przed zmiana.

Podstawg do opracowania zmian statej organizacji ruchu byly nastepujgce dokumenty:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z
poZn. zm.),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdin.
zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych

warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311 z pézn. zm.},
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- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310),

10. Uwagi koncowe.

s Przed przystapieniem do realizacji rob6t, nalezy zapewnic geodezyjne wytyczenie obiektu,

e Po zakonczeniu sporzadzi¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wykonanych prac,

» Do robét zwiazanych z przebudowa drogi wewnetrznej mozna bedzie przystagpic po zgtoszeniu
zamiaru wykonania robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i
powiadomieniu odpowiednich stuzb,

o Wszystkie uzyte materiaty budowlane winny spetnia¢ wymogi aktualnych norm oraz posiadac
aktualne certyfikaty lub aprobaty techniczne,

¢« W czasie wykonywania robdt ziemnych stosowal zalecenia normy: PN-5-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania,

» Prace wykona¢ wediug obowigzujagcych norm i przepiséw oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,

e Teren rob6t nalezy oznakowad zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu (do
opracowania przez Wykonawce rob6t budowlanych), a po zakonczeniu robot pas drogowy nalezy :

uporzadkowac.

Qpracqwal:
_{’__‘%Lg,
mgr inz. Jarosta oralczyk






INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja o bezpieczeristwie i ochronie
zdrowia w zakresie robdt drogowych podczas wykonywania ,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowoséci Zagajewice, gm. Dabrowa Biskupia” Opracowanie niniejsze jest
jednym ze skfadnikéw projektu wykonawczego.

Powyzsza inwestycja w zakresie drogowym obejmuje przebudowe ist. nawierzchni
ttuczniowej polegajgca na jej wzmocnieniu i utozeniu w-w bitumicznych oraz

przebudowe zjazdoéw wraz z poprawg odwodnienia korpusu drogowego.

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy realizacji ww,

przedsiewziecia opracowana zostata w oparciu o nastepujace akty prawne:

« Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. znowelizowana 27 marca 2003r,

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i
ochrony zdrowia,

e obowigzujgce przepisy, normy i katalogi,

¢ wstepne uzgodnienia zleceniodawcy,

e naniesienia i warunki techniczne podane przez gestorow sieci uzbrojenia,

e inwentaryzacje urzagdzen znajdujgcych sie na terenie objetym inwestycja,
uzupetniajgce pomiary wykonane w ramach opracowania projektu.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego zlokalizowane s budynki
zabudowy jednorodzinnej, rozproszonej oraz budynki gospodarskie. W km 0+012,44
znajduje sig istniejgcy przepust drogowy pod korong drogi.

W istniejgcych liniach rozgraniczajgcych wystepuja nastepujgce sieci zwigzane z
uzbrojeniem terenu:

- sie¢ wodociggowa (wo90),

- sieé teletechniczna (t),

- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna (eNN).







4. REALIZACJA ROBOT

4.1. Kolejnosc¢ realizacji robot

Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ od wytyczenia projektowanej osi jezdni w
oparciu o wspotrzedne projektowe. Nastepnie nalezy przystapi¢ do wykonywania robot
ziemnych zwigzanych z wykonaniem projektowanych poszerzen i mijanek (budowa nowej
konstrukcji jezdni). W kolejnym etapie nalezy oczysci¢ ist. podbudowe i rozpoczaé jej
wstepne  profilowanie do  projektowanych  spadkow. Nastepnie  wykonad
ulepszenie/wzmocnienie ist. podbudowy przy uzyciu mieszarek samojezdnych z
zastosowaniem cementu (Wykonawca opracuje recepte na podstawie zarobdw préobnych
do uzyskania kl. wytrzymatosci C3/4). Po wykonaniu wzmocnienia podbudowy wykona¢
doziarnienie kruszywem famanym 0/31,5mm min. gr. 10cm. Nastepnie przystapi¢ do
wykonania konstrukcji projektowanych zjazdéw na pola i do gospodarstw. Na wykonang
podbudowe utozy¢ w-we wigzaca ACL6W i w-we $cieralng AC11S z BA na ciggu gtéwnym,
mijankach i zjazdach bitumicznych. Dalej nalezy wykona¢ pobocza utwardzone z kruszywa
tamanego. Pozostate roboty wykorczeniowe (czyszczenie ist. przepustéw, roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem rowoéw przydroznych, montaz oznakowania) zostang wykonane na

sam koniec.

4.2 Zagroienia

Podczas wykonywania robdt wystgpi¢ mogg nastepujace zagrozenia:
- Potknigcie, poslizgnigcie si¢ i upadek na tym samym poziomie — nieréwnosci terenu,
namokniety grunt — wystepuje na catej budowie przez caty okres wykonywania robét.
- Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania
przedmiotow przez caty czas trwania budowy.
- Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materialy — wystepuje na terenie placu
budowy i zaplecza placu budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania
materiatow przez caty czas trwania budowy.
- Najechanie przez srodki transportu — wystepuje podczas transportowania wszelkiego
rodzaju materiatéw, narzedzi i sprzetu jak réwniez przy istniejgcym ruchu drogowym —
wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia robot.
- Najechanie przez maszyny — wystepuje w czasie wykonywania wszystkich warstw
konstrukeyjnych, wykonywania robot ziemnych (Scinka pobocza) z uzyciem fadowarek,
scinarek — wystepuje w czasie catego okresu realizacji kontraktu. |
- Pochwycenie przez maszyny i urzadzenia — wystepuje w czasie prac, przy ktérych uzywane
sg pily tarczowe i taricuchowe, szlifierki — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia
robot.
- Uderzenie o nieruchome przedmioty — wystepuje na catym placu budowy i zapleczu placu

budowy przez caty okres prowadzenia robot.
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- Obrazenie przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi — teren placu budowy i
zaplecza placu budowy oraz miejsca sktadowania materiatéw, podczas prowadzenia robét
rozbiorkowych - przez caty okres budowy.

- Obrazenia przez kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — elektronarzedzia oraz
urzgdzenia znajdujace sie na budowie, przez caly okres realizacji budowy.

- Porazenie pradem elektrycznym — wystepuje w czasie catego okresu realizacji robét w
czasie postugiwania sig elektronarzedziami oraz w czasie obstugi maszyn i urzadzen
napedzanych energig elektryczng.

- Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy — podczas wykonywania wszelkich robét
z uzyciem tarcz do cigcia i do szlifowania — wystepuje w czasie catego okresu prowadzenia
robot.

- Najechanie przez pojazdy w ruchu drogowym - wystepuje w czasie catego okresu

prowadzenia rohot.
Srodki zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania ww. robét to:

1. srodki techniczne — $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej:

- kaski i odziez ochronna,

- bariery zabezpieczajgce,

- tasmy, tablice i znaki ostrzegawcze zgodne z projektem czasowej organizacji ruchu.

2. sradki organizacyjne

- kwalifikacje/ uprawnienia pracownikdw,

- wdrozona czasowa organizacja ruchu,

- aktualne badania/swiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania robdt,

- szkolenia BHP,

- nadzor nad pracownikami,

- zapewnienie fgcznosci telefonicznej na placu budowy umozliwiajacej szybkie

wezwanie pogotowia medycznego, Strazy pozarnej, pogotowia gazowego itp.

- zapewnienie mozliwosci ewakuacji oséb, ktore ulegng ewentualnym wypadkom

podczas pracy.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji technicznej oraz

uzgodnieniach i opiniach.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych wyznaczona
osoba posiadajgca odpowiednie wymagane uprawnienia winna udzieli¢ instruktazu osobie lub
grupie oséb wykonujacej dane roboty (Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robét).

Instruktaz powinien okreslic:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

%






koniecznos¢  stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej

zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,
zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.
Opracowat: mgr inz. Jarostaw Goralczyk
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TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
TEST POIINT

v LABORATORIUM BUDDWL ANS

Labiszyn-Wies 72a; 89-210 Labiszyn
www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

ZESTAWIENIE BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO

dla zadania:

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Zagajewice (dz. nr 44/2)

Opracowat: mgr inz. Waldemar Smigielski

> 5
mar inz. WaldemarSmigielski

Egzemplarz nr 1

tabiszyn — Wies, Maj 2021 r.
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DANE OGOLNE
ZAKRES PRAC

2.1 Prace terenowe
2.2 Prace kameralne

WARUNKI WODNE

. ZALACZNIKI

4.1 Plan orientacyjny

4.2 Szkic lokalizacji odwiertéw i badan polowych
4.3 Objasnienia znakéw i symboli geotechnicznych
4.4 Karty odwiertow

WYKAZ LITERATURY

DANE OGOLNE

Zlecajcy:

P.W. PRO-NAD Jarostaw Goralczyk; 88-320 Strzelno

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Zagajewice (dz. nr 44/2).

Cel opracowania:

Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo — wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegélnoéci:

- rozpoznanie uktadu warstw podfoza gruntowego

- okreslenie parametrow fizyko-wytrzymatosciowych podtoza gruntowego
- okreslenie zalegania wody gruntowej

Zakres odwiertow:

llos¢ i gtebokos$¢ odwiertéw przyjeto na podstawie zlecenia Zamawiajgcego.

str. 2
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Topografia i zagospodarowanie terenu:
Dokumentowany teren potozony jest w potnocnej czedci gminy Dabrowa Biskupia,
W powiecie inowroctawskim.

Lokalizacja zostata pokazana na planie orientacyjnym (zat. 4.1)

ZAKRES PRAC

2.1 Prace terenowe:

- lokalizacje punktéw badawczych: wskazat zamawiajacy;

- wiercenia: wykonano 3 odwierty na faczng gtebokosc 6,0 m p.p.t. recznym swidrem
okienkowym:;

- sondowania: wykonano badania stopnia zaggszczenia w obrebie gruntow sypkich za
pomocy lekkiej sondy udarowej DPL z koricowka stozkowsa;

W trakcie wiercen prowadzono na biezaco badania makroskopowe przewiercanych
gruntow.

Badania uzupetniano pomiarami wytrzymatosci gruntow spoistych na weciskanie
penetrometru ttoczkowego.

Prace terenowe wykonano w maju 2021 roku.
2.2 Prace kameralne:

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu sie z literatura
opracowano dokumentacje zawierajacay:

- opracowanie tekstowe

- objasnienia symboli i znakéw geotechnicznych

- karty dokumentacyjne z otwordw wiertniczych

WARUNKI WODNE
Podczas wiercen stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej w obrebie wszystkich
trzech otworéw (od 1,1m p.p.t. w obrebie otworu nr 1 do 1,6m p.p.t. w obrebie

otworu nr 2)

str. 3
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4. ZAtACZNIKI

4.1 Plan orientacyjny:

Wierzbiczany

+
Lipionka Klepary  Bystronowice Gral

Kiepary Zyroslawice

248

C :;agamwnce 46 Osniszczewo

Zagajewiczki

Szpital

Parchanki
Zduny

Wonorze

anie
Gouogle wola Mieczkowo

4.2 Szkic lokalizacji odwiertow i badar polowych:
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4.3 Objasnienia znakéw i symboli geotechnicznych

OBJASNIENIA SYMBOLI [ ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH ZAL. NR 2

Symbole geotechnicsne gruntéw wg normy
PR-86 H-02380
GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nN nasyp nickontrolowany

H grun: praochniczy  2%<l,n<5%
Nm namul 540 L= 30%
T :orl 0% Lo
GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-
SKALISTE]

KW  zwetrzelina
KWg zwietrzeling glininsta
KR rumosz

KRg rumosz slinjesty
KO  oloczaki

7 Zwir

Zg #war glintasty

Po pospolka

Pog  pospaika gliniastia
Pr  piasek gruby

Ps ptasek sredni

Pd pasck drobny

P piasek pylasty

Pg  piasek gliniasu

0p  pyt piaszczysty

0 pyt

Gp  gling piaszezysta

G ghina

GO ghna prlasta

Gpz glina piaszezysty zwiczla
Gz plina zwicsls

Gz elina pylasta zwigzla
Ip it piaszezysty

1 it

Im it pulasty

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE-
TE NORMA

Kr  kreda
Gy pvtia
Gb  pgleha

ZNAKI DODATKOWE DOTY-
CZACE OPISU GRUNTOW

+ domieszki

/! przewurstwienia (whkiadki)
na pograniczu

{) w nawiasie okreglenie uzupetniajace doty-
czace o skladu nasvpu, rodzaju gruntow
organicznych, petrografii skal |

4 numer wiercenia

527 rzedna wiercenia
OPROBOWANIE WIERCENIA

proba o naturalnej strukturze (NNS)

preba o naturalne) wilgotnosci (NW)
praba wody gruntowe) (WG|

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Vrsig ustalony poziom wody gruntowej i
rzedna

T9% pilezometryczny poziom wody (FFW]
ustalony w czasie wicrcenia i rzedna

vane nawiercony poziom wody gruntowe} 3
rzedna
| | grunt nawodniony
saczenia wody
OZNACZENIA STANU GRUNTU

migkkoplastyezny 0.50< I €£1.00

& plastycany 0.25¢ 1, <0.50
twardoplastyczny  0.0= 1.€ 0.25
polawarty IL 20

¥ zwarty IL<O
Juzny Ip=0.33
dredniozageszezony 0.335 Ips 0.67
zageszczony 0.67<In

INNE OZNACZENIA

II nr warstwy geotechnicznej
Y B ]
— - pranica warstwy geotechnicznej

podstawowe  granice  litologiczno-
stratygraficane
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4.4 Karty odwiertow:

TEST

—OoNT

k/ CABTRA TR BT LA R

TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
tabiszyn-Wies 72A; 89-210 tabiszyn
www.testpoint.pl; tel. +48 665 600 232; biuro@testpoint.pl

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

Numer ewidencyjny:

TP21/0742-1

Egzemplarz nr:

1

Data wydania raportu:

2021-05-06

Data badania:

2021-05-05

Zleceniodawca badan:

P.W. PRO-NAD Jarostaw Goralczyk, Strzelno

Budowa:

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Zagajewice (dz. nr 44/2)

Lokalizacja badania:

km pkt 1

odlegtose od osi:

Obserwacje wody
Skala

Migzszose

Przelot warstwy

3
3

3

Profil litologiczny

Opis makroskopowy

Rodzaj gruntu

Wilgotnosé
Stopien
plastycznosci i
Stopien
zagegszczenia b

Stan gruntu

. Modut odksztalcenia
pierwotnego E; [MPa]

Modul odksztalcenia
wtdrnego E [MPa)

Rodzaj i glebokosé
pobrania proby

Uwagi

3

0.10

0,20

1.9

80

1.6

woda na poziomie - 1,1 mp p.t.

>80

2.00

Pd

kruszywo kamienne

szlaka

piasek gliniasty + gruz

piasek drobny zagliniony | mw - 0,72

zg

42

53

piasek drobny szary m 0,70

z9

41

51

str. 6
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TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
tabiszyn-Wies 724; §9-210 tabiszyn
Www .testpoint.pl; tel. +48 665 600 232, biuregitestpoint.pl

KARTA DOKUME

NTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

Nurmer ewidencyny:

TR210742-2

Eqzemgpéarz nr:

1

Data wydania raporty

2021-05-08

Data bacdaania:

2021-(05-05

Zlacenodawcs besad

P.W. PRO-MAD Jarostaw Gdralczyk, Strzaino

Budow:

Freebudowa drogr weRmelrene) w m. Zagajewice (az, nr 4472

Lokalizacya badania:

km, ki 2

cdlagloss od oss:

Obserwacia wody
Skala
Mig2szosd
Prrelos Wikrshary

Profil litodogiczny

3
3
g
3

Opia makrossopowy

Rodzaj gruntu

Wilgninos:

Slogien plastycznose)
|

Stopien
Zagesaczenia L,

Stan gruntu

Modul adksztalcania

Modul odksztalcania
widmago E [MPa]

Rodzaj | gletokoss:
pobrania praby

3

Uwagi

0.2 10 001
03
04
05 |
o0&
o7
0.5 .80
0.4
1.0
i1
1.2 b
1.3
1.4
1.5 .50
1.6
1.7
1.8 | =50
1.8
2.0 200

Wods na paziome - 1 6 m p ot

arT 1w | 0.0% fafsm

kruszyesa kamienne

 |pierwotnego E, [MPaj

sriaka

aina pomaratcrowa M

glina 2&Ha

(1,45

13

2

nw

0,64

mpl

12

1
27
23
24 |
25
26
o
2.8
2.8
0
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TEST POINT Laboratorium Budowlane Waldemar Smigielski
Labiszyn-Wies 72A4; 85-210 Labiszyn
WWW, mslpolnt pl; tel, +48 555 GO0 232, bluro@taslpuim ol

KARTA DOKUMENTACYJNA Z OTWORU WIERTNICZEGO

Murmner ewidencyiny.

TR21/0742-3

Egzemplarz nr:

1

Data wydania raparty

2021-05-06

Data badania;

20210505

Zacenodawea badan

P.W. PRO-NAD Jarosfaw Gorslezyk, Strzaino

Budowss:

Preebudowa drogl wesmglrznes w m. Zagajewice (2. nr 4421

Lokalizaca badania:

h;ml ok 3

odleglosé od osi|

Obserwacie wody
Skala
Migzszobs

Praaiol warstay

43

Profil litodogrezny

01

3
3
=L‘.1’~J§

4
-4

0.2
03| a0

.36

0.4

045

karniaf

Opia makroskoporwy

Rodza) grunty

Wilgntnoss

| Stegien plastycznotc
IL

Stopien
Zageszcrenia by

Stan gruntu
i Modul adksztalcania
pierwoinego €, [MPa)
| Modul odkszialcenia

wiamago E [MPa)

Rodzaj | glebokose
pobrania proby

3

Uwagi

BERAK 3EE Sl g

sl & TR CT) )

=3

kruszywa kamienne

wamieeh palny

0.5
0.5
0.7
0.4

0.50

0.9
1.0
1.1
1.2
1.3 |
1.4

40

140

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
20

>E0

woda ng poziomie - 1.4 mp o

200

21
2.2
23 |
2.4
2.5
26
27
2.8
2.4
a0

P

pasek glniasty szary

T

0,45

qlni pomaranczowa

mpl

10

mw

0,62

12
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. WYKAZ LITERATURY

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”
PN 86/B02480.

Polska Norma , Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479.
Polska Norma , Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452.

Polska Norma ,Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania 0golne” PN-B-06050.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Zagajewice
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i Obiekt (dz. nr 44/1, 44/2, 49 i 52), gm. Dabrowa Biskupia
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