CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

"Przebudowa ul. Staromiejskiejw m.  Zychlin"

1.0. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa budowy

Przebudowa ul. Staromiejskiej w m. Zychlin.
1.2. Zamawiajgcy

Zarzad Drég Powiatowych w Koninie,

ul. Swietojanska 20d, 62-500 Konin.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa na opracowanie dokumentaciji.

2.2.  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500 wraz z uzbrojeniem terenu.

2.3. Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (pomiar wysokosciowy, wizja
lokalna, dokumentacja fot.).

2.4. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzan dokonane z Inwestorem
i zainteresowanymi stronami.

2.5. Obowigzujgce przepisy i katalogi.

3.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 3251P
- ul. Staromiejska w Zychlinie na dtugosci 500,00 m. Projekt zaktada wykonanie
nowej warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego, wymiane istniejgcych kraweznikow
drogowych oraz wykonanie nowej nawierzchni zjazdow i chodnikdw z betonowej
kostki brukowej. W celu poprawy odwodnienia nawierzchni jezdni zaprojektowano
wykonanie obustronnych sciekow przykraweznikowych. Przed wykonaniem warstwy
Scieralnej nalezy dokonac¢ frezowania nawierzchni, utozenia warstwy wyréwnawczej
oraz dokonac regulacji studni kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Roboty powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajgcych z procesow technologicznych poszczegolnych rodzajow
robot. Zakres robot obejmuje:

* roboty przygotowawcze,
* roboty rozbiérkowe,
» ulozenie kraweznikéw, opornikéw, obrzezy chodnikowych,

* wykonanie sciekow przykraweznikowych,



* wykonanie podbudowy pod nawierzchnie,

* wykonanie nawierzchni,

* roboty wykonczeniowe,

* roboty porzgdkowe,

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem
uwarunkowan wynikajgcych z procesow technologicznych poszczegolnych rodzajow

robot.

4.0. LOKALIZACJA | SYTUACJIE
Rozpatrywany teren znajduje sie na dzialce numer 221 w obrebie
geodezyjnym Zychlin w jednostce ewidencyjnej Stare Miasto na terenie

o charakterze zabudowy domow jednorodzinnych oraz zagrodowej.

5.0. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa droga zostata zakwalifikowana do kategorii drég publicznych
(Powiatowa) o0 numerze ewidencyjnym 3251P. Jest drogg dwukierunkows,
posiadajgcg po jednym pasie ruchu szerokosci okoto 3,0m w kazdym kierunku
(szerokosc¢ jezdni wynosi okoto 6,00m), na rozpatrywanym odcinku posiada jezdnie
o nawierzchni twardej, wykonanej z betonu asfaltowego. Nawierzchnia ulicy posiada
liczne zanizenia co powoduje gromadzenie sie zastoisk wody na jezdni. Wzdtuz
jezdni zlokalizowany jest jednostronny chodnik o zmiennej szerokosci 1,0m + 1,6m.
Na rozpatrywanym odcinku ulica Staromiejska jest obramowana obustronnie
kraweznikiem betonowym drogowym. Krawezniki posiadajg liczne wyszczerbienia
I uszkodzenia oraz miejscowo sg zanizone. Wzdtuz ulicy Staromiejskiej znajdujg sie
zjazdy utwardzone oraz gruntowe umozliwiajgce obstuge komunikacyjng posesji
zlokalizowanych przy drodze. Pozostalg cze$¢ pasa drogowego porosnieta jest
zielenig niskg - trawg. Wody opadowe oraz roztopowe przejmowane Sg przez
istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowang w ulicy Sosnowej oraz ulicy
Parkowej, pozostata czes¢ wod przejmowana jest przez istniejgce rowy przydrozne
oraz czes$¢ zielong pasa drogowego. Wzdtuz drogi powiatowej nr 3251P objetej
przebudowg znajduje sie zabudowa domow jednorodzinnych i zabudowa zagrodowa
oraz pola uprawne i tereny lesne. Po drodze poruszajg sie pojazdy osobowe,

rolnicze, ciezarowe oraz autobusy.



Ponadto na terenie objetym projektem wystepujg urzadzenia infrastruktury
technicznej nadziemne:

- sie€ energetyczna

- osSwietlenie uliczne
oraz podziemne:

- sieC energetyczna

- sie¢ wodociggowa

- siec¢ telekomunikacyjna

- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Lokalizacje tych urzadzen pokazuje mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

6.0. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Projekt zagospodarowania terenu

Zakres rob6t drogowych przedstawia czes¢ rysunkowa  projektu
zagospodarowania terenu. Zaprojektowano wymiane istniejgcych kraweznikdw
betonowych na krawezniki betonowe drogowe 15x30x100 oraz krawezniki betonowe
drogowe najazdowe 15x22x100 na ftawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
W celu poprawy odwodnienia ulicy zaprojektowano wykonanie obustronnych $ciekéw
przykraweznikowych z betonowej kostki brukowej koloru szarego 8x10x20 na fawie
z betonu C12/15. Nastepnie nalezy dokonaé frezowania istniejgcej warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego, utozy¢ warstwe wyrdwnawczg z betonu asfaltowego
$rednio 75kg/m?, wyregulowaé istniejgce studnia sieci kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej, a nastepnie utozyé warstwe Scieralng z betonu asfaltowego grubosci
4cm. Istniejgcg nawierzchnie chodnikow oraz zjazdéw po potudniowej stronie ulicy
Staromiejskiej nalezy rozebra¢ i odtworzy¢é peing konstrukcje z betonowej kostki

brukowej. Pozostate zjazdy nalezy dostosowac wysokosciowo do krawedzi jezdni.

6.2. Przekroj nawierzchni
Wysokosci dla projektowanej nawierzchni wyznaczy¢ w oparciu o:
- rzedne wysokosciowe projektu zagospodarowania terenu,
- przekroje konstrukcyjne,
- szczegOty konstrukceyjne,
- uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni,



- punkty state niwelety (istniejgce rzedne nawierzchni jezdni oraz bram i furtek).
Wykaz pochylen wykazano w stopce tabeli rysunku profile podiuzne. Wykaz
elementéw trasy w planie wykazano na projekcie zagospodarowania terenu oraz

w stopce tabeli rysunku profile podtuzne.

6.3. Przekroje konstrukcyjne
Zaprojektowano nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA JEZDNI:
. Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 4cm
. Warstwa wyréwnawcza z AC 11W 50/70 - $rednio 100kg/m?

. Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

. Betonowa kostka brukowa z fazg koloru szarego 6x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Podbudowa z betonu C3/4 - gr. 10cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ:

. Betonowa kostka brukowa z fazg koloru szarego 8x10x20cm
. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — gr. 5 cm

. Podbudowa z betonu C12/15 - gr. 20cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONU ASFALTOWEGO:
. Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 4cm
. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm - gr. 20cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm

Uwaga: minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia podtoza (Is) dla warstwy

odcinajgcej z piasku srednioziarnistego wynosi 1,0.



6.4. Tereny zielone
Tereny zieleni nalezy oczyscic¢ z pozostatosci po przebudowie drogi, uzupetnic
gruntem rodzimym z nadaniem im odpowiednich spadkéw poprzecznych

dostosowanych do uksztattowania terenu.

6.5. Odwodnienie

Sposéb odwodnienia ulicy nie ulegnie zmianie. Zakres prac nie obejmuje robét
zwigzanych z wykonaniem odwodnienia drogi. Wody opadowe oraz roztopowe
pochodzgce z powierzchni jezdni zostang przejete przez istniejgca sie¢ kanalizaciji

deszczowej oraz istniejgce rowy przydrozne.

6.6. Roboty ziemne

W projekcie podstawowymi robotami ziemnymi sg roboty pod projektowane
nawierzchnie. Wykopy nalezy realizowac¢ sposobem mechanicznym koparkami (poza
miejscami istniejgcych urzgdzen nad i podziemnych) i recznym w obrebie tych
urzgdzen. Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopow
(koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podiuznym
projektowanych elementéw, a podioze nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢ sprzetem
mechanicznym wibracyjnym (walce, zageszczarki, itp.) z uzyskaniem wymaganego
wskaznika zageszczenia:

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartosc I dla:
Strefa Innych drog
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
I bardzo ciezki od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od

powierzchni podioza 1,00 0,97

6.7. Rozbiorki

W wyniku planowanych prac zachodzi koniecznos¢ rozbiorki warstwy
Scieralnej jezdni z betonu asfaltowego oraz nawierzchni zjazdow i chodnikow z BKB

wraz z podbudowa, kraweznikow drogowych i obrzezy chodnikowych.

6.8. Plac budowy (teren robot)
Plac budowy (teren robot) nalezy zabezpieczy¢ wg planu BIOZ, przepisow

prawa budowlanego i o ruchu drogowym oraz BHP i PPoz.




6.9. Wplyw obiektu/rob6t na  srodowisko

Projektowany zakres prac objety niniejszym opracowaniem bedzie miat
pozytywny wptyw na istniejgce srodowisko. Po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni
Z betonu asfaltowego na ulicy zmniejszy sie poziom hatasu oraz znikng zastoiska

wody na jezdni.

6.10. Wptyw eksploatacji goérniczej na obiekt
Projektowany zakres robot nie przebiega przez teren znajdujgcy sie

w granicach terenu gérniczego.

6.11. Wytyczne realizacji projektu
Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
- oznakowac¢ i zabezpieczy¢ teren prowadzonych robdét.
Realizacja niniejszego projektu moze nastgpic¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia
robét przez Wykonawce robaot do:
- Urzeddw i Instytucji wynikajgcych z przepisdw prawa budowlanego,
- Wiascicieli i  Administratorow  urzadzen infrastruktury  nadziemnych

i podziemnych zlokalizowanych na terenie obiektu/robot.

UWAGA:
W __czasie prowadzenia robot ziemnych nale 2y bezwzgl ednie zwraca é uwage na

istniej ace lub te Z uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Do robét pr  zystgpié po uprzednim,

doktadnym zlokalizowaniu _istn. uzbrojenia. W _obr ebie ww. uzbrojenia_roboty prowadzi ¢

recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wt azy do studzienek oraz zasuwy

wodoci agowe dostosowa € wysoko sciowo do projektowanych nawierzchni _drogowych. Prac e

te wykona € w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stro n.

OPRACOWAL.:



