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granica pasa drogowego

LEGENDA:

Przekroj konstrukcyjny KONSTRUKCJA JEZDNI
1.Warstwa $cieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 4cm
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jezdnia 2.Warstwa wyréwnawcza z AC 11W 50/70 - $rednio 100kg/m?
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chodnik pas ruchu | pas ruchu | KONSTRUKCJA CHODNIKA
) 0,20 4.Betonowa kostka brukowa koloru szarego z fazg 6x10x20cm
5.Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
'61' 6.Podbudowa z betonu C3/4 - gr. 10 cm
<) 7 Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10 cm
o
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== +0,03 -0,06 2% 8]::0,00 2%, KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

8.Betonowa kostka brukowa koloru grafitowego z fazg 8x10x20cm
9.Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
10.Podbudowa z betonu C12/15 - gr. 20cm

11.Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego - gr. 10 cm
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Frezowanie nawierzchni z betonu l_

asfaltowego - gr. $rednio 6 cm 2
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KRAWEZNIK BETONOWY DROGOWY

12.Kraweznik betonowy drogowy o wym. 15x30x100cm
13.Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

14 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

KRAWEZNIK BETONOWY DROGOWY NAJAZDOWY
15.Kraweznik betonowy drogowy najzdowy o wym. 15x22x100cm
16.Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm
/. . . 17 Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15

Przekrdj konstrukcyjny - zjazd

6.00 OPORNII_( BETONOWY
- ’dnia 18.0pornik betonowy o wym. 12x25x100cm

3,00 jEZI 3.00 4,15 19.Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 5 cm

. 20.tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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pas ruchu pas ruchu

OBRZEZ BETONOWE CHODNIKOWE
21.0brzeze betonowe o wym. 8x20x100cm
22.Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
23.Lawa betonowa z oporem z betonu C8/10

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
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24.Betonowej kostki brukowej koloru szarego 8x10x20cm
25.Podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - gr. 3 cm
26.tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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Frezowanie nawierzchni z betonu J—
asfaltowego - gr. $rednio 6 cm 2
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Przebudowa ul. Staromiejskiej w m. Zychlin

Droga powiatowa nr 3251P ul. Staromiejska w Zychlinie

Zarzad Drog Powiatowych w Koninie
ul. Swigtojaniska 20d

Przekroje konstrukcyjne

Drogowa Z- 2022 1:50 03
mgr inz. WKP/0099/PWOD/10 | 11.2022
Bartosz Urbaniak specjalnos¢ drogowa
inz. GAN.240/8346/11/28/84 | 11.2022
Roman Urbaniak specjainosé konstrukeyjno-inzynieryjna
INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak ®  62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16 ® NIP 665-254-72-59 ® REGON 301392398

Biuro / Korespondencja ®  62-510 Konin, ul. Gérnicza 6/18 ® T632422806 ® eM infrapolis@op.pl




