PRZEDMIAR ROBOT

"Przebudowa ul. Staromiejskiej w m. Zychlin"
- etap | wykonanie warstwyscieralnej

Lp.

Nr
Specyfikacji

Jednostk

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Nazwe

llosé

2

3

4

5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

X

X

D.01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokd&ciowych oraz
sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze

- odtworzenie trasy i punktéw wysaiaowych, prace
pomiarowe na catym odcinku (odcinek dhdgior500m).

kmpl.

1,00

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

kmpl.

1,00

D.01.02.04

Rozbiérka elementow drég

-mechaniczne frezowanie nawierzchni z betonu
asfaltowego (grubi@ srednio 6 cm). Transport destrukt
W miejsce wsazane przez Zamawiajac

=

2 970,00

- regulacja wysokéziowasciekdw przykrawznikowych z
dwéch rzedoéw betonowej kostki brukowej (rozbiérka o

1:4), uszkodzone Kai wymienic na nowe.

ponowne utaenie na podsypce cementowo - piaskowe

mb

100,00

-nacinanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltoweigyp
mechniczn.

578,00

-rozbiérka nawierzchni jezdni z podbudpw miejscu
projektowanegdcieku przykrawznikowego. Zatadunek
transport materiatu z rozbiérki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacj

231,00

- regulacja wysokéziowa wtazéw i kotnierzy studni
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

szt.

25,00

- regulacja wysokéziowa wtazéw i kotnierzy studni
kanalizacji sanitarnej i deszczowej z wyngawtnierzy i
wlazéw na nowe ryglowaneeliwne klasy D-400,
zamykane.

szt.

3,00

- rozbiérka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowegaz
z podbudow w miejscu projektowanych wpustow
wodasciekowych oraz przykanalikbw. Zatadunek i
transport materiatu z rozbiérki na sktadowisko
Wykonawcy do utylizacj

10,00

10

- demonta istniegcych wpustow wodiciekowych.
Zaladunek i transport materiatu z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy do utylizac

szt.

2,00

11

- monta studzienekéciekowych ulicznych betonowych
prefabrykowanych z betonu C35/4%rednicy 500mm.
Kratazeliwna klasy D400 w miejscu istniggych
WpUStOw.

szt.

2,00

12

- roboty ziemne w gruncie kat. I-1ll, wykonanie vopow
liniowych lub jamistych o szerokoi dna do 1,80m
koparkami z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odktad na sktadowisko
Wykonawcy.

6,00

13

- przygotowanie podta i wykonanie podsypki gr. 15 ¢

dokopu z transportem urobku i zasypaniem wraz z
zageszczeniem wykopow fundamentowych paditych,
punktowych zagszczarkami wibracyjnymi.

z piasku pod kanaty z rur PVC-U. Materiat pozyskany

0,80
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14

- kanaty z rur PVC-U. Ruroggji osrednicy zewantrznej
200mm, dczone na wcisk SN8 lite.

m

8,00

15

- wykonanie zasypki z piasku kanatéw z rur PVC-U.
Materiat pozyskany z dokopu z transportem urobku i
zasypaniem wraz z zeggczeniem wykopow
fundamentowych podimych, punktowych
zaceszczarkami wibracyinymi.

1,00

16

- przygotowanie podta i wykonanie podsypki gr. 15 ¢
z piasku pod wpusty wodoiekowe i studnie rewizyjne.
Materiat pozyskany z dokopu z transportem urobku i
zasypaniem wraz z zeggczeniem wykopow
fundamentowych podimych, punktowych
zag:szczarkami wibracyjnymi.

0,40

17

- studzienkisciekowe uliczne betonowe prefabrykowar
betonu C35/45 érednicy 500mm z osadnikiem bez
syfonu. Kratazeliwna klasy D400.

Szt.

2,00

18

- przejcia przezciany komor tulejami do rur PVC-U o
srednicy zewgtrznej 200mm przy gruldei sciany do 15
cm.

szt.

2,00

19

- roboty ziemne w gruncie kat. lll, pozyskanie grun
dokopu z transportem urobku i zasypaniem wraz z
zag:szczeniem wykopow fundamentowych paatiych,
punktowych zagszczarkami wibracyjnymi (w miejscac
wpustow, studni wodkeziekowych i kanatéw z rur PVC-
U)

=

4,00

20

-wykonanie podbudowy z betonu C 5/6 wytworzonegq
wytwoérni, warstwa gr. 20cm (odtworzenie podbudow)
jezdni). .

9,00

21

- wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa
kamiennego tamanego 0/31,5 (wykluczastbsowanie
skat osadowych) stabilizowanego mechanicznie gr.
warstwy 20 cm po zagzczeniu (odtworzenie podbudo
iezdni).

9,00

22

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsjp
asfaltova.

9,00

23

-wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfatjov

AC 22P 35/50 jak dla KR3 warstwa gr. 7cm (odtwora¢

podbudowy jezdni).

9,00

24

- umocnienie wylotéw przykanalikdw kamieniem polny
na warstwie chudego betonu grubosci 10cm.

2,00

NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z BETONU
ASFALTOWEGO

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza:

25

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
nawierzchni o aib. do 34 cm.

CY, m?

60,00

D.04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinapce:

26

- warstwa odcinaga z piaskuérednioziarnistego gr. 10
cm pod konstrukej nawierzchn

60,00

D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwiazanego
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27

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamienr
tamanego 0/31.5 (wykluczagsstosowanie kruszywa
wapiennego) stabilizowanego mechanicznie gr. warst
20 cm po zagszczeniu pod konstrukepawierzchni.

W

60,00

D-04.03.01a

Pofaczenie medzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

28

-oczyszczenie i skropienie warstw nieasfaltowyclulsya
asfaltova.

60,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

29

-wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S
50/70 jak dla KR3 warstwa gr. 4 cm wraz z
uszczelnieniem petzer asfaltova mas zalewova.

60,00

NAWIERZCHNIA JEZDNI

D-04.03.01a

Pofaczenie medzywarstwowe nawierzchni drogowej
emulsja asfaltowa:

30

-oczyszczenie i skropienie nawierzchni jezdni po
frezowaniu emulsgj asfaltova.

2 854,00

31

-oczyszczenie i skropienie warstw asfaltowych eauls
asfaltova.

2 854,00

D-05.03.05b

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa wkaca
i wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2:

32

-wykonanie warstwy wyréwnawczej nawierzchni jezdr
betonu asfaltowego AC 11W 50/76rednio 100kg/rﬁ

tony

285,00

D-05.03.05a

Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wg WT-1 i WT-2:

33

-wykonanie warstwycieralnej nawierzchni jezdni z
betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR3 warsty
gr. 4cm wraz z uszczelnieniem poten asfaltovy mag
zalewows.

2 854,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.05.06a

Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

34

- wykonanie wykopdéw pod koryto, wywéz gruntu na
odktad na sktadowisko Wykonawcy oraz wykonanie

scieku z dwéch rgddw kostki betonowej 8x10x20cm ng m

podsypce cem.-piaskowej (1:4) gr. 3cm i tawie Dhat
C12/15.

578,00

ROBOTY WYKO NCZENIOWE

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza:

35

- wykonanie wykopow pod koryto wraz z wywozem
gruntu z wykopu na odktad na sktadowisko Wykonaw
profilowanie i zagszczenie koryta pod konstrukcj
poboczy o gib. do 10 cm

CY, m2

115,00

D.06.03.01a

Pobocze umocnione kruszywer

36

- uzupetnienie poboczy z mieszanek piaszczysto-
gliniastych

6,00

37

- wykonanie poboczy na szerckd0,75m z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm
(wyklucza s¢ stosowanie kruszywa wapiennego), wars

ar5cm

115,00
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Nr T , . . Jednostk
Lp. Specyfikaci Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Nazws 0%
1 2 3 4 5
- wykonanie poboczy na szerdgko0,75m z destruktu
38 (materiat z frezowania nawierzchni jezdni), warstywd m? 115,00
cm.
D.06.04.01 [Rowy:
- oczyszczenie, odmulenie i profilowanie ista@jch
39 rowéw przydranych z transportem gruntu na odktad ha m® 75,00
skltadowisko Wykonawc
D.07.01.01 |Oznakowanie poziome
40 - yvykonanie odtworzenia oznakowania poziomego 2 60,00
cienkowarstwowegq
D.09.01.01 |Zielen drogowa.
41 - plantowanie powierzchni gruntu. m° 75,00
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