Ogodlna charakterystyka obiektu

Przebudowa ul. Staromiejskiejw m.  Zychlin - etap | wykonanie warstwy  $cieralne;

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowe] nr 3251P
- ul. Staromiejska w Zychlinie. Projekt zaktada wykonanie nowej warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego. Przed wykonaniem warstwy scieralnej nalezy dokona¢ frezowania nawierzchni,
utozenia warstwy wyréwnawczej oraz dokona¢ regulacji studni kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej. Roboty powinny by¢ realizowane wg kolejnosci zgodnej z uwzglednieniem

uwarunkowan wynikajgcych z procesow technologicznych poszczegoinych rodzajéw robot.

Zaprojektowano nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

KONSTRUKCJA JEZDNI:

. Warstwa scieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 4cm

. Warstwa wyréwnawcza z AC 11W 50/70 - $rednio 100kg/m?
. Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z BETONU ASFALTOWEGO:
. Warstwa scieralna z AC 11S 50/70 jak dla KR3 - gr. 4cm
. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm - gr. 20cm

. Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego - gr. 10 cm



